Teren projektowany
Teren istniejgcy
Widok profilu wodocigguu == Siet wodociagowa
Sieci uzbrojenia terenu
0 Sie¢ gazowa
0 Sie¢ energetyczna
Sie¢ teletechniczna
Widok profilu Wodociag 0 Sie¢ kanalizacji deszczowej
0 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Jednostka ’) Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'l Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
UWAGA! Lokalizacja: Dz. ew. nr 72, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
) . . . . . . . . Powiat Zgierski, Wojewodztwo t6dzkie
- rzedne poczatku i konca projektowanych sieci wodociggowych nalezy dowiazaé Faza oroekit | Projekt Wykonawoz
do istniejgcych rzednych sieci wodociggowej aza projekdu: ojekt Wykonawezy
- $ednice i materiaty istniejgcych przewodow nalezy zweryfikowa¢ po dokonaniu Branza: Sie¢ wodociagowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
odkrywek na budowie Projektant: mgr inz. Grzegorz Owca MAP/0303/PWBS/19 | Sanitara (@_,/
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie Sorawdzaiaoy: 2 K of R VAPI0340/PBS8 | Sanit %
- sposob zabezpieczenia wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami za P Jacy: | marinz. Krzysztot Rapacz anttama y
prawidtowe zabezpieczenie odpowiada kierownik budowy Asystent: mgr inz. Mateusz Kresek ek
- rzeczywiste posadowienie sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ po dokonaniu Nazwa rys.: Profil podtuzny
odkrywki na budowie! AR
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