PRZEKROJ TYPOWY WYKONANIA
HYDRANTU NADZIEMNEGO

Hydrant nadziemny DNO [mm]

T Skrzynka uliczna do zasuw
D
L Projektowany teren

NUINSINSINININHEN 2NN PONIN

Plyta podkladowa pod skrzynke uliczng

min. 100 cm do zasuw z betonu min. 25/30

Obudowa teleskopowa
do zasuw

Kréciec _dwukotnierzowy DNSO [mm]

Kolano 90° zeliwne
ze stopg DN8O [mm]

Kréciec _dwukotnierzowy DN8O [mm]

Zasuwa kotnirzowa
DNEO [mm]

Trojnik redukcyjny z luznym
kolnierzem | uszczelkq
PVC/zeliwo DN110/80 [mm]

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka '} Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: & Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Inwestor: Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na
Obiekt: Droga gminna Nr 120351E
Lokalizacja: Dz. ew. nr 72, obreb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz

Powiat Zgierski, Wojewddztwo t.édzkie

Faza projektu:

Projekt Wykonawczy

Branza: Sie¢ wodociggowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Grzegorz Owca MAP/0303/PWBS/19 | Sanitarna {@_,/\
Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Rapacz MAP/0340/PBS/18 Sanitarna %
Asystent: mgr inz. Mateusz Kresek G
Nazwa rys.: Przekroje typowe

Skala rysunku: | 1:---- Data: Pazdziernik 2021 ‘ Nrrys.: W4.1




