Schemat utozenia przewodow wodociagowych w wykopie

N B q: projektowana konstrukcja
T, B . jezdni/chodnika

zmienne

zasyp gruntem

30 cm

dobrze zageszczalnym

tasma ostrzegawcza
- lokalizacyjna

obsypka - piasek dobrze
zageszczalny gr. min 30 cm

rura PVC

min 20 cm

podsypka - piasek dobrze
zageszczalny gr. min 20 cm

ewentualne zageszczenie
podtoza gruntowego

UWAGA! Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami
Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada kierownik budowy

Minimalna szerokos$¢ wykopu b odniesiona do srednicy Dp
Dn [mm] Wykop szalowany
b=Dn+xm

Dn <225 b=Dn+0,40m

225 <Dn <350 b=Dn+0,50m

350 <Dn <700 b=Dn+0,70 m

700 < Dn <1200 b=Dn+0,85m

Dn > 1200 b=Dn+1,00m
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Schemat umocnienia wykopu
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Dz + 2 x (min. 30)

1- rura przewodowa
2- podsypka z ubitego
piasku lub pospotki gr. min 20cm
3- Deskowanie segmentowe
a, b, s - wg. przyjetej technologii
4- Rozpora deskowania

Zagtebienie wg. projektu

min 20

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

'I

': Drogowe Biuro Projektowe

Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Inwestor:

Gmina Zgierz
teczycka 4, 95-100 Zgierz

Temat:

Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowosci Gieczno ul. Podle$na

Obiekt:

Droga gminna Nr 120351E

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 72, obrgb 0012 Gieczno, jednostka ewid. Zgierz
Powiat Zgierski, Wojewddztwo t.édzkie

Faza projektu:

Projekt Wykonawczy

Branza:

Sie¢ wodociggowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Rapacz MAP/0340/PBS/18 Sanitarna

Asystent:

mgr inz. Grzegorz Owca MAP/0303/PWBS/19 | Sanitarna (ag_,/
3

mgr inz. Mateusz Kresek

Nazwa rys.:

Przekroje typowe

Skala rysunku:

1 Data: Pazdziernik 2021 ‘ Nrrys.: W4.2




