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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy modernizacji przytacza wodociggowego oraz budowa nowej zewngtrznej instalacji
wodociggowej oraz przylaczy i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku technicznego
fontanny 1 budynku WC w Wolbromiu.

1.2. Inwestor

Urzad Miasta Wolbrom

1.3. Podstawa opracowania

o Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
o Uzgodnienia z Inwestorem

o Uzgodnienia z uzytkownikami terenu

o Wizje lokalne w terenie.

. Warunki techniczne.

o Uzgodnienia branzowe.

o Obowigzujace przepisy i normy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy modernizacji przytacza wodociggowego oraz budowa nowej zewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz przylaczy i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku technicznego

fontanny 1 budynku WC w Wolbromiu.
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miasta Wolbrom.

Rzedne terenu ksztattujg si¢ okoto 269,00 — 271,00 m n.p.m. W rejonie Inwestycji wystepuje zabudowa
luzna. Teren posiada pelne uzbrojenie o znacznym zaggszczeniu. Sg to sieci 1 przylacza wodociagowe,
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Istniejace przylacze
wodociggowe zostanie zdemontowana oraz wybudowane na nowo. Demontaz przylacza nalezy wykonaé
do rozgatezienia przytacza do sasiedniego budynku. Pozostata czes$¢ przytacza nalezy pozostawic.
Warunki geotechniczne: Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji zaliczaja si¢ do
warunkéw gruntowych prostych. Warstwy gruntowe sa jednorodne, zalegaja poziomo 1 nie obejmuja
mineralnych gruntow samonos$nych. Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej planowanego poziomu
posadowienia przedmiotowej inwestycji. Inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko.

Warunki gornicze: Na terenie objgtym inwestycja wystepuja szkody gornicze.
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4. STAN PRAWNY TERENU

Nowoprojektowane przytacze i instalacja przebiega¢ beda przez grunty Urzgdu Miasta Wolbrom. Poza
ternem inwestora nastapi ze wzgledu na zly stan techniczny modernizacji istniejacego przytacza

wodociggowego. W ramach niniejszej Inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5. ZASILANIE W WODE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wodociagi zasilanie w wod¢ do celéw socjalno-
bytowych odbywac si¢ bedzie z istniejagcej sieci wodociggowej PE fil10 poprzez istniejace przytacze. Ze
wzgledu na jego zly stan techniczny nastapi modernizacji przytacza wodociggowego i wykonany zostanie
z rur PE100 SDR11 RC PN16 fi40. Na modernizowanym przylaczu, zaraz za wcinkg zabudowaé zasuwe
odcinajacg wraz z teleskopem i skrzynkg uliczng. Na terenie inwestora projektuje si¢ zabudowe studni
wodomierzowej, w ktorej bedzie znajdowac si¢ wodomierz, armatura odcinajaca i zawodr antyskazeniowy.
Za rozgalgzieniem instalacji na budynek fontanny i WC zabudowac zasuwy odcinajagce wraz z

teleskopem i skrzynkg uliczna.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

1. Cze$¢ ogdlna.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora, szkic sytuacyjny 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- warunki techniczne wydane przez wodociagi oraz obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie modernizacji przylacza wodociggowego oraz zewngtrzng instalacje
wodociaggowa dla fontanny 1 WC w Wolbromiu.

2. Czes¢ szczegdlowa.

2.1. Przytacze wodociggowe

Przyltacze 1 zewngtrzng instalacj¢ wodociaggowq zaprojektowac z rur PE100 SDR11 PN16 0340 taczonych
za pomocg zgrzewania elektrooporowego — np. ksztattki firmy Frialen. Wilaczenie do wodociagu
zrédtowego wykona przedstawiciel firmy wodociggowej. Potaczenie rury z zasuwg musi odbywac si¢ za
pomocy ksztattek elektrooporowych — np. firmy Frialen. Zastosowa¢ zasuwe wraz ze skrzynkg zeliwng —
np.. firmy Frialen.

Projektowang przytacze i instalacje wodociagowe nalezy prowadzi¢ w gotowym, odwodnionym wykopie,

na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm oraz z obsypka piaskowa o gr. 30 cm ponad wierzch rury.
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Na calej dlugosci przytacza wodociagowego, 30 cm powyzej obsypki utozy¢ tasme¢ PVC z wkladka
metalowa, szerokosci 20cm w kolorze zielonym. Przej$cie przewodu przez $ciang budynku wykonaé jako
szczelne — systemowe np. firmy KRONER. Zastosowa¢ studnie tworzywowa termoizolowang ze
szczelnym dnem oraz szczelnymi przej$ciami — np. firmy Elplast.

Dobdr wodomierza

Fontanna i WC

Qhmax=6,0m3/h

6,0=Qn<6,3

Dobrano wodomierz o przeptywie nominalnym Qn=6,3 m3/h DN20.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Przy budowie przewodow wodociggowych stosowaé
wykopy ciagle wasko przestrzenne o $cianach pionowych obudowanych balami drewnianymi lub
stalowymi wypraskami. Zasypywanie wykopu wykona¢ warstwami do 30 cm i odpowiednio zageszczad
mechanicznie. Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych teren na trasie przylacza wodociggowego nalezy
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Probe szczelnosci przytacza wody przeprowadza si¢ przed zasypaniem, zgodnie z PN-81/B-10725. Dla
sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim szczelnos$ci zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng na ci$nienie nie nizsze 1,0 MPa w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.
Po wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci przytacze winno by¢ dokladnie wyplukane 1
zdezynfekowane. Ptukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowsg a z szybkoscia przeptywu nie
mniejszg niz 1,0 m/s i w czasie nie krotszym niz 60 minut, czyli do uzyskania optycznie czystej wody na
wylocie z plukanego odcinka rurociagu. Wiaczenie do wodociggu zroédtowego, a takze montaz
wodomierza nalezy powierzy¢ pracownikom wodociggdéw. Potaczenie rury z zasuwg musi odbywac si¢ za
pomocy ksztaltek elektrooporowych — np. firmy Frialen. Zastosowaé zasuwe wraz ze skrzynka zeliwng —
np.. firmy Frialen. Wezet wodomierzowy nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok. 400mm nad dnem - w
studni wodomierzowej o $rednicy wewnetrznej Dw1400. Nalezy zastosowaé tylko i wytacznie studnie
wodomierzowe, ktdre sg szczelne 1 nie wymagaja odwodnienia ani dodatkowego uszczelniania — studnie
termoizolowane, ze szczelnym dnem oraz szczelnymi przejsciami. Nalezy zastosowac armature
mosi¢zng. Zaprojektowano wodomierz Q=6,3m3/h o $rednicy & 20mm. Przed i za wodomierzem
zamontowaé¢ zawor kulowy przy czym za wodomierzem zamontowaé zawoér z kurkiem spustowym.
Zgodnie z obowigzujacg normg PN-92/B-01706/Az1 z 1999r za zaworem kulowym nalezy zabudowac
zawOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy wodg przed wtdérnym zanieczyszczeniem. Przewidziano
zawOr antyskazeniowy z mozliwos$cig podwojnego nadzoru typu EA251 z mozliwos$cig nadzoru. Dhugos¢
prostego odcinka przewodu wodociggowego przed wodomierzem powinna wynosi¢ co najmniej 5 Srednic
wodomierza, natomiast za wodomierzem — 3 $rednice. Zestaw wodomierzowy nalezy chroni¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi i wptywem niskich temperatur.
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6.1 Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacyjne do dziatki inwestora wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych, typu cigzkiego z
wydtuzonym kielichem PVC DN160-200 taczonych na uszczelki z minimalnym spadkiem 1-5% do
istniejacego odcinka kanalizacji znajdujacego si¢ w granicy posesji inwestora.. Prowadzenie przewodow
wykona¢ zgodnie z zalaczong czeécig rysunkowa oraz zgodne z obowigzujagcymi normami. Na
projektowanej kanalizacji zastosowaé studnie tworzywowe o $rednicy 1000mm. Wiaczenie nastapi do
istniejacych studni poprzez zastosowanie kaskady zewnetrznej. Na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie. Kolizje ustali¢ bezposrednio na budowie.
W przypadku duzych rozbieznosci kanalizacje zewnetrzng dostosowac¢ do istniejacych warunkow
terenowych jednocze$nie zachowujac idee projektowanego rozwigzania. Po wykonaniu kanalizacji
poddac ja probom szczelno$ci 1 przepustowosci.

Proba szczelnosci kanalu

W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza si¢ probe szczelnosci na przeciekanie. Probe
przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka
kanatu muszg by¢ na czas proby zamknigte i zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody. Napetnianie
kanatu przeprowadza si¢ powoli, ze studzienki od dotu kanalu. Po napelnieniu woda i osiggnieciu w
studzience goérnej poziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu
wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez
1 godzing w celu odpowietrzenia. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min. Na zlaczach
kielichowych nie powinny ukazywac¢ si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana
ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej
powierzchni wewngtrznej rury. W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, potaczenie nalezy
wymienié, a probe powtdrzyc.

Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopow

Trasa projektowanych przytaczy zostata okreslona na planie sytuacyjnym. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie przebieg rurociagdéw/kanalow. W drugiej kolejnosci wymagane jest
ustalenie przebiegu uzbrojenia infrastruktury technicznej (np. kable energetyczne, teletechniczne czy
gazowe) i dokonanie recznego odkrycia przy zachowaniu szczego6lnej ostroznosci. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty ziemne w okolicach
skrzyzowan przylaczy z innym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wilasciciela
uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzi¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym.

Rury uktada¢ nalezy w wykopach o pionowych $cianach zabezpieczonych azurowymi wypraskami
stalowymi naktadanymi poziomo lub balami drewnianymi. Dna wykopéw winny by¢ rdwne i wykonane

ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,20 m. Po
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zamontowaniu i ulozeniu rurociggdéw rury nalezy podbija¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury z wykonaniem zageszczenia warstwami o grubosci 0,20 m rownoczesnie z obu stron tak, aby
uzyskaé stopien zageszczenia Ez = 7,0 MPa (modul sztywnos$ci zasypki). Gorng cze$¢ zasypki wykopu
prowadzi¢ warstwami gruntem rodzimym z zageszczeniem z roéwnoczesng rozbiorkg i1 deskowan
wykopow. Nie nalezy pozostawiaé¢ otwartych wykopow podczas dlugotrwatych opadéw lub niskich
temperatur, chronigc grunty przed przemarzaniem lub nawodnieniem. W rejonach wystepowania gruntow
spoistych konieczna jest ochrona ich naturalnych wlasnosci. Przyjeto, ze kanat prowadzony nie jest w
warstwie utworow plastycznych, jednak w przypadku ich wystapienia nalezy wzmocni¢ podtoze poprzez
zastosowane thucznie o grubosci 0,4 m 1 warstwy oslaniajacej z piasku o grubosci 0,3 m. Glgbokos¢
wykopow ok. 1,5-2,0 m. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami: Zasypy
wykopow powinny by¢ zaggszczone warstwami wg PN-68/B-06050. W miejscach krzyzowania si¢
projektowanych sieci z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem infrastruktury technicznej, kolizje
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC lub stalowymi (sie¢ gazowa) badz tez ostonami typu DVK (kable
energetyczne, teletechniczne). W przypadku stwierdzenia skrzyzowania z nie zinwentaryzowang siecia
uzbrojenia terenu, zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

3. Uwagi kohcowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom. II. Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych” oraz
przepisami BHP.

Wykonanie weinki do wodociggu ulicznego zleci¢ wlascicielowi sieci wodociggowe;.

Jezeli podczas wykonywania wykopow odkryte zostang kable lub rurociggi sieci zewngtrznych , nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ wilasciciela tych urzadzen, a miejsce kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z
wydanymi przez niego warunkami .

Inwestor zgtosi do wlasciwego Urzedu budowe obejmujaca zakres robdt objety niniejsza dokumentacja.
Roboty sieciowe-kanalizacyjne wykonywac¢ zgodnie z instrukcja montazu rur PVC oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych".

Wykopy prowadzi¢ jako umocnione, z deskowaniem pelnym. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane i zgodnie z BHP.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robodt
wykona¢ wykopy sondazowe w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjnym i
wysokosciowym.W przypadku nie zachowania normatywnych odleglosci w miejscach skrzyzowan
projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zatozy¢ rury ochronne na istniejace sieci.

W przypadku réwnolegtego przebiegu sieci nalezy zachowa¢ normatywne odl. poziome.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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Ewentualne kolizje nalezy bezwarunkowo zglosi¢ do poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia i
uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia.

Zabudowane urzadzenia winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodno$ci z normami.

7. TERENY ZIELONE

Przy wykonywaniu robdt w terenach zielonych nalezy: zachowa¢ odpowiednie odleglosci od istniejacych
drzew i1 krzewow tj. od drzew 1,5 m od osi pnia, od zywoptotéw i krzewdéw — Im od krawedzi,wykopy w
obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miare mozliwos$ci recznie.
Rurociagi wod-kan uktada¢ pod korzeniami. Roboty te nie moga trwaé dhuzej niz 2 tygodnie. W
przypadku przerwania robot wykopy powinny by¢ prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.
Korzenie musza by¢ caly czas wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu w obrgbie korzeni,
drzewa winny by¢ przykryte materialem chronigcym np. matami. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy zabezpieczy¢é rosliny rosngce w sasiedztwie prowadzonej Inwestycji przed
uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, tamaniem gal¢zi, rozrywaniem 1 zgniataniem
korzeni. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odklad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne, aby nie
przysypywac¢ zadnych krzewow. W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowaé zadnych
materialdéw budowlanych i napgdowych. Nie wolno rowniez instalowaé¢ zadnych maszyn budowlanych -

w szczegblnosci betoniarek,

8. ROBOTY ZIEMNE

Budowe przylaczy wodociggowych prowadzi¢ w wykopach wasko przestrzennych umocnionych
przy glebokosciach do 3 m obudowg azurowsa, a powyzej 3 m pelng. Szeroko§¢ wykopu dla przewodu
wodociggowego 0,9 m; dla kanalizacji 0,9 m + $rednica zewnetrzna przewodu , dla dwoch rurociggdow
prowadzonych réwnolegle — 1,6 m. Rozstaw osi rurociggu grawitacyjnego i wodociggu prowadzonych
rownolegle nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m. Podsypke 1 obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zasypke z
gruntow rodzimych jezeli grunt zwlaszcza w pasie jezdni nadaje si¢ do prawidlowego zaggszczenia .
Wysokos¢ podsypki wynosi 0,15 - 0,20 m, obspyki 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia obsypki w
pasie drogowym powinien wynosi¢ min. 95% Zmodyfikowanej Proby Proctora (MP) a na pozostatych
terenach min. 90% MP. W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ r¢cznie ze szczegdlng
ostrozno$cig pod nadzorem wiasciciela sieci ktoremu nalezy zglosi¢ ewentualne kolizje 1 uzgodnié
sposob ich zabezpieczenia. W przypadku wystapienia wod gruntowych i zalewania dna wykopu nalezy
wykona¢ jego odwodnienie za pomoca sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej - wode zebra¢ do studni
zbiorczych 1 odpompowaé, natomiast w sytuacjach nieprzewidzianych, gdy dojdzie do zawodnienia

wykopu przewidziano pompowanie wody bezposrednio z wykopow. Do odwodnienia zastosowaé
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przeno$ng pompe zatapialng do pracy w cigzkich warunkach o wydajnosci q = 1-15 I/s i wysokosci

podnoszenia H 10 m st. wody.  Wykopy obiektowe zabezpieczy¢ $cianka z grodzic G 62.

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy, przed przystapieniem do robot
wykonaé¢ przekopy kontrolne celem ich dokladnego zlokalizowania. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela,
ktéremu nalezy zglosi¢ ewentualne kolizje 1 uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia. Nie wyklucza si¢
wystepowania istniejagcego uzbrojenia nie ujetego w inwentaryzacji geodezyjnej 1 w wywiadach
branzowych. Wszelkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
indywidualnymi uzgodnieniami zataczonymi do projektu.  Miejsca skrzyzowan projektowanych
przewoddw z kablami energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROTA
0 120 mm o dlugosci 1 = 3,0 m montowanymi na kablach. Wszelkie prace pod liniami energetycznymi
napowietrznymi w odlegto$ci poziomej 15 m od rzutu skrajnych przewodow nalezy wykonywac r¢cznie

bez uzycia sprzetu mechanicznego.

10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA KANALOW I RUROCIAG()W
Roboty ziemne przy budowie przylaczy wodociagowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami:

1. PN-B-10736 — Roboty podziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wod-kan

2. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

3. PN-92/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania,

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Budowe projektowanych kanaldéw prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace dla studni istniejacej, do ktorej nastepuje
wlaczenie oraz przekopy kontrolne w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem dla ewentualnego
skorygowania glebokosci proj. przylaczy , a prace prowadzi¢ pod nadzorem inwestora 1 uzytkownikami
urzadzen podziemnych. Odbioru przewodéw kanalizacyjnych dokonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 1610;
2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych . Odbioru przewodéw wodociggowych dokonaé
zgodnie z normg PN-B-10725 Przewody zewnetrzne, wymagania i badania. Po wykonaniu rurociggéow
wykona¢ pomiary powykonawcze przez osoby uprawnione (pomiary geodezyjne). Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania inwestycji musza posiada¢ niezbgdne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie 1 instalacjach sanitarnych. Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperaturze ponizej
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0°C nie nalezy montowa¢ w wykopie z uwagi na zmniejszenie ciggliwosci materiatu oraz trudnosci z
wlasciwym zageszczaniem podtoza 1 obsypki.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu wg wytycznych firmy
produkujacej wyroby. Aby unikngé¢ punktowego nacisku na rur¢ pod kielichem nalezy wykonac
odpowiednie wglebienie. Poza piaskiem do podsypki i obsypki rurociggéw mozna uzy¢ drobnego zwiru
o granulacji do 20 mm lub zwiru z piaskiem. Materiat wypetiajacy w obrebie przewodu powinien by¢
starannie zaggszczony, wazne jest dobre zaggszczenie w bocznych strefach przewodu, zabezpieczajace
rur¢ przed deformacjami na skutek wystepujacych naciskow statycznych i1 dynamicznych. Przy
wypelnianiu pozostatej czesci wykopu pierwsza warstwa o grubosci 0,2 m (pochodzaca z wykopu) nie
moze zawiera¢ kamieni i gruzu. Przy ukladaniu nalezy zwroci¢ uwage na jako$¢ rur, nie moga by¢
zdeformowane i uszkodzone oraz powinny leze¢ calg ptaszczyzna na podsypce,

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury kanalizacyjne z PVC taczone sg na kielich i
uszczelke gumowa, Przewody PE taczy¢ metoda elektrooporowa lub metoda zgrzewania czotowego
zgodnie z wytycznymi producenta, Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ dojazdy 1
doj$cie do posesji. Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy
panstwowej. Tereny przez ktére przebiegajg kanaty i wodociag, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego

wraz z istniejagcym uzbrojeniem (kanaty, rurociagi, ogrodzenia, murki itp.) oraz nawierzchnie utwardzone.

11. ODBIORY I SPRAWDZENIA

1. Odbiory robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B-06050. Roboty ziemne i
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i1 badania przy odbiorze,

2. Odbiory techniczne przewodoéow kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z z normg PN-EN 1610;
2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. Odbiory sieci wodociagowej zgodnie z norma PN-92/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne,
wymagania i badania.

4. Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu
podlegaja:
wykonanie wykopu 1 podtoza,
zabezpieczenie kabli i przewodow napotkanych w obregbie wykopu,
umocnienie wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy montazu,
wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
drabiny powinny mie¢ szerokie szczeble co 30 - 40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan tak, aby

nie grozilo niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
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5.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisywanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika. W procesie realizacji budowy przewodu maja
miejsce odbiory czeSciowe 1 odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe i koncowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapow robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegodlnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym ich zakres obejmuje:

sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,

sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen i zmian kierunku,

sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczego6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek i innych elementdw,

przeprowadzenie proby szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje, przeprowadzenie proby cis§nieniowe;.
przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego
polegajacego na:

sprawdzeniu protokotéw z odbioru czesciowego 1 stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuni¢cia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzeniu protokotow z prob
szczelno$ci, sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia, sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i
innych elementow.

Odbiory: czegsciowy 1 koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami,
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty speilnione lub tez ujawnity si¢ usterki, nalezy

uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia,

12. UWAGI OGOLNE

l.
2.

Realizacje projektu prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wodociagéw Zory.

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-81/B-10702.
Przy prowadzeniu robot przestrzega¢ przepisy BHP zawarte w Dz.U. 129/97, 91/02 oraz
rozporzadzeniu z dn. 06.02.03 r. (Dz.U. 47/03).

Nawierzchnie drog zgodnie z uzgodnieniami po zakonczeniu robdt powinny byé przywrocone do

stanu pierwotnego lub przebudowane zgodnie ze wskazaniami wtascicieli.
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5. Egzemplarz archiwalny zawiera obliczenia wytrzymatosciowe dla rur kanalizacyjnych ulozonych na
glebokosci ponizej 1,0 m
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe 1 majg na celu
wylacznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemoéw i elementow wykonawczych oraz
dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatury
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywolany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu

wyposazenia, materialow, urzadzen i aparatury obcigzaja Wykonawce.




