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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH




Specyfikacja techniczna wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot

Wymagania ogolne.

Specyfikacja - wymagania ogolne - odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla zestawu poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach

budowy przylacza wod-kan

a) Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem zamdéwienia

Dziat Nr kodu 45000000-7  Roboty budowlane
Grupa Nr kodu 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe SST 01.01,SST
01.02, SST 01.03
SST 01.04, SST
01.05
Klasa Nr kodu 45110000-1 Roboty w =zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria Nrkodu45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu SST 01.01,SST
pod budowg i roboty ziemne 01.02. SST 01.03.
SST 01.04, SST
01.05
Grupa Nr kodu 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej
Klasa Nr kodu 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow,  linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyrOwnanie terenu
Kategoria Nr kodu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy SST 01.01 SST
wodociggow i rurociggow do 01.02 SST 01.03.
odprowadzania $ciekow
Kategoria Nr kodu 45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw SST 01.01,
Kategoria |Nr kodu 45231220-3 |Roboty budowlane w zakresie gazociaggow |SST 01.04
Kategoria |Nr kodu 45330000-9 |Roboty budowlane w zakresie cieptociagu  [SST 01.05

1.0. Zakres robot objetych ST.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

» przylacza wodociagowe

* przylacza kanalizacji sanitarne;j.
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2.0. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktéw gtownych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa
komplety ST.
Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki- obliczenia i dokumenty:
3.0. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w kazdym z
przekazanych opracowan sa obowigzujace dla Wykonawcy w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, 1
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt.
4.0. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia porgcze, oswietlenia, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spoleczno$ci i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
5.0. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy bez wody stojacej
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» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania - dla 0sob prywatnych lub wlasnosci spotecznej 1 innych.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na :
* lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, baz sktadowisk, wykopow i dréog dojazdowych.
+ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozarow.
6.0. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy latwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.
7.0. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu. przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie 'przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych. instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
8.0. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
9.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
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zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

10.0. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robodt
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i sposéb
ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

11.0. Materialy.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

12.0. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

13.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robodt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci z projektem
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

14.0. Transport.

Wykonawca stosowac¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu na i1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatéw. Liczba $srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST, i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu




Specyfikacja techniczna wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot

nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zaniecnlszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

SST - 01.01

Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociagowa

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, jako$¢ uzytych materiatéw oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Wszystkie materiaty stosowane do realizacji
obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczenstwa.
1. Przedmiot robét objetych SST:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegdlowe dotyczace
wykonania i odbioru:
e Przylacze i zew. instalacja wodociggowa o $rednicy o 40 PE
e studni wodomierzowe;j
2. Zakres robot objetych SST.
Zakres robot zawarty w niniejszej SST obejmuje wykonanie robdt ziemnych oraz montazowych
przy budowie sieci wodociggowej oraz przylaczy wg projektu technicznego.
3.0. Materialy.
Przewody PE:
- rury: polietylenowe PEHD 100-RC — 40
- ksztaltki: polietylenowe (PE) o bosych koncach lub elektrooporowe
- Armatura:
— zasuwy w gruncie z obudowa regulowang i skrzynkg uliczna
- zasuwy dla przylaczy domowych @ 40
- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego
Bloki podporowe:  stosowa¢ w weztach z armaturg i ksztaltkami zeliwnymi w formie ptyty
wylewanej z betonu Rw 110 o wym. 20 x 30 x 15 cm
Blok oporowy: Rurociagi z PE nie wymagaja stosowania blokow oporowych na zmianach
kierunku. Ztacza wykonane w technologii zgrzewdéw doczotowych sg zdolne

do przenoszenia sit rozciagajacych wystepujacych na zmianach kierunku.
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3.1. Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sa sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o
réznych $rednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wickszych $rednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami. Ksztattki w miare mozliwosci przechowywacd i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych:

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest. przecigganie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje §rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny

by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, Z zachowaniem wyzej omowionych $rodkdéw ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta.

4.0. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Trasa wodociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co
okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez
caly czas trwania robot.

4.2. Roboty ziemne.

Budowe przylaczy wod-kan prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych przy
glebokosciach do 3 m wypraskami azurowymi, a powyzej 3 m wypraskami pelnymi. Szerokosé
wykopu dla pojedynczego rurociggu wynosi 1,0 m, dla dwoch rurociggdw prowadzonych rownolegle

— 1,6 m. Rozstaw osi rurociggu grawitacyjnego i wodociggu prowadzonych rownolegle wynosi 1,0 m.
Podsypke 1 obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zasypke z gruntoéw rodzimych. Wysokos$¢ podsypki
wynosi 0,15 m, obspki 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia obsypki w pasie drogowym powinien
wynosi¢ min. 95% Standardowej Proby Proctora, a na pozostatych terenach min. 90% SP.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu. Podczas wykonywania robdt nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze
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umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm
dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczacé: .
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic te
warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

Podloze pod przewody wykona¢ z materialu ziarnistego (piasek, zwir).

Réznica rzgdnych wykonanego podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci Scm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani

tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikoéw tych urzadzen.

4.3. Odwodnienie wykopu

Przewidziano pompowanie wody bezposrednio z wykopoéw. Do odwodnienia zastosowac przenosng
pompe zatapialng do pracy w ciezkich warunkach o wydajnosci q = 1-15 I/s i wysokosci podnoszenia
H 10 m st. wody.

4.4. Zasyp przewodu

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow nu przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej 1 cieplne;j.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna
wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegolnych warstw powinno

osiggna¢ min. 95 % SP.




Specyfikacja techniczna wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot

5. Metody i zakres kontroli jakosci:
Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu
podlega:
e wykonanie wykopu i podtoza,
e Zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
e stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
e montazu,
e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do deskowan.
6.0.Zasady wykonywania robot instalacyjno - montazowych :
6.1.Montaz przewodow :
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 C do 30 C jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 5 C. Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego
poszczego6lnych odcinkow rur ze sobg wykonywac na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.
Zgrzewa¢ mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, 1 o tej
samej Srednicy i1 grubosci $Scianki.
e rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.
e koncowki tagczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.
e temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawiera¢ si¢ w granicach 210-220,C.
e czas usuni¢cia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie,
e sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru.
e sila docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na stalym
poziomie.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
e sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e czasrozgrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu
warto$ci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowo$ci w wykonanym ztaczu nalezy je rozciaé i
wykonaé powtornie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (proba

szczelno$ci, nawiercanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania napr¢zen wewnetrznych.
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Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu poditoza. Spos6b montazu
przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze
profiluje si¢ w miare uktadania przewodu ,a grunt podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze §cian wykopu nastgpnie wykonuje si¢
kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i ja ubija.
Obsypka rurociggu z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostalo$ci na sicie 0,75 mm.
Zageszczanie zasypki dokonywac¢ warstwami o grubo$ci 100 - 300 mm, az do wysokosci 300mm
powyzej powierzchni rury.

Ztacza powinny pozostac¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé
0,10 m., a r6znica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ *0.05 m.

6.2. Montaz polaczenia z wodociagiem istniejacym

Przez rozcigcie istniejagcego przewodu i wstawienie uniwersalnej obejmy z przytaczem dlugim typu
DAYV oraz montaz zasuwy.

6.3. Montaz przylacza do budynku

Przewody 1 uzbrojenie stanowigce polaczenie instalacji wodociggowej obiektu z przewodem
rozdzielczym nalezy wykona¢ tak jak zewngtrzne przewody wodociggowe. Przy przejsciu przez
elementy konstrukcyjne budowli takie jak $ciany, posadzki - na przewodach nalezy montowaé rury
ostonowe stalowe z zewnegtrzng powloka polietylenowa. Konce rury nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Uzbrojeniem podiagczen beda zasuwy ¢ 50 w obudowie ulicznej . Projektowane
przylacza nalezy laczy¢ z istniejacymi koncéwkami majacymi potaczenie z budynkiem zgrzewem
doczolowym,ztaczkami elektrooporowymi lub ztgczkami PE/stal.

6.5. Montaz hydrantéw ppoz.

Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztaltki odgalezieniowe pod hydranty nalezy montowac zgodnie z
dokumentacja techniczng w trakcie budowy przewodu, za$ hydranty nalezy instalowaé po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Elementy o §rednicach do 160 mm mozna ztozy¢ na powierzchni
terenu 1 jako zmontowany wezel z ksztaltkami przejSciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa
zeliwna powinna spoczywaé¢ na betonowym podlozu przed potaczeniem z przewodami. Kaptur
ostaniajacy potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gornego koknierza
Zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura oslaniajacego oraz wystawaé ci
najmniej 10 cm nad spdd skrzynki uliczne;.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z
blokow betonowych lub cegly. Rura ochronna i przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac si¢ w
polozeniu pionowym. Hydranty montowa¢ na odgalezieniu od przewodu gltoéwnego z zasuwag

odcinajacg. Hydrant moze spoczywac na tuku kolnierzowym ze stopka.
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Podstawowym polaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sa potaczenia kotierzowe ze
zgrzewang tuleja. Polaczenie kolnierzowe skrgci¢ za pomoca $rub. Muszg by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w polaczeniu $ruby. Po skreceniu dlugos¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna by¢
jednakowa i wynosi¢ ok. 1,5.-2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest przesuniecie osi tgczonych
elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢é
wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy rury.
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich
lokalizacje¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700.
6.6. Plukanie i dezynfekcja przewodu.
Po probie szczelno$ci nalezy przewdd poddaé phlukaniu uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu,
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( st¢zenie 1 1
podchlorynu sodu na 500 1 wody ). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyplukac.
7.0. Metody i zakres kontroli jakoS$ci:
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréow czesciowych.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:
» zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnos$ci zastosowanych
materialow,
» sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczego6lnos$ci podtoza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania.
» sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,
» przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczgciem proby
nalezy przewod napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz
+1.C: Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1 0 MPa.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.
QOdbior techniczny koncowy polega na:
» sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
» sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,
* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury i

studzienki,
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» sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

8.0. Przepisy zwigzane:

Nalezy stosowac¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi SST.

PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia

projektowanie".

PN-68/B-06251 - ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania

przy odbiorze"

PN-91/M-54910 - ,,Wodociagi. Zabudowa zestawé6w wodomierzowych w instalacji wodociagowe;j".

PN-EN 545:2000 - ,,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan".

PN-EN 805- ,, Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czgsci
sktadowych".

PN-87/B-01060 - ,,Instalacje wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia".

PN-92/B-01706/Az1:1999 - | Instalacje wodociagowe -Wymagania w projektowaniu -
PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych".
PN-B-10725:1997 - ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne- Wymagania i badania -

PN-ISO 40644064-2+Ad1: 1997 - ,, Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne".

PN-91/B-10728 - ,,Studzienki wodomierzowe".

PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania’,

ZAT/97-01-001 - ,,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i1 elementy taczace w rurociggach ci§nieniowych

do wody".
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL. Warszawa
2001 .
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SST — 01.02

Przylacza i zew. instalacja kanalizacji sanitarnej

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania og6lne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania jako$¢ uzytych materialdow oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i1 poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé¢ certyfikat lub aprobaty
techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.
1. Przedmiot robét objetych SST:
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdélowe dotyczace
wykonania i odbioru sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej wg projektu technicznego.
2. Zakres robét objetych SST.
Zakres robdt zawarty w niniejszej SST obejmuje wykonanie robot ziemnych oraz montazowych przy
budowie:
* kanalizacji sanitarnej o 160 PVC - odprowadzajacej Scieki sanitarne z budynku fontanny i
toalety publicznej, do istniejacych odbiornikow.
W zakres robot wchodzi:
1. Studnie potaczeniowe z kregdw betonowych dn 1000mm
2. Sie¢ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej o 160 mm z PVC 1 Kamionki (przy glebokos$ciach ponizej
4,0m)
3.0. Materialy.
Przewody PVC:
-rury: z nieplastyfikowanego polichlortku winylu (PVC), kielichowe lite typ ,,S” (SDR 34),
produkcji np. Wavin -Metalplast Buk.
Przewody z kamionki:
- rury z kamionki z uszczelka K (PU twardy w kielichu i PU migkki na bosym koncu)
Studnie:
- z kregdw betonowych DN100na uszczelki gumowe,
- wlazy zeliwne klasy : D 400.
3.1. Skladowanie.
Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sa skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narze¢dzi i metod
zatadunku.
Rury w pakietach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokos$ci

nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m
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dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. rury 1luzem mozna sktadowaé na
przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni gruzu i innych zanieczyszczen twardych: Koncowki
rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami W miar¢ mozliwosci przewody przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest przecigganie pojedynczych rur, wigzek
lub kregdéw po podtozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m

Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia 1 odtluszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z foli, w zacienionych miejscach z
zachowaniem wyzej omowionych srodkdéw ostroznosci.

Element z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

4.0 Roboty ziemne.

4.1 Roboty przygotowawcze.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co
okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Przed przystapieniem do
rob6ot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi 1 powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez
caly czas trwania robot.

4.2. Roboty ziemne.

Budowe przytaczy wod-kan prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych  przy
glebokosciach do 3 m wypraskami azurowymi, a powyzej 3 m wypraskami pelnymi. Szerokos¢
wykopu dla pojedynczego rurociggu wynosi 1,0 m, dla dwoch rurociggdw prowadzonych rownolegle

— 1,6 m. Rozstaw osi rurociggu grawitacyjnego i wodociggu prowadzonych rownolegle wynosi 1,0 m.
Podsypke 1 obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zasypke z gruntoéw rodzimych. Wysokos$¢ podsypki
wynosi 0,20 m, obsyki 0,30 m. Wymagany stopien zageszczenia obsypki w pasie drogowym powinien
wynosi¢ min. 95% Standardowej Proby Proctora, a na pozostatych terenach min. 90% SP

Wykopy obiektowe (pod studzienki) zabezpieczy¢ $ciankg z grodzic G 62.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu.

Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne 1 trwale oznaczenie projektowanych osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
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Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm
dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm
Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz dokumentacji
technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczacé: .
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Podsypke pod przewody wykonaé¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir).
Réznica rzgdnych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczy¢ warto$ci Scm dla przewodow z tworzyw sztucznych.
Wystepujace roéznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do 0,4 %.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikoéw tych urzadzen.
4.3. Odwodnienie wykopu
Przewidziano pompowanie wody bezposrednio z wykopoéw. Do odwodnienia zastosowac przenosng
pompe zatapialng do pracy w ciezkich warunkach o wydajnosci q = 1-15 /s i wysokosci podnoszenia
H 10 m st. wody.
4.4. Zasyp przewodu.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ 0.3 m.
Materialem zasypu w obrgbie strefy, niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu w obrgbie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegolnych warstw powinno
osiggna¢ min. 95 % SP
5. Metody i zakres kontroli jakosci:
Przed przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly  wykonane zgodnie z dokumentacja 1 niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu
podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
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e stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
e montazu,
e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
e wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm 1 by¢ przymocowane do odeskowan.
6.0. Zasady wykonywania robét instalacyjno - montazowych :
6.1. Montaz przewodow z PVC i PP:
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od O°C do 30"C jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w
temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywac¢ ztaczki, uszczelki i ksztaltki w cieplym pomieszczeniu
lub podgrzewaé¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym ).
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1 sktadowania. Rury docina¢ poza
wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
e oczysci¢ bruzde z zanieczyszczen,
e zalozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowacé ja np. pasta BHR chroniac ja
przed zanieczyszczeniem
e opusci¢ rurg¢ do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe 1 metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ rgczng..
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu
podtoza. Sposdéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku 1 spadkéw zgodnie z
dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdluz jednej ze §cian wykopu nastepnie wykonuje si¢
kolejne zlacza i uktada przewdd w przygotowanym podiozu, po utozeniu przewodu przygotowuje si¢
zasypke 1 odpowiednio zageszcza.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete ok. 15 cm po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu.
Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé

0,10 m., a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

6.3. Montaz studni:

Zmiany kierunku oraz polaczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z
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kregéw betonowych dn 1000 1 1200 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach
na budowe. Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowa przewodow kanalizacyjnych. Nalezy je
budowa¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr. 30 cm (dla gruntow stabono$nych z dnem
wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wylaé
podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok 15 cm poza obwod studni.) Do podnoszenia
elementow nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wilasciwe zawieszenie i rGwnomierne
rozlozenie sit na poszczegodlne ciggna.
Kregi betonowe 1aczy¢ za pomocg uszczelek gumowych , Komore przeptywowa ultozy¢ na podsypce.
Kregi taczy¢ z komorg 1 migdzy soba za pomocg uszczelek gumowych . Do jej montazu nalezy uzy¢
smaru poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka" gérnego elementu studni naktadanego
na uszczelke. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztgcza rurowe. W
otworze przejSciowym przez $Sciang¢ komory umieszczona jest fabrycznie uszczelka gumowa typ
Forsheda 910. Przed wlozenie rury w otwoér nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i nieotynkowane. Zewnetrzng powierzchnie
$cian zarapowac i posmarowac abizolem R+P.
Komory przykrywaé ptytami zelbetowymi nastudziennym. Studzienki montowane w jezdniach
zabezpieczy¢ dodatkowo pier§cieniami odcigzajacymi. Wilazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego wg
PN-87/H-74051/02 usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wtazu w razie konieczno$ci
nalezy wykonac¢ przez zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zapraw betonowe;j
grubosci do 10 mm.
7.0. Metody i zakres kontroli jakoS$ci:
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow cze$ciowych. odbiory czesciowe
dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Podczas odbioréw czesciowych
nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,
e sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczego6lnosci podtoza, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu i odeskowania,
e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku 1
spadku potaczen, zmian kierunku,
e sprawdzi¢ prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementow.
Przewo6d kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
$ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia 1 przewod
napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rz¢gdng nizsza
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

polozonej wyzej, w czasie:
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¢ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.

¢ 60 min na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.
Odbior techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i1 realizacji postanowien dotyczacych

usuniecia usterek,
e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia,

. sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania studzienek
8.0. Przepisy zwigzane:
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi SST.
PN.81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. obliczenia 1
projektowanie".
PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty".
PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. obliczenia statyczne i
projektowanie".
PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania’,
PN-92/B-10735 - ,,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN.87/B-01070 - ,Instalacje kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia
PN-87/H-74051/01 . ,,Wlazy kanalowe. Klasa A"
PN-64/H-74086 - ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych"
BN-86/8971 -08 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne _ Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 124:2000 - ,,Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia".
PN-EN 295-1:1999+A3:2002-,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)".
PN-EN295-2:1999+A1:2002 - ,,Rury 1 ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscia i pobieranie probek (+ zmiana Al)"
PN-EN 295-3:1999+A1 :2002 - ,,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana A1)".
PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 - ,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikow i1 elementow zamiennych
(+poprawka Apl)".
PN-EN 295-6:2001 - ,,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych".

PN-EN 476:2001 - ,,Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
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grawitacyjnej".

PN-EN 752-1:2000 - ,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1610:2002 - ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych".

PN-EN 1916 - ,, Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu spr¢zonego do kanalizacjt’,.
PN-EN 877:2002(U) - ,, Rury 1 ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkow. Wymagania metody badan i zapewnienie jako$ci".

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych". COBRTI INSTAL. Warszawa
2003
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