Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottataja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 94 854 000,00 zt

TS/w.t.p./ 6 /2022 Swmowsme dnia 10.01.2022r.
EA 1Pw 0% /24

TBS Lokum Sp. z 0.0.

ul. Wyspianskiego 35¢c

72-600 Swinoujscie

WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

Anulujg warunki TS/w.t.p./ 59 /2021 z dnia 15.06.2021r.

Dla obiektu : Budynki mieszkalne wielorodzinne (3 szt.) - (B1 — 12 mieszkan, B2 — 28 mieszkan, B3 — 24
mieszkan) przy ul. Ludzi Morza 2-4, dz. nr 275, 276, 96, 97, 98/2, 100/2 obr. 14 w Swinoujsciu, zgodnie z
whnioskiem z dnia 7.12.2021r.

Okreslamy nastepujace warunki techniczne przytaczenia zwane dalej ,warunkami”.
TECHNICZNE WARUNKI PODLACZENIA:
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe

Q max. dobowe = 5,1 m¥/d (B1); 11,9 m*/d (B2); 10,2 m*/d (B3)
Q max, godzinowe = 0,53 m¥/h (B1); 1,23 m¥h (B2); 1,06 m*/h (B3)
(chwilowo nie wiecej niz: 0,15 dm?/s (B1); 0,34 dm®/s (B2); 0,29 dm?/s (B3);),

Odprowadzenie sciekéw bytowych

Q max. dobowe = 5,1 m%/d (B1); 11,9 m*/d (B2); 10,2 m*/d (B3)
Q max. godzinowe = 0,53 m/h (B1); 1,23 m%h (B2); 1,06 m*/h (B3)

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Qppoz = 10,0 dm®/s (hydranty zewnetrzne na sieci ZWIK)
A. WYTYCZNE PROJEKTOWE.

1. W przypadku obiektéw o zapotrzebowaniu na wode Q max. dobowe = 50,0 m®/d przewidziec zasilanie wodg
z sieci miejskiej z wykorzystaniem zestawu hydroforowego wspétdziatajgcego na state ze zbiornikiem
buforowym zapewniajgcym niezbedny zapas wody dla rozbioru 4 godzinnego obliczonego na podstawie
przeptywu Q maxgodzinowe POdanego powyzej w m¥h wraz uktadem sterowania zapewniajgcym plynne
uzupetnianie zapasu bez skokowych poboréw z sieci miejskiej oraz poboréw przekraczajgcych wartosci
maksymalne, wyrazone w dm?s, podane powyzej. Ograniczenie poboru maksymalnego nie dotyczy
akcji p.poz. Dla obiektéw Q max. dobowe < 50,0 m3/d w przypadku zaprojektowania zestawu hydroforowego
nalez przewidzie¢ zbiornik buforowy z ktérego bedzie pobierana woda.

2. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na wode pitng zaprojektowa¢ w obiekcie hotelowym system
rozdziatu $ciekéw czarnych (rozumianych m.in. jako $cieki powstajgce w wyniku metabolizmu ludzkiego) i
$ciekéw szarych (rozumianych m.in. jako $cieki z punktéw kapielowych, umywalek oraz miejsc rekreacji)
z powtérnym wykorzystaniem wody szarej, po oczyszczeniu, w zakresie obejmujgcym co najmniej
sptukiwanie wszystkich toalet. (dotyczy obiektéw hotelowych o zapotrzebowaniu na wode
Q max. dobowe 2 50,0 m3/d)

3. cele podlewania zieleni - nalezy zaprojektowa¢ system gromadzenia wody opadowej, obowigzuje zakaz
wykorzystywania w tym zakresie wody z sieci miejskiej, przy czym dla prawobrzeznej czgsci Swinoujscia




dopuszcza sie wykorzystanie w tym celu wody z sieci miejskiej do 31 maja 2026r. na podstawie odrebne;

umowy

4. W przypadku odprowadzenia wody z parkingu podziemnego lub podziemnych miejsc postojowych,
nalezy zaprojektowaé separator substancji ropopochodnych (dotyczy obiektéw z parkingiem
podziemnym)

5. Na przytgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac studnie do poboru prébek Sciekéw dostepng dla
pracownikéw ZWIK. (dotyczy obiektéw hotelowych, gastronomicznych, obiektéw przemystowych)

6. Przy projektowaniu basenéw nalezy zastosowa¢ uktad uzupetfniania i wymiany wody w obiegu
zamknietym. Dopuszcza sie sporadyczne napetnianie i/lub uzupetnianie wody w basenie wodg z sieci
miejskiej w godzinach nocnych tj. od godz. 22.00 do godz. 05.00.

7. W przypadku konieczno$ci uzyskania wiekszego zapotrzebowania wody na cele p.poz nalezy
zaprojektowac system gromadzenia wody. Uzupetnianie zbiornika wody z sieci wodociggowej moze
odbywac sie tylko w godzinach nocnych tj. od godz. 22.00 do godz. 05.00. Dodatkowo zapewni¢
automatyczne odtgczanie poboru wody na cele socjalno-bytowe po uruchomieniu akcji gasnicze;j.

B. Okreslenie miejsca wigczenia do sieci:
1. WODOCIAG

- z rur PVC o $ér. 225 mm w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu, ciénienie robocze w sieci
wodociagowej 0,10 — 0,40 MPa i

-z rur PE o $r. 1256 mm w ul. Ludzi Morza w Swinoujsciu, ci$nienie robocze w sieci
wodociggowej 0,10 — 0,40 MPa

2. KANALIZACJA SANITARNA:

- grawitacyjna z rur kamionkowych 200 mm w ul. Barlickiego w Swinouj$ciu
C. Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury:
1. Przytacze wodociggowe:

1.1. Na przytaczach wodociggowych nalezy stosowaé zasuwy z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i certyfikatem GSK z gwintem wewnetrznym. Na
przytgczach o srednicy réwnej lub wiekszej DN80 nalezy stosowaé zasuwy z gwintem
wewnetrznym. Zasuwy powinny byé wyposazone w teleskopowg obudowe.

1.2. Na przytgczach wodociggowych do $rednicy 63mm wigcznie nalezy stosowac rury z
PE100 SDR11. Dla érednicy wiekszej niz 63mm nalezy zastosowac rury z PE100-RC
SDR17. Rury nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

1.3. Zestaw wodomierzowy patrzgc od strony sieci sktada sie z zaworu odcinajgcego
kulowego, wodomierza (wodomierz dostarcza ZWIK), zaworu odcinajgcego kulowego.
Przy zestawach wodomierzowych nalezy stosowa¢ wytgcznie ksztattki mosiezne.

1.4. Za drugim zaworem odcinajgcym patrzgc od strony sieci, a przed pierwszym punktem
poboru na trasie instalacji nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy.

1.5. W przypadku lokalizacji wodomierza w studni, studnia ta powinna mie¢ co najmniej
1000mm $rednicy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie studni
0 mniejszej Srednicy co wymaga kazdorazowego uzgodnienia ze ZWiK.

1.6. W przypadku lokalizacji wodomierza w pomieszczeniu, pomieszczenie to powinno
spetniaé warunki wymienione w normie PN-B-10720.

1.7. Zasuwy odcinajgce na przytgczach nalezy lokalizowaé¢ poza jezdnig, w przypadku
lokalizacji w terenie zielonym skrzynke do zasuw nalezy utwardzi¢ ptytkg 50x50cm z
otworem na skrzynke do zasuw oraz trwale oznakowac jej lokalizacje poprzez montaz
tabliczki lokalizacyjnej.

. Stosowanie potgczen zaciskanych jest zabronione.

. Rurociggi nalezy oznakowa¢ tasmg lokalizacyjna z metalowg wktadkg utozong 30cm
ponad wierzchem rurociggu

- )
0 00




. Sie¢ wodociggowa:

2.1. Na sieciach wodociggowych nalezy stosowaé rury wykonane z PE100-RC SDR17 lub
Zeliwa sferoidalnego.

2.2. Na sieci wodociggowe;j przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne
o $rednicy nominalnej DN 80. Dopuszcza sie instalowanie hydrantéw podziemnych o
Srednicy nominalnej DN 80 w przypadkach, gdy zainstalowanie  hydrantéw
nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub niewskazane, na przyktad ze wzgledu na
utrudnienia w ruchu. Hydrant powinny mie¢ podwojne odciecie oraz certyfikat GSK. W
obrebie ruchu kotowego stosowaé hydrant tamliwe.

2.3. Nalezy  zabezpieczyé mozliwosé odwodnienia i odpowietrzenia  kazde;
nowoprojektowane;j sieci wodociggowe;.

2.4. Rurociggi nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjng z metalowg wkiadkg utozong 30cm
ponad wierzchem rurociggu

2.5. Koncepcja programowa i projekt techniczny wymagajg uzgodnienia w ZWiK.

Przytacze kanalizacji sanitarnej:

3.1. Wigczenie przytacza kanalizaci sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez tréjnik z odejsciem
45° |ub poprzez wigczenia sie przy pomocy dedykowanego przejscia szczelnego w
istniejgcy studnie.

3.2. Na przytgczach kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury lite PVC SN8 lub kamionkowe.

3.3. Dla przylaczy do budynkéw jednorodzinnych nalezy stosowaé studnie rewizyjne PVC
400/425mm ze zwienczeniem dobranym pod rodzaj nawierzchni w jakiej studnia sie
znajduje.

3.4. Dla przylaczy do obiektéw inne niz budynki jednorodzinne nalezy stosowaé studnie o
$rednicy co najmniej 1000mm. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie studni o mniejszej $rednicy co wymaga kazdorazowego uzgodnienia ze
ZWiK.

3.5. Instalacje wewnetrzne zakonczy¢ studzienkg kanalizacyjng na terenie posesji w
odlegtosci ok. 1 m od granicy poses;ji.

3.6. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd ciezkiego sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

3.7. Dla obiektéw z ustugami gastronomicznymi, na instalacji kanalizacyjnej odbierajacej
scieki z kuchni, baréw, restauracji itp. nalezy zainstalowa¢ separator ttuszczy
organicznych.

3.8. Skanalizowanie piwnic dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
wymaga stosowania odpowiednich zamknie¢ przeciw zalewowych o konstrukgji
umozliwiajgcej ich szybkie automatyczne lub reczne zamkniecie.

. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

4.1. Na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé rurociggi z PVC SN8-12 Iub
kamionkowe.

4.2. Studnie rewizyjne na sieci kanalizagji sanitarnej lokalizowa¢ przy kazdej zmianie
kierunku lub spadku oraz nie rzadziej niz co 60m.

4.3. Studnie rewizyjne powinny by¢ wykonane z betonu, zelbetu, polimerobetonu oraz mie¢
$rednice co najmniej 1000mm.

4.4. Koncepcja programowa i dokumentacja projektowa wymagajg uzgodnienia w ZWIiK.

Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonywania zewnetrznych sieci i
przytaczy wod.-kan.

5.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw wod.-kan. przez grunty oséb
trzecich, inwestor winien uzyskaé i przedtozy¢ w ZWiK pisemng zgode witascicieli tych




gruntéw lub decyzje odpowiedniego organu.

5.2. Sieci i przytgcza wodociggowe nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,1 m liczgc
od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

5.3. Sieci i przytgcza kanalizacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 0,8 m liczac
od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury

5.4. Dokumentacje projektowa/plan sytuacyjny przytaczy wod-kan nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ ze ZWIK w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
podtaczenia przed rozpoczeciem wykonywania robét

5.5. Kazdorazowe odstgpienie od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentaciji
projektowej/planu sytuacyjnego wymaga uzgodnienia ze ZWiK.

D. Odbiér techniczny przytaczy i wiaczenie do sieci:

1. Odbidr techniczny nowobudowanego przytacza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w
zakresie proby technicznej wodociggu i kanalizacji winien sie odby¢ w obecnosci przedstawiciela
ZWIK przed zasypaniem instalaciji.

2. Do odbioru korncowego nowobudowanego przytgcza lub sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
inwestor winien dostarczyé:

e Wazne warunki przytgczenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK. (kopia)
Uzgodnienie ze ZWIK dokumentacji projektowej lub planu sytuacyjnego (kopia)

e Jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i jeden egzemplarz
mapy powykonawczej wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan.

e Protokét z dokonania préby cisnienia, szczelnosci przytaczy wod-kan wykonanej
w obecnosci pracownika ZWIK

e Wynik badania wody zgodny z obowigzujgcymi przepisami, wykonany przez
uprawniong jednostke (Terenowg Stacje Sanitarno- Epidemiologiczng,
laboratorium wody ZWIK lub inne).

3. Wigczenie do istniejgcej sieci nowobudowanych przytaczy i sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych wykonuje ZWiK , lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK.

4. Montaz wodomierzy wykonuje wytgcznie ZWiK po zawarciu umowy na dostawe wody i
odprowadzanie $ciekow.

5. Roboty polegajgce na budowie przytgczy wod-kan powinny byé wykonywane pod nadzorem
os6b posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane

6. Jezeli odbiér wymaganych do wykonania elementéw zawartych w punkcie A. WYTYCZNE

PROJEKTOWE oraz z punkcie C podpunkt 1.4. nie nastgpit na etapie odbioru przylgcza to nalezy
dokonac zgtoszenia do odbioru przez ZWIK ww. elementéw przed przystgpieniem do uzytkowania
obiektu.

E. Pozostate ustalenia:

F. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

1. Przytgczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej odbywa sie na wniosek osoby
ubiegajgcej sie o przytgczenie posiadajacej tytut prawny do korzystania z
nieruchomosci, ktéra ma by¢ przytaczona do sieci.

2. Przytgcze wodociggowe jest to odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowsg z
wewnetrzng instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtéwnym:;




Wystawit:

Powyzsze warunki podtgczenia akceptuje:

9.

Przytacze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu tgczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng ,za pierwszg
studzienkg liczac od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomosci.

. Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 , ze zm.) za
Zzapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji i przylgczy
wodociggowych lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych wraz z urzgdzeniem
pomiarowym odpowiada odbiorca ustug. Dopuszcza sie mozliwo$é przekazania do
eksploatacji przez przedsiebiorstwo przytgczy wod—kan. z jednoczesnym pokrywaniem
kosztow ich eksploatacji przez ustugobiorce.

. W przypadku gdy inwestor nie zawrze umowy na dostawe wody i odbiér sciekéw i

mimo tego bedzie pobierat wode i odprowadzat Scieki do urzadzen bedacych
wiasnoscig ZWIK Sp. z 0.0., ZWIiK Sp. z 0.0. podejmie dziatania na podstawie ustawy
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, ktére moga
spowodowac natozenie na inwestora kar pienieznych przewidzianych w art. 28 ustawy.

. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej nie powinny zawiera¢ substancji

szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Scieki nie odpowiadajace ww.
warunkom nalezy podczyszczaé.

. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.
. Scieki przemystowe - Wprowadzanie do kanalizacji miejskiej $ciekéw zawierajgcych

substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego. Na etapie uzyskiwania tego pozwolenia zostang wydane
przez ZWIK szczegdtowe warunki odbioru $ciekéw i wyposazenia przytacza odbiorcy.
Stopien oczyszczenia $ciekéw musi zapewnié uzyskanie parametrow okreslonych w
obowigzujgcych przepisach, w tym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z 14 lipca
2016r. (Dz. U. 2016.1757)

Dla dopuszczalnych parametréw $ciekéw, wynikajgcych z obcigzenia oczyszczalni,
naiezy przyjgc nastepujgce wymagania:

- zawiesina ogélna <700mg/I,

- pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu ( BZT5) < 700mg 02/,
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu ( CHZT) < 3000mg 02/,
- 0gbIny wegiel organiczny (OWO) < 330mg C/I,
- fosfor ogéiny mg P/l < 25mg P/I.

Dopuszcza sie czasowe odprowadzenie wod gruntowych pochodzacych z odwodnienia
wykopo6w do miejskiej kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu pisemnej zgody ZWIK.

10. W kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy

prawa powszechnie obowigzujace.

11. Waznos¢ warunkéw technicznych podtgczenia ustala sie na 2 lata od daty wydania .

Zatwierdzit:




Sie¢ wodociggowa - PVC o $r. 225 mm
Sie¢ wodociggowa - PE o $r. 125 mm

Kanalizacja sanitarna — kamionka o $r. 200 mm
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