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10. PRZEPISY ZWIAZANE

L O N oA W R

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ogélnobudowlanych, zwigzanych z przedmiotem zaméwienia: ,,Budowa dwoéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujécie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentacji projektowe] dla okreslenia wykonania i

odbioru robét ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt ogdlnobudowlanych wymienionych

w punkcie 1.1., tacznie z:

niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp.,

wyznaczeniu poziomow,
inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu
projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajgcego przy akceptacji

Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng , przekazang przez Inwestora a takze

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz umowg szczegotowa.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidziecd i

wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:
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1.3.1. Grupa cpv - 451 Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.1.1.Roboty przygotowawcze,
1.3.1.2. Roboty ziemne
1.3.2. Grupa cpv - 452 ; 454 Roboty budowlane
1.3.2.1. Fundamenty,
1.3.2.2. Sciany
1.3.2.3.Schody
1.3.2.4.Stropy i posadzki
1.3.2.5.Dachy i zadaszenie
1.3.2.6. Stolarka / $lusarka

1.3.3. Nazwy i kody robot wedtug wspdlnego stownika zamoéwien

1.3.5.1 Wymagania ogdlne cpv 45000000-7
1.3.5.2. Roboty w zakresie burzenia cpv 45111100-9
1.3.5.3. Roboty murowe i murarskie cpv 45262500-6
1.3.5.4. Roboty Konstrukcyjne cpv 45223200-8
1.3.5.5. Pokrywanie podtég i $cian cpv 45430000-0
1.3.5.6. Roboty w zakresie stolarki budowlanej cpv 45421000-4

1.3.5.7. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych cpv 45400000-1

1.3.5.8. Ktadzenie glazury cpv 45431200-9

1.4. Okredlenia podstawowe

Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat

podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczecia
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada sie projekt wykonawczy oraz

projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami .

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania

robot .

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do petfnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
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Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zataczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z

powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby, wyznaczone w

warunkach kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i

specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktdry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy i

kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do

wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajacego.

Plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonaweca lub jakakolwiek osoba

wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrka

obiektéw istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez

niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie.
Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .

Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osdb).
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Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej

osoby.
Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu Zaméwienia .
Wykonawca , uwzgledni w ramach ceny koszty wynikajgce z :

zorganizowania zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p. poz. , wg projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego

przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

podtgczenia medidw i optaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewani i energia elektryczna)

dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét budowlanych,

optat za zajecia drég miejskich oraz terendw innych wtascicieli, chodnikéw, odtworzenia nawierzchni,

wykonania przepustéw wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

oczyszczenia nawierzchni chodnikdw i ulic sgsiadujgcych z placem budowy z wszelkich nieczystosci

zwigzanych z prowadzong budowg, a w szczegdlnosci ziemi lub btota, jesli takie w trakcie robot wystgpig
napraw nawierzchni chodnikéw i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
naprawienia szkdd powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,

ustug geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym rowniez wytyczenie granic terenu budowy oraz

ustalenie niezbednych punktow wysokosciowych w bezposrednim sasiedztwie zabudowanego terenu,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz petnej dokumentacji powykonawczej (w dwadch

egzemplarzach) wraz z ,,Instrukcjg uzytkowania budynkow”,

przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi

wykonania odbioru robét budowlano-montazowych

wykonywania robét ziemnych przy ewentualnym wystgpieniu wody gruntowej wraz z kosztami przyjete;j

technologii chyba ze umowa szczegétowa okresla inaczej,

zabezpieczenia ewentualnie wystepujacych skarp wykopdw zgodnie z technologig prowadzenia robét

ziemnych i przepisami bhp,
zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym w OWRB,
oczyszczania i niwelacji terenu,

wykonania rozbidrek — jesli takie wystgpia - wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli,
segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiatdéw pochodzgcych z wykopdw a takze odpadow

wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia

do odbywania narad przez minimum 8 osdb wraz z wyposazeniem biurowym i dostepem do telefonu,

zakupienie i zatozenie ksigzek obiektow,
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W razie koniecznosci wykonanie trwatych napiséw INFORMACYJNYCH na budynkach z informacjg o

usytuowaniu armatury sieci zewnetrznych wg obowigzujgcych przepiséw i wskazan Zamawiajacego,
Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegdtowej, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz Dokumentacje techniczng wraz ze Specyfikacjg techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do

wykonania prac objetych umowg szczegdétowa w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty

niezbedne do wykonania prac objetych zaméwieniem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatéw, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materiaty , urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z:
projektu budowlanego wykonawczego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu

wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki przedmiaru robot

Fakt przystgpienia do robot, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z przedstawicielem Inwestora.
Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma
beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamoéwienia,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne Srodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikow,
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wiaczony w cene umowna.
Organizacja roboét budowlanych

Wykonaweca ogrodzi teren objety inwestycjg w trwaty sposéb zabezpieczajacy przed dostepem na teren
budowy oséb niepowotanych. Zamontuje tablice informacyjne oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zorganizuje zaplecze biurowe, magazynowe i sanitarno-socjalnego.
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Zapewnieni we wtasnym zakresie dostawe mediéw na cele budowlane, przede wszystkim wode i energie

elektryczna.
Zadba o prawidtowq organizacje ruchu drogowego zwtaszcza w zakresie dostaw materiatow.

Zorganizuje roboty budowlane zgodnie z odpowiednim etapowaniem prac z uwzglednieniem czasu

niezbednego do dokonania odbioréw prac zanikowych i zakrywczych.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgce]. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem

realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt  ich szkodliwos¢ zanika (np materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
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odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych

organdéw administracji panstwowe;j.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzagdzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich witascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, przy obecno$ci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzgdzen. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomié¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzagdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i

podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania

placu budowy, Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty budowlane mogg zostaé
wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz 24 godziny po

otrzymaniu polecenia od Przedstawiciela Inwestora tj, Inzyniera Kontraktu.
Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
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Ponadto w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Realizacja inwestycji jest oparte o nastepujgce prawne dokumenty.

- Umowa szczegdtowa,
- Specyfikacja Techniczna,
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
- dokumentacja techniczna .
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot, Generalny Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz sposéb prébkowania do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania

materiatdw odpowiadajgcych ustaleniom zgodnych z :

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, ( ustawa natozyta obowigzek znakowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5 Ustawy ,, Wyrdb budowlany nadaje sie

do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng”. oraz ,, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 —w

sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu”

, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 Maja 2004 — w sprawie prébek wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu”.

,» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 — w sprawie systemow oceny zgodnosci ,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE”
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zréodta wskazane przez Zamawiajgcego.
Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
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proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan

Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty

wyszczegdlnione w umowie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznej lub stanowigcym odpady

poprodukcyjne

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce

wywiezione z Placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera za zgoda Inwestora.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do Robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera lub poza Placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. W przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezgcym

do o0sdb trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych,

Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a nastepnie stosowne zezwolenia od Wtasciciela terenu i

przedtozy je Inzynierowi.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Generalny Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu technicznego na
zasadzie réwnowaznosci technicznej i kosztowej. Zawsze wczesniej nalezy uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiatéw i urzgdzen przewidzianych w

projekcie. Zmiany mogg dotyczy¢:

- materiatow,
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- rozwigzan projektowych tylko na wyrazne zlecenie Zamawiajacego po

uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.
2.6. Materiaty odpadowe

Materiaty stanowigce produkt odpadowy w mysl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami podlegajg odzyskowi, chyba ze negatywne witasciwosci ekologiczne,
technologiczne i ekonomiczne odpadéw temu uniemozliwiajg Wykonawca jest zobowigzany zutylizowac

powyzsze odpady przedstawiajgc dokumenty zagospodarowania ich Zamawiajgcemu.
3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikacji i
dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (wibratory, koparki, spycharki, samochody
itp.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych
robot. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodnos¢ z
oryginatem, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane
przepisami odrebnymi). Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okreslonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu

drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usuniete z
terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy na wtasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z trescig Umowy szczegétowe;j,

przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jakos¢ zastosowanych
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materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng Specyfikacjg Istotnych
Warunkdw. Zamodwienia (SIWZ) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STW i OR) oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu, Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z

Dokumentacja techniczng .

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagad
tego bedzie Zamawiajacy.. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
czesci Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, SIWZ
STWIOR, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe

koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczegdty swojej dziatalnosci zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami
okreslonymi umowg . Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg techniczna,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Wykonanie zlecenia bedzie zawierac:
a)czesc ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo — finansowym przygotowanym przez GW i akceptowanym przez

Zamawiajgcego,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw Robot
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
b)czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatéw

sposOb zabezpieczeni i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
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sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw
sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementdow Robot
sposOb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom .
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i bada materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci,
Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji techniczneji STWiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslonew STW i O R, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
Tam gdzie jest koniecznos¢ wykonywania prébek w sposéb ciggty np.: roboty betoniarski Generalny

Wykonawca zapewni ciggty nadzér laboratorium i przekaze wyniki badan dla Inzyniera Kontraktu.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.
6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej

lecz nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw i robdt z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badarn dostarczanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jesli wyniki tych wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyltgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja techniczng i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek,

poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze w ramach swoich kompetencji upowazni¢ Inspektora Nadzoru do

przeprowadzenia kontroli jakosci we wszystkich przypadkach i bez ograniczen.
6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do

uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i

przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych, tzw. : znak CE,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STW i OR, kazda partia
dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie
potrzeby, poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z
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podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy , zgodna z protokotem przekazania placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji techniczne;j

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
zgodnosé rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane dotyczace jakosci materiatéw,

pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
inne istotne informacje o przebiegu robdt

daty odbiorow robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda kazdorazowo

kontrolowane przez Inspektora Nadzoru i monitorowane przez Inzyniera Kontraktu .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Terminy zgtoszen oraz wpiséw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru lub

Zamawiajgcego zgodnie z warunkami umowy szczegdtowej oraz przepisami Prawa Budowlanego.
6.8.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne ,

DY
<y

| 15




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

umowy z podwykonawcami,
szkice i operaty geodezyjne,
korespondencje na budowie .
6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Roboty objete zaméwieniem sg ujete w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie okreslone;j

umowa przedmiotu zadania, zgodnie z zakresem i zatgczonym przedmiarem robot .
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST oraz Umowy szczegdétowej, roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru :

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadkach koniecznych
Inspektor Nadzoru zwraca sie do Inzyniera Kontraktu w sprawie uczestnictwa w odbiorach lub zajecia

stanowiska.

8.3. Odbiér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegdlnych elementéw robét ujetych
w ,,Harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robét” bedgcym zatgcznikiem do umowy. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach
koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca sie do Inzyniera Kontraktu o uczestnictwo w odbiorach lub zajecia
stanowiska..

8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamodwienia. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i
Generalnego Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w

robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, tzw. dokumentacja powykonawcza,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)
dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST,

opinie technologiczng, sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych

robot wiascicielom terendw badz urzadzen
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych i sieci uzbrojenia terenu
oryginaty mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min 3 egz.,
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protokoty odbioru robét czesciowych,

protokoty wigczen sieci osiedlowej do sieci miejskiej dla sieci wodnej, deszczowej i gazowej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena protokdt odbioru robét : dla faktury przejsciowej protokét czesciowego
odbioru robét, dla faktury koricowej za$ protokét z koicowego odbioru robét , wykonane wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokdt odbioru czeSciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
jest integralnym zatgcznikiem do faktury przejsciowej . Zasadnos¢ wystawiania faktur sprawdza Inspektor

Nadzoru, a Inzynier Kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.
10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami) ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) ,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 21998 r. Nr 126, poz. 839 z

pdozniejszymi zmianami) ,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

&

| 18




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — B 00-00

DZIALY: B - 00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

B —00.00.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

DZIALY: B - 01.00. ROBOTY ZIEMNE
B—00.01.01. WYTYCZENIE OSI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
B—00.01.02. WYKONANIE WYKOPOW

B—00.01.03. WYKONANIE NASYPOW

DZIALY: B-02.00. ROBOTY BUDOWLANE

B -00.02.01 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

B -00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE

B - 00.02.03. KONSTRUKCIJE STALOWE

B— 00.02.04 PODtOZA, POSADZKI, IZOLACJE

B - 00.02.05 TYNKI, OKtADZINY WEWNETRZNE, POWtOKI MALARSKIE
B- 00.02.06 ELEWACIE

B- 00.02.07 STOLARKA | SLUSARKA

SPIS TRESCI DZIALOW

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

&
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8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

&
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B - 00.00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Podmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rozbidrki obiektow w trakcie realizacji wykonania ,,Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014

Swinoujécie”
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie

1.1., obejmujacych:
A/ Rozbidrka elementdw kubaturowych na terenie przedmiotu zadania
B/ Rozbidrka elementéw towarzyszgcych w obrebie przedmiotu zadania
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)

przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac zasadniczych:
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z

przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sg materiaty
positkowe nieodzowne do wykonania robdt rozbiérkowych dla utrzymania zachowania przepiséw

koniecznych majgce zastosowanie w niniejszych robotach podanych szczegétowo w D.T.

2.3. Czesc¢ dla branzy konstrukcyjne;j
)
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2.3.1. Ogolne zasady oraz zakres wykonywanych robét rozbidrkowych — budynek tacznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidérkowych nalezy wykonaé wszystkie
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a
takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac
rozbidrkowych. Przy wykonywaniu rozbiérki mozliwej obiektéw kubaturowych nalezy prowadzi¢ roboty w

nastepujgcej kolejnosci:
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
- rozbidrka stolarki
- rozbidrka Scianek dziatowych
- rozbidrka dachu
- rozbidrka stropow
- rozbidrka Scian, fundamentéw i pali.
- zasypanie i wyrdwnanie do poziomu przylegtego terenu.

Na rysunkach parteru, przyziemia oraz piwnic naniesiono etapowanie prac zwigzanych z rozbiérka

budynku. Prace nalezy prowadzi¢ kondygnacjami wg. schematu pokazanego na

rysunkach. Kolejnos¢ prac okreslajg fazy rozbiorki. W pierwszej kolejnosci rozbieramy schody zewnetrzne.

Nastepnie budynek kondygnacjami wg. kolejnosci pokazanej na rysunkach.

UWAGA : Na 30 dni przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany ztozyé w
Urzedzie Miejskim informacje, program lub wniosek z bilansem wytwarzanych odpadéw i poinformowac o
fakcie wytworzenia odpaddw - na podstawie Ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz.

251 z pdin. zm.)

- Zagospodarowanie odpaddw porozbiérkowych nastgpi w sposéb przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).

Powierzchnia terenu w po rozbidrce obiektéw zostanie uporzagdkowana i wyréwnana.

- Procedura rozbidrki i usuwania elementéw wykonanych z ptyt azbestowo -
cementowych bedzie prowadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i

usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649).
2.3.1. Ogolne zasady oraz zakres wykonywanych robét rozbidrkowych — taras.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
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takze zainstalowaé odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynkéw materiatéw z rozbiérki. Przy

wykonywaniu rozbidrki budynku nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

- rozbidrka urzadzen instalacyjnych

- usuniecie zieleni i przesadzenie drzew z powierzchni tarasu
zgodnie z wytycznymi Wydziatu Ochrony Srodowiska

- demontaz balustrad

- rozbidrka zewnetrznych warstw wykonczeniowych

- rozbidorka murkéw betonowych, schoddw i ptyty tarasu
rozbiorka stupdw zelbetowych

- rozbiérka fundamentéw

- rozbidrka istniejgcych pali do poziomu 0.5m ponizej projektowanego

poziomu posadowienia nowych obiektow.

- rozbidrka zbiornika przeciwpozarowego i zastgpienie go zbiornikiem

tymczasowym do czasu wykonania nowego zbiornika
- zasypanie i wyrdwnanie do poziomu przylegtego terenu.

- Zagospodarowanie odpadow porozbidorkowych nastgpi w sposéb

przewidziany w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.).

- Powierzchnia terenu w po rozbidrce obiektéw zostanie uporzagdkowana i

wyréwnana.

- Procedura rozbidrki i usuwania elementdw wykonanych z ptyt azbestowo -
cementowych bedzie prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
(Dz. U.z 2004 r. nr 71 poz. 649).

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegotowe
Sprzet stosowany do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja jest
sprzetem nieodzowny do wykonania robdt rozbiérkowych podmiotu zadania i utrzymania

zachowania przepiséw koniecznych majgce zastosowanie w niniejszych robotach podanych
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szczegétowo w D.T.
3.3. Przewidywane uzytkowanie maszyn, urzgdzen oraz sprzetu na budowie:

 koparka gasienicowa podsiebierna jednonaczyniowa z mozliwosciag montazu

specjalistycznego osprzetu wyburzeniowego;
¢ wielozadaniowe koparki wyburzeniowe z ramieniem o duzym wysiegu
z mozliwoscig pracy ze specjalistycznym osprzetem wyburzeniowym;
¢ kruszarka do betonu— osprzet koparki
¢ mtot wyburzeniowy hydrauliczny— osprzet koparki
¢ nozyce hydrauliczne do stali - osprzet koparki
¢ nozyce hydrauliczne do zelbetu - osprzet koparki
¢ chwytak sortujacy - osprzet koparki
* nozyco — kruszarka do betonu — osprzet koparki
e kruszarka samojezdna do betonu;
e fadowarka
¢ agregat pradotworczy,
e rusztowanie ramowe,
e wozkowy zestaw acetylenowo-tlenowy do ciecia gazowego,
¢ samochod samowytadowczy do obstugi wewnatrz budowy
® zuraw samochodowy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami i normami . Sypkie materiaty zabezpieczy¢ przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem terenu

budowy .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Zakres wykonania Robot
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5.2.1. Rozbidrka — Stropy zelbetowe

W pierwszej kolejnosci nalezy wycigé pasmo ptyty zelbetowej pomiedzy podporami i za pomocga

Zurawia zatadowaé na samochdd lub ztozy¢ na sktadowisko, nastepnie nalezy wycigé zebra.
2.2.2. Rozbidrka $cian
Aby zmniejszy¢ parcie gruntu na Sciany piwnic nalezy czesciowo odkopaé sciany

zewnetrzne. Rozbidrke scian przeprowadzi¢ za pomocg mtotdw pneumatycznych i kilofow. Gruz

wypetniajgcy piwnice wskazany w D.T. wybieraé sukcesywnie wraz z warstwa rozbiérkowg Scian
5.2.3. Rozbidrka fundamentéw

Przed wyburzeniem nalezy tak zabezpieczy¢ sciany wykopu — aby zachowad ostroznosc i przepisy

BHP. Nastepnie za pomocg mtotéw pneumatycznych sku¢ murowane fundamenty budynku
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robét, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: kontrole

prawidtowosci wykonania Robét

kontrola zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie

wszystkich elementow procesu rozbidrki oraz sprawdzenie zgodnosci z D.T.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
- metr [m]
- metr kwadratowy [m2]
- metr szescienny [m3]
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty

rozbidrkowe polegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych,
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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B- 01.00 ROBOTY ZIEMNE
B —00.01.01 WYTYCZENIE OSI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
B —00.01.02 WYKONANIE WYKOPOW

B —00.01.03 WYKONANIE NASYPOW

B-00.0101. WYTYCZENIE OSI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wyznaczenia osi oraz punktéw
wysokosciowych w ramach realizowanej inwestycji polegajacej na ,,Budowa dwéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujécie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robdt, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wyznaczeniem osi oraz punktéw wysokos$ciowych przy budowie obiektéw kubaturowych, parkingéw, sieci,
chodnikow i trwatych elementéw zagospodarowania terenu. W zakres robét pomiarowych zwigzanych z

ww. pracami wchodza:

wytyczenie obiektow kubaturowych wraz z ich osiami, a takze zniwelowanie charakterystycznych

rzednych

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych, osi sieci i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych ( reperéw roboczych)

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

ustabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuija:

wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy obiektéw kubaturowych
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
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Punkty gtéwne - punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci,

chodnikow, parkingdw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt osi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymiw ST

,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera reprezentujgcego Zamawiajgcego.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:
paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m
paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm i dtugosci 0,5 m
stupki betonowe
farba chloro-kauczukowg (do zaznaczania punktéw na jezdni)
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem gtéwnych elementdw tras oraz roboczych punktéw

wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosciowym elementow wyszczegdlnionych w pkt. 1.3. wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy

stalowe itp.). Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania Robét moze byé dowolny pod

warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien

sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
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terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej decyzji

przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty
posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robdt, nalezg

do obowigzkéw Wykonawcy.
5.3. Wyznaczanie punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtdwne powinny by¢ ustabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu palikow
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczaé¢ 500 m. Repery nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci
oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingdw, chodnikéw (w miare potrzeby). Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty state, na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperow
roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscig, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i

jego rzednej.
5.4. Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j. Os$ powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow. W przypadku sieci, dodatkowo

musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentac;ji projektowej, nie moze
by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku

do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.
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Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2 Usuniecie pali z
osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robét zastgpi je palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robaot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robdt oraz w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu oraz stopnia skomplikowania elementéw wytyczonych. Profilowanie przekrojow poprzecznych

musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopdéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.2. Sprawdzanie Robdt pomiarowych
Sprawdzanie Robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej,

co 200 metréw na odcinkach prostych,

robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
wyznaczenie nasypow i wykopdow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej w 5

miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktéw gtéwnych sieci i obiektéw kubaturowych.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktow wysokosciowych sieci i osi obiektéw

kubaturowych sg metry biezagce [mb].

- Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac powierzchniowych sg metry
kwadratowe [m2].

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdélne".
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Odbidr robdt zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicéw, dziennikow pomiaréw

geodezyjnych lub protokétéw kontroli geodezyjnej.
9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Ptatnosci za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktéw pomiarowych, nalezy przyjmowac na

podstawie szkicéw, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robét obejmuje:

wyznaczenie punktow gtéwnych osi i punktow wysokosciowych parkingdw, chodnikéw (zwigzanych z

zakresem prac drogowych),

wytyczenie gtéwnych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),

uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych zwigzanych z Robotami powierzchniowymi,
wytyczenie obiektow kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie charakterystycznych rzednych,

ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce

odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiardw biezgcych i sprawdzajgcych w miare postepu Robot, zgodnie z dokumentacja

projektows,

wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wtgczenie do zasobdw geodezyjnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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B - 00.01.02 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
ziemnych, zwigzanych z przedmiotem zamdwienia ,,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014

Swinoujécie”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robdt ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych wymienionych w

punkcie 1.1., obejmujgcych:

wymiana gruntu

wykonanie wykopow pod fundamenty
zabezpieczenie wykopow

zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
uzupetnienie nasypéw wokét budynku
wyréwnanie terenu

Z uwagi na zaleganie pod projektowanym budynkiem warstw torféw, ktdre nie stanowig podtoza
nos$nego projektuje sie wymiane gruntu na catej powierzchni budynku do gtebokosci dolnego poziomu
warstw torféw. W tym celu nalezy wybrac¢ nieodpowiedni i zastgpi¢ go nowym. Grunt wymieniaé
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm z mechanicznym ubijaniem. Stopien zageszczenia gruntu
Idmin=0,5 (Is>0,95). Do wykonania nowej warstwy zastosowac co najmniej piasek Sredni lub inny grunt
niespoisty o parametrach odpowiadajgcym co najmniej piaskowi sredniemu. Ostatnig warstwe,
bezposrednio pod posadzkami budynku, wykonaé z piasku stabilizowanego cementem. Z uwagi na wysoki
poziom wad gruntowych nalezy zastosowac czasowe obnizenie zwierciadta wody np. przy pomocy

igtofiltréw.
Uwaga:.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowsa (dokumentacja techniczna),

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé

i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.4. Okreslenia podstawowe
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Gtebokos¢ wykopu - odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w

kierunku pionowym,

Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopoéw
Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopdw - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z

Polskimi Normami

Pozostate okreélenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00

,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja

techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,

instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét

okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. Il - IV.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw lub wykonania nasypow musza by¢

wywiezione na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wymagane zageszczenie podsypek i nasypéw do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branzy

konstrukcyjnej

Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. W tym celu — wykonujgc wykop — nalezy pozostawic
warstwe ca 0,30 m usunac jg tuz przed wykonaniem fundamentéw w okresie pozbawionym opadéw

atmosferycznych.
Przestrzegac zalecen podanych w ,, opinii geotechniczno — inzynierskiej ..., - odno$nie prowadzenia robét
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
koparko - fadowarka
samochody ciezarowe samowytadowcze
drobny sprzet reczny (topaty, fomy itp.)
o
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Transport gruntu z wykopow odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczerstwa, zaréwno w

obrebie pasa robét jak i poza nim.

Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania

wymienionych powyzej warunkow, obcigzajg Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robot.
Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. ,,Wytyczenie osi i punktéw
wysokosciowych". Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonac i
uzgodnié z wtasciwym wydziatem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw i postepowania
Z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji. Sposéb

prowadzenia robét ziemnych polega na:

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp. Gruntéow
przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét

ziemnych.
5.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunt z wykopdw moze byé przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wystgpienia gruntédw nieprzydatnych, postepowacd zgodnie z pkt.2.
5.3. Wymagania dotyczgce zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie

korpusu:
Warstwa gorna o grubosci 20cm Is min.=l,00 na gtebokosci 20 50cm od powierzchni Is min.=0,97
5.4. Wymagania odnosnie doktadnosci i zasad wykonania wykopdw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz
1cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze réznic sie od projektowanych pochyler wiecej niz 0 10%
projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec¢ niz 10cm. Szerokos¢ i

gtebokos¢ wykopow pod obiekty kubaturowe nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz 5cm.
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Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawic, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, zas w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia
okreslonych obiektédw. W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od
budynkéw i czynnych drég, mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, wykopy nalezy wykonywacé o sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg
drewniang lub metalowa. Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury
wod.-kan., Itp.), ktére nie podlegajg pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o

zaistniatej sytuacji.

Wszelkie przeszkody ,0 ktérych mowa przy prowadzeniu robét winna byc takze wczesniej przedstawiona
do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw

powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
5.5. Odwodnienie wykopow ( w razie zaistniatej koniecznosci )

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzglednié¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych poprzez zatozenie igtofiltrow, lub za

pomocg przenosnej pompy powierzchniowe; .
5.6. Odwodnienie pasa robdt ziemnych ( w razie zaistniatej koniecznosci )

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia , ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zatozenie igtofiltrow lub za pomoca
przenosnej pompy powierzchniowej. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wtasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i

urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.6a Zalecenia dotyczace prowadzenia robét z udziatem odwodnienia.

1. Obnizenie wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb , aby nie zostata

naruszona struktura gruntu.
)
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2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowac przy uzyciu igtofiltréw, jesli wystgpi taka koniecznos¢, przy
uzgodnieniu szczegdtéw z Inwestorem , gdyz inny sposéb moze prowadzi¢ do rozluznienia gruntéw
piaszczystych: zgodnie z opinig geologiczng moze nastgpic¢ na skutek niekorzystnych warunkéw

hydrologicznych uplastycznienia

3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed

wplywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznos$ci odwodnienia dla prowadzonych robét kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy

prowadzi¢ z uzyciem zestawoéw igtofiltrow, czas pracy okresla inspektor nadzoru wraz z Inzynierem.

5. Odwodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnieje

koniecznos$¢
zastosowania zestawoéw igtofiltréw a bedzie to miato zwigzek z przedmiotem zadania

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowych zabiegdw zwigzanych z
odwodnieniem na witasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te

czynnosci.
5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 30cm. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te
czynnos$¢ budowlang. Mozna dopuscic jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z

niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza w catosci Wykonawce robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Ogdlne warunki dotyczgce kontroli Robét podano w B - 00.00
»Wymagania ogdlne" Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiadajg wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$é wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe]. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy

zwrécic na:

odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.
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Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
dziennika budowy

protokotow odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m3. Ogdlne warunki dotyczgce obmiaru Robdt podano

w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne"
Ogodlne warunki dotyczace odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie,
cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robét zobowigzany jest

doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegajg zaptacie.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki dotyczace odbioru Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

&
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B - 00.01.03 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s3 wymagania dotyczgce wykonywania nasypow w
zwigzku z przedmiotem zamédwienia ,,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujscie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie tgcznie z ST B - 00.00. ,,Wymagania
ogdlne" jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze wszystkich Robot
opisanych w punkcie 1.1. Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace
sktadowg czescig Dokumentdw Umownych, stosowat sie bedzie do Polskich, a w przypadku ich braku

Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw i instrukgcji.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych wymienionych w

punkcie 1.1., obejmujgcych:
uzupetnienie nasypéw wokét budynku
wyréwnanie terenu
wykonanie nasypow
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, a takze poleceniami Inzyniera i Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat sie z catoscig dokumentacji, tj. zaréwno
rysunkami i opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktére bedg przez niego wykonywane, w ramach
jego specjalnosci, ale takze z dokumentacjg pozostatych wykonawcow branzowych, ktorych wytyczne lub
dla ktorych efekty jego pracy mogty by mie¢ znaczenie. Ponadto, przyjmuje sie, iz Wykonawca zapoznat sie

z placem budowy i dokumentacja geotechniczng.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B - 00.00
,Wymagania ogdlne". Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa. Materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
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jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢

wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

PN-S-02205. Grunty przeznaczone na dolne warstwy nasypu (ponizej strefy przemarzania):
zwiry i pospotki

piaski grubo i Srednioziarniste

grunty watpliwe i wysadzinowe

2.3. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Zaktada sie pozyskanie materiatdw do wykonania nasypow z wykopdéw okreslonych w ST B-

01.02 (Wykonanie wykopdw) oraz zrédet Wykonawcy zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00. ,Wymagania Ogdlne"
3.1. Sprzet mechaniczny do wykonania nasypdéw:
- réwniarka samobiezna
- wyréwnanie skarp, nasypow
- spycharka ggsienicowa
- roboty ziemne na niewielkich odlegtosciach koparka wieloczynnosciowa
3.2. Sprzet mechaniczny do zageszczania nasypow:
- walce statyczne gtadkie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,
- walce ogumione - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,
- walce wibracyjne lekkie - grubosé warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-50cm,
- walce wibracyjne $rednie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
- walce wibracyjne ciezkie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50-80cm,
- ptyty wibracyjne lekkie - grubosé warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,
- ptyty wibracyjne ciezkie - grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B- 00.00. ,, Wymagania Ogdlne".
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Transport gruntu odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczerstwa, zaréwno w obrebie
pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia osi. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz

prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania Robdt
Ogodlne warunki wykonania Roboét ziemnych podane sg w ST B - 00.00. ,,Wymagania Ogdlne".
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Miejsce ukopu lub dokopu
powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze

spadkiem terenu.
5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu pisemnej zgody przez
Inzyniera. Gtebokos¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawce
grunty powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Roboty te bedg wigczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu
nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodnié¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny
by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie

Wykonawcy.
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypoéw

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakornczyé roboty
przygotowawcze. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy

przestrzegad zastepujacych zasad:

DY
<y

| 40




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy

powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze

nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne

warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé

lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu

spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Gdrne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,, k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu

poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.

W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji

nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym

zawilgoceniem.

przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu

prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,
uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
5.3.2. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania nasypow

Pochylenie skarp nasypdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10 %
projektowanej wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz I0cm. Szerokos¢
korony drogi nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz o I0cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman. Szerokosc i gtebokos$¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej

niz o 5cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

5.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
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Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to

znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzié¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé rowne i mie¢
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez

Inzyniera, to moze on nakazaé Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy.
5.3.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw

zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu

zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.
5.3.5. Zageszczanie gruntéw
5.3.5.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdéw. Roztozone warstwy

gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.5.2. Grubos$¢é warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresdlié

doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.3.5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny
lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Nawilzanie zbyt suchego
i osuszanie przewilgoconego gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a jego sposéb powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprawdzenie wilgotnosSci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej.

5.3.5.4. Wymagania dotyczace zageszczania
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W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, odnosi sie do catej szerokosci

nasypu i winien wynosic.

goérna warstwa o grubosci 20 cm Is=1,00

nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,20m, 1s=0,97
ponizej 1,2 m 1s=0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97. Zageszczenie nalezy kontrolowadé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach

na 1000m2 warstwy.
5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktdre nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowg. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad,

jezeli:
stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowsg trasy

drogowej,

ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie

materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to

jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypdw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczagcymi wbudowania i zageszczania gruntéw
oraz wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb

okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana
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przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane

przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.
5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkfadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos$é, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przez Inzyniera. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad powinien by¢é uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady
powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw

powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie. Przed przewiezieniem gruntu na

odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone w p.

5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosé
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza

Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy

zwrdcié szczegdlng uwage na sprawdzenie:

zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,
odwodnienia,

zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypdow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,

badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
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badania zageszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2.Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie

rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce witasciwosci :

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481 [1],

wilgotnosé optymalng i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu :
prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych witasciwosciach w nasypie,

odwodnienia kazdej warstwy,

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz

jeden raz na 500 m2 warstwy,

nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji technicznej. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie

modutéw odksztatcenia wg normy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowad nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego

modutu odksztatcenia.
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Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
6. 3.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na:

prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,

wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdét ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium, sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ warstw zageszczanego w
nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu w zageszczeniu punktéw zgodnie z uzgodnieniami
szczegdtowymi Zamawiajgcego z Wykonawcy dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w
punkcie

6.5. Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru i Inzyniera,

Kontrola obejmuje na biezgco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
6.6. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swdj koszt kontrole iloSciowg i
jakosciowq ich dostaw. Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca i uzgodnic¢ z
Inzynierem. Minimalny zakres badan dla materiatéw na nasyp oraz minimalna ich czestotliwosé

akceptowana przez Inzyniera przedstawia sie nastepujgco:

badanie uziarnienia, wskaznika roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci nie

rzadziej niz co 500 ton.
Badania w czasie odbioréw
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a/ oznaczen laboratoryjnych,
b/ dziennika budowy,
¢/ dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d/ protokétéw odbiorédw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza
sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 m i poziomnicy, w odstepach co 100 m na prostych
oraz na tukach w charakterystycznych punktach, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w punkcie 5.3.2. Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzec na ocenie rzednych
wysokosciowych korony korpusy oraz rowéw, Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢

wieksze niz-+1 cmio-3cm.

Sprawdzenie zageszczenia gruntdw przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w
dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci 1.0 m ponizej korony, a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co
do witasciwego zageszczenia. Kontroli zageszczenia gruntdw przeprowadza sie wedtug metod podanych w

punkcie 5.3.3a

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica

2 Pomiar szerokoéci dna rowdéw lub niwelatorem, w odstepach: co 50 m na prostych w

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu miejscach zmiany kierunku wykopu w kazdym miejscu

4 Pomiar pochylenia skarp budzacym watpliwosci

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmiany

8 IBadanie Izalgelszczenia gruntu i/\'/skailnik zalgeszcienila <')klreélaé.d.la kalidelj utozonej
warstwv. lecz nie rzadziei niz na kazde 100 m3 nasvou

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robét ziemnych

nalezy wpisywac do:
- dziennika budowy
- protokotéw odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00 ,, Wymagania ogélne"
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m3 (metr szescienny).
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Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypow
i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie. Objetos¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw
gruntéw nieprzydatnych. Objetosé odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie
obmiaru jako réznica objetosci wykopdéw, powiekszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypéw, z

uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne warunki dotyczgce odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" oraz D.M "Roboty ziemne"
(budowa drdg). Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli

wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty sie zgodne

z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie

niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa.
W tym przypadku Wykonawca Robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci

z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie

podlegaja zaptacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania 1m3 nasypow obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
rekultywacje odktaddw,
odwodnienie terenu robat,
o
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wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie, przeprowadzenie pomiardéw i

badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

&

| a9




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dziat: B-02.00 ROBOTY BUDOWLANE
B-00.02.01 ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zelbetowych i betonowych, zwigzanych z przedmiotem zamodwienia ,,Budowa dwdch budynkdéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujécie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robét ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych wymienionych w

punkcie 1.1., obejmujgcych:

montaz i rozbieranie szalunkéw

zbrojenie konstrukcji zelbetowych

betonowanie konstrukcji zelbetowych i betonowych betonem

izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych z papy

izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych bitumicznym preparatem powtokowym

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa (dokumentacjg techniczna) przekazanych
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzieé i wycenié¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z potaczenia betonu i stali,

llo$¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej objetosci.
Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce jedng nazwg -

konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu witasciwej ilosci wody zaczyn

cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajgca uzyskac¢ wyrdb w zadanym ksztatcie z

materiatu wylewanego na placu budowy,
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Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od

przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwykte;j
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspdtpracujg ze sobg w tych konstrukcjach i
stanowig monolityczng catosc. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace, a beton naprezenia sciskajace.
Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztatt, zapewnia im odpowiednig sztywnos¢ oraz chroni
stal przed szkodliwymi wptywami sSrodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed dziataniem

wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich

wykonanie sktadajg sie na ogdét nastepujgce czynnosci:

ustawienie deskowania konstrukciji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscia, gdyz wszystkie jej elementy

stanowig jednolity catos¢, a wiec wykazujg ciggtosc struktury betonu oraz tzw. ciggtosé konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych

takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,
Zbrojenie - prety, tkaniny, wtdkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia okreslonych sit,
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j

Klasa i gatunek oraz srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodna

z projektem konstrukcji. Nizej podano ogdlne zasady doboru stali gatunkdw najczesciej stosowanych w
praktyce. Prety ze stali klasy A-O gatunku StOS-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i

strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach

o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b
stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i

dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,

na dziatanie cisnienia gazow lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych,
pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy
wykonywac¢ uchwyty montazowe elementdéw prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-Il gatunku St50B

stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak stosowac
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w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadaja sie do spawania
tukowego i zgrzewania punktowego. Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie

nos$ne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym

i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia

gazow i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych

w Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozjg. Prety ze stali
klasy A-Il gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbetowych. Dopuszcza sie
uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym. Pozostate
okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania

ogdlne".
1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do
stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzagdzen i technologii

stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

2.2.Wymagania szczegétowe

2.2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq s3:
- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe

Przewiduje sie zbrojenie konstrukcji stalg:

St3SX-b, klasa stali A | - prety gtadkie $r. 6 - 12 mm,

34GS klasa A lll, RB 500W - prety zebrowane $r. 8-25 mm,

Bst500s klasa A-IlIN, RB 500W - prety zebrowane $r. 8-25 mm,

W przypadku stali dostarczanej w kregach, srednica kregéw powinna wynosi¢ 500-1000mm, a ich masa do
1000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety proste powinny by¢ dostarczane na
budowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamowieniu nie okreslono inaczej. Stal zbrojeniowa nalezy
sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny
by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzagdkowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia
i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg

wymiarow i gatunkow.
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Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w
elementach zelbetowych winny byé wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powtoka malarska.

Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki.
2.2.2. Mieszanka betonowa

Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowej:

B - 15 - podktad pod fundamenty

B - 37 - gtdwny materiat dla fundamentdéw i $cian fundamentowych

B - 30 - gtdwny beton dla podciggdw i stropow

Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodza:
kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement,

woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajgcy 5% masy cementu) i

domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu)
2.2.3. Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowacé kruszywa tamane i naturalne odpowiadajgce normg PN-B-06712 i PN-
B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia sie trzy

podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicyO-2 mm),

- 2wir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmilx, przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),
- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa famanego i z otoczakdw.

W zaleznosci od uziamienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube

o ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na odmiany 1 i I, zaleznie
od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci

w grysach ze skat magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci

poszczegdlnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci
do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw

do betondw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie

nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw

do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej
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i grubszych nalezy braé pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna by¢

dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslane przez:
ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilos¢ zbrojenia,
zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu

sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie,

mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkdéw polega na doborze
odpowiedniej ilosci zaprawy i fgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w

tabeli ponizej) oraz konsystencji.

Rodzaje wyrobdéw elementéw lub konstrukcji Zalecana ilos¢ Najmniejsza suma objetosci

zaprawy w dm3 na |absolutnych cementu i

] 1 m mieszanki ziaren kruszywa ponizej
Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o 400-450 70
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o 450-550 80
Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o | 500-550 95

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metoda stozka opadowego.
Betony o konsystencji potciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek

uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych.

Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli

ponizej:
Konsystencja i Sposoby zageszczania i warunki formowania Wskaznik wg metody:
o (ksztatt przekroju, iloé¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka
jej symbol opadowego,
cm
Wilgotna K-I Mieszanki wibrowane (powyzej I00Hz) i ~28 -
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko
zbroione
Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, 13-7
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto 1-
(metoda zalecana) |2-5
Pétciekta K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, 6-11
przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie . )
Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania
2.2.4. Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki
(CEMI), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM IIl) i pucolanowy (CEM IV). Rozrdznia sie szes¢ klas
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej).Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB
nr 356/98[8].

2.2.5. Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ sktadnikéw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda

pitna (oprocz wod mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

Wymagania ogdlne dotyczgce wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w

tabeli ponizej:

Barwa Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej Woda nie powinna
Zawiesina Woda nie powinna zawierac zawiesiny
PH 4

2.2.6. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wtasciwosci mieszanki betonowej i

betonu. Domieszki majg postac¢ ptynu lub proszku.

W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opdzniajace, redukujgce wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg
PN-85/B-23010. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosié 0,2-=-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage
przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od:
rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze
rézne partie cementu z tego samego zrédta moga wymagad uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do
osiggniecia jej zatozonego wptywu. Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w
celu skrdcenia czasu wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej

wytrzymatosci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp. Domieszki opdzniajgce

spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze

(powyzej 18°C),
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przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania

wystepowaniu rys
przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajgce - plastyfikatory i super
plastyfikatory, zmniejszajg wodozadnos$é i/lub polepszajg urabialnosé mieszanki betonowej. Moga tez
dodatkowo powodowad opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki
napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikro poréw, co zapewnia zwiekszenie
mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajgcych. Dodatki te wptywajg
tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane s3 tez inne domieszki, w tym tzw.
domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet
tréjfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek
moze by¢ przyczyna pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektéow w

mieszance betonowej, polegajacych

np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno

wynikac z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez by¢ zgodne

z aprobatami technicznymi badz normami dotyczgcymi poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do

rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtdwnie w sposéb wagowy

(w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowe]j (mogg one by¢ rowniez
sktadnikami cementu), to przede wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt
krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwarzania badz zmodyfikowania
wtasciwosci betonu. Dodatki stosuje sie w ilo$ci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu.

Zastosowanie dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.
2.2.7. lzolacja 2x Dysperbit < Papa zwykta lub zgrzewalna >

Przewidziano izolacje 2x Dysperbitem DN — dopuszcza sie przy akceptacji Inwestora
i dozoru autorskiego polimerowa - asfaltowg pape zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej
o gramaturze min. 200 g/m2, zgrzewana na szerokosc¢ zaktadki lub klejona na zimno
2.2.8. lzolacja powtokowa

Do gruntowania powierzchni stosowacd roztwor asfaltowy, nastepnie nanosi¢ 2x izolacje

powtokowaq na zimno.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Stal zbrojeniowg (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem,

na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach,

posortowang wg wymiardéw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane
na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia

i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane
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wg wymiardéw i gatunkdéw. Nie wolno ukfadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowad wedtug klas i gatunkow, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym
na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana

bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w

sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Pape sktadowadé

w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach. Bitumiczny preparat gruntujacy

przechowywac z dala od Zzrédet ognia, w szczelnie zamknietych fabrycznych pojemnikach.
2.4.Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie

o jakosci betonu. Zaswiadczenie to winno zawierac¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki

badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych

do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu. Kazda partia

stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.
3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
3.2.Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowej
spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,

szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. Il,

gwozdzie)
betonowozy do przewozu mieszanki betonowej,

pompa do betonu o parametrach umozliwiajgcych podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej

wbudowania,
wibratory do zageszczania mieszanki
gaz propan - butan

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekréj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. Mieszanka
betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢

dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej

transport z wytwdrni nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczyé ja przed segregacja

i wysychaniem. Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj

przewozona taczkami. Przewdz w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach.

W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie
wdzkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wdzki o
napedzie elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana
przenosnikami tasmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére
18°, a w dét 12°. Trzeba zwracaé uwage, zeby mieszanka spadajac z przenosnika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenos$nik powinien byé wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w czasie
ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w

specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowa podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag
sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z
rurociggami sg zazwyczaj umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke

betonowa za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci

w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i

pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdw i katy nachylenia kolan.
4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa nalezy transportowac w sposdb zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i

odksztatceniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Ustawienie szalunkéw
Szalunki nalezy zamontowad zachowujac geometrie okres$long w dokumentac;ji technicznej.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ wymiarow

konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec

w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje

sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z
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umowaq szczegdtowa z bezposredni nadzér nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest Inspektor

Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany

do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich ustalen i uzgodnien dotyczacych prowadzonych robét
przed przedstawieniem ich do akceptacji przez Inzyniera. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen
spowodowanych ciezarem wiasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki,
wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej
uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikdw itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chronic
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek
przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze
by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropéw o rozpietosci powyzej
4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢
tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzié przed ich uzytkowaniem (dokonac
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia,

Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnosé robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmuja takie
czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby
zapewni¢ dobrg wspodtprace (przyczepnosé) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usungé z powierzchni
pretdéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy
nieniszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie
lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
rowniez papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usungc¢ za pomocg szczotek drucianych.

Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste.

Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed
przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez
wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie recznie za
pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce
reczne, a takze (zwtaszcza w przypadku pretow wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinaé jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia
siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg nastepnie wyginane
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim,

wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za
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pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete
prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krdtkich belek i stupdw mozna montowaé na dwdch lub trzech
koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym
boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie.
Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac je
(np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt
mozna uktadac¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéwkiem

ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtéwnych)

i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety rozdzielcze
usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na korncu

prety u géry ptyty. Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian.

Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a
nastepnie, poczynajgc od spodu, tgczy z nimi prety poziome. Pionowe prety scian i stupow przywigzuje sie
do pretéw wystajgcych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dtugosé zaktadu powinna by¢ zgodna z
projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety
specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety faczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub
wigzanie drutem. Pofaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za

pomocg przewoznych zgrzewarek.

W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie
zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna tgczy¢ za pomocg spawania. Wykorzystuje
sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o srednicy 1 mm,

stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadad sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na
dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢
spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie tgczy¢ za pomoca spawania lub zaciskdw mechanicznych.
Dopuszcza sie tez tagczenie pretdw na zakfad. Zaleca sie, aby pofaczenia pretéw znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretédw nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i
sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002. Osadzenie w betonie marek do mocowania

Slusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukcji.
5.2.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i
po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo -

doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi. Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:
przygotowanie sktadnikdw,
dozowanie i mieszanie sktadnikow,

transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
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Jezeli jest potrzebna niewielka ilo$¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu
budowy za pomoca betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pétciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwaorni, zwanych

betonowniami. Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie

stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$é mieszanki betonowej,
dobdr i ewentualne badania sktadnikdw mieszanki betonowej,

ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzgdzenia mieszajgcego i

sposdb dozowania sktadnikéw.
5.2.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania robét

poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostéw

wykonanie zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

wykonanie robét zanikajgcych

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym

przywarcie betonu do deskowania.
5.2.5. Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza, niz I,5m a o kompensacji ciektej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i

rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczyé

mieszanke przed wodg opadowag. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢

DY
<y

| 61




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

rejestrowany w dzienniku robét. Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewnic wiasciwg pielegnacje

betonu.
5.2.6. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.

Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym
z najwazniejszych problemdéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie
do rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysoko$é swobodnego zrzucania mieszanki

o konsystencji gesto plastycznej nie powinna przekraczaé 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym
tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i

tak, aby wysokosc jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy

o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga

by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki

o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokosc¢ ta nie powinna przekraczac 3,5 m. Mieszanka betonowa

przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h,

a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce wigzanie cementu,
to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h.

W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem,

albo warstwami. Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w
przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda

kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z

uwagi na dtugi okres

ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do

3 m w stosunku do potozonych wyzej,

warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosé; sposdb ten
stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest

zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen

mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem

drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych
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o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzanych. W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja
ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy
cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo
promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji
butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie

powinna dotykaé deskowania ani zbrojenia.
Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie

w $rodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi.
Gdy chce sie uzyskac powierzchnie elementu gtadka i bez rakdw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim Srodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowadé. Cienkie elementy pionowe
grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania
stupa badz stezen deskowania scian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do
150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowg mozna tez zageszczac przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajace.
Mozna stosowad rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio
dobrany sktad, rdznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na
zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktdrymi sg np. popiot lotny, drobno zmielony wapien,

metakaolinit itp.

Zaleta mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwosc jej
uktadania bez koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym
zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane. Roboty

betonowe

w okresie obnizonych temperatur Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych
temperatur, jezeli zostang zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowe;j
w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajaca na spowolnienie tego procesu,
przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszacg ponizej +10°C, a srednig dobowa temperature +5°C

nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong

w deskowaniu trzeba chronic¢ przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w

okresie obnizonych temperatur, to nalezy okresli¢ wiasciwg i organizacje

i technologie wykonania robdt prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3
do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na

wolnym powietrzu. W projekcie powinny by¢ podane sposoby zabezpieczerh umozliwiajgce uzyskanie
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przez beton petnej wymaganej mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie:
5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci - zgodnie z
instrukcja ITB nr 282/88:

zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement

wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio

do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w

celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

ostanianie elementdéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w
mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton

petnej mrozoodpornosci,

utrzymywacé w statej wilgotnosci:

3 dni - w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,
7 dni - gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3h w dzien

i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy

na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie. Obcigzenie zabetonowanej

konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)

i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa,

pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen

w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzaé stropdw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢
odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze
nastgpic, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatosc te nalezy

sprawdzaé na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych

do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan

konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ uzgodnione przez projektanta
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i Inzyniera. Orientacyjnie mozna przyja¢, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od
ciezaru konstrukcji mozna usungc po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementdw oraz ze nosne deskowanie konstrukcji mozna usungc po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowane;j,
w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dZzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy
usuwac w takiej kolejnosci, aby nie spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
rozdeskowania zabetonowanych stropow budynkdéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest

niedopuszczalne,

podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko cze$ciowo; pod
wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w

odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez

beton tych stropow wytrzymatosci projektowane;j.
Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod Scistym nadzorem technicznym.

Wykonanie izolacji przeciwwodnych. Izolacje fundamentéw wykonaé uktadajgc 2x warstwy papy
na chudy betonie. Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywajgc nawierzchnie roztworem
asfaltowym do gruntowania, w wilgotnosci max. 6%. Nastepnie naktadac izolacje powtokowa na zimno w

dwdch warstwach.

5.3. Roboty szczegétowe

5.3.1 Elementy konstrukcyjne < zgodnie z dokumentacjg techniczng >
2x izolacja powtokowa z gruntowaniem

Beton B 25

2x izolacja powtokowa z gruntowaniem.

ptyty ze spienionego polistyrenu gr. 5,0cm zagtebione na 1,0m w gruncie, mocowane na klej < dla Sciany z

kostki podziemia >
zapraw klejowa z zatopiong siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego
5.3.4. Stropy i Stropodachy o konstrukcji zelbetowej
Stal zbrojeniowa A-HI 34GS i A-l St3SX-b,
Beton B-25
o
N
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00
,Wymagania ogdlne". llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j i

pomiaru w terenie.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
cech wytrzymatosciowych betonu,
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,
terminéw rozdeskowania, rozszalowania
czesSciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach

pobranych przy danym stanowisku betonowania.

Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek
na partie betonu. Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku.
Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia

wymaganego otulenia pretéw betonem, nalezy stosowac réznego rodzaju wktadki

i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem

wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiardw zbrojenia,
jego usytuowania (w tym grubosé otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponize;j.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych

dtugosc elementu +10 mm
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W rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion

W potozeniu odgie¢ pretéow +2mm
W grubosci warstwy otulajacej 10 mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretdw +25 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru w terenie
7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
metr szescienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowe;j
metr kwadratowy [m2] dla izolacji
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru Robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne". Roboty

wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
8.2. Odbior koncowy konstrukcji
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
- wyniki badan kontrolnych betonu,
- protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce
wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowos$ci potozenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, np. szczelin

dylatacyjnych, /\
J4
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- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

(np. raki, rysy).

- tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny

obejmowacd wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

ochylenia
pochy 5
na 1 m wysokosci
120
na ~rata vanicalladi banctviiliqii v flindamanntach
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b) na cata ptaszczyzne 515

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg dtugosci 2

m z wyjagtkiem powierzchni podporowych

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw Odchylenia w wymiarach |+20

nr7nl(rni| LhANrzecznacnN

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw 15

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
9.2. Skfadniki ceny
9.2.1.Montaz zbrojenia i marek stalowych :
- dostawe stali zbrojeniowej i ksztattownikow stalowych
- oznakowanie Robdt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
- przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek
- badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2.Betonowanie :
- dostawe mieszanki betonowej
- oznakowanie Robét zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
- montaz szalunkéw
- utozenie mieszanki betonowej w szalunkach

- zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
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- pielegnacje betonu
- rozszalowanie
- badania na budowie i laboratoryjne
9.2.3.Wykonanie izolacji przeciwwodnych :
- dostawe materiatéw
- oczyszczenie podtoza
- naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntujgca i 2 warstwy wtasciwe)
- badania na budowie i laboratoryjne
PRZEPISY ZWIAZANE

Zaprawy i masy betonowe muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz co najmniej z wymogami

norm:

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 206-1:2003 - Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2002U - Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é
PN-91/B-06263 - Beton lekki kruszynowy,

PN-83/B-06256 - Beton odporny na $cieranie

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i
zaczynu

- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-86/B-23006 - Kruszywa do betonu lekkiego
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw
PN-B-06712/Al:1997 - Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al)

Spoiwa muszg by¢ zgodne co najmniej z wymogami norm :
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PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

10.3. Zbrojenie musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, a takze spetnia¢ wymogi ITB oraz co

najmniej z wymogami norm odpowiednich Polskich Norm, w tym co najmniej :
PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki
PN 82/H 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

Kontrole i wyniki pomiaréw betonu powinny odpowiada¢ co najmniej z wymogom norm :
PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej - Pobieranie prébek

PN-EN 12390-1:2001 - Badania betonu — Czes¢ 1 Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do

badania i form,

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu — Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan

wytrzymatosciowych,
PN-EN 12390-3:2002 - Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do badania

PN-EN 12390-4:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 4: Wytrzymatos$é na Sciskanie - Wymagania dla maszyn

wytrzymatosciowych,
PN-EN 12390-5:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 5: Wytrzymatos$é na zginanie prébek do badania

PN-EN 12390-6:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek

do badania,
PN-EN 12390-7:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu,
PN-EN 12390-8:2001 - Badania betonu - Cze$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, - zaprawy i zaczynu - Metody badan — Oznaczanie zawartosci

alkaliéw w domieszkach

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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10.5. Kontrole i wyniki pomiaréw cementu powinny odpowiadac co najmniej z wymogom norm :
PN-73/B-04309 - Cement Metody badarn Oznaczanie stopnia biatosci,

PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,

PN-EN 196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci,

PN-EN 196-21:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i

alkaliow w cemencie,
PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu Oznaczanie stopnia zmielenia,
PN-EN 196-7:1997 - Metody badania cementu Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu,

PN-EN 196-21/Ak:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i

alkaliow w cemencie; uzupetnienie krajowe dotyczgce aparatury do oznaczania C02,

PN-EN 413-2:1998 - Cement murarski Metody badan

. Kontrole i wyniki pomiaréow kruszyw powinny odpowiadac¢ co najmniej z wymogom norm :
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci

drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

&
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B - 00.02.02 KONSTRUKCJE MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych, zwigzanych z przedmiotem zaméwienia ,,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014
Swinoujécie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie

1.1., obejmujacych:

wykonanie $cian petnych, gr. 24 cm z cegly systemowej wg D.T.

wykonanie $cian petnych podziemnych , wypetniajgcych, nosnych, gr. 24cm
z bloczkéw systemowych , wg wytycznych D.T.

wykonanie $cian petnych, gr. 12 cm z cegty w systemie zgodnym z D.T.
uzupetnienia $cian z cegly petnej

montaz nadprozy w $cianach - prefabrykowane z belek nadprozowych w systemie zgodnie z
D.T.

Podciagi zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stala.
prace zwigzane (ustawienie rusztowan, kontrola geometrii Scian)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

zasadniczych:
1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn

cementowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych

takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
Nadproze - belka przenoszgca obcigzenia nad otworem,
Wiazanie - uktad elementéw jednostkowych w robotach murarskich,
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Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenia obu tych
sktadnikéw, ktéra po zastosowaniu twardnieje, Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z

przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,

wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podanow ST B 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:

2.2.1. Bloczki ceramiczne lub wapienno piaskowe klasy 20 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M10

do wykonania $cian nosnych i ostonowych,
Bloczki ceramiczne lub wapienno piaskowe klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej klasy M5

Zaprawa murarska cementowo - wapienna, marki 10 MPa. do osadzania nadprozy w $Scianach stosowac

zaprawe cementowa,
Prefabrykowane nadproza systemowe o dtugosciach 130-300 zgodnych z dokumentacjg techniczng,
Sktadowanie materiatéw

Cegty sktadowaé w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostoniecie plandekg lub folig. Uktada¢ tworzgc mate
bloki, posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w workach,

sktadowac w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang podtoga.

W pomieszczeniu wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane.

Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.
2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakéw, bloczkéw, powinno zosta¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakos$ci wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu,
zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktdrym wyprodukowano dang partie

materiatu.
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3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00 ,, Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegdétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
Srodki transportu do przewozu materiatow,
betoniarki do przygotowania zapraw,
mtoty wyburzeniowe do wykonania bruzd w elementach betonowych
urzadzenia do nacinania bruzd w pustakach ceramicznych, porotyzowanych
zuraw,
wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,
rusztowania,
drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.1. Wymagania szczegdtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwtaszcza prefabrykowane nadproza,) przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Murowanie $cian, obudéw kominéw

Sciany murowac zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST, umieszczajac w okreslonych miejscach
nadproza i wykonujac oécieza. Sciany i obudowy powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w tym
zakresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymagane;j

geometrii. Sciany gr. 12 cm nalezy zbroi¢ co najmniej w co czwartej spoinie.
5.3. Szczegdtowe wskazdéwki dotyczace $cian z cegty wg systemu zgodnie z D.T.
5.3.1. Murowanie $cian z cegly systemowej
Poziomowanie podtoza

&
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Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie

potrzebnych nam poziomow. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak

w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy
wyrownaweczej, ktorg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci
muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyrdwnawczg uktada sie na poziomej
izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest aby w przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie pamietac o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby
ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowacd uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowe;j.
Przygotowanie cegty

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ cegte , co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody niezbedna jest do prawidtowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig

wytrzymatosé. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronne;j

i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie
tylko samej ptaszczyzny stykajagcej sie z zaprawga. Po wypoziomowaniu podtfoza i zwilzeniu cegiet mozna

przystgpi¢ do murowania.
Murowanie

Do scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich Scian
wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Zaprawa musi mie¢ konsystencje gesto-
plastyczna: nie moze by¢ zbyt sucha ani tez na tyle wilgotna, aby wciekata w gtab drazen cegiet, zgodnie z

elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie nalezy rozpoczynaé
od utozenia kilku warstw pustakdéw w narozach Scian (tzw. "wycigganie" naroznikow). Pamietac

tu nalezy o koniecznosci uzyskania jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich
naroznikach. W tym celu wykorzysta¢ mozna wczesniej ustawione faty. Stosowanie cegiet potéwkowych i
naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby ciecia elementéw
petnowymiarowych. Po wykonaniu naroznikdw nalezy przystgpi¢ do uzupetniania pustakami odcinkow
$cian pomiedzy nimi. Aby prace te wykona¢ poprawnie nalezy naciggng¢ pomiedzy naroznikami sznurek
murarski, pozwalajgcy nam na ustalenie poziomu danej warstwy. Kolejne cegty uktadamy do

wspomnianego sznurka murarskiego, kontrolujgc ich poziome utozenie

za pomoca poziomicy. Jesli zachodzi konieczno$¢ prawidtowego usytuowania cegty poprzez tzw. dobicie
go mtotkiem murarskim, nalezy korzysta¢ wéwczas z mtotkdw z gumowym obiciem. Przed rozpoczeciem
uktadania nastepnej warstwy cegiet rozktadamy kielnig murarska zaprawe na catej szerokosci warstwy
dolnej i wmurowujemy kolejne pustaki pamietajac o tym, aby byty one ustawiane w nastepujacy sposdb:

najpierw unoszac pustak ponad roztozong ponizej warstwg zaprawy
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(nie dotykajac jej) dociskamy go do ustawionego uprzednio elementu w murze, a dopiero potem
opuszczamy go do poziomu murowanej warstwy, ustawiajgc na zaprawie i poziomujgc. Ta bardzo wazna
czynnosc¢ zapobiega tzw. ,,zrolowaniu sie" zaprawy i daje mozliwos¢ poprawnego zestawienia dwdch
kolejnych pustakow. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby wynosita 8-15 mm po
wykonaniu muru. Zalecane jest wykonywanie grubosci ok. 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu
wysokosci (wys. cegly + gr. warstwy zaprawy). Za niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci
tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod
warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny.
Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza nosno$¢ muru
nawet o ponad 50%. Ewentualne ubytki pustakéw w scianach jednowarstwowych nalezy przed

tynkowaniem uzupetni¢ zaprawg murarska.

Po zakoniczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folig lub papga ostatniej warstwy cegiet i Swiezej
zaprawy. Nalezy rowniez chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W

szczegdblnosci nalezy unikac sytuacji, w ktorej wody opadowe dostajg sie
w drazenia cegiet i zawilgacajg od wewnatrz sciane.
Docinanie cegiet

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje koniecznos¢ dociecia
pustaka, nalezy pamietac o wypetnieniu zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docietej i catej cegly.

Miejscami wymagajgcymi wypetnienia spoin pionowych sg wszystkie potgczenia

(np. w narozach). Dociecia cegiet zalecane jest uzywanie recznych pilarek brzeszczotowych
z napedem elektrycznym lub pit stotowych z tarczg diamentowa.

Przewigzania w murze

Cegty uktada sie w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie.
Spoiny pionowe w s3gsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie pokrywac, lecz
muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig cegly). O ile jest to mozliwe, zaleca
sie wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pot cegty w dwdch sasiadujacych warstwach
muru. W przypadku Sciany o nie modularnej dtugosci , konieczne jest stosowanie elementow
uzupetniajgcych w postaci cegiet docinanych, ktdre zaburzajg regularny uktad przewigzan w murze i
powodujg mniejsze, niz I00mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie
moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych
warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w Srodkowej czesci Sciany, a nie
przy jej krawedziach. Przy wykonywaniu zewnetrznych Scian jednowarstwowych nie powinno sie

uzupetnia¢ przerw badz ubytkéw w murze elementami

o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie ocieplone
materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do stosowania pustakdw nie

przycinanych. W przypadku, gdy wysokosc¢ sciany nie jest wielokrotnoscig modutu,
na warstwe wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod stropem, stosuje sie cegly przyciete na wysokosci.
Potfaczenia $cian
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Przy tgczeniu $ciany zewnetrznej z wewnetrzng $ciang nosng prostopadty, cegte sciany
wewnetrznej nalezy "wsungac" w $ciane zewnetrzng na gtebokosé 100-150 mm, przycinajac odpowiednio
cegte Sciany zewnetrznej. Miejsce potaczenia $cian zaleca sie ociepli¢ materiatem termoizolacyjnym o
grubosci 50 mm. Materiat ten rekompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej Sciany
spowodowane wiekszg przewodnoscia termiczng cegiet $cian wewnetrznych nosnych. Gdy Sciana
konstrukcyjna wewnetrzna usytuowana prostopadle do $ciany zewnetrznej jednowarstwowej bedzie
wznoszona w terminie pdzniejszym, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania prawidtowego potgczenia
tych Scian, np. na tzw. "strzepia". Przy taczeniu Sciany dziatowej z innymi $cianami nalezy stosowacé
typowe kotwy stalowe ocynkowane. Sciany dziatowe wykonuje sie zazwyczaj na koricu, po wymurowaniu
pozostatych $cian (zewnetrznych, wewnetrznych nosnych). W tej sytuacji nalezy pamietac o tym, aby
wspomniane kotwy stalowe wmontowa¢ w spoinach poziomych w $cianie zewnetrznej lub wewnetrznej
nosnej podczas ich wykonywania. Wystajgce konce kotew umieszcza sie w zaprawie spoiny poziomej
Sciany dziatowej. Po wymurowaniu sciany dziatowej ewentualng szczeline pomiedzy $ciang a stropem (10

do 20 mm) wypetnia sie zaprawg murarska lub piankg montazowa.
5.3.2. Bruzdy w $cianach z cegiet silikatowych

W $cianach z cegiet silikatowych dopuszcza sie wykonanie bruzd, nie uwzglednionych w obliczeniu
konstrukcji, jezeli spetnione sg warunki podane dla bruzd poziomych i ukosnych i bruzd pionowych

podane w ponizszych tabelach:

Tab. 1.1. Dopuszczalne wymiary poziomych ukosnych bruzd w $cianie, nie uwzglednionych w obliczeniach

konstrukcji:
dtugos¢ bez ograniczen  dtugosc < 1250 1.0dlegtos¢ pozioma miedzy koricem bruzdy o otw¢rem

powinna by¢ nie mniejsza niz 500mm

<115 0 0
2.0dlegtosé pozioma miedzy przylegtymi bruzdami p

od116do 175 |0 15 .g p . e y previegly )
ograniczonej dtugosci, nie od tego, czy wystepuja pp

od 176 do 225 10 jednej czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie
20 mniejsza niz dwukrotnosé dtugosé dtuzszej bruzdy

&
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Tab. 1.2. Dopuszczalne wymiary pionowych bruzd w $cianie, nie uwzglednionych w obliczeniach

konstrukgji:

Bruzdy i wneki wykonane w gotowym murze Bruzdy i wneki wykonane w trakcie wznoszenia

(mm) muru (mm)

Maksymalna Maksymalna Maksymalna gtebokosé¢ |Minimalna grubos¢
grubos¢ sciany gtebokos¢ gtebokos¢ $ciany w miejscu bruzdy|
(mm) lub wneki
<115 30 100 300 70
od 116 do 175 30 125 300 90
nd 176 dn 225 20 150 2nn 140
Uwagi:

Pionowe bruzdy, ktére siegaja nie wiecej niz na 1/3 wysokosci ponad stropem, mogg miec gtebokos$é¢ do 80mm i
szerokos¢ do 120mm, jezeli grubos¢ Sciany wynosi nie mniej niz 225mm.
Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sgsiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie

Bruzdy poziome i ukosne wykonywane mogg by¢ tylko z jednej strony i tylko w pasie szerokosci
do 0,4rn pod lub nad stropem w stanie surowym. Scianach o grubosci wiekszej niz 150mm dopuszcza sie
gtebokos¢ bruzd, podane w tab. 1.1 mozna zwiekszy¢ o |0mm, jezeli wykonywane SA przy uzyciu frezarek

do muru, zapewniajgcych doktadne wykonanie bruzd.
Odlegtos¢ bruzd pionowych od krawedzi otworu nie moze by¢ mniejsza niz 225mm.

Jezeli bruzdy wykonuje sie przy uzyciu frezarek do muru, gtebokos$¢ bruzd w $cianach o grubosci > 225mm

zwiekszy¢é mozna o I0mm w stosunku do wartosci podanych w tab. 1.2.

Bruzdy o dtugosci < 1,0m liczac od wierzchu stropu, wykonywane w Scianach o grubosci £ 225mm, moga

mie¢ gtebokos¢ do 80rnm i szer. do 120mm.

Elementy wyposazenia budynku mocuje sie do Scian z cegly silikatowej , zwykle za pomocg wkretow
rozporowych w tulejkach plastikowych. Ciezsze elementy wyposazenia np. umywalki, bojlery, markizy itp.
mocuje sie za pomocg dybli, umieszczanych w zaprawie, wprowadzonej pod ci$nieniem do woreczka

umieszczonego w otworze wywierconym uprzednio w $cianie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania

ogdlne". llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli
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Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét

z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow
kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)
kontrola droznosci kanatéw wentylacyjnych

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatdw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
- metr [m] dla pojedynczych przewoddéw wentylacyjnych, nadprozy, i np. rolokaset
- metr kwadratowy [m2] dla $cian wraz z nadprozami, Scianek i obudow
- metr szeScienny [m3] dla uzupetnien w $cianach
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty polegajace na murowaniu przewodéw wentylacyjnych podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajgcych, przed przystgpieniem do wykonania ich obudowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Sktadniki ceny :
dostawg materiatéw
wytyczenie $cian
przygotowanie zaprawy

wymurowanie scian
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osadzenie nadprozy

dozbrojenie Scianek gr. 6,51 12 cm

badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B.-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw

komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze.

PN-EN 1457:2003 - Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -Wymagania i metody badan
PN-B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny- zwykta

PN-B-12002 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12004 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

PN-B-120.06 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw wentylacyjnych.

PN-B-12008 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

PN-B-12011 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki $cienne modularne

PN-B-12008:1996/AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane

(Zmiana Azl)
PN-B-12055:1996/Az2:2003 - Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki $cienne modularne (Zmiana Az2)

PN-B-12069:1998/AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty, pustaki, elementy silikatowe

(Zmiana Azl)

PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-30001 - Cement murarski 15.

PN-B-30005 - Cement hutniczy 25.

PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
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PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-3 0003 - Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i

okreslenia.
PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-88/B-01807 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -

Zasady diagnostyki konstrukcji

PN-88/B-01808 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady okreslania uszkodzen powtok

zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe -

Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru

PN-86/B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania
PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozj4. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych

zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 - Ogélne techniczne warunki dostawy stall i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stall. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.
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PN-EN 101 13-1 - Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.

Ogodlne warunki dostawy.
PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-H-0 1015 - Ochrona przed korozjg. Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia.

PN-H-01 105 - Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki

techniczne dostawy.
PN-H-04680 - Ochrona przed korozjg, Ochrona czasowa metali.
PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco okreslonego zastosowania. Wymagania
ogdlne.

PN-H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-761B-13074 - Szkto budowlane. Luksfery.

PN-75/B-13708 - Szkto budowlane. Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.
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00.02.03. KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych zadania: ,,Budowa dwdéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4,
4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujécie”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbior

robot zgodnie z pkt. 1.1.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacijg

projektowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania szczegdétowe

Kontrakt przewiduje wykonanie scalonych elementéw konstrukcji stalowej z elementéw
prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Elementy wchodzace w sktad

prefabrykatéw muszg mieé znamiona ponizszych wymogow.

2.2.0 Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna

odpowiada¢ wymaganiom norm:
- PN-EN 10020:2003
- PN-EN 10027-1:1994
- PN-EN 10027-2:1994
- PN-EN10021:1997
- PN-EN10079:1996
- PN-EN10204+AK:1997

- PN-90/H-01103
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- PN-87/H-01104
- PN-88/H-01105
2.2.1 Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-
93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- kagtowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN
10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
2.2.2 Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

2.2.3 taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO08992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-1SO10673:2002, PN-
77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

2.2.4. Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé normie PN-EN752:2000, a

ponadto:
- elektrody powinny odpowiadaé normie PN-(!/M-69430
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-
69356.

2.2.5. Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk powlekanej zgodnie z wytycznymi D.T.

2.2.6. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét w ktorym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca

wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET
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3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru,

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Wymagania szczegétowe

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Elementy wiotkie
powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, Sruby, itp. Powinny
by¢ zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzadzen
mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku

nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt doznac¢ trwatych

odksztatcen pod dziataniem ciezaru witasnego,

- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw

linowych z ostrymi krawedziami elementdéw,

- przymocowac do koricow elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez wytadowujgcych;

zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi budowlami lub dZzwigami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wymagania szczegdtowe

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos¢ z odpowiednimi normami, poddac
zewnetrznej kontroli, zwracajac szczegdlng uwage na rysy i pekniecia. Stal stosowana na konstrukcje

powinna odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w dokumentacji techniczne;j.
Obrébka.
Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:

- ciecie,
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- wykonanie otworéw na sruby,

- ukosowanie elementéw spawanych tgczonych na spoiny czotowe
- giecie elementdw,

- pasowanie elementéw.

Ciecie elementow i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan
normy PN-89/5-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementdw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w
zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegéw stykdw z zachowaniem wymagan
normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 150913:2002.

Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzié¢ zgodnos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukcji z rysunkami w
dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny

by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz +52C .
Montaz konstrukcji stalowej

W Czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz80%, a temperatura
nie nizsza niz +5° C. W czasie opaddw atmosferycznych , mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie fgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiada¢ klase
zgodng z dokumentacja projektowa. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka
technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999
- dla zfaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001.

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakos$ci i odbiorowi zgodnie z PN-89/5-10050. Przed przystapieniem
do montazu elementdéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapozna¢ sie z protokotem odbioru
elementow konstrukcji przewidzianych do wbudowania. Do montazu elementdow konstrukcji stalowej
stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/5-10050. Wykonane rusztowania
montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robét przewidzianego w

dokumentacji projektowej.
Montaz pokrycia dachu z ptyt dachowych systemowych wg wytycznych producenta i zatozen D.T.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 6.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw, certyfikatéw na zastosowane
materiaty. W przypadku stosowania materiatéw budzgcych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania

odpowiedniej jakosci materiatéw.
6.2. Kontrola potfaczen spawanych
Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujgcych etapach:
- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potgczen.
- kontrola potgczen podczas obtozenia dachu ptytg warstwowg

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na

zewnatrz ;
- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,
- badania spoiny z catkowitym lub czeSciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza

by¢ wyciete i ponownie zatozone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz

asortyment stosowanych materiatéw. Kontrola obejmuje:
- zgodnos¢é wykonanych robét z dokumentacja projektows,

- sprawdzenie materiatéw i pordwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez

wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
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Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogdlne
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukgji. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Gotowosé robdét do odbioru
zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty
dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac dokumenty wskazane przez zamawiajacego, min: deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i ST, instrukcje uzytkowania i
regulacji okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw $lusarki wymienionych w
projekcie technicznym. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposdb taczenia
- montaz konstrukcji na budowie
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdow kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i masy.
PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki réwnoramienne i nierédwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja

ksztattu i wymiardw.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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B —00.02.04 PODLOZA, POSADZKI, IZOLACIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstw podtozy i posadzek, zwigzanych z przedmiotem zamédwienia ,,Budowa dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276
obreb 0014 Swinoujécie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie

1.1., obejmujgcych wykonanie (montaz, utozenie):
warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,
dwukrotna izolacja pap3a termozgrzewalng
hydroizolacji posadzek z 2 wartw x Dysperbit dla pomieszczert mokrych -
paroizolacji z folii PE,

izolacji termicznej/akustycznej styropianem,
podbuddéw z kruszyw naturalnych

podsypki zwirowo — piaskowej

posadzki z terakoty i gresu

panele podtogowe

posadzki betonowej

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu witasciwej ilosci wody zaczyn

cementowy, twardniejacy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych

takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,
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Paroizolacja - warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,
Podbudowa - cze$¢ konstrukcji ponizej poziomu terenu lub innego okreslonego terenu,

Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu, umieszczona
wewnatrz stropu albo podobnej konstrukgji, lub usytuowana pionowo w $cianie, majac na celu

zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST

,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z

przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,

wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacjg sa:
papa asfaltowa i termozgrzewalna

paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,2 mm, o oporze dyfuzyjnym min. 360 [m2h hPa/g]. Folie mocowa¢
do podtoza i kolejne arkusze miedzy sobg za pomoca dwustronnej tasmy samoprzylepnej i wywija¢ na

$ciane na Hmin. =10cm (stropy) i na Hmin.=5,0cm

wodoszczelna ,,folia w ptynie" gr. 2mm, narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcym w

pomieszczeniach mokrych
blacha cynkowa do krycia dachow dla obrébek
panele podtogowe o wysokim wskazniku $cieralnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania dachowki bitumicznej o nastepujgcych parametrach przy

uzyskaniu zgody przez Inwestora i audyt autorski projektu :
- bitum oksydowany o ciezarze wtasciwym =1300g/m?2 ,

- osnowa z wtdkna szklanego o gramaturze = 110g/m2,
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- posypka z naturalnego tupka bazaltowego(nalezy zachowac kolorystyke dachéwki wg projektu)
2.2.7. ptyty styropapy - styropian EPS100-038 grubosci sredniej 70 cm w dwustronnej okleinie

2.2.8. ptyty ze styropianu samo gasngcego ekstradowanego, o gestosci FS-20i FS-30, grubosci zgodnej z

dokumentacjg techniczng. Ptyty muszg charakteryzowad sie nastepujacymi parametrami:

Parametr Jedostka FS20
Naprezenie Sciskaiace przv 10 % odksztatceniu kPa min 195
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie kPa min 260
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej W/mK max 0,035
Chtonno$¢ wody po 24 h % max 0,65

2.2.9. ptyty ze styropianu samogasngcego, akustycznego, elastycznego , grubosci zgodnej z

dokumentacjg. Ptyty musza charakteryzowad sie nastepujacymi parametrami:

obliczeniowy wspodtczynnik przewodzenia ciepta A.,,w 10=0,045W/mK (w temp. 10°)
chtonnosé wody - naturalnie hydrofobowy

odpornosé na Sciskanie - styropian ten mozna stosowac przy obcigzeniu uzytkowym do 5 kPa.
2.2.10. zaprawa cementowa marki M-10 Mpa

2.2.11. zwir ptukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w czes$ci uzytkowej z siatkg do mocowania

2.2.12. podsypka piaskowo zwirowa - na podfozu nalezy rozscieli¢ warstwe mieszanki a nastepnie zagescic¢
j3 mechanicznie. Po zageszczeniu do 1d>0,6-20 cm, sprawdzic¢ grubosé warstwy i ewentualnie jg

skorygowac
2.2.13. beton jamisty na kruszywie keramzytowym - keramzytobeton o y=I1,04N/m3.

2.2.14. Terakota, gres, min.5 klasa twardosci wg skali Mosha , $cieralnos¢ w klasie II-1V i nasigkliwos$¢

ponizej 0,1%. Ptytki o wymiarach 20x20cm , pétmat , powinny posiadac powierzchnie antyposlizgowa

2.2.15. klej do ptyt i ptytek - stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng, o

zwiekszonej przyczepnosci do podtoza
cement - stosowad cement portlandzki z dodatkami marki 25
zaprawa cementowa M-8

zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszone] elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci
fugi

blacha cynkowa 0,6 na obrébki blacharskie, grubosci 0,6 mm

spoiwo otowiane LC-60, do taczenia elementédw obrdbek blacharskich
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2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobdéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki,
wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki

badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST B 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- $rodki transportu do przewozu materiatéw,
- betoniarki do przygotowania zapraw,
- zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych
- wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podtoza
- palnik na propan - butan
- Zuraw,
- wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
- rusztowania,
- drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegbétowe

Materiaty mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwtaszcza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania

zapraw oraz wetne mineralng szczegdlnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE
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Do wykonania paroizolacji stropédw miedzy-kondygnacyjnych stosowac folie paroizolacyjng PE

gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g], klejong do podtoza

i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej. Paroizolacje instalowaé ponizej
warstwy ocieplenia/izolacji akustycznej. Folie wywingé na $ciany do wysokosci gérnej warstwy
wykonczeniowej posadzki. Folie gazoszczelng uktadaé na takich samych zasadach jak opisang wyzej folie
paroszczelng. W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie"o
min. grubosci warstwy 2mm, pod warstwe wykornczeniowg posadzki. Narozniki zabezpieczy¢ tasmami

uszczelniajacymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta
i odpylona.
5.2.2. lzolacja papa asfaltowg lub termozgrzewalng < ewentualny odpowiednik bitumu >

Powierzchnia pod papg powinna by¢ réwna, czysta i odpylona a pekniecia o szerokosci wiekszej niz
2mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym. Papa powinna by¢ uktadana podczas bezdeszczowej
pogody lub pod zadaszeniem. Podczas stosowania lepiku asfaltowego na zimno dla papy asfaltowej
minimalna temperatura zewnetrzna nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Grubos¢ lepiku pomiedzy warstwami
papy powinna wynosi¢ 1-1,5 mm. Styki sgsiednich ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone np. przez

zaokraglenie. Pape uktadac¢ na zakfad nie mniejszy niz 10cm.

Zatamania warstwy izolacji powinny by¢é wzmocnione przez zastosowanie wktadek z papy na tkaninie

technicznej, juty lub tkaniny szklane;.
5.2.3. lzolacje termiczne/akustyczne z ptyt styropianowych

Ptyty styropianu FS 20 i styropianu akustycznego 43/40 uktada¢ na podtozu z paroizolaciji.
5.2.4. Podtoza i posadzki betonowe

Powierzchnie przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlang, a na niej utozy¢ siatke

zbrojeniowg (wariantowo) tak, aby po zabetonowaniu znalazta sie w osi obojetnej betonu.
Po utozeniu betonu, zagesci¢ do osiggniecia wspodtczynnika 1,0. Podtoza z betonu pod posadzki
z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podtoza i posadzki betonowe zaciera¢ na gtadko. Podtoza

i posadzki muszg by¢é poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczna.

Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2m tatg, nie mogg przekraczaé 2mm.
5.2.5. Posadzki z terakoty i gresu

Przed przystgpieniem do ukfadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykoriczeniowe
schodéw, listwy dylatacyjne oraz listwy tgczace rézne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy
nalezy nastepnie trwale zamocowac¢ wg technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek
uktada¢ na wysezonowanych podtozach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na
zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju.

Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.
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5.2.6. Posadzka pozioma z paneli podtogowych o wysokim wskazniku Scieralnosci [ okoto 8000 cykli

Scieralnosci ] - dopuszcza sie system zastepczy przy aprobacie Inwestora - wykonywana recznie

Posadzke nalezy ktas¢ metoda reczng na podtozu o ptaskosci wg DIN 18202 w zwigzku z brakiem
mozliwosci korekty nieréwnosci posadzki materiatem technologicznym systemu - inne parametry okresla

technologia systemu
5.2.7. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe, dylatacyjne oraz tgczace rézne posadzki nalezy przymocowaé montazowo w

miejscach ich wbudowania, a nastepnie zamocowacd zgodnie z technologig producenta.
5.2.8. Podktady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych

Na podtozu nalezy rozscieli¢ warstwe kruszywa, a nastepnie zagesci¢ jg mechanicznie. Granulacje oraz

stopien wymaganego zageszczenia przyjmowac zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST.
5.2.9. Podsypka zwirowo - piaskowa

Nalezy przygotowac suchg mieszanke zwirowo - piaskowg, wg wytycznych dokumentacji techniczne;j
i ST. Na podtozu nalezy rozscieli¢ warstwe mieszanki a nastepnie jg zagescic¢. Po zageszczeniu sprawdzié

grubos$¢ warstwy i ewentualnie jg skorygowad.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

badanie dostaw materiatow

kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)
kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
9..2. Skfadniki ceny
9.2.1. W przypadku paraizolacji / gazoizolacji z folii PE:
dostawe materiatow
oczyszczenie podtoza
utozenie folii
uszczelnienie przejsc instalacyjnych
przymocowanie folii do podtoza
wzajemne potgczenie pasm folii
badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi lub termozgrzewalnymi
dostawe materiatéw
oczyszczenie podtoza
zagruntowanie powierzchni
naniesienie lepiku / kleju
utozenie papy
wzajemne potgczenie pasm papy
uszczelnienie przejsc instalacyjnych
badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"
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dostawe materiatéw

oczyszczenie i przygotowanie podtoza

instalacje tasm wzmacniajgcych styki scian i stropow
wykonanie izolacji

uszczelnienie przejsc instalacyjnych

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasngcym, klinéw styropianowych
dostawe materiatéw

oczyszczenie i przygotowanie podtoza

utozenie ptyt styropianowych

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.5. W przypadku warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej
dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
przygotowanie zaprawy

utozenie i zageszczenie zaprawy

zatarcie powierzchni

pielegnacje zaprawy

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.8.W przypadku posadzek z terakoty lub gresu
dostawe materiatu

przygotowanie podtoza

montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
utozenie ptytek na zaprawie klejowej

wykonanie cokolikow

wypetnienie, fugowanie, silikonowanie narozy
badania na budowie i laboratoryjne

9.2.9.W przypadku posadzek z paneli podtogowych
dostawe materiatu

przygotowanie podtoza
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potozenie reczne paneli wraz z cokotami
badania na budowie i laboratoryjne
9.2.10.W przypadku posadzek betonowych
dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
przygotowanie i montaz zbrojenia
utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
zatarcie powierzchni
pielegnacje betonu
malowanie powierzchni betonu
montaz listew przypodtogowych
badania na budowie i laboratoryjne
9.2.11. W przypadku podsypki zwirowo - piaskowe;j
- dostawe materiatéw

- przygotowanie mieszanki

- rozscielenie warstwy mieszanki

- zageszczenie warstwy

- badania na budowie i laboratoryjne
10. PRZEPISY ZWIAZAN
PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 - Beton zwykty.
PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

DY
<y

| 08




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czes$¢ 1: Pobieranie probek do

ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach. Wymagania

ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki

PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

elementéw budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okreslajgcych doktadnos¢
PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne
PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-B-23100 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych Wetna mineralna.

PN-EN ISO 7345 - 1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9288 - I1zolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.
PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i

zaczynu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia
PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,
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PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola

zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Oznaczanie zawartosci

alkaliéw w domieszkach

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawartosci

drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

&
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B - 00.02.05 TYNKI, OKtADZINY WEWNETRZNE, POWtOKI MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
tynkarskich wewnetrznych, oktadzin wewnetrznych i wewnetrznych powtok malarskich, zwigzanych z
przedmiotem zaméwienia ,,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza
2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujscie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie

1.1., obejmujgcych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

tynkdéw $ciennych tradycyjnych z wykoriczeniem gtadzig dwuwarstwowg na scianach i sufitach gipsowa.
malowanie farba emulsyjna, akrylowg podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity

malowanie $cian farba systemowa matowg zmywalna

malowanie farba olejng $cian lub chlorokauczukowa elementéw metalowych

ptytki Scienne glazurowane

ptytki kwaso i olejo odporne - dla kanatow i innych elementéw garazy piwnicznych - na podktadzie

epoksydowym

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna)

przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

zasadniczych:
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST

,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,

Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,

instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych

kontraktem.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
zaprawa tynkarska gipsowa o grubosci 1,0 cm

zaprawy tynkarskie cementowo wapienne wewnetrzne zwykte dla kat. 11l pod wykonywane recznie dla

podtozy z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw

katownik aluminiowy perforowany do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych

farba emulsyjna, akrylowa - przewiduje sie zastosowanie wodorozcieficzalnej, akrylowej farby emulsyjnej
biatej i systemowej farby barwionej zmywalnej, o zawartosci czesci statych co najmniej 35% objetosci i
dobrej przepuszczalnosci pary wodnej. Nalezy stosowac farbe emulsyjng podktadowg do gruntowania

powierzchni i farbe nawierzchniowsa. Kolory wg dokumentacji projektowe;j.

farba olejna nawierzchniowa i podktadowo do lamperii zgodnie z zatozeniami Inwestora i wytycznymi

dokumentacji technicznej
2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan

dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
Srodki transportu do przewozu materiatow,
betoniarki do przygotowania zapraw,
o
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agregat tynkarski

wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
sprzet do wykonania prac malarskich

drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogdlne". 4.1.

Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wpltywem czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Tynki cementowo wapienne i gtadzie dwuwarstwowe gipsowe

Przy wykonywaniu tynkéw cementowo - wapiennych i gtadzi wymagane jest stosowanie

podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.
Nalezy zastosowac aluminiowe katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich robét, ktérych pézniejsze wykonywanie
mogtoby spowodowacé uszkodzenia tynkow. Zaleca sie wykonywanie robét w temp. Od+5 do +250C i pod
warunkiem, iz w ciggu doby nie nastgpi spadek temp. ponizej 0°C. W przypadku, gdy warunek ten nie
moze by¢ spetniony nalezy stosowac srodki ochronne, jak przy wykonywaniu robdt w warunkach
zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +250C nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim

nastonecznieniem i zwilzanie wodg (min. w ciggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podtoza: bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami

oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda.

Zacieranie tynku, potgczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczg¢ wtedy, gdy gips zacznie
wigzac. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za

pomocg cyklinowania (wypuktosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie przed jego naprawa.

5.2.2. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki oraz

powierzchnie betonowe muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Powierzchnie
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$cian murowanych, nieotynkowanych muszg by¢ oczyszczone i zagruntowane. Nalezy wytrasowad

ptaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ ptaszczyzny sasiednie.

Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwdch warstwach, az do osiggniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Powierzchnie gruntowac zgodnie z zaleceniami producenta
farb.

5.2.5. Malowanie elementow stalowych i tynkéw Sciennych farbami olejnymi lub chlorokauczukowymi.
Sciany malowa¢ na wczeéniej wykonanym podktadzie malowa¢ dwuwarstwowo farba podktadowa i
nawierzchniowg wg wytycznych dokumentacji technicznej i zatozen technologicznych producenta.
Elementy stalowe oczysci¢ z kurzu, odttusci¢ a nastepnie nanie$é powtoki farby antykorozyjnej i
wierzchniej (np. olejna). Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwodch

warstwach, az do osiggniecia wymaganej grubosci powtok.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatéw

kontrole prawidtowosci wykonania Robédt (geometrii i technologii)
kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robét

Ponadto kontrolg objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koricowy
efekt prac malarskich. Naniesione powtoki musza posiadac jednolitg barwe (zgodng z kolorystyka
okreslong w dokumentacji projektowej) i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest

wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw itp.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw

dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
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Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2]
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robdt
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru Robédt

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gtadzi gipsowych podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni odchylenie

tynku od ptaszczyzny i przecinajgcych sie

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego poziomego

nie wieksze niz 2mmi
w liczbie nie wiekszej

niz 2 na 2-metrowe;j

nie wieksze niz ,5mm na 1m
i ogétem nie wiecej niz 3 mm

w pomieszczeniach do 3,5m

nie wieksze niz2Zmmna 1mii
ogodtem nie wiecej niz 3 mm

na catej powierzchni miedzy

nie wieksze niz

2mmna 1lm

tacie WYS. 0raz nie wiecej niz przegrodami pionowymi

dmm w p (Sciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
9.2. Skfadniki ceny
9.2.1.W przypadku robdt malarskich
dostawe materiatéw
przygotowanie podtoza (oczyszczenie, odttuszczenie, szpachlowanie)
wytrasowanie zakresu Robét
zabezpieczenie zakresu Robot (w tym wykonanie oston itp.)
zagruntowanie podtozy (opcja)
malowanie powierzchni warstwami
montaz kratek wentylacyjnych
usuniecie zabezpieczen i prace porzgdkowe
badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2.W przypadku tynkow i gtadzi gipsowych
dostawe materiatéw
oczyszczenie podtoza
>
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montaz listew

szpachlowanie podtoza

przygotowanie i naniesienie zaprawy tynkarskiej

wykonanie gtadzi gipsowe;j

badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-1 9701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-B-30003 - Cement murarski 15.

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-1 0121 - Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 - Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
P14-B- 19402 - Ptyty gipsowe Scienne.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo- strukturalna. Wymagania.

PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

P14-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.
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B - 00.02.05 ELEWACIJA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji,
zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia ,,Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujscie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w punkcie

1.1., obejmujacych wykonanie (montaz, utozenie, malowanie):

wykonanie tynkdédw mineralnych malowanych farbga silikonowg z ociepleniem lub tynkéw silikonowych

barwionych w masie z ociepleniem

montaz parapetow zewnetrznych z blachy tytanowo - cynkowej powlekanej
wykonanie obrébek blacharskich

wykonanie cokotéw z tynkiem mineralnym zywicznym

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji

wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST.

,Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,

Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét

okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

tynk mineralny w systemie ocieplenn metodg lekka - mokra, o granulacji 1,5 mm, malowany farbg

silikonowag na kolor zgodny z dokumentacjg techniczng
podktad tynkarski powinien by¢ dobrany do rodzaju podtoza i rodzaju tynku wg parametréw D.T.

ptyty styropianu samogasngcego, spienionego FS-15, o gr. 12 cm dla cokotu i docieplen poziomu

piwnicznego i o gr 18 cm dla powierzchni elewacji powyzej przyziemia,

o nastepujgcych parametrach:

o naprezeniu $ciskajgcym przy 10 % odksztatceniu wzglednym min. 195 kPa
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej - max. 0,035 W/mK,

chtonnosci wody po 24h - max. 0,65%

Zaprawa klejowa - mineralna, modyfikowana polimerami, spetniajgca warunki okreslone szczegétowo w
D.T.

Masa zbrojeniowa - bezcementowa masa zbrojeniowa do zatapiania siatki zbrojeniowej o wysokiej
elastycznosci (odpornosé na rozcigganie do 3 %) wzbogacana mikrowtdknem szklanym w postaci pasty, z

mozliwoscig nanoszenia mechanicznego za pomocg techniki silosowej, spetniajaca ponizsze warunki:
Przyczepno$é zaprawy klejowej do podtoza betonowego > 1,300 N/mm?2

Przyczepnos$é zaprawy klejowej do powierzchni styropianu FS 15 > 0,100 N/mm2

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej zaprawy zbrojeniowej A.< 0,70 W/mK

Wspétczynnik wchtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,060 kg/m2h0,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego zaprawy klejowej dla pary wodnej 50 < u < 200

Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego, odporna na srodowisko zasadowe (impregnowana

przeciwalkalicznie), ze splotem klejonym i przeplatanym, spetniajgca ponizsze warunki:

Ciezar powierzchniowy 155 g/m?2

Wytrzymatosé na zrywanie osnowy (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych) >I,75kN/5cm
Wytrzymatos¢ na zrywanie watku (po 28 dniach w przecietnych warunkach klimatycznych) > 1,75kN/5cm,

Wytrzymatos¢ na zrywanie osnowy (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego) >
1,20kN/5cm,
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Wytrzymatosé na zrywanie watku (po 28 dniach w wodnym roztworze tugu cementowego) > 1,20kN/5cm
Wydtuzenie przy zerwaniu (po 28 dniach w normalnych warunkach klimatycznych):
osnowa > 3,5%,
watek > 3,5%
Do zbrojenia narozy i krawedzi stosowac listwy aluminiowe.
taczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych, odpowiednie do danego systemu ocieplenia

Wyprawa koricowa - tynk mineralny w postaci masy gotowej do uzycia, malowany farbg silikonowg dla
elewacji wiasciwej i tynk silikonowy zywiczny barwiony w masie dla cokotu. Wybrany tynk powinien
posiadac dodatki podwyzszajgce odpornos¢ na korozje biologiczng (gwarancje przez okres nie mniejszy niz
3 lata). Interwat odnawialny wyprawy koricowej nie powinien by¢ krotszy niz 8 lat. Réwniez z mozliwoscig

nanoszenia mechanicznego za pomocg techniki silosowej.

Wspotczynnik wehtaniania wody dla dojrzatego tynku < 0,04 kg/m2h0,5
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej tynku A< 0,70 W/mK

Wspotczynnik wehtaniania wody dla zaprawy zbrojeniowej < 0,04 kg/m2h0,5
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej 100 < u < 140

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan

dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B — 00.00. ,Wymagania ogdlne".
3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
srodki transportu do przewozu materiatéw,
rusztowania
wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego
drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne".
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4.1. Wymagania szczegbétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem

czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano ST . ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Tynki silikonowe i mineralne (w systemie docieplen metodg lekka - mokra)

Do scian zamocowac ptyty styropianowe, z zastosowaniem zaprawy klejowej. Po zwigzaniu
zaprawy ptyty dodatkowo mocowac do podtoza tgcznikami mechanicznymi. Na ich powierzchnie nanie$¢

warstwe zaprawy klejowej zazbrojonej siatkg z wtékna szklanego. Na naroznikach

i krawedziach zamontowac stosowne profile. Po zwigzaniu zaprawy, na powierzchnie elewacji naniesé
warstwe tynku o uziarnieniu do |,5mm, zacierajgc jego powierzchnie do uzyskania wymaganej struktury
drapanej tzw.,baranka". Szczegoty wykonania ocieplenia w systemie metody lekka-mokra; Warstwa
fakturowa $ciany, na ktérej ma by¢ przyklejona izolacja powinna by¢ trwale potgczona z konstrukcja.
Nalezy usuna¢ wszelkie pyty i inne zanieczyszczenia. Ewentualne ubytki nalezy wczesniej uzupetnic, a
zniszczenia, zarysowania itp. naprawié. Nie dopuszcza sie przyklejania izolacji do powierzchni Scian, na
ktorych kruszy sie lub odspaja warstwa fakturowa. Przed rozpoczeciem wtasciwych prac nalezy sprawdzic¢
przyczepnos¢ do podtoza. Sita potrzebna do oderwania prébek izolacji po 4 dniach powinna by¢ wieksza
niz 8N/cm?2. Jezeli na powierzchni $ciany wystepujg nieréwnosci wieksze niz [0mm (np. na stykach
prefabrykatow), to nalezy je wyréwnac zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji
polioctanowinylowej w ilosci ok.4% lub kleju lateksowego ekstra w ilosci ok. 10% w stosunku do ciezaru
cementu. Uskoki powyzej 3cm nalezy wyrownac przez naklejenie grubszej warstwy styropianu o tak
zmieniajgcej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie $ciany. Prace nalezy wykonywad tylko przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze powyzej +5°C, na powierzchni $ciany nie nagrzanej powyzej
30°C. W przypadku budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczajgce do

prac dociepleniowych od+loC.

Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:
przygotowanie podtoza,

przygotowanie masy klejgcej,

pociecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,
przyklejanie izolacji,

naklejanie siatki z wtékna szklanego,

wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,
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wykonanie obrébek blacharskich

Mase klejgcg nalezy naktadac na ptyty izolacyjne nie ciggtg warstwa, lecz pasami i plackami o grubosci 1,5
do 2cm. Pasma powinny miec¢ szerokos$¢ 3~4cm i nalezy je naktadaé po obwodzie w odlegtosci 3 cm od

krawedzi, aby po przytozeniu do Sciany masa nie wycisneta sie poza obrys ptyty.

Na srodkowej czesci ptyt o wymiarach 100x50cm powinno by¢ natozonych 8~10 plackéw o $rednicy
6~8cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio mniej. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i doktadnie docisngé przez uderzenie
drewniang packa az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co trzeba sprawdzi¢ przez
przytozenie faty. Jezeli masa klejgca zostanie wycisnieta poza obrys ptyty nalezy jg usunac. Ptyt $wiezo
przyklejonych nie mozna dociskaé po raz drugi ani w jakikolwiek sposéb porusza¢, gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosci. Jezeli ptyta nie zostanie dobrze przyklejona, nalezy jg oderwaé, zebraé mase
klejgca ze $ciany po czym naklei¢ ponownie. Naklejanie izolacji powinno odbywac sie od dotu ku gorze.
Ptyty nalezy ustawia¢ w ukfadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Szczeliny wieksze
niz 2mm sg niedopuszczalne. Zapetnianie szczelin masa klejgca lub wyréwnywanie ta3 masg nieréwnosci na
powierzchni wiekszych niz 3 mm jest zabronione. Nieréwnosci wieksze niz 3mm nalezy scig¢ lub
zeszlifowac. Po przyklejeniu ptyty nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ mechanicznie kotkami o srednicy

min.l0mm i dtugosci wynikajgcej

z gtebokosci kotwienia (min.5cm w podtozu nosnym (np. w wiericu) lub min. 5cm z dtuzszg strefa

rozprezng w przypadku podtoza z pustkami powietrznymi). Kotki nalezy rozmiesci¢ rownomiernie,

z zastosowaniem mijanek. Powinno przypadac 8 kotkéw na 1m2. Wiertarke nalezy uruchomié dopiero po
przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze. Aby nie byto zadnych sladéw kotkéw, nawet
przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych nalezy uzy¢ kotkow z gtdéwka styropianowa. Pozwoli to
rowniez na bezproblemowe zeszlifowanie powierzchni. Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego mozna
rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na
podtoze ciggta warstwg o grubosci ok.2mm, rozpoczynajgc od géry sciany, pasami pionowymi szerokosci
siatki. Po natozeniu masy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomocag
packi. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wcisnieta w mase
klejgca. Nastepnie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej grubosci ok. 1Imm w celu catkowitego
przykrycia siatki klejem. Przy naktadaniu tej warstwy catg powierzchnie doktadnie wyréwna¢ przez
zatarcie. Grubos¢ warstwy klejgcej powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona
siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy powinny by¢

naktadane na zaktad nie mniejszy niz I0cm

w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordéw powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie po przekatnej, bezposrednio na styropianie kawatkdw siatki o wymiarach 20x35cm -
,diagonalne". Siatka przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na narozniku, lecz nalezy jg zagig¢ i
natozy¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok.I5cm. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, wszystkie narozniki na parterze oraz oscieza na wszystkich

kondygnacjach nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi PCV z siatkg. W czeSci parterowej scianiw
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ocieplanej czesci cokotowej nalezy zastosowad 2 warstwy siatki z wtdkna szklanego lub pojedynczo siatke
pancerng. Pofaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy
okienne, parapety, drzwi, balkony, dachy itd. muszg by¢ wykonane poprzez szczeline potgczeniowg
wypetniona specjalna, peczniejgcg tasma uszczelniajgca. Nie nalezy uzywac do tego celu silikonu,

poniewaz pod wptywem czasu traci on swoje witasciwosci plastyczne

i wymagatby wymiany. Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna rozpoczgé wykonywanie wypraw
elewacyjnych. Wyprawy nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 250C. W przypadku
budowy w okresie jesienno-zimowym nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczajgce do prac dociepleniowych
od+loC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz podczas dni upalnych. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie,
zgodnie z niniejsza ST. Obrdébki te nalezy mocowaé do drewnianych kotkéw osadzonych w trakcie
przyklejania izolacji, w doktadnie dopasowanych wycieciach w ptytach izolacyjnych. Szczeliny dylatacyjne
konstrukcji budowli muszg by¢é wykonane w systemie dociepleniowym. Dodatkowe szczeliny dylatacyjne
nie s3 wymagane. Do zabezpieczenia dylatacji nalezy uzy¢ specjalnych profili dylatacyjnych, sktadajgcych
sie z petli dylatacyjnej i obustronnych profili naroznikowych z paskami tkaniny z wtékna szklanego lub
materiatu trwale plastycznego. Spoine dylatacyjng nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, np. przez
wypetnienie jej na czas prac paskiem styropianu. Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac rusztowania i

uporzadkowac teren wokat budynku.
5.2.3. Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety z blachy tytanowo-cynkowej powlekanej nalezy ustawi¢ w otworze na zaprawie,
zachowujgc wymagane spadki i wysuniecie poza obrys elewacji. Szczeliny wypetnic¢ i otynkowad. Styki

uszczelni¢ szczeliwem.
5.2.4.Wykonanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie wykonac zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami z blachy tytanowo

-cynkowej powlekanej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow
kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w STB  00.00. ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr szescienny [m3] w przypadku elementéw drewnianych
metr kwadratowy [m2] w przypadku wykonania tynkéw, ocieplen,
metr [m] w przypadku montazu parapetéw
8. ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogdlne".
9.2. Skfadniki ceny
.W przypadku tynkéw mineralnych i silikonowych z dociepleniem
dostawe materiatow
przygotowanie i natozenie zaprawy klejowe;j
mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych
przyklejenie siatki zbrojeniowe;j
zabezpieczenie krawedzi i narozy
naniesienie i zatarcie tynku

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku tynkéw tradycyjnych bez docieplenia

dostawe materiatéw
)
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oczyszczenie podtoza

naniesienie obrzutki cementowej

przygotowanie i natozenie zaprawy tynkarskiej

zatarcie tynku

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku parapetow zewnetrznych i obrébek blacharskich
dostawe materiatéw

zamocowanie parapetow i obréobek

wypetnienie szczelin i uszczelnienie stykéw

badania na budowie i laboratoryjne

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-1 4504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 - Cement murarski 15.

PN-30020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych

zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-H-01015 - Ochrona przed korozjg, Galwanotechnika. Nazwy i okreslenia. PN-H-04680 - Ochrona przed

korozja. Ochrona czasowa metali.

PN-H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-01700 - Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81913 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 0101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
o
N

| 115




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PN-B-12061 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

PN-B-01 802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-B-01 805 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-01811 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-0 18 13 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z witékien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN ISO 7345 - 1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje

&
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B-00.02.07 STOLARKA | SLUSARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw wyposazenia zwigzanego z przedmiotem zamdwienia
,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96,
97,98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujscie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét wymienionych w punkcie

1.1., obejmujgcych montaz:

1.3.1. okien pcv szklonych szktem zespolonym wg zestawien stolarki

1.3.2. wewnetrznej stolarki drzwiowej

1.3.3. drzwi zewnetrznych stalowych i bram garazowych systemowych zgodnie z zestawieniem stolarki
1.3.4. montaz drabinki wytazowowej na dach

1.3.5. montaz balustrad i drobnych elementéw slusarskich

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang
przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

zasadniczych zawartych w dokumentacji technicznej oraz erracie do niej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B -

00.00. ,,Wymagania ogdlne".
1..5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,

Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét

okreslonych kontraktem.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
2.2.1. Stolarka okienna pcv o charakterystyce szczegétowo okreslonej w D.T.
2.2.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa petna, stolarka stalowe zgodnie z wytycznymi D.T

2.2.3. Parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej typu postforming w kolorze biatym odpornych na

odksztatcenia, w kolorze biatym, o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg
2.2.4. Blacha z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm

2.2.5. drabinki stalowe, balustrady i inne drobne elementy stalowe wykonane i zabezpieczone

antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektowg malowane proszkowo

Kotwy elastyczne do montazu zestawdw stolarki

Kotki rozporowe do montazu stalowych drzwi

Pianka poliuretanowa do uszczelnien

Silikon do uszczelnien

Farby antykorozyjne - ftalowe do zabezpieczenia oscieznic stalowych drzwi wewnatrz-lokalowych
Farba do zabezpieczen stali - stosowac zestaw farb chlorokauczukowych lub malowanie proszkowe
2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan

dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
srodki transportu do przewozu materiatéw,
zestaw do spawania stali
o
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drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem

czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Wymagania szczegdlne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki i $lusarki, nalezy sprawdzié
na budowie wymiary osciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto otworu do wypetnienia wyrobem
powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i
I0cm w kierunku pionowym (ze wzgledu na parapet wewnetrzny). Ewentualne niezgodnosci wymiaréw
osciezy, zwfaszcza otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacjg wyrobdow. W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W

przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawic i oczyscic.

Stolarke i Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem malowaniem itp.)
nalezy przygotowac fabrycznie. Gotowy wyrdb nalezy oznaczyé w sposéb czytelny dla prawidtowego
montazu. Stolarka i $lusarka specjalna, np. p.poz., powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby
otwierane powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty otwarcie do kata 90" nawet po otynkowaniu

wegarkéw. Okucia, zamki, klamki itp. Przygotowuje sie odrebnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy zabezpieczy¢

ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owing¢ folig ochronna.
5.3. Zakres wykonania Robot
5.2.1.Montaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wewnetrznej i zewnetrzne;j

Okna aluminiowe i drzwi ptycinowe nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i
oczyszczone otwory (oscieza), ustawic¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowac.
Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Zamocowania
oscieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikéw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozbieralne itp. Mocowanie za
pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do
mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy
sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta

powinny otwierac¢ sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny
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dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywac
sie do wewnatrz pomieszczen. Parapety wewnetrzne nalezy osadzi¢, tak aby lekko zachodzity pod
oscieznice, wypoziomowac i zamocowac na zaprawe. Wszystkie parapety wewnetrzne, w ramach tego
samego pomieszczenia powinny wystawac przed lico Sciany na jednakowa odlegtosé. Szczeliny pomiedzy
oscieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypetnié piankg poliuretanowa, a styk oscieznicy z parapetem
uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, o dobrej przyczepnosci do podtoza, odpornym na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych i temperatury. Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i

pozostaty osprzet i zamknac.
5.2.2.Montaz drzwi

Oscieznice nalezy osadzi¢ analogicznie jak oScieznice okienne. Otwieranie zgodne z dokumentacjg
projektowa. Szczeliny pomiedzy oScieznicami, a oSciezami nalezy doktadnie wypetni¢ pianka
poliuretanowa. Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzié ich regulacje. Na koniec zamontowa¢é klamki,

zamki i pozostaty osprzet.
5.2.3.Montaz drzwi wewnetrznych

Element gtéwny oscieznic nalezy wstawi¢ w przygotowane i oczyszczone otwory ( oscieza ), ustawi¢ w
pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) i zamocowaé mechanicznie w miejscach docelowo
niewidocznych. Element maskujgcy nalezy sklei¢ z elementem gtéwnym. Po osadzeniu skrzydet nalezy
przeprowadzi¢ ich regulacje. Otwieranie zgodne z dokumentacjg projektowa. Na koniec zamontowac

klamki, zamki i pozostaty osprzet.
5.2.4.Montaz wrét systemowych np. typu Hormann lub w réwnowaznym systemie technicznym,

Wrota systemowe - elementy osadzi¢ na budowie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej i wg
wytycznych dostarczyciela systemu, spasowac i wykonczyé styki. Montowac przed rozpoczeciem prac

zwigzanych z wykonaniem elewacji.

5.2.5. Wykonanie obrébek blacharskich tytanowo- cynkowych powlekanych
Obrdbki blacharskie wykona¢ zgodnie ze stosowanymi w tym zakresie normami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét

z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw

- kontrole prawidtowosci osadzania elementéw (geometrii i technologii)

DY
<y

| 120




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw

- ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatéw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,
metr [m] w przypadku montazu parapetéw oraz balustrad,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Roboét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Skfadniki ceny
9.2.1. W przypadku montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej
dostawe materiatow
osadzenie elementédw w otworach
osadzenie i regulacje skrzydet
montaz okué
badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2. W przypadku montazu wrot
dostawe materiatéw
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warsztatowe przygotowanie elementéw
dostawe i montaz prefabrykatow

badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku obrébek blacharskich
dostawe materiatow

zamocowanie parapetow i obrobek
wypetnienie szczelin i uszczelnienie stykéw

badania na budowie i laboratoryjne

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE
a/ Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentéw.

b/ Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
¢/ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom |, cze$é I*1V,

d/ Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,,0chrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng

srodkami chemicznymi",

Stosowne Polskie Normy, w tym :
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i

OT Ogodlne wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace

prostopadle do ptaszczyzny skrzydta,
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badar odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i

rownolegte do ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
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PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie -

klasy C Wymagania i badania uzupetniajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie

i sity operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na

uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura

uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje- Odpornos¢ na wybuch- Wymagania i klasyfikacja -Czes¢ 1:

Rura uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornsc¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporaos¢ - Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnos¢
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PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w

kolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

#t) PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos$¢ szerokos¢ grubosc i prostokatnosc - Klasy tolerancji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie — Metody
badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania

ciepta - Czes¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania

ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.
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B -00.02.08 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWE)J
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw wyposazenia zwigzanego z przedmiotem zamdwienia
,Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4a dziatki nr 24dr, 96,
97,98/2, 100/2, 275, 276 obreb 0014 Swinoujscie”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie zjazddéw, ciggédw komunikacyjnych oraz

miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B -

00.00. ,,Wymagania ogdlne".
1..5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng,

Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét

okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 MPa gr. 5 cm

2.2.2. Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej zgodnie z DT
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2.2.3. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5 MPa, gr. 10 cm

2.2.4. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/32mm gr. 20 cm

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan

dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
Srodki transportu do przewozu materiatow,
zageszczarki reczne i ptytowe
sprzet ciezki — koparko tadowarka
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,, Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem

czynnikéw atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wymagania szczegblne
5.2.1 Koryto pod nawierzchnie utwardzane

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug

normalnej metody Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP [ 35 [6] w uprzednio wykonanym

korycie.
Grunt stabilizowany cementem

Grunt nalezy ustabilizowaé cementem Rm 1,5 MPa o grubosci 10 cm. Warstwe gotowej mieszanki nalezy
wbudowaé w wczesniej przygotowanym korycie i zagesci¢ za pomocg wibratora ptytowego. Nastepnie

nalezy poddad utworzong warstwe pielegnacji poprzez polewanie wodg przez co najmniej 7 dni
Podbudowa z kruszywa

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do

podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

- | <5

D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi

drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.4 Podsypka
Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712[3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna

by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.2.5 Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego

wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

DY
<y

| 127




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé¢ powierzchnie utozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od

krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac

walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i

zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz

oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.2. Zakres kontroli
Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-88/B-04481,

- Doktadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowa. Najwieksze zagtebienie pod

tata nie moze przekracza¢ 3 cm.

- Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm.

6.3.Badania w czasie robét

6.3.1.Sprawdzenie podtfoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: 1cm,

o szerokosci powyzej 3 m: @2 cm,

szerokosci koryta: @1 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3.4.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

- Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny

przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
- Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocga niwelacji, biorgc pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ 3

cm.
- Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest jednostka przedmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".
o
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9. PODSTAWA PrATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,,Wymagania ogdlne".

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na

tarczy Boehmego, lub  réwnowazne

PN-B-06250 Beton zwykty, lub rownowazne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego, lub réwnowazne
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci, lub réwnowazne
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw, lub rownowazne

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

lub réwnowazne.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdbek gruntu, lub réwnowazine

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych, lub rownowazne

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego,

lub réwnowazne
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci, lub rownowazne
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci, lub rownowazne

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig, lub

rownowazne

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych, lub

rownowazne

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles, lub réwnowazne

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne, lub rGwnowazne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, lub rownowaine

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, lub
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PN-B-11113

rownowazne

PN-B-19701

rownowazne
PN-B-30020
PN-B-32250

PIM-S-06.102

PN-5-96023

PN-5-96035
BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek, lub

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci, lub

Wapno, lub réwnowazne
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw, lub réwnowazne

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech, lub

rownowazne.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kam., lub

réwnowazne
Popioty lotne, lub rownowazne
Cement. Transport i przechowywanie, lub rownowazne

Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych,

lub réwnowaine
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego, lub réwnowazne

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie ptyty, lub réwnowazne

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

lub réwnowazine

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym, lub

rownowazne

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu, lub réwnowazne
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