Gliwice, dnia 17.03.2025r.

Opis przedmiotu zamowienia lokalu mieszkalnego przy ul. Matejki 6/2 w Gliwicach

Remont obejmuje:
Prace rozbiorkowe:

Rozbidrka paneli podtogowych wraz z listwami podtogowymi
Zerwanie ptytek w toalecie (Sciennych i posadzkowych)

Skucie luznych tynkéw

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami podtogowymi

Prace montazowe i wykonczeniowe:

Uzupetnienie tynkéw

Gruntowanie podfoza

Wykonanie scian z bloczkéw

Wykonanie siatki w miejscach spekan na scianach i sufitach

Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach

Wymiana stolarki drzwiowej

Cyklinowanie i malowanie podtogi

Wymiana drzwi wejsciowych w klasie wytrzymatosci 3- gtadka, laminowang (gr. laminatu 0,7 mm) na
konstrukcji wzmocnionej wypetnieniem wewnetrznym z blachy stalowe] i wktadkg wygtuszajacg, z
3 zawiasami wpuszczonymi 90° i bolcami antywywazeniowmi , klasa antywtamaniowa C, drzwi
wyposazone w klamke z zamkiem patentowym i drugi zamek gérny, wizjer, oscieznica stalowa
Glazura w pomieszczeniu tazienki na posadzce wymiar 60 x 60 cm, na Scianie 30 x 60 cm (dla podtogi:
klasa Scieralnosci co najmniej 5, ptytki antyposlizgowe R11, klasa antyposlizgowosci C )

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Montaz paneli podtogowych, listew przypodtogowych (panele co najmniej AC5)

Malowanie $cian i sufitow z wykonczeniem (farby akrylowo-lateksowe- kolorystyka do ustalenia w
trakcie realizacji)

Remont balkonu (posadzka i balustrada)

Roboty instalacyjne , elektryczne, wod.-kan. i c.o.:

Zabudowa nowej instalacji wod.-kan. (parametry jak do obiektdw uzytecznosci publicznej)
Zabudowa armatury brodzik, umywalka, zlewozmywak, baterie wraz z osprzetem (parametry co
najmniej jak armatura firmy , Koto” )

Wymiana grzejnikdw wraz zaworami o parametrach grzewczych jak istniejgce

Wymiana instalacji elektrycznej

Wykonanie pomiaréw elektrycznych powykonawczych

Wykonanie sprawdzen szczelnosci instalacji wod.-kan. i c.o.

Odbidér kominiarski dla przewoddéw wentylacyjnych

Uwaga:
Wszystkie szczegdty dotyczqce lokalizacji urzgdzen (gniazdka, wytqczniki, urzqdzenia) kolorystyka elementow
wykoriczenia ustali¢ z uzytkownikiem w lokalu w trakcie realizacji zadania.



