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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowy
skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem terenu oraz remont nawierzchni wewnetrznych
$ciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w Szepietowie

Roboty do wykonania:

Nawierzchnia skateparku

-korytowanie z utozeniem geowtdkniny,

- warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 22 cm

-warstwa podbudowa z kruszywa famanego o frakgcji 4-31,5mm

-nawiechcnia asfaltowa

-wyposazenie skateparku

CHODNIK+TRAWA

-korytowanie

-warstwa podbudowy z piasku

-warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm

-kostka betonowa kolor grafitowy gr.6cm na podbudowie cem-piaskowej

-obrzeza betonowe

-warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej

-trawa

-fawki parkowe z oparciem

-kosze na smieci

latarnia solarna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowa przy zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych
przy udzielaniu zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
obejmujacych w szczegdlnosci wymagania, wtasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i

oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.3. Zakres Robét objetych S T
B 01.01. Korytowanie
B 01.02. Podbudowa z kruszyw

B 01.03. Nawierzchnie z kruszyw naturalnych



B 01.04. Nawierzchnie asfaltowe
B 01.05. Wyposazenie skateparku
B 01.06. Trawniki

1.4 Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

36500000-6 Wyposazenie skateparku

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robodt
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Przedmiary robdt

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnosc Robét z Dokumentacja Projektowgq i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
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btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét. Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw przeznaczonych do robdt
(asfalt, kostka brukowa, kruszywo) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie

przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej

na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdt.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu
na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, Polskimi
Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatdw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z

Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem jakosci asfaltu, kruszywa itp.. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci

kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefnstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Produkty przemystowe (urzadzenia skateparku, tawki, latarnie, kosze na Smieci itp) muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru

obmiarow.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczgcg budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostanag
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w

umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow



Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaijg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie

urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidor Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy roboét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg

Projektowg i ST. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw

nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt koricowego odbioru robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom

urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
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B 01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych korytowania i zageszczania, ktore zostang
wykonane w ramach: Budowy skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem terenu oraz remont

nawierzchni wewnetrznych sciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w Szepietowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz z
zageszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00

20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”pkt.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2.  CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢

badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drdg

6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie * autostrad i drég ekspresowych, co 100 m

dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i

drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoZa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. | PN-/B-06714-17 |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. | BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. |BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg

5. |BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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B 01.02. Podbudowa z kruszyw
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie podsypkowych warstw
odsgczajgcych, pod nawierzchnie Sciezek spacerowych i skateparku wykonywanych podczas budowy, w zakresie
Budowy skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem terenu oraz remont nawierzchni
wewnetrznych $ciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w Szepietowie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej w
korycie pod nawierzchnie skateparku i Sciezek wewnetrznych i obejmuja:
- warstwe odsgczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST DM.00.00.00 "
Wymagania ogodlne ".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogolne ".
2.2. Wymagania dla warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca z piasku powinna spetniaé nastepujgce warunki:
a) Warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscig -
ds5

gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktdre przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe odsgczajaca,
d 85 - wymiar sita ,przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig
_d6e0 .

U= —— >
d10

5

gdzie:
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U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita przez ktdre przechodzi 60%,
kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odsgczajaca,

oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajgcej rownego 1,00 wedtug normalnej
préby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
c) warunek wodoprzepuszczalnosci - warto$¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci ,.k” powinna by¢ wieksza od 8
m/dobe.
2.3. Materiaty do wykonania warstwy odsaczajacej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsgczajacej sa: pospdtka i woda.
2.3.1. Kruszywo oraz grys musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) sktad granulometryczny

- zwartos¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy

- zawartosc frakcji < 2 mm - do 10%
b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy
c) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%
d) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa
e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe
Sktad ziarnowy powinien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- na sicie:
0,065 0 8%
0,125 0 + 20%
0,250 0 =+ 40%
0,500 20+ 80%
1,000 50 +100%
2,000 90 +100%
4,000 100%
Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrddet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Sprzet powinien byé zgodny z ustaleniami ST
DM.00.00.00.
Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac:
- sprzet mechaniczny tam, gdzie moze miec¢ on zastosowanie,
- drobny sprzet reczny do rozkfadania i profilowania recznego, w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny nie moze
mie¢ zastosowania, rowniarki,
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- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczonej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie
odpowiedniej jakosci Robét.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposdb przeciwdziatajacy jego segregacji, zanieczyszczeniu i powinno
by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi. Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine warunki wykonania Robét.

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram Robdt uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana warstwa odsaczajgca. Podioze pod warstwe odsaczajgcg powinno byé przygotowane zgodnie ze
specyfikacjg D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsgczajacej.
5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw, rzednych wysokosciowych i szerokosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Roztozona warstwa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej wilgotnosci zageszczonego kruszywa.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az do osiggniecia wskaznika
zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Koszty tych napraw s objete ceng jednostkowg 1 m2 warstwy odsgczajacej.
Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce Robét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
W czasie Robdt, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne gwarantujgce zachowanie
wymagan jakosci Robot.
6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej.
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6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.

W czasie robot nalezy prowadzi¢ nastepujgce badania:
- uziarnienie i zawartos¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej dziatce roboczej i nie rzadziej niz
jeden raz na 600m,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsaczajacej
- szeroko$¢ warstwy odsgczajgcej z tolerancjg + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu warunku odchylenia osi catej

jezdni o max. 3 cm,

- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancjg + 1cmi -2 cm (1 pomiar na 25 cm),

- grubos¢ warstwy z tolerancjg + 1 cm i - 2cm (1 raz na 400 m2),

- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 % (1 pomiar na 100m i w punktach charakterystycznych tukéw poziomych),
- zageszczenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),

- wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z toleranciag 10% w stosunku do wilgotnosci optymalnej
(przynajmniej 2 badania na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m2),

- réwnos$¢ podtuzna mierzona tatg 4 -metrowg co 20 m z tolerancjg 2 cm,

- spadki poprzeczne z tolerancja 0,5% ( 1 pomiar na 100m ).

Poziom jakosci wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i
BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia

uchybiert w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m? prawidtowo wykonanej warstwy odsaczajgcej o grubosci jak w Dokumentacji

Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanej warstwy odsgczajgcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w ST DM.00.00.00.
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca

wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$¢ za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej wynosi zgodnie z pomiarem w terenie i
Dokumentacjg Projektowa oraz po stwierdzeniu jakosci Robdt.
Cena wykonania Robét obejmuije :
- prace pomiarowe, oznakowanie Robdt,
- dostarczenie kruszywa,
- rozcielenie kruszywa,
- zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481
2. PN-88/B-32250
3. BN-77/8931-12

4. BN-72/8932-01

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika
zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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B 01.03. Nawierzchnie z kruszyw naturalnych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni z kruszyw
naturalnych wewnetrznych $ciezek spacerowych, wykonywanych podczas budowy, w zakresie Budowy
skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem terenu oraz remont nawierzchni wewnetrznych
$ciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w Szepietowie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zwirowej.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadac na:
— podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku, gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
— podtozu gruntowym ulepszonym np. popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy

jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. Materialy

2.1. Materialy do nawierzchni Zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic¢ sie

w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Skfad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | lub warstwa gérna nawierzchni d .
. : wuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a1 b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych



3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkiadania,
profilowania,

- przewoznych zbiornikdbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. Transport

4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy
odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

Zamiast warstwy odsgczajgcej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujgc je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wegla brunatnego.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna
wynosi¢ 25 cm.
5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
b) wyniki badan mieszanki,
c) wilgotnos$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].
5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
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b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajacej) od 20 do
25 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejéciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczag¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czeSciowo nakfadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gbrnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢
okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni Zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdéwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo
tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigc pionowo i usungc, dosypac swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni Zwirowej
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanej nawierzchni zwirowej, podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

co 100 m oraz w punktach gtéwnych

1 | Uksztattowanie osi w planie Huké .
ukow poziomych

2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 | Roéwnos$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | spadki poprzeczne 10’ pomiaréwlna 1 I_<m oraz w punktach
gtéwnych tukow poziomych

6 | Szerokosc 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubosc 10 pomiaréw na 1 km

8 |Zageszczenie 1 badanie na 600 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
niz+1cmi-3 cm.

6.3.4. ROwnosc¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodno$ci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacjg projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowdw nalezy sprawdzac co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkow od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodnosci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wad.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badac co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna

powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia

nawierzchni mozna wykonywac¢ dowolng metoda.
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7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego Iub warstwy
odsgczajgcej,
dostarczenie materiatow,
dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
wyréwnanie do wymaganego profilu,
zageszczenie poszczegdlnych warstw,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. |PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

6. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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B 01.04. Nawierzchnie z asfaltowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie nawierzchni asfaltowych,
wykonywanych podczas budowy, w zakresie Budowy skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem
terenu oraz remont nawierzchni wewnetrznych sciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w
Szepietowie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

— utozenie warstwy wigzacej z asfaltu AC 11W o grubosci 4 cm,

— utozenie warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-zwirowych AC 8So grubosci 3 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptq laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robdt.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, zgodnie z zasadami
gospodarowania materiatami w Przedsiebiorstwie
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2.2. Asfalt

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

i i i Wymagania
Lp. Wiasciwosci Metoda badan
50/70
1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz,
PN-EN 12592 99
% m/m
5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 48
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej
P rymie P A PN-EN 1427 9
niz, °C
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Wypelniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla

wypetniacza podstawowego.

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania wobec
wypetniacza dla KR2

Metoda badan wedtug

Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
Jakos$¢ pytéw; kategoria nie wyzsza niz: MBF10 PN-EN 933-9

Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestos¢ ziaren deklarowana przez producenta PN-EN 1097-7
Wolne przes’Frzenle w suchym Zageszczonym Vasjas PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria:

Przyrost_ t.emperatury mieknienia, wymagana Ares8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:

Rozpuszczalnosc w wodzie, kategoria nie WS1o PN-EN 1744-1
wyzsza niz:

Zawartqsc (_ZaCQ_3 w wy_pe}nlaczu wapiennym; CCro PN-EN 196-21
kategoria nie nizsza niz:

Zawartosc wodorotlenku wapnia w Ka20, Kal0, Kadeklarowana PN-EN 459-2

wypetniaczu mieszanym; wymagdana kategoria:

»Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BNDekIarowana

PN-EN 13179-2
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2.4. Kruszywo

Kruszywo famane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec
kruszyw dla KR2

Metoda badan wedtug

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1

T_qleranCJa u2|a"r.n|en|a, odchylenia nie wieksze Gaots PN-EN 933-1

niz wg kategorii:

Zawartos¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: f PN-EN 933-1
L . PN-EN 933-1 lub PN-

Ksztalt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: FIzs lub SIzs EN 933-4

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

przekruszonej i famanej w kruszywie grubym, Cbeklarowana PN-EN 933-5

kategoria nie nizsza niz:

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie, LA PN-EN 1097-2 rozdziat

kategoria nie nizsza niz: = 5

Odpornosc¢ na polerowanie kruszywa, kategoria PSVoekiaronans PN-EN 1097-8

nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren

deklarowana przez

PN-EN 1097-6 rozdziat

producenta 7,8 1ub 9
Gestoé¢ nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta
i o . .. PN-EN 1097-6
. a)
Nasigkliwos¢, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,5 zatacznik B
Mrozoodporno$¢ w 1% NaCl, kategoria nie PN-EN 1367-1
. Fraci7 .
wyzsza niz: zatgcznik B
,,Zgorze_l s.’roneczna bazaltu; wymagana SBL PN-EN 1367-3
kategoria:
Skiad che_mlczny — uproszczony opis deklarowany przez PN-EN 932-3
petrograficzny producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie miec0, 1 PN-EN 1744-1 p.14.2

WyZzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornos¢

PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornos¢

PN-EN 1744-1 p.19.2

Statos¢ objetosciowa kruszywa z zuzla
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

V35

PN-EN 1744-1 p.19.3

a) jezeli nasigkliwo$¢ jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wg p. 4.4.2

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec
kruszyw dla KR2

Metoda badania
wedtug

Uziarnienie, wymagana kategoria:

Gr85

PN-EN 933-1
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Tgleranqa uziarnienia, odchylenia nie wieksze GrcNR PN-EN 933-1

niz wg kategorii:

Zawarto$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: fie PN-EN 933-1

Jako$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MBF10 PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa drobnego, kategoria nie PN-EN 933-6, rozdziat
. - EcsDeklarowana

nizsza niz: 8

Gestos ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.
& producenta 7,81ub9

Grube za_n_lleczyszczenla lekkie, kategoria nie miec0, 1 PN-EN 1744-1 p.14.2

wyzsza niz:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [11].

2.6. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych nalezy stosowac tasme bitumiczng posiadajaca
Aprobate Techniczng IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—  wytwdrni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
—  skrapiarek,
—  walcow lekkich, srednich i ciezkich,
- walcéw stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce

podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.
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4.2.2. Wypelniacz
Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu

materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz
nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢é 1,5 godziny z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termosdéw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system

ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikow i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skfadnikdw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw y4
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5.

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45+76
2,0 3564
zawartosc¢
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna zawartos¢
asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek

wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip.

od 6 do 8.

NR ASTM

Przechodzi przez sito, %
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20

30

40

50

60

70

80
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100

200 100 80 50 40 20 10
100
90 2
p'd
80 d
¥
70 /
60 A
/
50
40 P
-
30 ¥a
20 A
/ //
10 . o
0/
0
0,075 0,15 0,18 03 0,42 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy

Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy
Lp. Wiasciwosci Scieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 2
1 |Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze > 5,52
60° C, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm 4,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla 50/70 od 140° C do 160° C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- dla 50/70 od 135° C do 165° C,
5.4. Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna byc¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7

Tablica 7 Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng
1 |Drogi klasy L 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnac poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.
Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja

asfaltowa.
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Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s).
5.6. Zardb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgiji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano

w tablicy 8.

Tablica 8 Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego

przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp. Sktadniki mieszanki do nawierzchni drég o
kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 2

1 |Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm):

31,5; 25,0; 20,0, 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 |Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +1,5

0,075mm
4 | Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu 50/70 125°C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza

powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposdb wykonywania zigcz roboczych

powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonac badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptadiji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 9

Tablica 9 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dziennej produkgji

2 | Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwdrni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura mieknienia)

3a | Whasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne

4 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a | Wiasciwosci wypetniacza (badanie petne) raz badanie petne

5 | Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie

zapylenie, zawarto$¢ ziaren nieforemnych)

5a | Whasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne

6 | Temperatura sktadnikow mieszanki

: . dozoér ciagty
mineralno-asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni Jeden raz dziennie

10 | Stabilnos¢ i odksztatcenie wg Marshala . S
jeden raz dziennie

11 | Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia prdbek dla kontroli zageszczenia
orz wolnej przestrzeni w warstwie

dwie prébki na kazdej jezdni

35



6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6.
6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz..
6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikdow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperature mieszanki nalezy mierzyC i rejestrowac przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometrow cyfrowych z sondg wgtebna.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 10
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Tablica 10. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 | Rbwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 | Rbwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe warstwy (osi i|co 20 m — na odcinkach prostych

krawedzi podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych

6 | Uksztattowanie osi w planie co 20 m

7 | Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

9 |Krawed?, obramowanie warstwy cata dtugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na nigj
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

s Warstwa
Lp. Bieznie, place zabaw -
Scieralna
1 |Bieznie, place zabaw 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 2 mm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0s warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.

6.4.8. Zlgcza podtuzne i poprzeczne
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Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie powinna wystawa¢ ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w migejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[4] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robot,
—  zakup i dostarczenie materiatow,
—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- pionowa regulacja wtazéw studni ks
—  rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 12591:2004

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12606:2002

Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach

PN-5-96025:2000

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 12593:2003

Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

PN-C 04132:1985

Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltéw

PN-EN 1426:2007

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg (oryg.).

0|0 N R W

PN-EN 1427:2007

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda
Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999
Zatacznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne

oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod

obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008
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B 01.05. Wyposazenie skateparku
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie wyposazenia terenéw, w
zakresie Budowy skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem terenu oraz remont nawierzchni
wewnetrznych sciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w Szepietowie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczace zasad prowadzenia nastepujgcych
robdt:
- dostarczenie i montaz urzadzen skateparku oraz elementéw matej architektury.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegotowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdinych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot
budowlano — montazowych.
2. Materialy
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
Materiatéw uzytych do realizacji robét.

2.1 Urzadzenia skateparku

- Funbox z poreczg +grindbox o wymiarach 890 x 366 x 60 - szt. 1

- Quarter pipe o wymiarach 314 x 366 x 150 - 2 szt

- Stojak rowerowy - wymiary zewnetrzne: 320 x 320 x 800 mm.

- tawki z oparciem o wymiarach 45 x 45 x 180 cm - 2 sztuk

- Latarnia fotowoltaiczna

- Kosze na $mieci

3.Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagana jako$¢ oraz terminowosc
wykonywanych robot.  Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ przewozonych urzadzen. Podczas transportu materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien

przestrzega¢ obowigzujgce ograniczenia odnosnie obcigzen osi pojazddw. Wszelkie zniszczenia ~ Wykonawca

bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i jakosci materiatdw.

7. Obmiar robét

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych w roboty podlegajg odbiorowi,

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy

8.2. Odbior ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Odbidr
ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych

PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan
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B 01.06. Wyposazenie trawniki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie urzgdzenia terenéw zielonych, w
zakresie Budowy skateparku (kat. VIII), z zagospodarowaniem terenu oraz remont nawierzchni
wewnetrznych sciezek dojazdowych, na dziatce nr 1077/4 w Szepietowie
1.2. Zakres stosowania ST
Wykonanie nawierzchni trawiastych

1. Materialy
Nawierzchnia trawiasta
Podtoze, na ktérym majg by¢ uktadane warstwy pod nawierzchnie trawiasta, powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
Nawierzchnia wraz z podbudowa:
— trawa
2. Ogolny opis przygotowania nawierzchni trawiastej
Przygotowanie gleby — przed zasianiem trawy glebe musimy starannie spulchni¢ (ptugiem, kultywatorem, brona lub
recznie -topatg i grabiami) oraz dobrze oczysci¢ z chwastdw, kamieni, gruzu itp. Grubo$¢ uprawnej gleby wynosi¢
powinna przy zasiewaniu trawnika 20 cm.
Ziemia (gleba) przygotowana do zasiania trawy powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzy¢ kompostu lub
nawozow sztucznych, dawkowanych zaleznie od skfadu gleby. Dla zmniejszenia kwasowosci gleby dodaje sie do
niej odpowiednia ilo5¢ wapna, np. na 1ha- 300kg (na 1m3/30 dag) wapna palonego dawkowanego w przeciggu 2
lat. Wapnowanie gleby usuwa jej szkodliwg kwasowos$¢ i poprawia strukture, czynigc jg pulchng i przewiewng oraz
wzmacnia hawierzchnie trawiasta.
Najodpowiedniejszymi okresami do wysiewu nawozéw wapniowych sg jesien i poczatek zimy. Wapno wysiane na
ziemie uprawng, powinno sie przeora¢ (lub przekopac topata, jezeli powierzchnia jest mata), aby wprowadzic
wapno do glebszych warstw gleby w celu jej odkwaszenia. Na terenach uzytkowanych, zaleca sie stosowanie
wapna razem z kompostem na trawe. Do urzadzenia nawierzchni nowych dodaje sie nawozy azotowe (saletre
amonowa, siarczan amonu, saletrg sodowa, itp.) dla uzyskania szybkiego wzrostu trawy i jej ciemnozielonej barwy.
W okresie jesieni grunt nalezy zaora¢ bez bronowania, a na wiosne do zasiania trawg, ziemie spulchnic
kultywatorem i brona.
Sianie trawy — najlepiej wykona¢ wiosna (w kwietniu) w tydzien po nawozeniu gleby i na drugi dzien po deszczu
lub po specjalnym skropieniu nawierzchni. Réwniez i w innej porze roku - od kwietnia do wrzesnia, mozliwe jest
sianie trawy przy odpowiedniej wilgotnosci boiska. Siew jesienny jest niewskazany ze wzgledu na mozliwo$¢
wymarzniecia mtodej i stabo zakorzenionej trawy. Glebe nalezy obsia¢ bezposrednio po zabronowaniu. Dobdr
nasion zalezy od jakosci gleby i funkcji nawierzchni. Ustalenie odpowiedniej dawki nawozéw na powierzchnie
trawiasta oraz wyboru nasion trawy do siewu trawnikow powinno sie dokonywac¢ w porozumieniu ze specjalistg

ogrodnikiem.
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Nowy trawnik (w okresie kietkowania) nalezy obficie podlewac¢ woda rozpylona z hydrantu, za pomoca deszczowni

lub

recznie polewaczka, gdyz brak deszczu i silne promienie stoneczne mogg zniszczy¢ lub ostabi¢ ro$niecie trawy

na trawniku. W trzy lub cztery tygodni po zasiewie $wiezy trawnik powinno sie nawozi¢ gtdwnie saletrg (wapniowa

lub sodowa) w ilosci okoto 10 g/m2. Dobrze pielegnowany trawnik moze by¢ intensywnie uzytkowany najlepiej po

roku od jego zatozenia. Trwata trawa powinna mie¢ korzenie wrosniete na gtebokosci min. 15 cm.

3.

5.1

6.1.

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Wykonywanie zgodne z pkt 2.

Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéow ogdlnych  wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych)._Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2,

Odbior robat

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez

ocene wzrokowa.
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9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-30175

Opracowat:
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