Opis techniczny
do wykonania robét budowlanych

I. Dane ogdlne

Temat

. Budowa skateparku (kat. VIIl) z zagospodarowaniem terenu oraz remont
opracowania:

nawierzchni wewnetrznych $ciezek dojazdowych w zabudowie rekreacyjnej.

Inwestor: Gmina Szepietowo
ul. Gtéwna 6, 18-210 Szepietowo

Adres budowy: Obreb 0001 Szepietowo, jednostka ewidencyjna 201309 4 Szepietowo, dziatka o
nr geodezyjny 1077/4

Projektant: Krzysztof Tomczuk, nr uprawnien: tom. 44/89 konstrukcyjno-budowlane

UAN. 36/91 architektoniczne

Asystent: mgr inz. arch. Damian Tomczuk

Il. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z inwestorem
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego
lll. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdét budowlanych w zakresie rewitalizacji terendw
rekreacyjnych oznaczonych numerem geod. 1077/4 z przeznaczeniem do uzytku publicznego.

Przewiduje sie rozszerzenie wielofunkcyjnych stref rekreacyjno-uzytkowych z przeznaczeniem dla
okolicznych mieszkanncow oraz gosci z zewnatrz o budowe skateparku z zagospodarowaniem przylegtych
terenéw. Obszar objety zagospodarowaniem, potozony jest w rekreacyjnej czesci miasta w sgsiedztwie
rekreacyjnych akwendw wodnych. Z terenu wydzielono 3 strefy funkcjonalno-uzytkowe:

- | strefa - rekreacji ogdlnej. Strefa istniejgca, z wiatami rekreacyjnymi i miejscem na ognisko, usytuowana
od strony wschodniej obszaru przewidzianego do zagospodarowania.

- Il strefa - rekreacji fizycznej. Strefa projektowana z urzadzeniami skateparku, tawkami z koszami na Smieci
i oSwietleniem solarnym.

- Il strefa - komunikacyjna. Strefa projektowana w postaci zwirowych $ciezek wewnetrznych.

IV. Dane konstrukcyjno - materiatowe:

- | strefa - rekreacji ogdlnej - istniejgca

- Il strefa - rekreacji fizycznej. Strefa usytuowana w sgsiedztwie zrealizowanej ogdlnej. Uzupetniaé bedzie
zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem o elementy aktywnosci fizyczne;.

W zachodniej czesci dziatki zaprojektowano modutowy skatepark o nawierzchni asfaltowej. Wymiary
placu przeznaczonego na urzadzenie skateparku - 8,90 m x 26,00 m, czyli o powierzchni 231,4 m?. Na terenie
skateparku nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z okresleniem zasad uzytkowania, zlokalizowang w
widocznym miejscu.

Wykaz urzadzen skateparku:



l.p. |Nazwa urzadzenia llos¢ (sztuk)
FUNBOX Z PORECZA 3/1 + GRINDBOX 2 POZIOMY 1
2 |QUARTER PIPE 2

=

Opis elementéw znajdujgcych sie w skateparku:

*  FUNBOX Z PORECZA 3/1 + GRINDBOX 2 POZIOMY
Opis. urzadzenie stuzagce do wykonywania réznego rodzaju ewolucji. Zlokalizowane w srodkowej
czesci skateparku. Skfada sie z dwéch pochylni ustawionych po przeciwnych bokach zakoriczonych platforma.
Na platformie znajduje sie dodatkowy podest i porecz. Wzdtuz dtuzszego boku catego urzadzenie biegnie
dodatkowy stopien.
Konstrukcja. Ptyty nosne (konstrukcyjne) wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Wymiary. Wymiary urzadzenia: dtugos$¢ 650 cm, szerokos$¢ 366 cm, wysokos$¢ 35/55 cm Kolorystyka.
Czarna.

* QUARTER PIPE

Opis. urzadzenie stuzgce do rozpedzania sie oraz wykonywania rdéinego rodzaju ewolucji.
Zlokalizowane w skrajnych czesciach skateparku. Skfada sie z pojedynczej pochylni o tukowym profilu
zakoniczonej platforma. Platforma zabezpieczona z trzech stron barierkami.

Konstrukcja. Ptyty nosne (konstrukcyjne) wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Barierki ochronne ponad podestem wysokosci 1,2 m
wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek 016mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca
normg PN-EN14974 z pdzniejszymi zmianami.

Wymiary. Wymiary urzgdzenia: dtugos¢ 314 cm, szerokos¢ 366 cm, wysokosc¢ 30 cm

Kolorystyka. Czarna.

Konstrukcja ww. urzadzen:

Materiat

*  Plyty nosne (konstrukcyjne) wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniejszej niz 18mm.

*  Moduty elementdéw posiadajg otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do skrecania
modutéw ze soba za pomocay srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementéw maja
dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne sruby muszg by¢ zakonczone grzybkiem.

* Poszczegdlne sekcje wzmocnione wewnatrz za pomocg belek o profilu 60x90 mm, rozmieszczonych
minimum co 250 mm od swoich $rodkéw i pokrytych $rodkiem konserwujacym. W tylnych
konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporna laminowana.

* Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18 mm zainstalowany system
wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm powodujgcy swobodny przeptyw powietrza przez element.

*  Wszystkie panele boczne umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez
elementy. Podstawki tego typu petnig funkcje dodatkowego systemu wentylacji.

e Wkrety i Sruby znajdujgce sie po bokach konstrukcji, przykrecone na réwno z obiciem - przed
przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby
tebek sruby czy wkretu schowat sie.

» Belki konstrukcyjne przykrecone do ptyt nosnych za pomocga stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

* Osadzenie belek konstrukcyjnych wzmocnione dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu,

konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych dodatkowo wzmocnionych



elementami wsporczymi.

W elementach wyzszych niz 1 m i szerszych niz 1,8 m wymagany jest wifaz konserwacyjno-
inspekcyjny.

taczenie plyt.

taczenie ptyty konstrukcyjnej w ksztatcie ,,puzzla”.

Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantéwek konstrukcyjnych).
We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz

9mm,przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretédw typu Torx

5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna elementéw:

Koncowa powierzchnig jezdng jest 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z
jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca stalowo- ocynkowanych wkretéw typu Spax
lub Torx 6x60.

We wszystkich sekcjach o fukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej, wodoodpornej
sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm,
przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.
Przy konstrukcjach gdzie wystepuje promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowa¢ sklejke ciemna,
wodoodporng obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci 6mm.

90% otwordéw pod wkrety jest przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za pomocg
numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie gtowki wkretow sg zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1Imm (gtdwki wkretéw nie mogg wystawac ponad powierzchnie ptyty).

W wypadku wystgpienia szczelin zaslepione zostang masg uszczelniajgco-klejaca.

Barierki ochronne

Wszystkie urzagdzenia o wysokosSci powyzej 1m muszg posiadac barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw
podestu.

Barierki posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem, co najmniej 1,2m.

Rama zewnetrzna barierki wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek 016mm o
rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN14974 z pdzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki skrecone razem ze sobg za pomocg srub metrycznych.

Barierki przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu sze$ciokgtnym SW
17010x90, wszystkie elementy stalowe ocynkowane niemalowane.

Stal

Porecze i inne elementy stalowe ze stali ocynkowane;j.

Wszystkie katowniki na zgieciu posiadajg zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce s3
zaokraglone. Porecze do slizgania sie zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i
przykrecone do podtoza za pomocg wkretdéw typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach musza
by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw gtéwki nie wystawaty. Wszystkie
blachy najazdowe majg szeroko$¢ w zakresie 350MO00mm, i grubo$s¢ 3mm. Montowane do
elementow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierane na
konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache wyfrezowane, stykajace sie z podtozem, by stworzy¢ swobodng linie przejazdu.



Na narozach i na kantach piramid progi metalowe tworzgce gtadkie przejscie. Wszystkie odstoniete
krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym
odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30-50 mm. Katowniki przymocowane wzdtuz
srodkowej linii co 250 mm za pomoca wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach
tukowych katowniki wywalcowane. Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest wpuszczone
na rowno z ptyta.
Opis nawierzchni asfaltowe;j
Nawierzchnia asfaltowa. Warstwa S$cieralna asfaltu gr 3 cm, warstwa wigzaca asfaltu gr 4 cm, kliniec
kamienny gr. 5 cm, ttuczen - kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie o frakcji 4-31,5 mm, gr.
15 cm, podsypka piaskowa wyréwnana i zageszczona gr. 25 cm, geowtdknina 200g/m2 na gruncie no$nym

stabilizowanym mechanicznie.
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asfalt - warstwa $cieralna gr. 3 cm

asfalt - warstwa wigzgca gr. 4 cm

kliniec tamany 5-25 mm-gr. 5cm

kruszywo tamane- tuczen 4-32 mm-10 cm

piaskowa warstwa odsgczajgca gr. 25 cm

geowtdknina 2009/mZ

- lll strefa - komunikacyjna. Strefa usytuowana zwigzana z przebudowg nawierzchni istniejgcych Sciezek
wewnetrznych, nie bedgcych drogami publicznymi.
Nawierzchnie zwirowe i ttuczniowe mogg mieé grubos¢ 6 — 20 cm, zaleznie od przepuszczalnosci podtoza i
przewidywanego obcigzenia. Nawierzchnie na gruntach luznych i przepuszczalnych mogg mie¢ niewielka
grubosé, natomiast budowane na podtozu nieprzepuszczalnym sg zwykle znacznie grubsze.
Dolna cze$¢ nawierzchni spetnia w tych warunkach role warstwy odsgczajgcej. W celu odprowadzenia
nadmiaru wody na dnie wykopu pod drogg (zwanego tozyskiem) mozna uktadaé saczki umozliwiajgce
odptywanie zbierajgcej sie tam wody.
Zwir uzywany do budowy tego typu nawierzchni powinien mie¢ uziarnienie zréznicowane w granicach 1-5
mm. Jest to warunkiem wzajemnego klinowania sie ziaren, ktdore zapewnia trwatos¢ profilu nawierzchni.
Luzne wieksze ziarna, nie zwigzane z nawierzchnig utrudniajg chtodzenie i przyczyniajg sie do powstawania
nierownosci. Dlatego do budowy powierzchniowej warstwy nawierzchni nie powinno sie uzywac kruszywa
naturalnego pochodzenia rzecznego lub polodowcowego. Kruszywo takie ma ziarna wyokraglone i trudno

wzajemnie zaciskajgce sie (klinujgce) w nawierzchni. W celu dostosowania drogi do przenoszenia wiekszych



obcigzen zwieksza sie jej grubosé, dzieki czemu obcigzenia sg przenoszone poprzez klinujgce sie ziarna

kruszywa na duzg powierzchnie podtoza. Zaprojektowano nawierzchnie o nizej podanych przekrojach:
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kliniec tamany 5-25 mm -gr. 5 cm

kruszywo tamane- ttuczen 4-32 mm-10 cm
piaskowa warstwa odsaczajgca gr. 25 cm

Fotografia pogladowa wykonania nawierzchni sciezek wewnetrznych

W chwili obecnej teren jest czesSciowo zagospodarowany i ogrodzony. Uzytkowany jest w zakresie
urzadzonej w ostatnim okresie strefy rekreacji ogélnej w postaci 2 wiat ze stotami i siedziskami z miejscem do
rozpalenia ogniska, z oswietleniem lampa solarna.

W sasiedztwie terenu skateparku, planuje sie urzadzenie parkingu dla rowerdw o powierzchni 23 m?, z
metalowymi stojakami parkingowymi. Nawierzchnia parkingu, wykonczona zostanie kostkg brukowg. W
sgsiedztwie planuje sie montaz dwdch tawek drewnianych i koszt na $mieci. Planuje sie rowniez ustawienie w
sgsiedztwie latarni solarnej, nawigzujgcej wyglagdem do zamontowanej na sgsiednim terenie rekreacyjnym.

+ tawkii kosze na $mieci
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ciemny grafit RAL
9005. Elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncowki elementdéw ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Elementy siedziska z listew drewnianych debowych malowanych w



kolorze debu odpornych na warunki atmosferyczne.
tawki z oparciem o wymiarach 45 x 45 x 180 cm - 2 sztuk,

+  KOSZE NA SMIECI.

Kosze z centralng podstawg wykonane ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kol. ciemny
grafit (RAL 9005), wyposazone we wktady z blachy ocynkowanej. Kosze w wersji umozliwiajgcej wrzut $mieci
z przodu.

Montaz przez przykrecenie do podtoza kotwami (Srubami) M10 x 120 (4 sztuki).

Kosze posadowione na fundamencie z betonu B10, na podsypce piaskowej gr. 10 cm, na gtebokosc
40 cm. Wymiary zewnetrzne: 320 x 320 x 800 mm.
llos¢ koszy na Smieci: 2 sztuki.

+  STOJAK ROWEROWY.
Stojaki na rowery wykonane ze stali ocynkowane;j i lakierowanej proszkowo w kol. grafitowym (RAL
9005). Wysoka konstrukcja pozwala na przypiecie roweru za rame.
Montaz przez przykrecenie do podtoza kotwami (Srubami) M10 x 120 (8 sztuk).
Wymiary zewnetrzne: 320 x 320 x 800 mm.
llos¢ stojakow: 1 - pieciostanowiskowy

Fot. 1. Widok ogdlny obecnego stanu uzytkowania

Fot. 2. Widok terenu po rewitalizacji



Zestawienie powierzchni objetej zagospodarowaniem
- | strefa - rekreacji ogdlnej - 475,0 m? - istniejaca
- Il strefa - rekreaciji fizycznej - 231,4 m?
- Il strefa - komunikacyjna - 413,0 m?
- zieleri urzadzona 1796,0 m?
- istniejgce tereny zieleni - 1796,0 m?

Razem - 3850,0 m?

Uwaga! Przed zloieniem oferty przetargowej, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wymiarami w naturze. Materiaty i urzadzenia powinny posiadac

certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytkowania.

V. Wplyw na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko. Obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dziatke wtasng Inwestora, oznaczong nr 1077/4. Planowana inwestycja nie bedzie ingerowata w
istniejgcy zbiornik wodny. Wody opadowe beda odprowadzane w obrebie dziatki Inwestora poprzez
istniejgce i projektowane spadki terenu. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest potozone w obszarze
objetym ochrong konserwatorsky. Obiekt nie lezy w strefie ochronnej innych obiektdw. Dziatka nie znajduje
sie w zasiegu wpltywow eksploatacji gdrniczej.

W granicach lokalizacji inwestycji nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla srodowiska.

Odpady komunalne bedg tymczasowo sktadowane w wyznaczonych w tym celu miejscu u nastepnie

beda wywozone na sktadowisko odpaddéw w ramach obowigzujgcego w gminie systemu utylizacji odpadow.

VI. Szczegéotowe wymaganie dotyczace elementéw przeznaczonych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Teren rekreacyjny dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. Przy sasiednich gminnych ulicach
dojazdowych, urzadzono parkingi publiczne, z wyznaczeniem 3 miejsc dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych.

Istniejgce i projektowane tereny nie posiadajg barier architektonicznych uniemozlwiajgcych dostep osobom
niepetnosprawnym.

UWAGA !

Podstawa wykonania robét budowlanych oraz instalacyjnych w budynku, s3 projekty wykonawcze.

VIl. Warunki dotyczace BHP:
Zalecenia ogdlne Podczas wykonania robdt pracownicy musza by¢ ubrani w odziez i obuwie robocze.
Pracownicy musza posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP do wykonania
powierzonych im prac. Sprzet, jakim wykonane sg roboty, musi by¢ sprawny i odpowiednio konserwowany.
Teren wykonania roboty na czas budowy i montazu oznakowac.
Bardzo waine w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest

zapewnienie jakosci wykonania, co jedynie mozna osiggnaé wspotpracujac z firmami, ktére juz w swojej



dziatalnosci wykonywaty takie obiekty. Potencjalni wykonawcy muszg mieé doswiadczenie w budowie
skateparkéow, gdyz taki obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe.
Dodatkowo muszg potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu Zamawiajacy bedzie miat pewnosé, ze
powierza budowe profesjonalnej firmie.

Zamawiajgcy bedzie wymagat aby Wykonawcy posiadali doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych o
charakterze i ztozonosci porownywalnej z zakresem przedmiotu zaméwienia., udokumentowanych
referencjami. Brygada montazowa, musi posiadac zestaw niezbednych narzedzi, aby sprawnie i doktadnie
zainstalowac skatepark. Ze wzgledu na specyfike obiektu, kierownik brygady montazowej musi posiadac
doswiadczenie w budowie obiektéw tego typu, co musi potwierdzi¢ przedstawieniem dokumentéw

potwierdzajgcych przeprowadzenie podobnych realizacji skateparkow.

VIIl. Ochrona przeciwpozarowa:
1. Klasyfikacja pozarowa budynku:
Obiekt budowlany zakwalifikowany do kategorii VIII - inne budowle. Powierzchnia ptyty sketaparku 231,4

m?.

Powierzchnia terenu zainwestowania - 3850,0 m?. Lokalizacja obiektu zachowuje normatywne
odlegtosci w stosunku do istniejgcej zabudowy. Dojazd pozarowy petnowymiarowy nie obowigzuje.
Istniejgce drogi dojazdowe zapewniajg warunki poruszania sie pojazdami pozarniczymi.

2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej 8 000 m? nie jest przekroczona.

3. W sasiedztwie obiektu istniejg zbiorniki wodne zapewniajgce zapotrzebowanie na wode w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia akcji gasniczych.

4. Zgodnie z § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117), projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pozarowego.

Skatepark usytuowany zostanie na placu o nawierzchni asfaltowej o wym. 8,90 m x26,0 m, Urzadzenia
zostang zamontowane w odlegtosci ok. 8,0 m od istniejgcych wiat rekreacyjnych, zlokalizowanych na tej
samej dziatce. W zwigzku z tym, zgodnie z § 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019, poz. 1065 z pdin. zmianami), odlegtosci pomiedzy obiektami usytuowanymi na jednej dziatce
budowlanej - nie ustala sie. Usytuowanie pokazano na rysunku zagospodarowania terenu na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500. W projekcie przewidziano materiaty

niepalne lub trudno zapalne.

IX. Uwagi konncowe:

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub swiadectwo
zgodnosci.

Opracowat:



