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KONSTRUKCJA NR 1
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5cm

warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16 W

20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm
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PRZEKROJ TYPOWYSPROJEKTOWANEJ DROGI NR 2

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym
(cementem) C1,5/2,0

KALA 1:50

3,50 0,50

pobocze

¢
K

projektowana nawierzchnia drogi pobocze

pobocze z kruszywa gr. 10cm

GRANICA OPRACOWANIA

R
K
N

|
[

;

KONSTRUKCJA NR 2 |

25cm

warstwa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm
z_miatowaniem 2/4mm

30cm

warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,0
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KONSTRUKCJA NR 1
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
Scm | warstwa wiqzqea z betonu asfdltowego AC 16 W

20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3, 0/31.5mm

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

20em (cementem) C1,5/2,0

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Jednostak projektowa:

PROJEKT
DANIEL KORUS
ul. Domaszowska 115A
25-420 Kielce
NIP:657-29-59-965
REGON:388844674
tel. 698- 681-259
dkorus.projekt@gmail.com

Zadanie:

OPRACOWANIE PFU DLA ZADANIA
"BUDOWA LUB PRZEBUDOWA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH
ORAZ DOJAZDOW DO ZABUDOWAC POSZCZEGOLNYCH UCZESTNIKOW SCALENIA WE WSI BISKUPICE"

Tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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