Przekrdj poprzeczny przez nawierzchnie

poliuretanowa

Obrzeze betonowe 8x30x100

Podbudowa betonowa obrzeza

0,25%

min 20-25¢cm

41,5cm

Grunt rodzimy

Geowloknina o wytrzymatosci na rozcigganie 20kN

Projektowane

Obrzeze betonowe 8x30x100

Podbudowa betonowa obrzeza

0,25%

FADPHAIABA PRI SN

6,5 cm nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na ET

Istniejgce

20 cm w-wa podbudowy: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm)
o wskazniku piaskowym >50% i zawartosi pytdw<5%

20cm

L

min 15¢cm

Istniejgce

Grunt rodzimy

Geowtdknina o wytrzymato$ci na rozcigganie 20kN

Projektowane przetozenie istniejgcej kostki betonowej
6,0 cm kostka betonowa wibroprasowana - kolor

2 cm podsypka piaskowo-ttuczniowa

10 cm w-wa podbudowy: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm)
o wskazniku piaskowym >50% i zawartosi pytow<5%

10 cm w-wa podbudowy: TLUCZEN (16-63mm)
o wskazniku piaskowym >50% i zawartosi pytéw<5%

5 cm w-wa z piasku grubo lub $rednioziarnistego
zageszczanego warstwowo do Is=1

33,5¢cm

grunt rodzimy - zageszczony

10 cm w-wa podbudowy: TLUCZEN (16-63mm)
o wskazniku piaskowym >50% i zawartosi pytow<5%

5 cm w-wa z piasku grubo lub srednioziarnistego
zageszczanego warstwowo do Is=1

grunt rodzimy - zageszczony
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Obiekt : .
Modernizacja placu zabaw Branza:
odernizacj -p ] . Architektura
z elementami matej architektury
Skala 1:20
Lokalizacja :  obreb 0002 Kasina Wielka dz.nr ewd.3688/9, gmina Mszana Dolna
) Gmina Mszana Dolna, Data:
Inwestor : 34-730 Mszna Dolna ul.Spadochroniarzy 6 06.2023r.
Temat rysunku :  Przekroje przez nawierzchnie
Opracowat: Rys. nr

mgr inz.arch. Konrad Piwowar
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