
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CIĄGU ULIC WITOSA I PODGÓRNEJ W ZDUNACH
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
1

d.1
KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków  (ilość szacunkowa) szt.

10 szt. 10.0
RAZEM 10.0

2
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych  (ilość szacunkowa)

szt.

10 szt. 10.0
RAZEM 10.0

3
d.1

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

32 szt. 32.0
RAZEM 32.0

4
d.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

66 szt. 66.0
RAZEM 66.0

5
d.1

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni far-
bą chlorokauczukową

m2

15.5 m2 15.5
RAZEM 15.5

6
d.1

KNR 2-31
0706-04

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jez-
dni farbą chlorokauczukową

m2

11.6 m2 11.6
RAZEM 11.6

7
d.1

KNR 2-31
0706-05

Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
chlorokauczukową

m2

63.3 m2 63.3
RAZEM 63.3

8
d.1

KNR 2-31
0706-07

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową m2

7.1 m2 7.1
RAZEM 7.1
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816


