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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA
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WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN /| CPV /

Rozporzadzenie /WE/ nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.11.2002 r

SEKCJA F - BUDOWNICTWO

45 232 410-9 - Roboty budowlane w zakresije budowy kanalizacji sciekowe;j

45 000 000-7 - roboty budowlane

45 110 000-1 - roboty ziemne

45 200 000-9 - roboty w zakresie inzynierii ladowe;

45 230 000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

45231 113-0 - poziomowanie rurociggow

45 232 420-2 - roboty w zakresie kanalizacji

45 232 440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do
do odprowadzenia $ciekow

45 231 142-6 - roboty w zakresie naprawy drog



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OPIS | ZALOZENIA DO PREDMIARU ROBOT

1. Tytul /nazwa/ zadania inwestycyjnego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY
UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

2. Inwestor:
GMINA ZDUNY
UL. RYNEK 2
63-760 ZDUNY

3. Autor opracowania:
ANDRZEJ CICHORADZKI
UL. WANKOWICZA 92/9
63-400 OSTROW WIELKOPOSKI

4. Data opracowania:
29 marca 2024 r

S. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 02.09.2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. Z DNIA 16.09.2004 R NR 202 —poz./
2072
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych — Warszawa

2005 r

- Projekt wykonawczy / opis, rysunki, zestawienia materiatowe/
- Przedmiar roboét

6. Zawarto$¢ opracowania:
- Strona tytutowa
- Opis i zatozenia do kosztorysu inwestorskiego
- Formularze cenowe
- Tabele przedmiaru robét
- Kosztorys szczegétowy
- Zestawienia



7. Zakres robét

KANAL GRAWITACYJNY - UL, WITOSA, PODGORNA, ASNYKA
UL. WITOSA

RURA PVC-U©® 200/5,9 mm 1=288.5 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm 1=215.5mb /27 szt
— studnie betonowe BS1000 szt = 6
— trojnik 200/160 szt=19
— studzienki przylaczeniowe szt =27
Razem 504.0 mb / 27 szt
UL. PODGORNA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm 1=364.0 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm = 55.0mb /14 szt
- studnie betonowe BS1000 szt = 10
— trojnik 200/160 szt =10
— studzienki przylaczeniowe szt = 14
Razem 419.0 mb / 14 szt
UL. ASNYKA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm 1=105.0 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm I= 56.5mb /9 szt
- studnie betonowe BS1000 szt = 2
— trojnik 200/160 szt="7

— studzienki przylaczeniowe szt =9

Razem 161.5 mb / 9 szt
RAZEM
RURA PVC-U©® 200/5,9 mm 1=758.0 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm 1=327.0 mb /50 szt
- studnie betonowe BS1000 szt = 18
— trojnik 200/160 szt =36

— studzienki przylaczeniowe szt = 50

Razem 1085.0 mb / 50 szt

8. Katalogi i normatywy
- KNR-y, kalkulacja wtasna
9. Kalkulacja kosztéw

- formularze cenowe
- kosztorysy



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY UL WITOSA, UL PODGORNA , UL
ASNYKA

ADRES INWESTYCJI : ZDUNY UL WITOSA, UL PODGORNA , UL ASNYKA

INWESTOR : GMINA ZDUNY

ADRES INWESTORA  :  63-760 ZDUNY UL. RYNEK 2

BRANZA : KANALIZACJA SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .......cccoovieiiiceiiiee % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zi
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR ;
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNIBMIARITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY - UL. WITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA.
1] ‘Kolektory grawitacyjne - roboty ziemne |
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie rowninnym [km ‘
d.1/0119-03 {ul. Witosa - 288.5 mb, ul. Podgérna - 329.5 + 34.5 = 364.0 mb
ul. Asnyka - 105.0 mb OGOLEM L = 757.5mb
0.758 km 0.758|
RAZEM | 0.758
2/KNR 2-01  |Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokoscido 1.0 m szt
d.1/0312-10 (kat.gr.11I)
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 |
km
288.5x2.75x1.45=1150.4 ul. Witosa = 1150.4 m3
1329.5x3.51x1.45=1677 34.5x2.39x1.35=111.3 ul Podgérna =
1788.5 m3
105 x 2.66 x 1.45 = 405.0 m3 ul Asnyka
|ogotem = 3343.7m3 - 10% = 3009 m3
| 3009 m3 3009.000
RAZEM 3009.000
4/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
krotno$¢ 4 X 3009 = 12036 ‘
12036 m3 12036.000
RAZEM 12036.000
5|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m igle- |m3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
334.4 m3 334.400
RAZEM 334.400
6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-05 gr.kat.|V z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
|km - dowéz piasku na wymiane gruntu
3009 m3 3009.000
RAZEM 3009.000
7/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m2
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[1I-1V
krotnos¢ 10
30990 m3 30990.000
RAZEM 30990.000
8|KNR 2-01  'Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m pala- |m2
d.1/0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z |
rozbidrka /szalunki skrzyniowe/
2885x275x2= 1586.8 m2
329.5x3.51x2=2313.1 345x239x2=164.9 2478 m2
105x266x2= 558.6 m2
ogbtem = 4623.4 m2 ‘
4623.4 m?2 4623.400
RAZEM 4623.400
9|KNR 2-28  |Obsypka rurociagu gruntem wykopu m3
d.1/0501-08
334.4 m3 334.400
RAZEM 334.400
10/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM |m3
d.1/0230-01 z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
3343.4 m3 3343.400
RAZEM 3343.400
11|KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. 111 m3
d.1]/02386-01
3343.4 m3 3343.400
RAZEM 3343.400
12|KNR 2-01  [Iglofiltry o ér.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na |szt.
d.1/0607-01 gtebok.do 4 m
302 szt. 302.000
RAZEM 302.000
13 KNR 2-01 Pompowanie wody pompa elektryczng wg dziennika pracy pomp godz.
d.1/0605-01
336 godz. 336.000
|RAZEM | 336.000
2 Kolektory grawitacyjne - roboty montazowe
14|KNR 2-28  |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm [m2 [
d.2/0501-04  |758x1.2= 909.6 | ‘
909.6 ‘mZ 909.600
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BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNYBMIARITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 909.600
15|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
|758 m 758.000
| RAZEM 758.000
16 KNR 2-28  |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC-U |szt.
d.2|/0510-03 o $r. nom. 200 mm - tréjniki 200/160 19+10+7 = 36
36 szt 36.000
| RAZEM 36.000
17/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne BS1000 prefabrykowane z kregéw betonowych z betonu [szt
d.2/0613-01 kl B45 taczone na uszczelkg elastomerowa o sr. 1000 mm i ér. wys. calko-
| witej 1.99 - 4.36 m w gotowym wykopie [
|8+10+2=20
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
18 KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.2{18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
[12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
19/KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2/18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m |
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
20 KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- kpl.
d.2(18 0903-01 tu4.0m
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR-W 2-  |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.2/18 0903-06 |mentu 4.0 m
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
22/ KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm dowéz wody /m
d.2/0804-02 beczkowozem ciggnionym 4000 dm3
| 758 m 758.000
| RAZEM 758.000
23|/KNR 2-18  |Inspekcja kanatow grawitacyjnych kamerg TV [m
d.2|0804-02
758 m 758.000/
RAZEM | 758.000
3 |Kolektory grawitacyjne - roboty nawierzchniowe -
24 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 \
d.3/0803-03 o grub. 3 cm - ul. Witosa, Podgérna
606.5 x 2.25 = 1365
1365 m2 1365.000
RAZEM 1365.000
25|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.3/0803-04 - dalszy 1 cm grub.
[ krotnosc 2
2730 m2 2730.000/
RAZEM 2730.000
26 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 'm2
d.3/0802-07 cm
606.5x1.85= 1129.4 [
1129.4 m2 . 1129.400
RAZEM 1129.400
27|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- [m2
d.3/0802-06 bosci
1129,4x5= 5647
5647 m2 5647.000
RAZEM 5647.000
28 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 80 mm na podsypce cemen- m2
d.3/0807-03 towo-piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg i ponowne ufo-
|zenie - ul. Asnyka /sie¢ + przykanaliki poz 28 do 35/
105x1.6 =168 m2 56.5x1.2 =67.8
235.8 m? 235.800
RAZEM 235.800
29/ KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-I\V - 10 cm gte-|m2
d.3/0102-01 bokosci koryta ‘
235,8 + 1365 = 1600.8 |
1600.8 m2 | 1600.800/
|IRAZEM 1600.800
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNYBMIARITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA.

I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
30|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |\m2 ‘
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
| 1600.8 m? 1600.800
RAZEM 1600.800
31/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach |m2
d.3/0104-01 - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
11600.8 m2 1600.800
| RAZEM 1600.800
32/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |/m?
d.3/0109-03 cm [ ‘
1600.8 |m2 1600.800
|RAZEM | 1600.800
33|KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 /m2
d.3/0114-05 cm
1600.8 m2 1600.800
RAZEM 1600.800
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?
d.3/0114-07 czeniu 8 cm [
1600.8 m2 1600.800|
| RAZEM 1600.800
35/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |'m2
d.3/0316-03 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
105x1.6=168x15% =25.2 56.5x1.2=67.8x15% =102
354 m?2 35.400
[ RAZEM 35.400
4| Przykanaliki sanitarne - roboty ziemne
36/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie rowninnym |km
d.4/0119-03 ul. Witosa 215.5 mb, ul. Podgérna 55 mb, ul. Asnyka 56.5 mb
razem = 327 mb = 0.327 km
0.33 km 0.330
|RAZEM 0.330
37/KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 1.0 m szt '
d.4/0312-10 (kat.gr.1ll) [
50 szt 50.000|
1 RAZEM [ 50.000
38[KNR 2-01  [Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m szt ‘
d.4/0312-11 (kat.gr.IV)
50 szt 50.000
i RAZEM 50.000
39/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
‘ km
ul. Witosa 215.5x2.65x 1.3 =742.4m3 ul.Podgérna 55 x2.856x1.3 =
203.8 m3
ul. Asnyka 56.5 x2.55 x 1.3 =187.3 m3 [
|razem 1133.5-10% = 1020.2 m3 [
11020.2 m3 1020.200
[ RAZEM 1020.200
40 KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV [
krotnos¢ 4
1 4080.8 m3 4080.800
| RAZEM 4080.800
41|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migle- |m3
d.4(/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll)
113.4 |m3 113.400
RAZEM 113.400
42|/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.4|0322-02 |wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
|2155x2.65x2=11422 55x285x2=3135 56.5x255x2= [
288.1
\razem 1743.8 m2
11743.8 m?2 . 1743.800
|RAZEM 1743.800
43/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 |
d.4|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km dowoz piasku na wymiane gruntu
1020.2 m? 1020.200
RAZEM 1020.200
44 KNR 2-01  |Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?2
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - piasek
1020.2 x10
10202 m3 10202.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM



BUDOWA KANALIZACJ!I SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNYBMIARITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10202.000
45|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem wykopu m?3
d.4/0501-08
[ 113.4 m3 113.400
| |RAZEM 113.400
46/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM |m3
d.4/0230-01 |z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l ‘
1133.6 m3 1133.600
| RAZEM 1133.600
47/ KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. 1ll m3
d.4/0236-01 [
1133.6 m3 1133.600]
RAZEM | 1133.600
5 Przykanaliki sanitarne - roboty montazowe
48/KNR 2-28 | Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.5/0501-04
327 m2 327.000
'RAZEM 327.000
49/KNR 2-28  Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U o $r. nom. 160/4.7 mm typu SN-8 'm
d.5/0506-02 LITE ; | |
1327 m | 327.000
RAZEM 327.000
50|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o ér. 315 mm gigbokosci do 2.0 m z rury karbowanej -|szt.
d.5/0407-01 kineta przeptywowa typ 1
50 |szt. 50.000
RAZEM 50.000
51/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.5/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m [
0 kpl. 50.000|
RAZEM 50.000
52|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.5/18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
50 kpl. 50.000
| RAZEM 50.000
53/ KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elemen-|kpl. |
d.5/18 0903-01 |tu4.0m
|25 |kpl. | 25.000
I | |RAZEM 25.000
54 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.5(18 0903-06 |mentu 4.0 m i
[25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
55/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatdw rurowych o ér.nominalnej 150 mm m
d.5/0804-01
327 m 327.000
RAZEM 327.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA TABETA EDEMENTOWIBORL0NMY BBDGORNA, UL. ASNYKA.

Lp. |

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

1/Kolektory grawitacyjne - ro-
|boty ziemne

2|Kolektory grawitacyjne - ro-
boty montazowe

W

Kolektory grawitacyjne - ro-
boty nawierzchniowe

R

Przykanaliki sanitarne -ro-
boty ziemne

o

Przykanaliki sanitarne - robo-
ty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4 36 Nr seryjny 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE T BEE M NGTRTITRMN £ LEMBENTOSM SOAPORBCIRNA, UL. ASNYKA.

Lp. Pozycie | Nazwa | Wartosé Jedn. | llosé Wskaznik | Udzia
| kosztoryso- | { ‘ miary ‘ jedn. na jednost- | { pro-
: we i ke cento-
| | | | | wy
1 | 2 J 3 | 4 | 5 | & 7 | 8
1 | 1-13 Kolektory grawitacyjne - roboty ! \ ‘
| ziemne ‘ | | |
2 14-23  [Kolektory grawitacyjne - roboty mon-| | | |
tazowe 1 | |
3| 24-35 |Kolektory grawitacyjne - roboty na- | \ i
wierzchniowe | | | |
4 36-47  Przykanaliki sanitarne - roboty ziem-| ] 1
ne | I |
5| 48-55 |Przykanaliki sanitarne - roboty mon- [ ‘
. tazowe 1 |
RAZEM netto J | !
VAT ,‘ ' \
| Razem brutto | 7
Ogétem wartosé kosztorysowa robot ' |
W tym: | [
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT | | |
Podatek VAT I \' 1
Stownie:

Narma PRO Wersja 4 36 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEQ-KOM




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASES ZRWIENLE REBOSIENY. PODGORNA, UL. ASNYKA.

Lp. Nazwa | Jm llogé | Cena jedn. | Wartosé
1.[robocizna . r-g 4453.7957 ]
2.|robocizna Ir-g 1721.8845

_3./robocizna g | 8539.0839|
4.|robocizna" r-g | 758.0000] |

RAZEM|

Stownie:
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIAZEST2DVIENM BIMATEQB% AW PODGORNA, UL. ASNYKA.

L Nazwa Jm | llos¢ | Nlinw. | lwyk. | Ce- | War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tosc staw- | na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy- so-
ma | wa-
Iny | ny
1. Studnie rewizyjne prefabrykowane z szt | 20.0000 20.0000
kregow betonowych z betonu ki B45
faczone na uszczelke elastomerowg
o sr. 1000 mm w gotowym wykopie
Z wiazem bet-zel
2.|mieszanka zwirowo-piaskowa 1.22/ [m3 1020.20 1020.20
1m3 = 6484x1.22= 7910,48 00 00
3. piasek na wymiane urobku m3 3009.00 3009.00
00 00
4./tasma stalowa ocynkowana kg 0.4708 0.4708
5.|pale szalunkowe stalowe t 0.1387 0.1387
6. |drut stalowy okragty migkki sr.5mm |kg |496.000 496.000
0 0
7..gwoZdzie budowlane okragte gote kg | 16.7405 16.7405
8.|klamry ciesielskie kg |207.512 207.512
2 2
9. mial kamienny t 22.8914 22.8914
10.|tluczen kamienny niesortowany t 781.030 781.030
3 3
11. ' mieszanka zwirowo piaskowa m3 [150.865 150.865
2 2
12. piasek m?3 2.4603 2.4603 ICB_
SRED
NIE
13. |piasek’ m3 196.898 196.898 ICB_
4 4 SRED
NIE
14. pospotka do nawierzchni drogowych |m3 |150.865 150.865
2 2
15.|zwir do nawierzchni drogowych m3 150.865 150.865
2 2
16.|kostka betonowa "POLBRUK" m2 | 36.2850 36.2850 ICB_
SRED
NIE
17. mieszanka betonowa m3 [194.977 194.977 ICB_
4 4 SRED
NIE
18. koryto drewniane szt 1.2400 1.2400
19. krawedziaki iglaste k.1l m3 | 0.8004 0.8004 ICB_
SRED
NIE
20.|bale iglaste nasycane 50-63mm m3 1.8310 1.8310
kLI
21.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28- m3 | 0.0326 0.0326
45mm Kkl 111
22.|drewno na stemple iglaste nasycone 'm3 1.5694 1.5694
23.|drewno na stemple budowlane m3 0.6944 0.6944
okragte $r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
24. drewno na stemple iglaste m3 | 0.6473 0.6473
nasycone'
25.|krawedziaki iglaste nasycone kl.1I m3 3.1900 3.1900
16x16cm
26. \woda m3 | 36.8184 36.8184
27./woda z rurociagu m3 | 84.5700 84.5700
28.'woda m3 | 0.6018 0.6018 ICB_
SRED
NIE
29.|woda' m3 8.0040 8.0040 ICB_
SRED
NIE
30./woda" m3 | 8.0040 8.0040 ICB_
SRED
| NIE
31.|woda™ m3 | 16.0080 16.0080 ICB_
SRED
NIE
S

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE.J DLA MIAZHRT2DVEMIB IVATTE R B A PODGORNA, UL. ASNYKA.

33. slupki drewniane iglaste r.70mm 0.1132]
34.|rura PCV-U kielichowa z uszczelka 'm |340.080 (
klasy S $r. 150 mm 0

L Nazwa iJm’ llogé | Il inw. { liwyk. ' Ce- [ War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p | na tosc staw-| na | bat bat
| ‘ jedn. J ‘ ca do- za-
J [ ( I staw- | ma | sto-
’ | cy |ksy-| so-
{ / ‘ | ma | wa-
J ! ‘ | J Iny | ny
32./drewno na stemple budowlane |m3 | 0.6200 | 0.6200] [ [ | {
okragfe iglaste korowane $r.16- | J \ | |
18cm
_ | J '

35.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej m |773.160 l
kielichowe z uszczelkag klasy S o ér. 0
zewn. 200/5.9 mm
36. |ksztattki kanalizacyjne dwukielicho- [szt | 37.4400 { 37.4400 | |
we PVC-U z uszczelk3 - trojniki 200/ I | | ,
160 mm | J
37.|uszczelki gumowe pierscieniowe do 57.2250 57.2250 | ‘
rur kanalizacyjnych PCV o $r. nom. ’
150 mm ‘
38.|uszczelki gumowe pierscieniowe do |szt | 37.8000 37.8000 ]' /
rur kanalizacyjnych PCV o ér. 200 | J
mm
39./waz gumowy sr. 50 mm m | 60.4000 | 60.4000 I
40. rury karbowane 315 mm m  [108.000 | 108.000 | |
0 | 0 |
41. kinety PP 110 |szt. | 50.0000 | [ ]
42.\wlaz zeliwny do rur karbowanych szt. | 50.0000 { 50.(}000| f
1315 mm
43.[iglofiltry (igty) szt | 30.2000 |
44.|kolektor ssacy z rur stalowych kol- |m 15.1000 15.1000
nierzowych ér. 200 mm
45.|rynny podporowe __Im | 1.9500
46. }éruby stalowe doktadne M-20 |= ?@ 141.960 |
300mm i . 0 |
47./$ruby M16 z nakretkami kg [120.800

0

48. uszczelki gumowe do rur sr. 200

49.|uszczelki gumowe plaskie wodociag- [szt
gowe do wody zimnej do 50 st.C gr. \
2,0-3,0 mm

50. materiaty pomocnicze

Stownie:
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIAS A& EDANENLE \SPRIFALL PODGORNA, UL. ASNYKA.

Lp. | Nazwa | Jm | llogé | Cena jedn. | Wartos¢
1.|samochéd skrzyniowy 5-10t Im-g | 0.8000] |
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g | 333.0963/ |
3. koparka gasienicowa 0.60 m3' Im-g | 47.0312] \
4. koparka gasienicowa 0.60 m3" mg | 65.9049 |
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) Img | 60.4395
6. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g | 8.9223] |
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g | 8.3242] |
8.|zrywarka przyczepna 8 m2/h [m-g | 8.9223/ |
9.\ walec statyczny samojezdny 10 t Im-g | 102.9314] |

10. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g | 64.3522] |
11.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g | 69.3146] [
12. ubijak spalinowy 200 kg m-g | 315.1808] |
13. ubijak spalinowy m-g | 1.8762 |
14.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g | 60.4000 |
15./pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g | 336.0000 |
16.|zuraw samochodowy m-g | 74.1000 |
17.|wciagnik przejezdny 3 t Im-g | 302.0000 \
18.|ciagnik kotowy 29-37 kW [m-g | 2.5266 ]
19. samochéd dostawczy 0.9 t Im-g ] 8.1600 |
20.|samochod skrzyniowy do 5 t [m-g | 92.7800/ |
21.|samochod skrzyniowy m-g | 7.8832] |
22. przyczepa skrzyniowa 4.5 t Im-g | 2.5266] |
23.|samochod samowytadowczy 5 -10t Im-g | 505.8129/
24.[samochod samowyladowczy 5 t m-g | 171.4956

25.|samochod samowyladowczy 5 t* m-g | 155.0704

26.|samochod samowyladowczy 5-10 t m-g | 128.0351

27.|samochéd samowytadowezy 5-10 t*" m-g 43.6646 |
28. samochod samowytadowczy 5-10 t"" Im-g | 128.7852 [
29.|samochod samowyladowczy 5-10 t 'm-g | 377.6295

30./samochéd samowytadowczy 5-10 t"" m-g \ 331.5930 ]
31. beczkowoz ciaggniony 4000 dm3 m-g | 20.2968 l
32.|pita do ciecia piytek m-g | 0.8850

33.|zespét pradotworczy przewozny 10 KVA' [m-g | 336.0000! |
34.[sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min Im-g | 220.9935

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwiern
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY UL WITOSA, UL PODGORNA UL
ASNYKA

ADRES INWESTYCJI :  ZDUNY UL WITOSA, UL PODGORNA , UL ASNYKA

INWESTOR : GMINA ZDUNY

ADRES INWESTORA :  63-760 ZDUNY UL. RYNEK 2

BRANZA © KANALIZACJA SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACJE

NARZUTY

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE. DLA MIASTA ZDUNYBMIARITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA - przedmiar.

Lp. f Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ Jm. |

Poszcz

Razem

BUDOWA K

ANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA 2

NA, UL. ASNYKA.
| 1 Kolektory grawitacyjne - roboty ziemne - i
'Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie rowninnym |km | |

1/ KNR 201

DUNY - UL. WITOSA, UL PODGOR

|

4/KNR 2-28
d.2/0501-04

|758x1 .2=909.6
1909.6

Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 em

1
2 |Kolektory grawitacyjne - roboty montazowe o
‘,-—1

|m?2

S mz T

|

l 909.600|

d.1 |0119-03 ul. Witosa - 288.5 mb, ul. Podgorna - 329.5 + 34.5 = 364.0 mb
‘ ul. Asnyka - 105.0 mb  OGOLEM L = 757 5mb |
| 0.758 km | 0.758|
# ' | RAZEM | 0.758
2[KNR 2-01 |Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.2 m2 | glebokosci do 1.0 m szt | '
d.10312-10  |(katgr.lil) I‘ ‘ |
121 szt | 21.000
| |‘ ] [RAZEM 21.000
3/KNR 2-01  [Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ]m3 [ |
d.1|0206-04 \gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 I
km
‘ 288.5x2.75x 1.45=1150.4 ul. Witosa = 1150.4 m3 | | |
| 329.5x3.51x1.45=1677 345x 239x1.35=111.3 ul Podgérna =
, 11788.3 m3 l |
J 105 x 2.66 x 1.45 = 405.0m3 ul Asnyka ’ | |
| |ogélem =3343.7m3 - 10% = 3009 m3 | .
‘ 13009 Im3 | 3009.000
|‘ ‘ [RAZEM | 3009.000
4/KNR 2-01  [Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 \ '
d.1/0214-04 {mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat_|11-|\ |
krotnos¢ 4 X 3009 = 12036 | J f
12036 m3 12036.000
{ , [RAZEM | 12036.000
5/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m | gle- |m3 |
d.1 j0310-02 Jbok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1l1) ! | |
| 334.4 |m3 334.400
! g |RAZEM 334.400
6/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj fyzki 0.60 m3 w m3 |
d.1/0206-05 lgr.kat.l'v z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 ‘
| ikmoédowéz piasku na wymiane g / , | i 0|
130 m .000/
! ; [RAZEM | 3009.000
7/KNR 2-01  [Nakfady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3 | '
d.1/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-IV ‘
krotnos¢ 10 [ } |
130090 |m3 30090.000,
‘ J 1’ |RAZEM | 30090.000
8/KNR 2-01  [Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m pala- [m2 | '
d.1 "0324-02 |mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-1V wraz z | |
| [rozbidrka /szalunki sk I |
! 288.5x2.75x2 = 1586.8 m2 | |
329.5x3.51x2=23131 34.5x 239x2=164.9 2478 m2 |
| 1105 x 2.66 x 2 = 558.6 m2 | '
ogélem = 4623 4 m2 | \ \
J 4623.4 m2 | 4623.400]
| | | RAZEM | 4623.400
9 KNR 2-28  [Obsypka rurociagu gruntem wykopu Im3 l |
d.1|0501-08 |3 " | s J p—_— 0‘
| 34.4 m 400/
‘ [RAZEM | 334.400
10!KNR 2-01 IZasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM |m3
d.1 ‘0230—01 Z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l | |
| 3343.4 m3 | 3343.400
! | | [RAZEM | 3343.400
11/KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. 11l m3 |
i hzssi , 3343.4 m3 | 3343.400
. ,‘ \ 'RAZEM | 3343.400
12]KNR 2-01 [lglofiltry o $r.do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na ]szt. I‘ |
d.10607-01 |glebok.do 4 m ‘ I
| |302 |szt. 302.000,
| f ! [RAZEM | 302.000
13[KNR 2-01 | Pompowanie wody pompg elektryczng wg dziennika pracy pomp 'godz.
d.1/0605-01 ) _ | |
! 336 'godz. | 336.000|
[ [ RAZEM 336.000

——
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNJIBIUARITOSA, UL PODGORNA, UL. ASNYKA - przedmiar.

|

Lp. |‘ Podstawa | Opis i wyliczenia ; j.m. J Poszcz | Razem
{ , | [RAZEM | 909.600
15[KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm /m |‘
d.2/18 0408-03 | ]
; 758 'm 758.000,
! _ |‘ [RAZEM | 758.000
16(KNR 2-28  |Ksztaftk] kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVG-U ‘ szt. |
d.2/0510-03 [0 &r. nom. 200 mm - tréjniki 200/160 19+10+7 = 36 | |
| 136 lszt. | 36.000
I | [ [RAZEM | 36.000
17/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne BS1000 prefabrykowane z kregow betonowych z betonu |szt
d.2|0613-01 'kl B45 taczone na uszczelke elastomerowa o sr. 1000 mm i ér. wys. calko- { | |
[witej 1.99 - 4.36 m w gotowym wykopie |
‘ J‘8+1 0+2=20 1 |
|20 [szt 20.000
| | |RAZEM | 20.000
18/KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl. [ '
d.2/18 0901-01 |nych typu lekkiege o rozpietosci elementu 4.0 m \ |
| 112 kel. | 12.000
J l f [RAZEM | 12.000
19/KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl. ] '
d.2[18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m -‘
112 kpl. | 12.000/
| [ RAZEM | 12.000
20|KNR-W 2- [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpietosci elemen- 'kpl. ( (
d.2/18 0903-01 [ud.0m
| |14 [kpl. 14.000/
| [ | 'RAZEM 14.000
21|KNR-W 2- fDernontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpietosci ele- |kpl. ]
d.2{18 0903-06 |mentu 4.0 m
| 14 kpl. | 14,000/
[ | | [RAZEM ! 14.000
22|IKNR 2-18  |Préba szczelnosc kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm dowoz wody m ' |
d.2‘=0804~02 \beczkowozem ciggnionym 4000 dm3 | ‘
| |752 m | 752.000
[ | [RAZEM | 752.000
23|KNR 2-18 |Inspekcja kanatow grawitacyjnych kamerg TV “m | I‘
d.2’0804-02 | =
758 m_ | 758.000,
| | [ [RAZEM | 758.000
3 o Kolektory grawitacyjne - roboty nawierzchniowe -
24/ KNR 2-31 “Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 T |
d.3 0803-03 o grub. 3 cm - ul. Witosa, Podgorna |
‘ ]606.5 X 2.25 = 1365 [ | |
11365 m2__ | 1365.000/
.‘ | [ |[RAZEM | 1365.000
25/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.30803-04 |- dalszy 1cm grub. I
| [krotnogé 2
[2730 m? | 2730.000|
| | | |RAZEM | 2730.000
26"KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 fmZ i l‘
d.3/0802-07  lom | [
606.5x1.85= 1129.4 | \
11129.4 [m2 | 1129.400|
I [ [ [RAZEM 1129.400
27 KNR 2-31 rReczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- |mz | |
d.3/0802.06  bosci | | [
[ 1129,4x5= 5647 \ |
| 15647 |m2 5647.000
[ I | |RAZEM | 5647.000
28|‘KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni 2 kostki betonowej gr 80 mm na podsypce cemen-|m2 '
d.3[0807~03 Itowo-pjaskowej Z wypetnieniem spoin Zaprawa cementows i ponowne ulo- | |
|zenie - ul. Asnyka /sieé + przykanaliki poz 28 do 35/ | J |
|105x1.6 =168 m2 56.5x1.2 =67.8 | |
235.8 m2 235.800|
| | | [RAZEM 235.800
29/KNR 2-31 "Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gte- |m2 ‘
d.3/0102-01 bokosci koryta
2358 + 1365 = 1600.8 [ ’ |
| 11600.8 m2__ | 1600.800
| | | [RAZEM | 1600@‘

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM
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|

—

|

|

Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia ;' jm. | Poszcz | Razem
30|KNR 2-31 'Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |mz2 ‘ [
d.30103-02  |nawierzchni w gruncie kat. Ii|-v ! |
i 1600.8 m2__ | 1600.800
| | RAZEM | 1600.800
31/KNR 2-31 |‘Reczne Zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | na poszerzeniach |m?2 ‘
d.3/0104-01 - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm |
| 11600.8 m2 | 1600.800,
| ! [RAZEM | 1600.800
32|KNR 2-31 |‘Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2 | ‘
d.30109-03  |cm | |
| 1600.8 Im2 1600.800,
' ! RAZEM | 1600.800
33|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 |m2 ‘
d.3/0114-05  |em |
i 11600.8 Im2 1600.800
| | | [RAZEM | 1600.800
34/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2 ‘
d.3/0114-07  |czeniu 8 cm |
| 11600.8 |m2 | 1600.800
f | [RAZEM | 1600.800
35(KNR 0-11  Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 |m2 ‘ |
d.3/0316-03 |na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem \ | |
i105x1.6=168x15%=25.2 56.5x1.2=67.8x15% = 10.2 ] [
! 35.4 m2__ | 35400
[ [ | RAZEM | 35.400
4 Przykanaliki sanitarne - roboty ziemne - o
SGiKNR 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych roborach ziemnych z terenie réwninnym |[km | |
d.4‘01 19-03 ul. Witosa 215.5 mb, ul, Podgérna 55 mb, ul. Asnyka 56.5 mb \
razem = 327 mb = 0.327 km | |
| 0.33 km | 0.330|
| " | [RAZEM | 0.330
37/KNR 2-01 iWykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 1.0 m szt |
d.4|0312-10 "(kat.gr.llr) |
| 50 szt | 50.000/
| | |RAZEM | 50.000
38/KNR 2-01 ‘Wykopanr’e dotow o powierzchni dna do 0.2 mZ2 i glebokosci do 1.0 m Jszt [ [
d.40312-11  |(katgr.v) | | |
| |50 lszt | 50.000
| | | [RAZEM | 50.000
39/KNR 2-01 I‘Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w 'm3 [
d.4#0206—04 gr.kat.lll z transp.urobku samoched.samowyiadowczyrni na odlegfosc do 1 |
km
| ul. Witosa 215.5 x 2.65 x 1.3 = 742.4 m3 ul.Podgérna 55 x 2.85 x 1.3 = | J
| 203.8 m3 |
\ ul. Asnyka 56.5 x2.55 x 1.3 =187.3 m3 | |
| razem 1133.5-10% = 1020.2 m3 I {
1020.2 m3 | 1020.200
| | [RAZEM | 1020.200
40[KNR 2-01  [Nakfady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m3 ]
d.4|0214-04 ‘mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|l]-|\
krotnosc 4
J 14080.8 Im3 | 4080.800
! I [ |RAZEM 4080.800
41KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5migle- "m3 [
d.4|0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobky na odkiad (kat.gr.1Il) | |
| |113.4 m3 | 113.400
] | |RAZEM 113.400
42/KNR 2-01 rPeine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m /m2
d.4{0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
215.5x2.65x2 = 1142.2 55x2.85x2=313.5 56.5x255x%x2 = |
| |288.1
[ \razem 1743.8 m2 ’ | |
| 117438 m2__ | 1743.800/
[ | IRAZEM | 1743.800
43[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki0.60 m3w  m3 | '
d.4/0206-04 \gr.kat.lll z transp. urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 | |
| [km dowoz piasku na wymiane gruntu
| 11020.2 |m3 1020.200|
| 'RAZEM | 1020.200
44/KNR 2-01 {Nakfady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- [m3 ‘
d.4/0214-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - piasek
\analogia  /1020.2 x10 | | |
110202 m3 | 10202.000/ J
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|

|

Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| | |RAZEM | 10202.000
45 KNR 2-28  |Obsypka rurociagu gruntem wykopu m3 ]
d.4 J10501-08 l‘ ’ | ‘|
1113.4 m3 113.400
[ | |RAZEM | 113.400
46I‘KNR 2-01  [Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM |‘m3 |‘
d.4‘0230-01 |Z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-11] [ F
{ ‘\1‘133.6 im3 | 1133.600{
| : — _ _ _ _ 1 'RAZEM ‘ 1133.600
47|KNR 2-01  Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunt sypki kat. 111 m3 |
d.4‘0236-01 , , \ e
1133.6 Im | 133.600]
‘ | RAZEM 1133.600
5| "Przykanaliki sanitarne - roboty montazowe o -
48 KNR 2-28  |Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2 | -
d.50501-04 | | |
| |327 m2_ | 327.000
[ \ | RAZEM | 327.000
49"KNR 2-28  |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC-U o &r. nom. 160/4.7 mm typu SN-8 Im ‘
d.5/0506-02 |_|2TTE / o
| 3 m | . |
[ [ J RAZEM | 327.000
50/KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm glebokosci do 2.0 m 2 rury karbowane;j - l‘szt. [ ‘
d.5|0407-01 (kfneta przeptywowa typ 1 ‘ { "
| 150 |szt. | 50.000
i J RAZEM ' 50.000
51 KNR-W 2- "Montaz konstrukcji podwieszen kablj energetycznych itetekomunikacyj- l‘kpl. | ‘
d.5/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m | \
|50 kpl. | 50.000/
| | | 'RAZEM 50.000
52’KNR—W 2- "Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpr. [ |
d.5(18 0901-06 [nych typu lekkiego o rozpistosci elementu 40m ! i
|50 |kpl. | 50.000]
| . [RAZEM 50.000
53 KNR-W 2-  [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elemen- kpl. { ,
d.5/18 0903-01 |tu 4.0 m \
|25 |kpl. 25.000/
[ | | |RAZEM 25.000
54| KNR-W 2- {Demontaz Konstrukcji podwieszen rurociaggow i kanatéw o rozpietosci ele- [kpl. ' (
d.5(18 0903-06 \mentu 4.0 m [ |
J 125 kpl. | 25000
| [ | |[RAZEM | 25.000
55 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.neminalnej 150 mm Im [ "
d.5/0804-01 , |
J 1327 lm 327.000/
| | | [RAZEM [ 327.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 20957 Uzytkownik: P.C GEO-KOM




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU ULIC
WITOSA | PODGORNEJ W ZDUNACH

WARTOSC /netto/ - zt
Stownie:
PODATEK VAT 23% - z1
Stownie;
OGOLEM . 7t
Stownie:

INWESTOR: GMINA ZDUNY
UL. RYNEK 2
63-760 ZDUNY

OFERENT:

/ data, podpis i piecz¢é¢ osoby upowaznionej /



KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU ULIC WITOSA
| PODGORNEJ W ZDUNACH

ADRES INWESTYCJI . ul. Witosa, ul. Podgorna, Zduny, gmina Zduny, powiat kroto-
szynsKi
INWESTOR : GMINA ZDUNY

ADRES INWESTORA : Rynek 2, 63-760 Zduny

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................ % R, S
ZYSK[Z] oo, % R+Kp(R), S+Kp(S)
iU L T —— % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét . zt
Stownie:
OPRACOWAL.: INWESTOR :

Data opracowania:

Dokument zosial opracowany przy pomocy prograriu
NCORMA ST1D



PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU ULIC WITOSA | PODGORNEJ W ZDUNAGH

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10119-03 réwninnym
0.311+0.036+0.337 km 0.684
RAZEM 0.684
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0813-01
1369.0 m 1369.0
RAZEM 1369.0
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze-  m2
d.1 0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
161.8+30.0 m2 191.8
RAZEM 191.8
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 em m2
d.1 0810-05
66.0 m2 66.0
RAZEM 66.0
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- ma2
d.1 0811-01 petnieniem spoin piaskiem
75 m2 7.5
RAZEM 7.5
6 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt m?2
d.1 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
79.0 m2 79.0
RAZEM 79.0
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 ¢cm m2
d.1 0804-07
16.0 m2 16.0
RAZEM 16.0
8 KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych m2
d.1 0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
30.0 m2 30.0
RAZEM 30.0
9 KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych petinycho  m2
d.10129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
24.0 m? 24.0
RAZEM 24.0
10 KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.10812-03
68.5 m3 68.5
RAZEM 68.5
11 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- t
d.1 1507-02 to$¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
232.8+164.4 t 397.2
RAZEM 397.2
12 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 't
d.1 1508-01 do5t
Krotnoéc = 9
poz.11 t 397.2
RAZEM 397.2
2 ROBOTY DROGOWE
13 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w ma
d.2 0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
leglos¢ do 1 km
1137.7 ms 1137.7
RAZEM 1137.7
14 KNR 2-01 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosc = 8
poz.13 ma 1137.7
RAZEM 1137.7
15 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW m2
d.2 0233-02 (75 KM) w gruncie kat. |1l
4076.0 m2 4076.0
RAZEM 4076.0
16 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- m?2
d.2 0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1111.0 m2 1110
RAZEM 1111.0
17 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- m2
d.2 0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosc = 5




PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU ULIC WITOSA | PODGORNEJ W ZDUNACH

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2412.6 m2 2412.6
RAZEM 2412.6
18 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2 0111-03 doczepnymi - grubosc podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.16 m2 1111.0
RAZEM 1111.0
19 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2 0401-04 kat.ll-IV (pod kraweznik i obrzeze)
1075.0+663.3+1278.5 m 3016.8
RAZEM 3016.8
20 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(1075.0+663.3)*0.07 m3 121.7
RAZEM 121.7
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.2 0403-03 towo-piaskowe;j
1075.0 m 1075.0
RAZEM 1075.0
22 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- m
d.2 0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
663.3 m 663.3
RAZEM 663.3
23 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04
1278.570.04 m3 51.1
RAZEM 51.1
24 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1278.5 m 1278.5
RAZEM 1278.5
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- 'm?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (miejsca postojowe)
803.0 m2 803.0
RAZEM 803.0
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m2
d.2 0114-07 niu 8 cm (miejsca postojowe)
poz.25 m2 803.0
RAZEM 803.0
27 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (miejsca postojowe)
poz.26 m2 803.0
RAZEM 803.0
28 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosc = 2
poz.27 m2 803.0
RAZEM 803.0
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] o grubosci 8 cm na podsypce ce-  m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (miejsca postojowe) - kostka Hydrofuga, kolor szary
803.0 m2 803.0
RAZEM 803.0
30 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa  t
d.2 1106-01
39.8 t 39.8
RAZEM 39.8
31 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2 1004-07
3980.5 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
32 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Zwirowych - wars- m2
d.2/0311-05 twa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
3980.5 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- ' m2
d.2 0311-06 twa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.32 m?2 3980.5
RAZEM 3980.5
34 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + ciag pieszo-rowerowy + zjazdy +
utwardzone pobocze)
555.7+1175.5+1052.0+490.3 m2 3273.5
RAZEM 3273.5
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.2 0105-08 dalszy 1 ecm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosc = 2
poz.34 m? 3273.5
RAZEM 3273.5
36 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?
d.2 0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik + ciag pieszo-rowerowy + utwardzone pobosze)
- kolor szary
555.7+1175.5+490.3 m2 2221.5
RAZEM 2221.5
37 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2 0105-01 geszczeniu (zjazdy)
1052.0 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
38 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m?2
d.2 0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.37 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?
d.2 0114-05 niu 15 em (zjazdy)
1052.0 m? 1052.0
RAZEM 1052.0
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- m?
d.2/0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.39 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor czerwony
poz.39 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
42 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
691.0 m? 691.0
RAZEM 691.0
43 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2 1406-03
748 szt. 15.0
RAZEM 15.0
44 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt
d.2 1406-02
26 szt. 26.0
RAZEM 26.0
45 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (ilos¢ szt.
d.2 1406-04 szacunkowa)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
46 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (ilos¢ szacunkowa) szt.
d.2 1406-05
10 szi. 10.0
RAZEM 10.0
47 Wymiana zasuw wodociggowych szt.
d.2 kalk. wtasna
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
48 Montaz zasuwy wodociggowe] szt.
d.2 kalk. wtasna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
49 Wymiana hydrantéw nadziemnych wraz z zasuwami kpl.
d.2 kalk. wlasna
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
50 Wymiana hydrantu podziemnego wraz z zasuwami kpl.
d.2 kalk. wlasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
3 WYCINKA DRZEW
51 KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.3 0103-03
11 szt. 11.0
RAZEM 11.0
52 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt.
d.3 0105-03
11 szt. 11.0
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
RAZEM 11.0
53 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odleglodé do 2 km m3
d.3 0110-01
3.1470.15%2*3.0* 11 m3 2.3
RAZEM 2.3
54 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3 0110-02
1.0"1.0"2.0*11 mp 22.0
RAZEM 22.0
55 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2 km mp
d.3 0110-03
1.0"1.0*2.0*11 mp 22.0
RAZEM 22.0
4 NASADZENIA KRZEWOW
56 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plaskimw  szt.
d.4 0302-04 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dolow; $rednica/glebokosc : 0.3 m (krzewy
ozdobne, np. tuje)
25 szl. 25.0
RAZEM 25.0
S5.
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zl zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0311+
d.1 03 trasa drogi w terenie rowninnym 0.036+0.337
=0.684
2 KNR 2-31 0813- Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 em na pod- m 1369.0
d.1.01 sypce piaskowej |
3 KNR 2-31 0810- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 161.8+30.0
d.1 .01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro- =191.8
| ‘gowego na podsypce piaskowej
4 KNR 2-31 0810- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubos- m2 66.0
d.1.05 ci12 cm
5 KNR 2-31 0811- Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o 'm2 75
d.1.01 grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
6 KNR 2-31 0815- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i ma2 79.0
d.1 01 przejsé dia pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
_podsypce piaskowej |
7 KNR 2-31 0804- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- 'm2 16.0
d.1,07 sokosci 13-17 cm | |
8 KNR 2-01 0129- Rozbieranie czasowych drog kolowych i placéw z plyt m2 30.0
d.1 .07 (Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 |
9 KNR 2-01 0129- Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z piyt m2 24.0
d.1 .09 ‘Zelbetowych peinych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 ‘ !
10'KNR 2-31 0812- Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 68.5
d.1 03
11 KNR 2-31 1507- Transport wewnelrzny materialow sztukowych o masie 1 232.8+164.4
d.1 02 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy- =397.2
tadunkiem mechanicznym samachodem do 5t
12 KNR 2-31 1508- Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa-  t poz.11 =
d.1 01 mochodem skrzyniowym do 5 t 397.2
Krotnogé = 9
2 'ROBOTY DROGOWE
13 KNR 2-01 0205- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi  m3 1137.7
d.2 04 0 poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosc
| do 1 km
14 KNR 2-01 0214- Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 poz.13 =
d.2 04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 1137.7
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1v
Krotnos¢ = 8
15 KNR 2-01 0233- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- m2 4076.0
d.2 02 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Iil
16 KNR 2-31 0104- Warstwy odsaczajace 2 piasku w korycie lub na catej m2 1111.0
d.2 07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
| ne - grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17 KNR 2-31 0104- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 24126
d.2 08 szerokosci drogi, wykonanie i Zageszczanie mechanicz-
ne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno&c = 5 | |
18 KNR 2-31 0111- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- mz2 poz.16 =
d.2 03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy 1111.0
PO zageszczeniu 15 cm
19 KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 1075.0+
d.2 04 30x30 cm w gruncie kat IlI-1V (pod kraweznik i obrzeze) 663.3+
1278.5 =
| | 3016.8
20 KNR 2-31 0402- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (1075.0+
d.2 04 663.3)*0.07
| =121.7
21 KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 1075.0
d.2/03 ‘na podsypce cementowo-piaskowej |
22 KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m 663.3
d.203 przez analogie - Krawezniki betonowe wystajgce o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23 KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) ms3 1278.5%0.04
d.2 04 : = 51.1
24 KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 1278.5
d.2 05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
| cementowg
25 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 803.0
d.2 05 ) grubosci po zageszczeniu 15 ¢m (miejsca postojowe) ‘
26 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 poz.25 =
d.2 07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (miejsca postojowe) 803.0
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zi zl
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27 KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  m2 poz.26 =
d.2 07 chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 803.0
(miejsca postojowe)
28 KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- m2 poz.27 =
d.2 08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 803.0
zageszczeniu
| Krotnosc¢ = 2
29 KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 'mz 803.0
d.2 03 €m na podsypce cementowo-piaskowej (miejsca posto-
jowe) - kostka Hydrofuga, kolor szary | |
30 KNR 2-31 1106- Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t 39.8
d.2 01 ‘mineralno-asfaltowa | |
31 KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3980.5
d.2 07
32 KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 3980.5
d.2 05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc
PO zageszcz. 3cm |
33 KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- ma2 poz.32 =
d.2 06 sowo-zwirowych - warstwa $cieraina asfaltowa - kazdy 3980.5
dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
| Krotnosé = 2 |
34 KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- m2 555.7+
d.2 07 chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 1175.5+
(chodnik + ciag pieszo-rowerowy + zjazdy + utwardzone 1052.0+
pobocze) 490.3 =
| | 3273.5
35 KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z Zageszczeniem me- m2 poz.34 =
d.2 08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gruboséci warstwy po 3273.5
Zageszczeniu
Krotnosc = 2
36 KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2 555.7+
d.2 02 €M na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik + ciag 1175.5+
pieszo-rowerowy + utwardzone pobosze) - kolor szary 490.3 =
2221.5
37 KNR 2-31 0105- Podsypka piaskowa z Zageszczeniem recznym - 3¢cm = m2 1052.0
d.2 01 grubosci warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
38 KNR 2-31 0105- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- m2 poz.37 =
d.2 02 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy PO zageszczeniu 1052.0
‘ Krotnosé = 7 |
39 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2 1052.0
d.2 05 _gruboéci po zageszczeniu 15 ¢cm (zjazdy)
40 KNR 2-31 0114- ' Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o ma2 poz.39 =
d.2 /07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy) ! 1052.0
41 KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betenowej o grubosci 8 m2 poz.39 =
d.2 03 €M na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) - kolor 1052.0
_czerwony ‘
42 KNR 2-01 0510- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- mz2 691.0
d.2 01 musu 5 cm
43 KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanalowych szt 7+8 =15.0
d.2 03
44 KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dia kratek Sciekowych szt. 26
d.2 02 ulicznych
45 KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociage- szt, 10
d.2 04 wych i gazowych (ilosé¢ szacunkowa)
46 KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (ilo$é¢ szt 10
d.2 05 szacunkowa) |
47 Wymiana zasuw wodociggowych szt. 8
d.2 kalk. wtasna
48 Montaz zasuwy wodociggowej szt. 1
d.2 kalk. wiasna
49 Wymiana hydrantow nadziemnych wraz z zasuwami kpl. 3
d.2 kalk. wiasna
50 Wymiana hydrantu podziemnego wraz z zasuwami kpl. 1
d.2 kalk. wlasna
3 WYCINKA DRZEW
51 KNR 2-01 0103- Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 11
d.3 03
52 KNR 2-01 0105- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 11
d.3 03
53 KNR 2-01 0110- Wywozenie dluzyc na odlegtosé do 2 km m3 3.14"0.15%2*
d.3 01 _ | 3.011=23
54 KNR 2-01 0110- Wywozenie karpiny na odlegtoé¢ do 2 km mp 1.0"1.0*2.0*
d.3 02 11=220
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn, miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
55 KNR 2-01 0110- Wywozenie gatezi na odleglosc do 2 km mp 1.01.0*2,0"
d.3.03 ‘ 11=22.0
4 ' NASADZENIA KRZEWOW
56 KNR 2-21 0302- Sadzenie drzew | krzewow lisciastych form naturalnych szt, 25
d.4 04 na terenie plaskim w gruncie kat. ill z calkowitg zaprawa
dofow; srednica/glebokosé - 0.3 m (krzewy ozdobne,
np. tuje)
Wartos¢ kosziorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodlem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1 0119-03 rowninnym
0.311+0.036+0.337 km 0.684
RAZEM 0.684
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0813-01
1369.0 m 1369.0
RAZEM 1369.0
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- m2
d.1 0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
161.8+30.0 m2 191.8
RAZEM 191.8
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z batony 0 grubosci 12 cm m2
d.1 0810-05
66.0 ma2 66.0
RAZEM 66.0
5 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- mz2
d.10811-01 pefnieniem spoin piaskiem
m2 75
RAZEM 7.5
6 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt  m2
d.1 0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
79.0 m2 79.0
| RAZEM 79.0
7 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 em m2
d.1 0804-07
16.0 m?2 16.0
RAZEM 16.0
8 KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych azurowych m2
d.1 0129-07 0 powierzchni 1 szt. do 1 m2
30.0 m2 30.0
B RAZEM 30.0
9 KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z piyt zelbetowych petnych o m2
d.1 0123-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
- _240 m2 24.0
RAZEM 24.0
10 KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
- 68.5 m3 68.5
} RAZEM 68.5]
11 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych ¢ masie 200-1000 kg na odleg- t
d.1 1507-02 tos¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym samochodem do
5t
232.8+164.4 t 397.2
RAZEM 397.2
12 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 't
d.1 1508-01 do5t
Krotnosé = 9
poz.11_ t 397.2
_ 5 _RAZEM 3972
2 ROBOTY DROGOWE _ _
13 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w m3
d.2 0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
leglosc do 1 km
1137.7 ) - m3 1ar7
- o e i RAZEM 1137.7]
14 KNR 2-01 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsza rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 m?3
d.2 0214-04 km samochadami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. il}-
v
Krotnose = 8
- poz.13 o m3 _1137.7
o B B _ RAZEM 1137.7|
15 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spychariami gasienicowymi o mocy 55 kW mz2
d.2 0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
- 4076.0 o . B me 4076.0
(e S e - - __BAZEM 40760
16 KNR 2-31 Warstwy oasgczajgce 2 piasku w korveie jub na cataj szerokosci drogi, wyko- mz2
d.2 5104-07 nanie i zagez7czanie mechaniczne - Grubose warstviy po zageszczeniu 10 cm
eanglide o o _ 11110 SR iy i T |
—_r _ o _PAZEM  i111¢
17 KNR2-31  'Warsiwy odsa ) zerokoesci drogi, wyke-  me 1
d.2 0104-08 nanie | zagesiczanic mechaniczne: - 7 kazdy dalszy 1 om grubosei ponad 14
cm
Krotnosé = 5 i

orTe ET0 Weisiz £ 52 Nrsarying: 4 3
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2412.6 m2 24126
RAZEM 24126
18 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2 0111-03 doczepnymi - grubogé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.16 m2 1111.0
RAZEM 1111.0
19 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  m
d.2 0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik i obrzeze)
1075.0+663.3+1278.5 m 3016.8
RAZEM 3016.8
20 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(1075.0+663.3)*0.07 ms3 1217
RAZEM 121.7
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.2 0403-03 towo-piaskowej
1075.0 m 1075.0
RAZEM 1075.0
22 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- m
d.2 0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
663.3 m 663.3
RAZEM 663.3
23 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04
1278.5*0.04 m3 511
RAZEM 51.1
24 KNR 2-31 Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m
d.2 0407-05 Z wypetnieniem spoin Zaprawg cementowg
1278.5 m 1278.5
RAZEM 1278.5
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.2 0114-05 niu 15 cm (miejsca postojowe)
803.0 m2 803.0
RAZEM 803.0
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- 'm2
d.2 0114-07 niu 8 cm (miejsca postojowe)
poz.25 m2 803.0
RAZEM 803.0
27 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (migjsca postojowe)
poz.26 m2 803.0
RAZEM 803.0
28 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 'm2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnog¢ = 2
poz.27 m2 803.0
RAZEM 803.0
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- 'm2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (miejsca postojowe) - kostka Hydrofuga, kolor szary
803.0 m2 803.0
RAZEM 803.0
30 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg  t
d.2 1106-01
39.8 t 39.8
RAZEM 39.8
31 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2 1004-07
3980.5 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
32 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- 'mz2
d.2 0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
3980.5 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.32 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
34 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszezeniu (chodnik + ciag pieszo-rowerowy + Zjazdy +
utwardzone pobocze) ) -
555.7+1175.5+41052.0+490.3 m2 32735
RAZEM 3273.5
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35 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy me
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.34 m2 3273.5
RAZEM 3273.5
36 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2 0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik + ciag pieszo-rowerowy + utwardzone pobosze)
- kolor szary
555.7+1175.5+490.3 m2 2221.5
RAZEM 2221.5
37 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z Zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2 0105-01 geszczeniu (zjazdy)
1052.0 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
38 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m2
d.2 0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.37 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- me2
d.2 0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
1052.0 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m2
d.2 0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.39 mz2 1052.0
RAZEM 1052.0
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor czerwony
poz.39 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
42 KNR 2-01 Humusewanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
691.0 m2 691.0
RAZEM 691.0
43 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazow kanatowych szt.
d.2 1406-03
7+8 szt 15.0
RAZEM 15.0
44 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2 1406-02
26 szt 26.0
RAZEM 26.0
45 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych | gazowych (ilo$é szt.
d.2 1406-04 szacunkowa)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
46 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (ilosé szacunkowa) szt.
d.2 1406-05
10 szl. 10.0
RAZEM 10.0
47 Wymiana zasuw wodociggowych szt.
d.2 kalk. wtasna
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
48 Montaz zasuwy wodociggowej szt.
d.2 kalk. wiasna
1 szi. 1.0
RAZEM 1.0
49 Wymiana hydrantdw nadziemnych wraz z zasuwami kpl.
d.2 kalk. wiasna
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
50 Wymiana hydrantu podziemnego wraz z zasuwami kpl.
d.2 kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
3 WYCINKA DRZEW
51 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt
d.3 0103-03 :
11 szt 11.0
: RAZEM 11.0
52 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.3 0105-03
L 1 szt. 11.0 ]
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RAZEM 11.0
53 KNR 2-01 Wywozenie dluzyc na odleglosé do 2 km m3
d.3 0110-01
3.1470.15%2*3.0* 11 m3 2.3
RAZEM 2.3
54 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odleglosé do 2 km mp
d.3 0110-02
1.0*1.0*2.0*11 mp 22.0
RAZEM 22.0
55 KNR 2-01 Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
d.3 0110-03
1.0"1.0*2.0* 11 mp 22.0
RAZEM 22.0
4 NASADZENIA KRZEWOW
56 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4 0302-04 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dol6w; $rednica/glebokosé : 0.3 m (krzewy
ozdobne, np. tuje)
25 szt. 25.0
RAZEM 25.0
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