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PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU ULIC WITOSA | PODGORNEJ W ZDUNACH

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.311+0.036+0.337 km 0.684
RAZEM 0.684
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
1369.0 m 1369.0
RAZEM 1369.0
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- |m?2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
161.8+30.0 m?2 191.8
RAZEM 191.8
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1/0810-05
66.0 m2 66.0
RAZEM 66.0
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
7.5 m?2 7.5
RAZEM 7.5
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
79.0 m?2 79.0
RAZEM 79.0
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 cm m2
d.1/0804-07
16.0 m?2 16.0
RAZEM 16.0
8/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych |mz2
d.1/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
30.0 m2 30.0
RAZEM 30.0
9/KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych petinych o |m2
d.1/0129-09 powierzchni 1 szt. do 3 m2
24.0 m?2 24.0
RAZEM 24.0
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
68.5 m3 68.5
RAZEM 68.5
11|/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
232.8+164.4 t 397.2
RAZEM 397.2
12/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
Krotnos¢ = 9
poz.11 t 397.2
RAZEM 397.2
2 ROBOTY DROGOWE
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1137.7 m3 1137.7
RAZEM 1137.7
14/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
[\
Krotnos¢ = 8
poz.13 m3 1137.7
RAZEM 1137.7
15/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill
4076.0 m?2 4076.0
RAZEM 4076.0
16/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1111.0 m?2 1111.0
RAZEM 1111.0
17/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5




PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W CIAGU ULIC WITOSA | PODGORNEJ W ZDUNACH

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2412.6 m?2 2412.6
RAZEM 2412.6
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.16 m2 1111.0
RAZEM 1111.0
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik i obrzeze)
1075.0+663.3+1278.5 m 3016.8
RAZEM 3016.8
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
(1075.0+663.3)*0.07 m3 121.7
RAZEM 121.7
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|/0403-03 towo-piaskowej
1075.0 m 1075.0
RAZEM 1075.0
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
663.3 m 663.3
RAZEM 663.3
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04
1278.5*0.04 m3 51.1
RAZEM 51.1
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1278.5 m 1278.5
RAZEM 1278.5
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (miejsca postojowe)
803.0 m2 803.0
RAZEM 803.0
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (miejsca postojowe)
poz.25 m2 803.0
RAZEM 803.0
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (miejsca postojowe)
poz.26 m2 803.0
RAZEM 803.0
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.27 m2 803.0
RAZEM 803.0
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej (miejsca postojowe) - kostka Hydrofuga, kolor szary
803.0 m?2 803.0
RAZEM 803.0
30|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.2(1106-01
39.8 t 39.8
RAZEM 39.8
31/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
3980.5 m?2 3980.5
RAZEM 3980.5
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
3980.5 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.32 m2 3980.5
RAZEM 3980.5
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + cigg pieszo-rowerowy + zjazdy +
utwardzone pobocze)
555.7+1175.5+1052.0+490.3 m?2 3273.5
RAZEM 3273.5
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35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.34 m2 3273.5
RAZEM 3273.5
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej (chodnik + cigg pieszo-rowerowy + utwardzone pobosze)
- kolor szary
555.7+1175.5+490.3 m?2 2221.5
RAZEM 2221.5
37|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy)
1052.0 m?2 1052.0
RAZEM 1052.0
38/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.37 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
1052.0 m?2 1052.0
RAZEM 1052.0
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.39 m2 1052.0
RAZEM 1052.0
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor czerwony
poz.39 m?2 1052.0
RAZEM 1052.0
42|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
691.0 m?2 691.0
RAZEM 691.0
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
7+8 szt. 15.0
RAZEM 15.0
44/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
26 szt. 26.0
RAZEM 26.0
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (ilo$¢ |szt.
d.2/1406-04 szacunkowa)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (ilo$¢é szacunkowa) szt.
d.2|1406-05
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
47 Wymiana zasuw wodociggowych szt.
d.2|kalk. wtasna
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
48 Montaz zasuwy wodociggowe;j szt.
d.2|kalk. wlasna
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
49 Wymiana hydrantéw nadziemnych wraz z zasuwami kpl.
d.2|kalk. wtasna
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
50 Wymiana hydrantu podziemnego wraz z zasuwami kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
3 WYCINKA DRZEW
51|KNR 2-01 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0103-03
11 szt. 11.0
RAZEM 11.0
52|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0105-03
11 szt. 11.0
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RAZEM 11.0
53|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.3/0110-01
3.14*0.15"2*3.0"11 m3 2.3
RAZEM 23
54| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.3/0110-02
1.0*1.0*2.0*11 mp 22.0
RAZEM 22.0
55/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3/0110-03
1.0"1.0*2.0*11 mp 22.0
RAZEM 22.0
4 NASADZENIA KRZEWOW
56| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-04 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.3 m (krzewy
ozdobne, np. tuje)
25 szt. 25.0
RAZEM 25.0
5 ROBOTY INNE
57|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej granitowej przez analogig - Roze- |m?2
d.5/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
24.0*0.1 m?2 24
RAZEM 2.4
58/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.5/0803-01 bosci 3 cm
40.0"0.2 m?2 8.0
RAZEM 8.0
59|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.5/0323-01 nicznie
40.0 m 40.0
RAZEM 40.0
60|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.5/1507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
40.0*0.2¥0.125 t 1.0
RAZEM 1.0
61/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.5/1508-01 do5t
Krotnos¢ = 9
poz.60 t 1.0
RAZEM 1.0
62| KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm przez analogie - Obrzeza betonowe |m
d.5/0407-05 o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
24.0 m 24.0
RAZEM 24.0
63| KNR 2-31 Wysypanie warstwy grysu przez analogie - Podbudowa z kruszywa tamanego - | m2
d.5/0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
24.0"0.5 m?2 12.0
RAZEM 12.0
64| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
40.0*0.2 m?2 8.0
RAZEM 8.0
65/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.5/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.64 m?2 8.0
RAZEM 8.0
66| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor szary
40.0"0.2 m?2 8.0
RAZEM 8.0
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.311+
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.036+0.337
=0.684
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 1369.0
d.1]01 sypce piaskowej
3/KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 161.8+30.0
d.1]01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro- =191.8
gowego na podsypce piaskowej
4|KNR 2-31 0810-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubos- |m2 66.0
d.1]05 ci1i2cm
5|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 7.5
d.1/01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2 79.0
d.1]01 przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
7|/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 16.0
d.1]07 sokosci 13-17 cm
8|KNR 2-01 0129-|Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt m2 30.0
d.1/07 zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
9/KNR 2-01 0129-|Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt m2 24.0
d.1/09 zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
10/KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 68.5
d.1/03
11|KNR 2-31 1507- | Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie |t 232.8+164.4
d.1]02 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy- =397.2
tadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
12/KNR 2-31 1508-|Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa- |t poz.11 =
d.1]01 mochodem skrzyniowym do 5 t 397.2
Krotnosé = 9
2 ROBOTY DROGOWE
13|/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1137.7
d.2|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
14/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 poz.13 =
d.2|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 1137.7
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 8
15/KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |m2 4076.0
d.2|02 cowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
16|KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 1111.0
d.2|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
17/KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 2412.6
d.2|08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 5
18/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 poz.16 =
d.2|03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy 1111.0
po zageszczeniu 15 cm
19/KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 1075.0+
d.2|04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV (pod kraweznik i obrzeze) 663.3+
1278.5 =
3016.8
20|KNR 2-31 0402- \Ltawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (1075.0+
d.2|04 663.3)0.07
=121.7
21|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 1075.0
d.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
22|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 663.3
d.2|03 przez analogie - Krawezniki betonowe wystajgce o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) |m3 1278.5*0.04
d.2|04 =511
24|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1278.5
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
25/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 803.0
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (miejsca postojowe)
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.25 =
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (miejsca postojowe) 803.0
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.26 =
d.2|07 chanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 803.0
(miejsca postojowe)
28|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.27 =
d.2|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 803.0
zageszczeniu
Krotnosé = 2
29|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 803.0
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] (miejsca posto-
jowe) - kostka Hydrofuga, kolor szary
30|KNR 2-31 1106- | Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 39.8
d.2|01 mineralno-asfaltowg
31|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 3980.5
d.2|07
32|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 3980.5
d.2|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 3 cm
33|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.32 =
d.2|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 3980.5
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
34|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 555.7+
d.2|07 chanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu 1175.5+
(chodnik + ciag pieszo-rowerowy + zjazdy + utwardzone 1052.0+
pobocze) 490.3 =
3273.5
35|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.34 =
d.2|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 3273.5
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
36|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 555.7+
d.2|02 cm na podsypce cementowo-piaskowe] (chodnik + ciag 1175.5+
pieszo-rowerowy + utwardzone pobosze) - kolor szary 490.3 =
2221.5
37|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 1052.0
d.2|01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
38|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kaz- |m2 poz.37 =
d.2|02 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 1052.0
Krotnosé = 7
39 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1052.0
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)
40|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.39 =
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy) 1052.0
41|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 p0z.39 =
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] (zjazdy) - kolor 1052.0
czerwony
42|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m?2 691.0
d.2|01 musu 5 cm
43|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 7+8 =15.0
d.2|03
44 |KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 26
d.2|02 ulicznych
45/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 10
d.2|04 wych i gazowych (ilo$¢ szacunkowa)
46/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych (ilo$¢ szt. 10
d.2|05 szacunkowa)
47 Wymiana zasuw wodociggowych szt. 8
d.2|kalk. wtasna
48 Montaz zasuwy wodociggowej szt. 1
d.2|kalk. wtasna
49 Wymiana hydrantéw nadziemnych wraz z zasuwami kpl. 3
d.2|kalk. wtasna
50 Wymiana hydrantu podziemnego wraz z zasuwami kpl. 1
d.2|kalk. wtasna
3 WYCINKA DRZEW
51|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 11
d.3/03
52|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 11
d.3/03
53|KNR 2-01 0110-|Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 3.14*0.15"2*
d.3|01 3.0111=2.3
54|KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 1.0"1.0*2.0*
d.3/02 11=22.0
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55|KNR 2-01 0110- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 1.0"1.0*2.0*
d.3/03 . 11 =22.0
4 NASADZENIA KRZEWOW
56|KNR 2-21 0302- | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt. 25
d.4|04 na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m (krzewy ozdobne,
np. tuje)
5 ROBOTY INNE
57|KNR 2-31 0810-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej granitowej m2 24.070.1 =
d.5|01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro- 2.4
gowego na podsypce piaskowej
58|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 40.0*0.2 =
d.5/01 bitumicznych o grubosci 3 cm 8.0
59/KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 40.0
d.5/0323-01 bokos¢ 5 cm - mechanicznie
60|KNR 2-31 1507-| Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie |t 40.0*0.2*
d.5/02 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy- 0.125=1.0
tadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
61|KNR 2-31 1508-|Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa- |t poz.60 =1.0
d.5/01 mochodem skrzyniowym do 5 t
Krotnosé = 9
62| KNR 2-31 0407-|Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm przez analogie |m 24.0
d.5/05 - Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
63|KNR 2-31 0114-|Wysypanie warstwy grysu przez analogie - Podbudowa |m?2 24.0"0.5 =
d.5|07 z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- 12.0
geszczeniu 8 cm
64|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 40.070.2 =
d.5/05 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 8.0
65|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 poz.64 = 8.0
d.5|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé = 2
66|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |mz2 40.0*0.2 =
d.5/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary 8.0

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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