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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GMS-WPJ-CEZ *

Pan Andrzej Cichoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0566/01

adres zamieszkania ul. Wankowicza 92/9, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY
UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

1. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor: GMINA ZDUNY, UL. RYNEK 2,
63-760 ZDUNY

1.2. Zadanie inwestycyjne: BUDOWA KANALIZACII SANITARNE] DLA MIASTA

ZDUNY UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

1.3. Obiekt: Kanalizacja sanitarma

1.4. Lokalizacja: Zduny ul. Witosa, Podgorma /czes¢/ , Asnyka
1.5. Branza: Sanitama

1.6. Faza: Projekt techniczny

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny

2.3. Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

2.4. Opracowania branzowe

2.5. Uzgodnienia

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej
obejmujacej tereny poltozone w miescie Zduny przy ul. Witosa. Podgoma /czgsé/,

Asnyka o zakresie rzeczowym:

KANAL GRAWITACYJNY — UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

UL. WITOSA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [ = 2885 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm =215.5mb /27 szt

—  studnie betonowe BSI1000 szt = 6
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- trojnik 200/160 szt = 19
— studzienki przylgczeniowe szt = 27
Razem 504.0 mb /27 szt
UL. PODGORNA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [ =364.0 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm = 550mb /14 szt
- studnie betonowe BSI1000 szt = [0
— trojnik 200/160 szt =12
- studzienki przylgczeniowe szt = 14
Razem 413.5 mb/ 14 szt
UL. ASNYKA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [=105.0mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm [= 56.5mb/9szt
- studnie betonowe BS1000 szt =2
- trojnik 200/160 szt =7

—  studzienki przylgczeniowe szt = 9

Razem 161.5mb /9 szt
RAZEM
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [=757.5mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm [=327.0 mb /50 szt
- Studnie betonowe BS1000 szt = 18
— trojnik 200/160 szt = 36

— studzienki przylgczeniowe szt = 50

Razem 1084.5 mb /50 szt

Numery dzialek na ul. Witosa, Podgérna i Asnyka: 2344/5, 2285, 1682/3, 1699,
2273, 2284

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na ulicach Witosa, Podgdmej i Asnyka brak jest kanakizacji sanitarnej, Wystepuje tylko
kanalizacja deszczowa lub ogolnosptawna do ktorej podlgczeni sg w wielu przypadkach
mieszkancy budynkéw mieszkalnych tam zlokalizowanych. Te trzy ulice naleza do drog
gminnych utwardzonych. Ulice Witosa i Podgéma utwardzone sa nawierzchnig asfaltowa o
znacznych ubytkach i podlegaja w ramach inwestycji przebudowie. Ulica Asnyka posiada
nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podbudowie betonowej 1 z kruszywa
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naturalnego i po wykonaniu kanalizacji sanitarnej zostanie przywrocona do stanu
pierwotnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej umozliwia wigczenie nowych ulic do odprowadzenia
sciekow do oczyszezalni sciekéw w Zdunach. Kanalizacja sanitama z ulicy Witosa
zostanie wigczona do ulicy Konopnickiej. Scieki z ulicy Podgérmej zostana wiaczone do
ulicy Lacnowej, a z ulicy Asnyka do ulicy Stowackiego.

Istniejgce zadrzewienia i krzewy zlokalizowane w obrebie ulic Witosa i Podgomej beda

dostosowane do ustalen w dokumentacji drogowe;.

2. Teren. na ktérym jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, jest czgsciowo

wpisany do rejestru Zabytkow . Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
Delegatura w Kaliszu

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi powodujgc dokuczliwosci
zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznoscia,

- przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci, nie
narazajac na niebezpieczenstwo istniejacych w sasiedztwie innych obiektow i infrastruktury
technicznej,

- przewidziano wykonanie prob szczelnoscei sieci kanalizacji sanitarnej w trakeie 1 po ich
wybudowaniu w celu niedopuszczenia do niekontrolowanych ubytkow $ciekow do gruntu.
- zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci.

- projekt opracowano zgodnie z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydang przez Burmistrza Zdun.

- zgodnie z Ustawa z dnia 09 lutego 1994 r Prawo Geologiczne

Gorniczeteren bedacy w zakresie opracowania niniejszego projektu

budowlanego obejmuje obszar bedacy poza granicami terenow gorniczych.

- projekt uzyskal pozytywng opinie PWiK Zduny okreslajaca, warunki i

sposob wykonania robot oraz zakres rzeczowy do wykonania zadania
inwestycyjnego.

- Wykonawca we wlasnym zakresie uaktualni wszystkie uzgodnienia ktore

moga mie¢ wplyw na realizacje zadania inwestycyjnego.

6. Obszar oddzialywania
- sie¢ kanalizacyjna po wybudowaniu na dziatce nr 2344/5, 2285, 1682/3, 1699,
2273, 2284 nie bedzie w zaden sposob oddzialywac na dzialki sgsiednie i nie spowoduje ograniczen
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w sposobie  uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce na ktorych zostat
zaprojektowany dz. nr 2344/5, 2285, 1682/3, 1699, 2273, 2284 , podstawa prawna:
DZ. U. z 2020 roku poz 1333, DZ.U. z 2020 roku poz. 1609 z pozniejszymi zmianami.

warunki techniczne wykonania robédt, decyzje i uzgodnienia.

7. UZGODNIENIAT PROTOKOLY
Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac
wszelkich niezbednych uzgodnien kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi i
nadziemnymi.
- Zakres sieci kanalizacyjnej uzgodniono z Inwestorem Gming Zduny.
8. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ _
Na trasie projektowanych sieci oraz w jej sasiedztwie wystepuja urzadzenia
podziemne, a mianowicie :
- wodociag, gazociag
- kable linii telefonicznych
- kable energetyczne
— kanalizacja deszczowa, ogolnosplawna
Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
sytuacyjno - wys. w skali 1: 500. dla projektu branzy drogowej.Niezaleznie od tego
przed przystapieniem do robdt przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopow recznych
w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych i miejsc
skrzyzowania z projektowana budowg sieci kanalizacyji sanitarnej w celu ich
odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie

energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie migjsc

ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO
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skrzyzowania projektowanych rurociggow z kablami energetycznymi.
9. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na planie syt- wys
6. Glgbokos$é¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej posadowiona jest od 2.00 m do 3.78 m,

10. Srednice i spadki.

Na zalgczonych mapach sieci kanalizacji sanitarnej podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, material, konstrukcje. spadki, glebokosci oraz

lokalizacje studni rewizyjnych.

11. Konstrukcja sieci kanalizacji sanitarnej

Zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na lokalizacji w wydzielonym pasie

drogowym poszczegdlnych ulic w Zdunach infrastruktury technicznej: sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pozostawieniem miejsca na rozbudoweg innych

mediéw infrastruktury podziemne;.

12. ORGANIZACJA 1 TECHNOLOGIA ROBOT

Na czas prowadzenia robot budowlano - montazowych wykonawea w porozumieniu z
inwestorem winien opracowac i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu . ustawi¢ wiasciwe

znaki ostrzegawcze, wykonac zabezpieczenie terenu.

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze polegac beda na:
— wytyczenie tras sieci kanalizacyjnej z przykanalikami do granicy posesji

przez uprawnionego geodete.
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- przygotowanie urzadzen zabezpieczajacych wykopy robocze

- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.

12.2. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe polegaé beda na:

- budowie kanalizacji sanitamej grawitacyjnej z rur PVC-U srednicy 200/5.91 160/4.7 mm

123. 1ZOLACJE
Rury nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
W czasie wykonywania robot przestrzega¢ przepiséw BHP.

13.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

- na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
25.04.2012 roku DZ.U. 2012.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych § 4 p.3 1 § 6 ustalono wystgpowanie prostych

warunkow geotechnicznych zaliczajac obiekt do I kategorii geotechniczne;.

Ustalono na podstawie badan podloza gruntowego i pozyskanych informacji,

ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanych sieci kanalizacyjnych wystepuja
glownie utwory piaszczysto gliniaste o srednich parametrach geotechnicznych w pelni
zapewniajacych wlasciwe utozenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, ze woda
gruntowa wystepuje na glebokosei 1.50 m. p.p.t. na trasie projektowanych kolektorow
zwlaszeza w rejonie kanatu deszczowego 1 ogélnosplawnego.
- wody te nic spowoduja podtopienia terenow przyleghych jak rowniez zalania

innych urzadzen bedacych w sasiedztwie,

Reasumujac. obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle

do planowanych robot ziemnych.
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Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy sieci kanalizacyjnych, ktére powinny by¢ zgodne z Dokumentacja

Projektows.

Roboty odtworzeniowe

Zakres terenu objety opracowaniem w calosci podlega nowemu odtworzeniu poprzez
odtworzenie drog gminnych zgodnie z zalagczonym opracowaniem projektowym.
Dotyczy ulic Witosa i Podgdrnej. Ulice Asnyka doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kostka betonowa gr 80 mm na calej dlugosci i szerokosei ulicy.

14. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI 10BIEKTY SASIADUJACE
a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,

materialow, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 60 m3 wody wodociagowej do prob szczelnosci sieci  kanalizacyjnej, kruszywo

kamienne, pospolka,

b/ rozwigzania chronigce srodowisko :
- calos¢ robdt ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym i mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarow wykopdw, na potrzeby
wykonania robot ziemnych.

- teren po wykopach bedzie przywrocony do stanu wyjsciowego.

¢/ rodzaj 1 przewidywana ilos¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko :

- kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do odprowadzenia $ciekdw na cele socjalno

bytowe docelowo do oczyszezalni sciekow w Zdunach.

d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,

glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne . Nie przewiduje sie wycinki drzew i kizewow
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

Zastosowana technologia przewiduje szczelna sie¢ kanalizacyjna co uniemozliwi ewentualng
penetracje $ciekow . Zabezpiecza to wplyw jej na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Przyjete rozwiazania techniczne spetniajg wymogi paragrafu 11 ust. 2

pkt.10 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

15. . WARUNKI WYKONAWSTWA,

1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ sprawdzony

w terenie przez shuzby geodezyjne

2. Roboty ziemne w drogach prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy dojscie i dojazd do

budynkéw mieszkalnych i gospodarczych .

3. Na czas prowadzenia robot nalezy ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonac
odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie wykopow.

16. .UWAGI KONCOWE
Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowigzujacymi

normami.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty nalezy odpowiednio oznakowa¢ (umieszczajac
odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne). Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemysiu
Materiatlow Budowlanych z dnia28.02.1972r. Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Po zakonczeniu robét teren nalezy
uporzadkowaé i przywrocié pierwotny stan jego zagospodarowania.
Przy budowie sieci kanalizacyjnej zachowa¢ nalezy warunki zawarte w
uzgodnieniach branzowych.
Warunki robot ziemnych prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw w normie branzowej
BN-83/8836-02 ..Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.
Roboty wodociagowe wykonywaé z zachowaniem normy Pn-92/B-10735. Przy

ukladaniu rur z PVC nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji

ANDRZEI CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] DLA MIASTA ZDUNY UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

wykonawczej dostawcy rur .
Przewody podziemne napotkane w wykopach nalezy zabezpieczy¢ np. przez

podwieszenie a drobne prace prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika.

— wszystkie czynnosci takie jak: wlaczenie sieci kanalizacyjnej do istniejgcych sieci

nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika sieci

— w ramach realizacji zadania nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew — dotyczy robot

branzy drogowe]
—  bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe a w razie zniszczenia odtworzy¢

— w miejscach prowadzenia robot wykona¢ oznakowanie terenu zgodnie z wytycznymi

zawartymi w projekcie organizacji ruchu
~ uzgodni¢ z wlascicielem terenu termin i warunki prowadzenia robot.

— wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje

powykonawczg zgodnie z Prawem Budowlanym

—  wykonawca powinien sie liczy¢ z mozliwoscia dodatkowych utrudnien i prac
dodatkowych np. naprawa uszkodzonych nie zinwentaryzowanych elementow

uzbrojenia podziemnego, odtworzenie elementow zagospodarowania terenu.

— nalezy zachowa¢ warunki wykonania robét zgodne z odpisem protokolu z

posiedzenia narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

— w zakresie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu zatwierdzonej
przez Wojta Gminy Zduny projekt budowlany jest zgodny i uwzglednia wszystkie

ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

Dane techniczne uszczegdtowione zostaly na etapie projektu budowlanego w wyniku

szczegdlowej analizy i przyjetych rozwiazan projektowych.

- zgodnie z Ustawa z dnia 09 lutego 1994 r Prawo Geologiczne i Gérnicze

ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO



BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

teren bedacy w zakresie opracowania niniejszego projektu budowlanego

obejmuje obszar bedacy poza granicami terendéw gorniczych

- w projekcie budowlanym spelniono wymagania przepiséw Ustawy

Prawo Budowlane Art. 5. ust. |

ANDRZEI CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO

Opracowal:

ANDRZEJ CICHORADZKI
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PROJEKT TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA str 1-10

STRONA TYTULOWA — CZESC RYSUNKOW A
MAPA UL. WITOSA OD NR 1 DO NR 2

MAPA UL. PODGORNA OD NR 1 DO NR 5
MAPA UL. ASNYKA NR 1

MAPA POGLADOWA NR 1
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INWESTOR: GMINA ZDUNY
UL.RYNEK 2
63-760 ZDUNY
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zestawienie dokumentéow

OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA | INNE

ZESTAWIENIE DOKUMENTOW - STR 1
L INFEORMACIA BIDE ovmsomisisiisemmemomssomesssrmossssn. STR2 DO 4

2. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA. ...oooveeerrereersrersres STR5 DO 7

uwaga: wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie zalaczone sg w dokumentacji
podstawowej realizowanej od poczatku inwestycji. Opracowanie z 2005 roku
Pozwolenie na budowe: Nr 71/2007 z dnia 12.02.2007 r



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] DLA MIASTA ZDUNY UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

INFORMACJA BIOZ

NAZWA |1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: GMINA ZDUNY
UL. RYNEK 2
63-460 ZDUNY

PROJEKTANT 1 SPORZADZAJACY INFORMACIE:

Andrzej Cichoradzki
upr. proj. w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych UAN;)RZEJ CICHOIEADZKI_
pr. do projektowania, kierowania
Nr BN-10.9/17/81 i nadzorowdnia ¥phot w specjalnosci
instalacyjng-ingzynieryjnych
tel. kom. 601 76 70 45 w zakr. siesLid acji sanitarnych.

Nr. ewid. 137/75/Pw, BN-10.9/17/81
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
czgs$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robot:

KANAL GRAWITACYJNY — UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA

UL. WITOSA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [ =288.5 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm 1=2155mb/27 szt
—  Sstudnie betonowe BSI1000 szt = 6
- trojnik 200/160 szt = 19
—  Studzienki przylgczeniowe szt = 27
Razem 504.0mb /27 szt
UL. PODGORNA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [ =364.0 mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm = 550mb/14 szt
- Studnie betonowe BS1000 szt = 10
~  trojnik 200/160 szt = 12
—  Studzienki przylgczeniowe szt = 14
Razem 413.5 mb/ 14 szt
UL. ASNYKA
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [=105.0mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm [= 56.5mb/9 szt
- Sstudnie betonowe BS1000 szt = 2
-~ trojnik 200/160 szt =7

— studzienki przylgczeniowe szt = 9

Razem 161.5 mb/ 9 szt
RAZEM
RURA PVC-U @ 200/5,9 mm [ =7575mb
RURA PVC-U @ 160/4,7 mm [ =327.0 mb /50 szt
- Studnie betonowe BS1000 szt = 18
—  trojnik 200/160 szt = 36

—  Studzienki przylgczeniowe szt = 50

Razem 1084.5 mb / 50 szt



1. Kolejnosé realizacji robit:
- Wylyczenie trasy rurociggu sieci kanalizacyjnej

- monltaz rurociggow grawitacyjnych
- inwentaryzacja geodezyjna,

- przywrécenie terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym inwestycjg istnieja urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- wodociag. gazociag
- kanalizacja sanitama i deszczowa- ogélnosplawna
Obiekty nadziemne istniejace:
- zabudowa mieszkaniowo gospodarcza

- drogi: asfaltowe i z kostki betonowej gminne dojazdowe

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢é
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:

Takimi elementami sa:
- wykopy glebokie i odwodnienie wykopoow
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Wysoki stopien zagrozenia:
- roboty wzdhuz drég powodujgce ograniczenie ruchu pojazdow i pieszych
- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2
po uprzednim ich wskazaniu przez wlascicieli tych urzadzen.
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

- przed przystapieniem do wykonania w/w robot okreslonych wysokim zagrozeniem



nalezy zapozna¢ pracownikow:
- z technologig ich wykonawstwa,
- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,
- zapoznanie z dokumentacja budowlana ze wskazaniem szczegdlowym
urzadzen podziemnych m.innymi: kable energetyczne, telefoniczne,
wodociag, gazociag
- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w
przypadku wystapienia wypadku
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia
zdrowia.
- Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz. i podreczne
medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub catkowitego ograniczenia
Ruchu. Zaleca sig. aby Kierownik budowy opracowat plan ,,bioz" przed przystapieniem
do rob6t zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 -

Opracowal:

ANDRZ ClCHORADZKll
ja, kierowania

w specjalnosci
jeryinych
i sanitarnych.

N-10.9/17/81

w zakr, sieci
Nr. ewid. 137/75/Pw,



BUDOWA KANALIZACJ! SANITARNEJ DLA MIASTA ZDUNY
UL. WITOSA, PODGORNA, ASNYKA
ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA:
KANALIZACJA GRAWITACYJINA — rura PVC-U SN8 & 200 mm
UL. WITOSA

studnia rewizyjna rzedna terenu rzedna rurociggu  zaglebienie dlugos¢ UWAGI
BS1000

Ski 139.80 136.80/ 137.65  3.00/2.15

S1 139.65 137.05 2.60 49.0

82 13952 137.20 2.12 28.5

Ski 139.80 137.65 2.15

S3 141.10 138.50 2.60 54.0

S4 142.05 139.05 3.00 54.5

S5 142.73 139.65 3.08 56.0

S6 142.90 140.38 2.52 46.5

S7 143.02 140.53 2.49 29.0 ul. Podgoérna

S8 142.55 140.56 1.99 5.5 ul. Podgéma
RAZEM L = 323.0 mb

UL. PODGORNA — WITOSA - wlaczenie sieci do kanatu w ul. Lacnowej

S1 139.99 136.57 3.42

S2 140.33 136.85 3.48 40.5

S3 140.50 137.26 3.24 58.0

S4 140.65 137.63 3.02 53.0

S5 142.15 137.79 4.36 23.0

S6 141.86 138.08 3.78 42.0

S7 141.40 138.49 2.91 58.0

S8 141.15 138.89 2.26 43.5

K1 141.26 138.94 2.32 5.5 /korek P/
RAZEM L = 329.5 mb

UL. ASNYKA

Ski 140.06 136.75 3.31

S1 140.00 137.20 2.80 56.0

S2 139.45 137.45 2.00 49.0

RAZEM L = 105.0 mb

OGOLEM L = 757.5 mb= 758.0 mb
studnie betonowe BS1000 szt 20 /8+10+2/-2=18



KANALY BOCZNE — PRZYKANALIKI SANITARNE — rura PVC-U SN8 o 160 mm

UL. WITOSA
Pl Ski

Pz Tl

P3 T2

P4  SI

P5 1

P6 S2

P7 82

P8 T3
P9 T4
P10 T5
P11 83
P12 Té6
P13 T2
P14 T8
P15 T9
P16 TI10
o 7 A 3
P18 TI2
P18 Ti3
P20 Ti14
P21 TI15
P22 TI6
P23 T17
P24 T17
P25 85
P26 TI8
P27 TI19

KANALY BOCZNE - PRZYKANALIKI SANITARNE — rura PVC-U SN8 & 160 mm

139.80/136.80
139.77/136.93
139.65/136.96
139.65/137.05
139.65/137.05
139.32/137.20
139,32/137.20

139.75/137.87
139.75/138.00
139.75/137.98
141.10/138.50
141.15/138.59
141.22/138.64
141.35/138.67
141.92/139.01
141.98/139.05
141.98/139.05
142.23/139.19
142.30/139.26
142.32/139.30
142.47/139.34
142.47/139.45
142.70/139.57
142.70/139.57
142.73/139.65
142.81/140.02
142.80/140.10

UL. PODGORNA

P1 82
P2 T2
P3. T3
P4 T4
P5 83
P6 TS5
P7 Té6
P8 T7
P9 T8
P10 S5
P11 T9
P12 TI10
P13 Ti1

140.33/136.85
140.50/136.93
140.50/136.98
140.85/137.12
140.50/137.26
140.35/137.38
140.50/137.45
140.65/137.51
140.75/137.65
142.15/137.79
141.75/138.22
141.30/138.25
141.60/138.37
141.20/138.78

139.80/137.91
139,77/137.74
139.65/137.67
139.65/137.67
139.40/137.57
139.32/137.30
159.32/137.33

139.90/137.97
139,80/138.14
139.80/138.08
141.10/139.10
141.16/139.16
141.20/139.20
141.35/139.35
141.92/139.94
141.95/139.95
142.14/140.14
142.39/140.39
142.50/140.60
142.50/140.60
142.47/140.57
142.47/140.47
142.50/140.50
142.23/140.23
142.80/140.90
142.28/140.38
142.80/140.80

3.00/1.89
2.84/2.03
2.69/1.98
2.60/1.98
2.60/1.83
2.12/2.02
2.12/1.99

2.82/1.93
2.84/2.03
2.86/1.72
2.60/2.00
2.56/2.00
2.58/2.00
2.68/2.00
2.91/1.98
2.93/2.00
2.93/2.00
3.04/2.00
3.04/1.90
3.02/1.90
3.13/1.90
3.02/2.00
3.13/2.00
3.13/2.00
3.08/1.90
2.79/1.90
2.70/2.00

RAZEM L =

140.35/138.35
140.45/138.45
140.50/138.50
140.82/138.82
140.61/138.61
140.30/138.30
140.50/138.50
140.90/138.90
141.25/139.25
141.30/139.30
141.70/139.70
141.70/139.70
141.57/139.57
141.14/139.14

3.48/2.00
3.57/2.00
3.52/2.00
3.73/2.00
3.24/2.00
2.97/2.00
3.05/2.00
3.14/2.00
3.10/2.00
4.36/2.00
3.53/2.00
3.45/2.00
3.23/2.00
2.42/2.00

7.0
7.0
7.5
8.0
8.0
8.0
8.0

6.5
7.0
7.0
10.0
70
7.5
10.0
10.0
T
8.0
8.0
8.0
9.5
8.5
8.0
8.0
9.0
9.0
8.0
3.0

215.5mb

3.0
5.0
5.5
6.0
6.0
6.0
3.0
3.0
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0



RAZEM L =

55.0 mb

KANALY BOCZNE - PRZYKANALIKI SANITARNE — rura PVC-U SN8 @ 160 mm

UL. ASNYKA
Pl Tl
P2 T2
P3 T3
P4 T4
P5 S1
P6 T5
P7 T6
P38 T7
P9 S2

140.08/136.82
140.08/136.85
140.09/136.88
140.10/137.01
140.00/137.20
140.00/137.22
139.78/137.27
139.65/137.32
139.45/137.45

140.08/138.08
140.08/138.08
140.09/138.09
140.10/138.10
140.00/138.00
140.00/138.00
140.00/138.00
139.65/137.65
139.45/137.65

3.26/2.00
3.23/2.00
3.21/2.00
3.08/2.00
2.80/2.00
2.78/2.00
2.51/2.00
2.33/2.00
2.00/1.80
RAZEM L =
OGOLEM L =
SZT =

studzienki przylaczeniowe 6 315 mm PE szt 50 /27 + 14 + 9/
trojniki T200/160 szt 36

[DRZEJ CICHOI
AL\DRLF ov,;al’]ia- Kierowania

hot w specjalinosc
nyynieryinych

ycii sznitarnyeh.

), BN-10.9/17/81

2.5
6.5
6.5
3.5
3.5
6.5
6.5
10.5
10.5

56.5 mb

327.0 mb

50

IADZK]



