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3" WARUNKI ‘'WYNIKAJACE Z USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu objetego projektem Burmistrz Gminy i Miasta Zduny wydal Decyzje
ar 45/P/2005/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w ktérej  zawarto
szczegblowe informacje o warunkach i wymaganiach dla ksztaltowania tadu przestrzennego,
ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytkow. W w/w
Decyzji zawarto rOwniez ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej oraz ochrony intereséw osob trzecich. W/w Decyzja zostala zalaczona do
niniejszego opracowania.

Dla drogi krajowej Nr 15 Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad wydat
Decyzje o wyrazeniu zgody na lokalizacje kanalizacji sanitarnej pod jezdnia i w pasie ulicy
Wroclawskiej (droga krajowa Nr 15) w miescie Zduny. W/w Decyzja zostata dotaczona do
niniejszego opracowania.

4. NAZWA | ADRES INWESTORA

Urzad Gminy i Miasta Zduny,
ul. Rynek 2,
63-760 Zduny

5. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
,Hydroprojekt” Poznan Sp. z o.0.,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.
tel/fax: 061-866-58-32
e-mail: sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl

6. MATERIALY DO PROJEKTOWANIA.

1. Umowa z Inwestorem — Urzedem Gminy i Miasta Zduny, Nr OR-11 64/30/2004.

2. Podktady geodezyjne w skali 1:500 1 1:1000.

3. Koncepcja kanalizacji sanitarnej w miescie i gminie Zduny z uwzglednieniem wlgczenia
gminy Cieszkow.

4. Wizja lokalna w terenie objgtym tematem projektu.

Dokumentacja geotechniczna ~opisujaca podloze gruntowo wodne, dla projektu

kanalizacji sanitarnej i deszczowej W miejscowoséci Zduny, powiat Krotoszyn”,

wykonana przez ,,Geowiert” - Ustugi geologiczne — Gabriel Marek Rzepka

6. Obowiazujace akty prawne w zakresie Prawa Budowlanego, Ochrony Srodowiska
i Prawa Wodnego.

wn
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7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI'.

7.1.Potozenie
Gmina Zduny, zajmujgca poludniowa czgéé powiatu krotoszynskiego, polozona jest
w potudniowo-zachodniej czgsci wojewddztwa wielkopolskiego.
Gmina graniczy z:
-z gming Jutrosin, powiat Rawicz, od zachodu,
-z gming Kobylin i gmina Krotoszyn, od pétnocy,
-z miastem Sulmierzyce, od wschodu,
-z gming Cieszkow, powiat Milicz, woj. dolno$laskie od potudnia.

Miasto Zduny potozone jest w poludniowej czgscei gminy, zajmuje powierzchnie 614 ha,
ma okoto 4520 mieszkancéw. Sie¢ osadnicza gminy tworzy obok miasta Zduny sze$é wsi
soleckich.

Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa jednotorowa, zelektryfikowana, relacji
Jarocin-Olednica. Na terenie miasta zlokalizowane sg drogi powiatowe: ul. 1Maja,
ul. Mickiewicza 1 Plac ks. Piotra Skargi, ul. Kobylinska i pl. Tadeusza Kosciuszki,
ul. Ostrowska, ul. Sulmierzycka; oraz droga krajowa Nr 15: ul. Wroclawska, Pocztowa,
Krotoszynska, Rynek.

Ponadto wzdtuz p6inocnej granicy miasta przebiegajg 3 gazociagi tranzytowe wysokiego
cisnienia bedace w zarzadzie Operatora Gazociagéw Przesylowych GAZ-System Sp. z o.0.
Oddziat w Poznaniu.

7.2.Stan techniczny istniejacej kanalizacji deszczowej (ogélnosptawnej)

Na terenie miasta Zduny wystepuje siec kanalizacji deszczowej, przejmujaca réwniez
scieki sanitarne , tym samym pracujaca jako sie¢ og6élnosplawna. Diugo$é tej sieci wynosi ok. 5
km i korzysta z niej ok. 80% mieszkancéw miasta — przede wszystkim jego potudniowej czesci.
Scieki kanatem ogélnosplawnym o1,2m doprowadzane sa do separatora Sciekéw, w ktorym
nastepuje rozdzial sciekoéw od wod opadowych podezas przeptywéw z deszczy nawalnych.
Scieki sanitarne z separatora kierowane sa do pompowni $ciekéw i dalej do oczyszczalni
Sciekow. Wody opadowe z pierwszej fali zanieczyszczeni po opadach nawalnych gromadzone sa
w zbiorniku retencyjnym, skad w godzinach minimalnych doplywow tloczone sq poprzez
przepompownie $ciekéw na oczyszczalnie jako wody opadowe mechanicznie oczyszezone.
W/w obiekty (separator, pompownia $ciekéw i zbiornik retencyjny zlokalizowane sa po
wschodniej czeécei tordw kolejowych na prawym brzegu rzeki Borownicy, pomiedzy ulicami
Kopernika i Kobylinska.

Mieszkaficy péhocnej czgsci miasta Zduny w zdecydowanej wiekszosci przypadkow
odprowadzajq $cieki sanitarne bezposrednio do rzeki Borownicy, lub za posrednictwem lokalnej
kanalizacji deszczowej.

Osada Siejew czgSciowo posiada kanalizacj¢ deszczowa, ktéra podobnie jak w Zdunach
pracuje jako kanalizacja ogoélnosplawna, jednak brak tu jakiejkolwiek separacji s$ciekéw
sanitarnych od deszczowych. Odplyw $ciekéw kierowany jest bezposrednio do rzeki
Borownicy. Nieliczne gospodarstwa posiadajg bezodptywowe zbiorniki na $cieki.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny wraz z osada Siejew 45

i E BE B EEEENENNENEENNENNNEHNNE/]




A iropRojehl

7.3.1sthiejace przepompownie Sciekow

- Pompownia przy rzece Borownicy na wylocie sciekéw z kanalizacji
og6lnosptawnej. Obecnie w przepompowni o konstrukeji zelbetowego zbiornika
o wymiarach 3x4m zamontowane sg 3 pompy firmy PUMPEX: 2 pompy typu
KP 104-F-4153 oraz pompa typu KP 106-F-4260. Obecnie pompy te pracujg w
systemie rownolegtym i maja maksymalna wydajnos¢ Qnmax=62 [V/s] 1 wysokos¢
podnoszenia Hy=5,75 [m].

- Pompownia przy ul. 1 Maja — lokalna przepompownia ttoczaca cieki do
istniejacego przewodu ttocznego PEHD @250. Ze wzgledu na fatalny stan
techniczny obiektu, brak danych co do spelniania przez niego swojej funkcji.
Obstugiwane posesje czgSclowo posiadaja odprowadzenie $ciekdéw bezposrednio
do rzeki Borownicy.

7.4.Warunki geotechniczne

Podloze badanego terenu w calosel budujg utwory okresu czwartorzedu. Sa to utwory
sypkie w postaci piaskOw drobnoziarnistych, oraz grunty spoiste reprezentowane przez piaski
gliniaste, gliny piaszezyste oraz gliny pylaste.

W cze$ci stropowej nawiercono réwniez grunty organiczne W postaci piaskow
préchnicznych i namuléw piaszezystych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym Jub lekko napietym ksztattuje si¢ na glebokosci
od 1,2m ppt do 6,8m ppt. Ze wzgledu na blisko$¢ cieku naturalnego (rzeka Borownica) moga
nastgpowa¢ wahania swierciadla wody gruntowej o £ 1,0m od poziomu udokumentowanego
badaniami, w zalezno$ci od ilosci opadow atmosferycznych, okresow suszy itp. Zaleca si¢
przeprowadzenie prac ziemnych w okresie suszy, kiedy poziom wod gruntowych bedzie
najnizszy.

Wystepujace grunty podioza wg KNR naleza do kategorii: II-III — piaski, piaski gliniaste,
gliny piaszezyste, gliny pylaste, oraz IV — nasypy.

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

UWAGA!
Ze wzgledéw ekonomicznych oraz koniecznoéei podlgczenia miejscowosci Cieszkow
podzielono realizacj¢ inwestycji na 3 ETAPY (patrz mapa pogladowa).

8.1. Podzial inwestycji na etapy

ETAP I:

- Modernizacja istniejacej przepompowni $ciekéw  (patrz roéwniez opracowanie pt.
_Kanalizacja deszczowa w ulicy Wroctawskie] wraz z separatorem na wylocie do rzeki
Borownicy”.)

- kolektor zbiorczy @300 (wylot do istniejace; przepompowni $ciekOw) przewiert pod rzeka
Borownica, dalej droga wzdluz cmentarza do ulicy 1 Maja. Ulica 1 Maja w strong ulicy
Kolejowej i dalej ulica Polna do przewiertu pod ulica Wroclawska. Chodnikiem wzdtuz
drogi krajowej nr 15 w kierunku Cieszkowa. Zakoniczenie kolektora na wysokosei stacji
benzynowej studzienka dla wlaczenia kanalizacji ttocznej z Cieszkowa,

- odnoga 9200, kolektor w ulicy 1 Maja — podtaczenie czgsci blokow osiedla,

- odnoga 9200, kolektor w ul. Kolejowej,

- odnoga @200, kolektor w ulicy F.acnowej z wlaczeniem ulic: Rejtana, Konstytucji 3 Maja,
Ks. Jaskowskiego, Wieczorka, Powstancow Wielkopolskich, Wroctawskiej, Mtynarskie]
(czesciowo), Strzeleckiej (cze$ciowo),

- kolektory 2200 w ulicy 1 Maja — podiaczenie Cukrowni, lokalny odcinek kolektora
zbiorczego dla przepompowni PS 6 wraz z nia, przepompownia lokalna PS 5
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- kolektor 6200 w miejscowosci Siejew wraz z przepompownia PS 7 i przewodem tlocznym
do istniejacej oczyszczalni sciekdw.

ETAP II

- Kolektor zbiorczy 8300 (9200) wzdtuz rzeki Borownicy (wlaczenie do Etapu I ), przejscie w
ulice Ostrowska i zakoficzenie kolektora na wysokosci basenu i boiska sportowego, odnogi
w strong Rynku i do ul. Mickiewicza, Mastowskiego, Krotoszynskiej (od tytu),

- odnoga 200, kolektor w ulicy Kobylifiskiej z wilaczeniem ulic: Plac Kosciuszki, Rynek,
Sienkiewicza, Okrezna, Pocztowa, Jana Kazimierza, Plac 700 lecia,

- przepompownia PS 3 z ulicg Szkolna i Rynkiem,

- przepompownia PS 2 (Pl Ks. P. Skargi) z kolektorem zbiorczym 200w ulicach
Mickiewicza i Sulmierzyckiej, odnogi w ulice: Podgérna, Mtynarska, Strzelecka, Lesna,

- przepompownia PS 1 w ulicy Seniutowej wraz ze zlewnia: ul. Sieniutowa, Piaskowa,
Ogrodowa.

ETAP III

- kolektor @200 (wlaczenie do Etapu I) w ulicach: Kobylifiskiej, Cegielskiego, Kopernika,

- kolektor 8200 (wigczenie do Etapu I-ul. Lacnowa)w ulicach: M. Reja, Prusa, Konopnickiej,
Stowackiego, Asnyka, Podgérna, Reymonta, Witosa,

- przepompownia PS 4 wraz ze zlewnia w ulicach: Eacnowa, Kolejowa, osiedle,
Paderewskiego, Wrzosowa.

8.2. Modernizacja istniejacej przepompowni sciekéw
W zwigzku z rozdzieleniem kanalizacji deszczowej (faktycznie ogblnosplawnej)
konieczna bedzie modernizacja istniejacej przepompowni $cickéw oraz istniejacego separatora
zanieczyszczen statych.

W zwigzku ze zmiang $ciekéw z ogdlnosplawnych na typowo bytowo-gospodarcze oraz
zmiang przeplywu Sciekéw przez przepompownie, konieczna stala sie wymiana pomp oraz
zastosowanie systemu od$wiezania Sciekow. Jest to konieczne zwlaszeza dla poczatkowe) fazy
budowy kanalizacji, gdyz przepompownia ta pracuje réwniez jako punkt zlewezy dla wozow
asenizacyjnych.

Dla spetnienia nowych wymagan wstepnie dobrano nastgpujace urzadzenia:
- 2 pompy zatapialne KSB KRT F 100-250/54UG-S z wimikiem D=237mm
dla wydajnosci 39,4 1/s
- mieszadlo KSB V222/14UDG.

Pompy majg pracowaé w systemie 1P+IR — nie jak dotychczas w systemie pracy
réwnolegle;j.

Mieszadlo ma by¢ zalaczane w przerwach miedzy praca pomp dla zapewnienia
optymalnego wymieszania i rozcienczenia sciekéw dowozonych ze $ciekami doptywajacymi do
przepompowni. Dla zapewnienia prawidlowej pracy przepompowni niezbedna bedzie
modernizacja uktadu sterowania z przewidzianym podlaczeniem monitoringu poprzez sieé
telefonii komorkowej oraz system GPRS.

W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ mozliwo$é podigczenia instalacji do
chemicznego zwalczania odoréw na wypadek nie wystarczajacej skutecznosei mieszadla.
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8.3.Projektowana przebudowa istniejacej sieci deszczowej (ogdinosptawnej).
““Podstawowym elementem istniejacej sieci kanalizacji deszczowej podlegajacym
przebudowie beda przylacza Sciekdw sanitarnych do kanalizacji deszezowej, ktére nalezy odciaé
1 przetozy¢ do nowo pobudowanej kanalizacji sanitarnej. Pozosta¢ mogg tylko odprowadzenia
wody deszczowej z dachéw 1 posesji prywatnych oraz drog.

Na terenie istniejacej przepompowni Sciekéw nalezy na trwate odciaé przelew burzowy
od przepompowni poprzez zabetonowanie wylotu i likwidacj¢ odcinka rury @400 laczacej
przelew z przepompownia. Caly przeptyw z kanalizacji deszczowej nalezy skierowaé do
osadnika.

UWAGA!

Podczas wykonywania podlaczenia nowej kanalizacji sanitarnej do przepompowni
nalezy pozostawi¢ wylot wraz z zasuwa ze zbiornika do przepompowni w celu
umozliwienia pézniejszej jego prawidlowej eksploatacji (opréznianie i komserwacja).
Podczas normalnej pracy przepompowni zasuwa ta powinna by¢ zamknieta.

Zmiana sposobu uzytkowania wéd deszczowych oraz przebudowa instalacji
podczyszczania $ciekéw opadowych zawarte zostana w oddzielnym opracowaniu.

Zaleca si¢ jednoczesne wykonanie modernizacji przepompowni i instalacji
podezyszczania Sciekéw opadowych dla zapewnienia nie przekraczania ilo§ci
zanieczyszezen wprowadzanych do rzeki Borownicy.

8.4.0g6lna charakterystyka robot

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej w gminie Zduny.

Zgodnie z wydana Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidziano budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej, ktora przejmie $cieki z istniejacej zabudowy.
Kolektory grawitacyjne i ttoczne prowadzone bgda w pasie ulic i ich poboczy, a w wyjatkowych
sytuacjach (ul. Szkolna, Mickiewicza, Kobylinska) po posesjach prywatnych.

Po zakonczeniu robot caly teren objety pracami nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

Kolektory projektuje si¢ z rur PVC SDR 34 z pelnym asortymentem ksztaltek i polaczen.
Studnie wiazowe 91000 projektuje si¢ jako zelbetowe z betonu min. B45, studzienki rewizyjne
0600 TEGRA systemu Wavin oraz studzienki przylaczeniowe @315 TEGRA na terenie posesji
indywidualnych.

Na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej istnieje zabudowa niska jedno i
dwukondygnacyjna. Cze$¢ budynkéw posiada lokalng kanalizacje sanitarng, ktéra mozna
wykorzysta¢. Kanaly sanitarne prowadzi¢ w pasie ulic, pod drogami oraz poboczami
nieutwardzonymi. Podlaczenie posesji do kanalizacji sanitarnej wykonaé za pomoca
przykanalikow @160 PVC, wladciciel posesji powinien zakonczyé przytacze studzienka
inspekeyjna PP 6315 TEGRA wprowadzong okoto 2m od granicy w glab posesji. W przypadku
przylaczenia poprzez istniejace zbiorniki bezodptywowe, nalezy je zlikwidowaé, a w to miejsce
wstawi¢ studzienke przylaczeniowa PP jw. Z uwagi na konfiguracje terenu, pagorkowaty,
istnigje mozliwos¢ prowadzenia kanaléw o minimalnym zaglebieniu i ze spadkiem zgodnie z
nachyleniem terenu przy zachowaniu minimalnych wytycznych normowych.

Odbior sciekow od uzytkownikéw odbywaé sie bedzie kanatami grawitacyjnymi PVC 2300,
2200, ktére odprowadzaja $cieki do kolektora zbiorczego. Dalej $cieki zostang skierowane do
przepompowni 1 poprzez przewdd tloczny do oczyszczalni Sciekow.

Takie rozwigzanie ukladu sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno-tlocznej) jest najbardziej
optymalne biorac pod uwage uksztaltowanie terenu, gdyz pozwala prowadzi¢ odcinki
kolektorow grawitacyjnych na znacznie mniejszych glebokosciach. Poniewaz na trasie
projektowanych kolektoréw moze pojawic si¢ woda gruntowa nalezy przewidzieé odwodnienie
dna wykopu za pomoca dwustronnych zestawow iglofiltrow zapuszczonych min. jeden metr
ponizej dna wykopu. Kolektor sanitarny uzbroi¢ w studnie rewizyjne przelotowe @1000mm
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zelbetowe, usytuowane maksymalnie co 50 mb, przy kazdej zmianie kierunku, na zatamaniach
spadku kolektora oraz w studzienki rewizyjne @600 TEGRA systemu Wavin. Przejscia
poprzeczne przez istniejace drogi utwardzone wykona¢ przewiertem w stalowej rurze
ostonowej. Srednice rur ostonowych i ich dtugoéci podano na profilach podtuznych oraz w
zestawieniu materialow. Caty uktad sieci kanalizacyjnej poddaé¢ prébie na szczelnos¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 805.

Wykopy nalezy umocni¢ dwustronnymi obudowami np. ,,OW-Wronki” szerokosci
wew. 1,1 m. i glebokosci do 6,0 m na trasie kolektora. Wykopy przepompowni nalezy umocni¢
tymczasowymi stalowymi $ciankami oporowymi (np. grodzice GZ4) zabitymi na odpowiednig
gleboko$é, potwierdzong wezesniejszymi obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego
konstruktora.

UWAGA!

Istniejace podlaczenia kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej nalezy
przelozyé, w miare mozliwosci, do nowe pobudowanej kanalizacji sanitarnej, a
pozostawione wloty zaslepi¢. Moga tylko pozosta¢ podlaczenia odprowadzajgce wody
opadowe z dachéw lub posesji indywidualnych oraz drég.

9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

9.1.Kanalizacja sanitarna

Uktad kanalizacji sanitarnej wytrasowano w ten sposéb, ze prowadzi si¢ gloéwny kolektor
kanalizacji sanitarnej o $rednicy 300 mm, uzbrojony Ww studnie rewizyjne
zelbetowe ©1000mm prefabrykowane. Kolektory kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych PVC klasy S (SDR 34). Rury PVC gwarantujg wysoki stopien szczelnosci 1
zabezpieczaja przed infiltracja wody gruntowej i $ciekéw. System projektowanych rur
kanalizacyjnych posiada pelny asortyment ksztaltek (tréjniki, nasuwki), przej$¢ szczelnych,
studzienki polaczeniowe z PE oraz tacznikdéw z innymi materiatami.

e Projektowany system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbroi¢ w studzienki
rewizyjne zelbetowe prefabrykowane 1000 mm z dnem i kineta, beton C35/45
(B45). Dodatkowo kinety studzienek nalezy zabezpieczy¢ wkladkami z zywicy
poliestrowej np. PRECO. Zwienczenie studzienki stanowi wlaz zeliwny @600
klasy D400. Rurociagi prowadzi¢ przy minimalnym zaglgbieniu 1,2 m do
wierzchu rury pod drogami i 1,0 m poza drogami. W miejscach o przekryciu
gruntem ponizej 1,0 m ponad rure (dopuszczalne na terenach zielonych, bez
ruchu kolowego) nalezy zastosowaé ocieplenie przewodu wykonane z
keramzytu. Przewdd nalezy w takim przypadku otoczy¢ 30 cm warstwg
keramzytu (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczonego folia PEHD gr. 1,5
mm.

e W wypadku kolizji z drzewami ($rednia min. odlegto$¢ 2 metréw od $rodka pnia)
nalezy wykona¢ przecisk z rury ostonowej stalowej pod systemem korzeniowym
drzew o dlugosci 5,0 m i srednicy stosownej do srednicy kolektora.

e Przytacza kanalizacyjne wykonaé za pomocg rur PVC 160 klasy S (SDR 34)
zakonczonych studzienka inspekcyjng PP 2315 TEGRA systemu Wavin. Dla
przytaczy zlokalizowanych pod drogami nalezy wykonaé przewierty sterowane.
Przylacza kanalizacyjne zakryte wykonaé¢ za pomoca tréjnikéw redukcyjnych
2200/160 - 87°.
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9.2, KanallzaCJa “sanitarna i deszczowa ul. Wroctawskiej
(droga krajowa nr 15).

W ulicy wroctawskiej zaprojektowano uklad kanalizacji sanitarno-deszczowej
grawitacyjnej w oparciu o system kanalizacji rozdzielczej PRECO TREEN I
VARIOTRENN. Ze wzglgdu na specyfike zagadnienia szczegdly rozwiazania
technicznego zawarto w oddzielnym opracowaniu pt. ,,Kanalizacja deszczowa w ulicy
Wroclawskiej wraz z separatorem na wylocie do rzeki Borownicy”. Realizacja sieci w
ulicy Wroclawskie] jest mozliwa tylko w oparciu o obie dokumentacje uzupetniajace sie
wzajemnie. Obie sieci musza zosta¢ wykonane jednoczesnie w jednym wykopie.

10. BILANS SCIEKOW

Do obliczen ilodci $ciekow przyjeto nastepujace dane wyjéciowe:
- 110 [IMd] - érednie zapotrzebowanie na wode,
- Ng=1,4 - wsp. nieréwnomiernosci dobowej,
- Np=1,8 - wsp. nieréwnomiernosci godzinowe;.
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