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1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85".
Diugos¢ zakresu rozbudowy drogi powiatowej L = 604,85 m = 0,60 km.

Ditugos¢ przebudowy drogi gminnej L = 50 m = 0,05 km.

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
* Roboty przygotowawcze
» Ustawienie prefabrykatéw betonowych (oporniki, krawezniki)
*  Wykonanie podbudéw pod zjazdami
* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjezdzie,
*  Wykonanie podbudowy z MCE z doziarnieniem kruszywem C90/3 Ilub destruktem
bitumicznym
*  Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni z SAM 16 JENA

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy Powiatem Chojnickim, a Pracownig
Projektowg ,S KONCEPT” Danuta Seroka.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania byty:
e zawarte umowy;
e mapy sytuacyjno - wysokosciowe opracowana przez uprawnionego geodete;
* wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym oraz GW

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywéw, wytycznych, katalogéw i instrukciji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pézn. zmianami

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z pézn. zmianami

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014

* Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym i kolejowym.

4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest zasadniczo poza obszarem zabudowanym. Droga ma przekr6j drogowy z
zaniktymi rowami. Nawierzchnia drogi w obszarze objetym przebudowg jest w ztym stanie technicznym. Brak
jest wyraznych poboczy a rowy sg zamulone i praktycznie niewidoczne.

5 Opinia geotechniczna.

Na podstawie dostepnych materiatéw i ich interpretacji a takze pod wzgledem uwarunkowan geologiczno-
inzynierskich geotechniczne warunki posadowienia dla omawianego terenu ustala sie jako PROSTE i
przyjmuje sie PIERWSZA kategorie geotechniczna.

6 Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1 Funkcja ulicy.

Projektuje sie droge dostosowang do parametréw technicznych jak dla drogi klasy L o przekroju drogowym z
rekultywacja przydroznych rowéw.

6.2 Przyjete parametry techniczne.
Przyjete nastepujgce podstawowe parametry techniczne dla projektowanego ukfadu

Droga powiatowa:
- kategoria drogi - powiatowa
- klasa drogi -L1/2
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- Kategoria obcigzenia ruchem —KR2

- predkos¢ projektowa - 60 km/h

- szeroko$¢ jezdni — 5,5 m + poszerzenia tukach
- obcigzenie - 115 kN/o$
Droga gminna:

- kategoria drogi - gminna

- klasa drogi -D1/2

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR1

- predkos¢ projektowa - 30 km/h
Zjazd:

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- szeroko$c¢ —5,0/ist.

6.3 Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie przewidywanej struktury rodzajowej ruchu i obciazehn oraz optymalizacji kosztéw realizaciji
budowy zaprojektowano nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Jezdnia bitumiczna:

- warstwa $cieralna gr. 8 cm — SMA 16 JENA KR1-2

- warstwa podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej gr. 15 cm - MCE
- istniejgca konstrukcja/podtoze

Zjazd bitumiczny i droga gminna w nowym sladzie:

- warstwa $cieralna gr. 8 cm — SMA 16 JENA KR1-2

- wartswa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 - 20 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydr. C1,5/2— 15 cm

- podtoze Evd min 35 MPa

Wykonawca doprowadzi podioze gruntowe do wymaganego minimalnego modutu odksztatcenia
mierzonego ptyta dynamiczna Evd 35 MPa.

Krawezniki 15x22x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,06 m3/mb.
Opornik betonowy 12x25x100 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w ilosci 0,035
m3/mb.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia tawy oni oporu z uwagi nha mozliwosci przesuniecia i ,,wypchniecia

prefabrykatow betonowych w trakcie uktadania nawierzchni.

6.4 Usytuowanie w planie

Zakres zadania pokazano na rys. D2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,50 m w na odcinku szlakowym oraz z poszerzeniami na tukach
poziomych. Minimalna szeroko$¢ drogi — 5,5 m, maksymalna szerokos¢ drogi na tuku - 6,1 m. Odcinek od km
9+248,53 wykonac o szerokosci 6,0 m. Spadki poprzeczne i punkty charakterystyczne opisano na rys. D2.

6.5 Uktad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy pozostawiono bez zasadniczych zmian w stosunku do istniejgcego przebiegu gtéwnie z
uwagi na przyjeta technologie. Niweleta drogi podniesie sie 0 8 cm z uwagi na warstwe Scieralng SMA 16JENA
grubosci 8 cm.

6.6 Odwodnienie

Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego i dziatek przewidzianych pod
inwestycje. Spadki podiuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodny sptyw wody opadowej do istniejgcych rowéw
drogowych i na tereny zielone. Przewiduje sie rekultywacje, odmulenie istniejgcych rowéw wzdtuz catego
odcinka drogi po obu jej stronach.

Rekultywacja rowéw to roboty zwigzane z utrzymaniem urzadzan wodnych w celu zachowania ich funkcji co
zgodnie art. 17 ust.1 pkt 4) ustawy prawo wodne nie podlega pod ustawe prawo wodne a wiec nie wymaga
zg6d wodnoprawnych.
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6.7 Projektowana organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

6.8 Uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego ij.
- sieci elektryczne
- sieci wodociggowe

Planowany przebieg drogi nie tworzy kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemna.

6.9 Rozbiorki

Rozbiérce podlega fragment drogi gminnej w rejonie przebudowywanego skrzyzowania.

6.10 Roboty ziemne

Gospodarka humusem:
Nie przewiduje sie odzysku humusu.

Roboty ziemne
Obejmujg wykonanie nasypu/koryta pod warstwy konstrukcyjne dla rozpatrywanego terenu.

Nasypy w szczegdlnosci pod droge nr 1 wykona¢ w miare mozliwosci i przydatnosci z gruntu rodzimego.
Nadmiary nieprzydatnego urobku wywiez¢ i zutylizowac¢ za$ niedobory materiatu na nasyp wykonac z piasku
przydatnego na nasypy zgodnie z normg PN-S-02205:1 po zageszczeniu do stopnia Is=1,0 Urobek i gruz z
korytowania nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o ochronie $rodowiska. Skarpy nasypow
wyprofilowaé nadajgc im spadki 1:1,5.

7 Szata roslinna.
Przewiduje sie sanitarne podciecie drzew z podniesieniem koron oraz ewentualnie wykarczowanie krzakow
na poboczach w obrebie pasa drogowego.

8 Pozostate dane.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie USTAWY z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. W ramach procedury wystgpiono do
wiasciwych organdw opiniodawczych.

Inwestycja znajduje sie w obszarze NATURA 2000 PLB220009 Bory Tucholskie, obszary ptasie. O ocene
oddziatywania na obszar NATURA 2000 Projektant wystgpi dopiero na wniosek organu architektoniczno-
budowlanego wydajgcego decyzje ZRID, zgodnie z procedurg przewidziana przez RDOS.

9 Oddzialywanie na srodowisko.
Kwalifikacji inwestycji nalezatoby dokonac¢ na podstawie Rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. §3 ust.1
1) Pkt 62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1km inne niz

wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drég Ilub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody.

Na podstawie powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny

oddziatywania na $rodowisko ani decyzja srodowiskowa.

10 Obszar ograniczonego uzytkowania,

ktory w doktrynie przyjmuje sie, jako ,0bszary objete ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomosci,
wprowadzonymi w drodze przepiséw prawa miejscowego ze wzgledu na wymagania ochrony zasobow
Srodowiska” w przypadku niniejszej inwestycji nie stwierdzono pomimo lokalizacji w obszarze NATURA 2000
Bory Tucholskie PLB220009. Planowane roboty nie maja wptywu na obszary ptasie.
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11 Obszar oddziatywania inwestyciji,

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z
zapisem 13a rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. Art. 3 Ustawy Prawo budowlane definiuje obszar oddziatywania obiektu jako "teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”

Elementy projektu zostaty zaprojektowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, ponadto nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw sasiednich
wynikaja z art. 43 ustawy o drogach publicznych. Nie zostang przekroczone dopuszczalne normy w zakresie
emisji hatasu i substancji szkodliwych do atmosfery.

Zakres oddziatywania inwestycji nie zmieni sie w stosunku do zakresu aktualnego i zamknie sie w granicach
pasa drogowego i dziatek objetych inwestycja: 292/1, 292/1, 406, 3389/11,3389/13, 3389/26 obr. Lutom; dz.
268/1, 286/5, 289/1, 289/2, 290, 291 obr. Zapedowo.

12 Uwagi i wnioski koncowe

- Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzadzen nalezy wykonac z zachowaniem szczegd6inych
srodkdéw ostroznosci pod nadzorem zarzgdcy sieci.

- W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika

- Uktad wspotrzednych ,2000” p. o PL-EVRF2007-NH

- W przypadku stwierdzenia réznic rzednych punktéw dowigzania zaprojektowanego uktadu drogowego nalezy
sie do nich dostosowac. Zmiany skonsultowacé i uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

- Wszelkie zmiany konsultowac z nadzorem autorskim.

- Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod projektowanym terenem wystepuje uzbrojenie infrastruktury
technicznej. Zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci zostaty poprzedzone przekopami kontrolnymi
potwierdzajgcymi ich przebieg i gteboko$¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wydanymi
warunkami i uzgodnieniami.

- Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiadac¢ przepisom, posiadaé wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

- Wykonawca robd6t wtasnym kosztem i staraniem doprowadzi podioze pod zaprojektowanymi nawierzchniami
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do grupy nos$nosci G1.

- W przypadku koniecznosci regulaciji wysokosciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca rob6t drogowych.

- Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i gazowe znajdujgce sie
w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni.

- Nalezy zachowac¢ normatywne przykrycie istniejgcych sieci znajdujgcych sie pod inwestycjg w odniesieniu
do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci pogtebienia istniejacych sieci wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robot.

13 Czesé rysunkowa

Rys. 1 - Plan orientacyjny 1:25000
Rys. D2 — Plan sytuacyjny 1:500
Rys. D3 — Przekroje normalne 1:50
Rys. D4 — Zjazdy 1:100

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85” Strona 6



Czersk - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 25000

Lesna

o
%Qo

5 \
-2 !
o Nad}e)lna Karczma

C\\O

A

%

I\t
W

ZAKRES
INWESTYCJI

Man tilac ® Gan.Quctam nan-cyd
Man data © OnenStreetMan nnenctreotm

Rys. nr 1
Plan orientacyjny



LEGENDA:

= e anmmenmm - LiNia rozgraniczajgca zakres ZRID - stata
e w e nw e - LNi@ r0ZQraniczajaca zakres ZRID -

stanowigca linie podziatu dziaki
- Linia rozgraniczjgca zakres ZRID - czasowe zajgcia

m e me w e s nme - LiNia rozgraniczajaca zakres ZRID -
drogi innej kategorii

- Zjazd - kostka grafitowa

- Jezdnia bitumiczna

- Pobocze z kruszywa
tamanego C90/3

- Humuswanie z
obsianiem trawg

________ - Krawedz jezdni

——————————————— - Krawedz pohocza
- Kraweznik 15x30 odkryty 12 cm

- Kraweznik 22x15 najazdowy 4 cm
- Opornik 12x25
- Skarpy

- PRACOWNIA PROJEKTOWA *S KONCEPT"
ul. A, Frediy 11/ 77-100 Bytow

KONCEPT
INWESTOR: Zarzad Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
ADRES:  dz. 29211, 29211, 406, 3389/11,3380/13, 3389/26 obr. Lutom; dz. 268/, 286/5, 289/1, 289/2, 230, 291 obr. Zapedowo
N OBIEKT: FAZA:
zakres opracawania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85 PB-PT
7 NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
Plan sytuacyjny Drogowa
PROJ. BR. DROGOWE!: PODPIS: | SPR. BR. DROGOWE: PODPIS: | SKALA:
mgr inZ, Karol Serokai mgrinZ. Patryk Szczepanik 1:500
POM/0277/PWOD/12 POM/0117/PBDI20 DATA:
20.08.2023
Arkusz:
13
NRRYS:
D2
|




LEGENDA:
= e enmmenmm - LiNia rozgraniczajgca zakres ZRID - stata

.

=]

RO

©

N

<)

=

<)

%)

[

N
' o
(] e
r = 5
N SO N
n wN »n « S <
Ny g = az
o @ X< © W
S X © 2 © 25
N = @ N = c = N
SN S c N N = 8
T 8.8 TS S e SO o = o
N 2N N 2 x 2 s
o [SERSER= ~ =] (&) © =
L 0.2 .2 4 proar} e} O C = X X o
S=g g © 2 wo =€ SR
oD O o O — X © N D O x « N
N ON N © = (SIS Q c =z <
o ®o o ! < o c S N .G
S=C S <= T T =a €Ea >>E F
S 5.8 .© = N N Oa 5 -2 erm:
c cc c D ] ] e n T =z © ©
i e e ) e e} Dna I o = 2 O X
7 B N 1 [ 1 O X v Owm

1 L

1T

= ——— — ——- -Krawedz jezdni
-———————————-—- . Krawedz pobocza

"S KONCEPT"

ul. A, Fredry 11/1 77-100 Bytow

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Q

woj. pomorskie

pow. chojnicki

gm. Czersk 220204_5

obr. Zapedowo 220204_5.0022
ID 6640.1921.2023

Data opracowania 01.08.2023 r. kom. 500 588 183
Wykonat: Stawomir Dziuba nr upr. 20679 CEHAVU eI, WL i 21 2

www.geometra.chojnice.pl = biuro@geometra.chojnice.pl
Kierownik pracy: Roman Le$niak nr upr. 13023

inz. Stawomir Dziuba
GEODETA UPRAWNIONY

BIURO UStUG GEODEZYJNYCH

Numeryczng mape zasadniczq pozyskano z PODGIK w CHOJNICACH.
Stan bazy z dnia 01.08.2023 r. Aktualizacja na dzieri 01.08.2023 r.
Granice zostafy przyjete zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntéw i Budynkdw.

Na mapie do celéw projektowych nie dokonano ustalenia obciqzeri zapisanych w KW.
Uktad wspéirzednych poziomych: 2000/6 M\A\b h\b N.. erQ

Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007—-NH
Zastrzega sig, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ ARKUSZ 2
pefnej informacji o przebiegu przewoddw podziemnych,

ktorych z powodu braku danych z instytucji branzowych oraz
stosowanych metod pomiaru ujawnienie jest niemoZliwe.
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g A INWESTOR: Zarzag Powalu Chijickiego, . 31 Stycaria 56, 8600 Chajice
= [ ADRES: dz. 292/1, 29211, 406, 3389/11,3389/13, 3389126 obr. Lutom; dz. 2681, 286/5, 28011, 269/2, 290, 201 obr. Zapedowo
\ Pi~ 5%, 5 e OBIEKT: . FAZA:
“ El_ — m 7 H Rozbudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85 PB-PT
\ 2} N : NAZWA RYSUNKU: BRANZA
\ ?l I 265 Plan sytuacyjny Drogowa
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Przekréj normalny

_pobocze | jezdnia _pobocze row - rekultywacja
05, 5.90 lub wg PS 075 zmignna 040, zmignna ,
&% 2b 2. &
G A i v 2 77 5 ‘
Pob sz nezmiazane Jezdnia =
k:joczezrrtl:lgg?;n | NEZWIRZANAZ 5 o | SMA 16 JENAKR1-2 Pobocze z mieszanki niezwiazanej z
ovntlic dsuktiomicay |2 kuszyven (403
ok 10c y Istniejaca nawierzchnia / podbudowa ewentualnie destrukt bitumiczny
gr. gr.ok 10 cm
. Przekréj normalny - w obrebie kraweznjkow i zjazdu
) Zjazd ) Jezdnia pobocze
i 15 075 °,
K Wg PS A Kraweznik bet. 15x30x100 na tawie
Opornik bet. 12x25x100 na tawie Kraweznik bet. 15x22x100 na fawie betonowej z oporem z C12/15, V=0,06
betonowej z oporem z C12/15, V=0,04 betonowej z oporem z C12/15,V=0,06 1 I m3/m, odkrycie 12 cm od kostk.
m3/m, odkrycie 0 cm. m3/m, odkrycie 4 cm. L
+5% % | 2% Pobocze z mieszanki niezwiazanej z
e — kruszywem C90/3,
E: ISR SRR U = ewentualnie destrukt bitumiczny

|
Jezdnia

Kostka bet. grafitowa gr. 8 cm gr. ok 10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm 8.om |SMA 16 JENAKR 1-2
15 cm| MCE PRACOWNIA PROJEKTOWA "S KONCEPT"

Podbudowa z mieszanki C3/4 gr. 25 cm
Przekréj normalny - zjazd bitumiczny

Istnigjaca nawierzchnia / podbudow ul. A Fredry 11/1 77-100 Bytow

Granica pasa drogowego

KONCEPT
L zjazd ) jezdnia ) INWESTOR: Zarzad Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chajnice
‘ : ‘ ADRES: dz. 29211, 292/1, 406, 3389/11,3389113, 3389/26 ob. Lutom; dz. 2681, 286/5, 289/1, 289/2, 290, 291 obr. Zapedowo
2 Zmienna v 2.15 » OBIEKT: FAZA:
7 o /i Rozbudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85 PB-PT
05% 2 NAZWA RYSUNKU: BRANZA
R d Przekréj normalny Drogowa
[ R 7 /al PROJ. BR. DROGOWE: PODPIS: | SPR. BR. DROGOWEL: PODPIS: | SKALA:
S | mgr inz. Karol Serokai mgr inz. Patryk Szczepanik 1:50
Zjazd bit | POMI0277/PWODI2 POM/O117/PRDI20 DATA
29.08.2023
8.cm | SMA 16 JENA KR1-2 : ISz
20 cm|Mieszanka niezwiazana 0/31,5 z kruszywem C90/3 3
15 om| Mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 NRRYS
Podioze Evd>30MPa
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Zjazd z k&f\t

FRANGAPASAROCRHEG) Opomniki 12x25x100

\Kraweinik najazdowy 22x15x100

e

km 9401.14 Zjazd bitumiczny nr 2

GRANICA PASA DROGOWEGO \

Krawedz bitumiczna

\

Krawedz pobocza
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F PRACOWNIA PROJEKTOWA "S KONCEPT"

ul. A. Fredry 11/1 77-100 Bytow

INWESTOR: Zarzad Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56, 83-600 Chojnice
ADRES: dz. 292/1, 292/1, 406, 3389/11,3389/13, 3389/26 obr. Lutom; dz. 268/1, 2865, 289/1, 289/2, 290, 291 obr. Zapgdowo

OBIEKT: FAZA:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85 PB-PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
Zjazdy Drogowa
PROJ. BR. DROGOWE: PODPIS: | SPR. BR. DROGOWE.: PODPIS: | SKALA:
mgr inz. Karol Serokai mgr inz. Patryk Szezepanik 1:50
POM/0277/PWOD/2 POM/0117/PBDI20 DATA:
29.08.2023
Arkusz:
3
NRRYS:

D4




