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1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku km 7+861 do 8+680 o
dtugosci 999 m = 0,999km

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
*  Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE
*  Wykonanie podbudéw pod zjazdem
*  Wykonanie nawierzchni SMA16 JENA KR 1-2
*  Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
*  Rekultywacja rowéw

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt jest realizowany na podstawie zlecenia rob6t przez Powiat Chojnicki dla Pracownig Projektowg ,S
KONCEPT” Karol Seroka.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania byty:
* mapy zasadnicza;
» wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywéw, wytycznych, katalogéw i instrukciji:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pézn. zmianami
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z pézn. zmianami
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych.
« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014
* Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym i kolejowym.

4 Lokalizacja projektowanej Inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojew6dztwie pomorskim, powiat chojnicki, gmina Czersk, dziatki:
280/2, 280/5, 281/1, 29/13 obreb Zapedowo, 292/1 obreb Lutom stanowigce w catosci istniejgcy pas drogowy
drogi powiatowe;j.

5 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym droga powiatowa przebiega przez tereny rolnicze oraz lesne. W stanie istniejgcym droga
ma nawierzchnie bitumiczng zmiennej szerokosci od 4,9 m do 7,0 m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg w
wiekszosci istniejgce rowy wymagajgce odmulenia i rekultywacji.

6 Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji bazowano na badaniach, odwiertach i ekspertyzie technicznej wykonanych na odcinku Rytel —
Zapedowo przez ,TEST” Stawomir Nowicki w kwietniu 2018 przyjmujgc ciggtos¢ istniejacych wynikow na
catym odcinku drogi powiatowej 2626G.

7 Projektowane zagospodarowanie terenu.

7.1 Funkcja ulicy.

Droga powiatowa stanowi gtéwng 0$ komunikacyjng w regionie. Komunikuje przylegte miejscowosci z droga
krajowa nr 22.

7.2 Przyjete parametry techniczne.
Przyjete nastepujgce podstawowe parametry techniczne dla projektowanego ukfadu

Droga powiatowa 2626G:

- kategoria drogi - powiatowa
- klasa drogi -L

- Kategoria obcigienia ruchem — KR2
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- predkosé projektowa - 60 km/h

- szerokos$¢ jezdni -55m

- obcigzenie - 115 kN/o$
Zjazd:

- Kategoria obcigzenia ruchem —KR2

- szerokosé —5,0m

7.3 Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie badan geotechnicznych, wytycznych dotyczacych nawierzchni, przewidywanej struktury
rodzajowej ruchu i obcigzen oraz optymalizacji kosztéw realizacji budowy zaprojektowano nastepujgcy uktad
warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Jezdnia drogi powiatowej:

- w-wa $cieralna z SMA 16 JENA -8 cm
- w-wa podbudowy z MCE — 15 cm

- Podtoze / istniejgca konstrukcja jezdni.

Zjazd:

- SMA 16 JENA -8 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 — 20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 — 15 cm
- podtoze gruntowe Evd =230 MPa

W razie potrzeby, na bazie recepty pod MCE dokona¢ doziarnienia mieszanki. Zaktada sie potrzebe
doziarnienia w zakresie minimum 20%.

Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1 i wymaganego minimalnego modutu
odksztatcenia mierzonego ptyta dynamiczna Evd 30 MPa .

7.4 Usytuowanie w planie

Zakres zadania pokazano na rys. 2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m jak dla drogi klasy L. Przewidziano poszerzenie na tuku w km
8+621,13 do konca zakresu do szerokosci 6,0m. W obrebie tukéw poziomych wykona¢ odcinki przejsciowe i
spadki wg opisu ha rysunku 2.

Projektowana szerokos¢ fragmentami odbiega od istniejacej. Po wytyczeniu w terenie na istniejgcych
odcinkach szerszych nalezy wykonac frezowanie na petng gtebokos¢ a wyfrezowany materiat wykorzysta¢ do
MCE na odcinkach o mniejszej szerokosci.

7.5 Uktad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy jest odzwierciedleniem istniejgcej niwelety i ulegnie podniesieniu o okoto 8 cm w
stosunku do istniejgcego. Nie ma przeciwskazan do podniesienia niwelety jezdni.

7.6 Odwodnienie

Odwodnienie terenu odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego i dziatek przewidzianych pod
inwestycje. Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodny sptyw wody opadowej do istniejgcych rowéw
drogowych i na tereny zielone. Przewiduje sie rekultywacje, odmulenie istniejacych rowéw wzdtuz catego
odcinka drogi po obu jej stronach. Przewiduje sie rekultywacje na dtugosci tgcznej ok. 1980 mb.

7.7 Projektowana organizacja ruchu.
Projekt organizacji ruchu nie jest objety przedmiotowym opracowanie.

7.8 Uzbrojenie terenu.
Na rozpatrywanym terenie nie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego.

W zwigzku z utrzymaniem istniejagcego przebiegu drogi nie zachodzi niebezpieczenstwo zaistnienia
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niezidentyfikowanych kolizji i istniejgcg infrastruktura.

7.9 Kanat technologiczny

Odstgpiono od projektu i budowy kanatu technologicznego na podstawie art. 39 ust. 6ba punkt
1) przebudowy drogi, jezeli w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie
kanatu technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, o ile zostato to potwierdzone oswiadczeniem
inwestora dofgczonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Inwestor osdwiadczyt iz w istniejgcym pasie drogowym brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu
technologicznego.

7.10 Rozbiorki

Rozbiérce podlega istniejgca nawierzchnia z recyklingiem na zimno w technologii MCE.

7.11 Roboty ziemne

Gospodarka humusem:
Nie przewiduje sie odzysku humusu.

Roboty ziemne
Rekultywacja i odmulenie rowéw stanowi element robét ziemnych.

Nadmiary nieprzydatnego urobku wywiez¢ i zutylizowac zas niedobory materiatu na nasyp wykonac z piasku
przydatnego na nasypy zgodnie z normg PN-S-02205:1 po zageszczeniu do stopnia Is=1,0 Urobek i gruz z
korytowania nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o ochronie $rodowiska. Skarpy nasypow
wyprofilowaé nadajgc im spadki 1:1,5.

8 Szata roslinna.
Nie przewiduje sie wycinek drzew. W razie stwierdzenia konieczno$ci karczowania zakrzaczen, wykonaé
roboty w porozumieniu z zarzgdcg drogi.

9 Pozostate dane.
W obrebie planowanych robét nie stwierdzono obowigzywania MPZP.

10 Oddziatywanie na srodowisko
Kwalifikacji inwestycji nalezatoby dokonac¢ na podstawie Rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. §3 ust.1
1) Pkt 62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1km inne niz

wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wyltgczeniem przebudowy drég Ilub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody.

W zwigzku z tym Zze parametry definiujgce inwestycje, oraz zakres robét sg mniejsze lub nie objete

zapisami rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie kwalifikuje sie do

przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatujgcych na srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci w obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009.
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Mapa obszaréw NATURA 2000 w obrebie inwestycji — zrédto ,geoserwis” GDOS

11 Obszar ograniczonego uzytkowania,

ktory w doktrynie przyjmuje sie, jako ,0bszary objete ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomosci,
wprowadzonymi w drodze przepis6w prawa miejscowego ze wzgledu na wymagania ochrony zasobow
Srodowiska”. Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz
Obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009. Planowane roboty nie zmieniajg wptywu drogi na obszary
ptasie. Nie przewiduje sie wycinek drzew ani zmiany w zakresie uzytkowania.

12 Obszar oddziatywania inwestycji,

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami). Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z
zapisem 13a rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. Art. 3 Ustawy Prawo budowlane definiuje obszar oddziatywania obiektu jako "teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu”

Elementy projektu zostaty zaprojektowane zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, ponadto nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw sasiednich
wynikajg z art. 43 ustawy o drogach publicznych. Nie zostang przekroczone dopuszczalne normy w zakresie
emisji hatasu i substancji szkodliwych do atmosfery. Zakres oddziatywania inwestycji nie zmieni sie w stosunku
do zakresu aktualnego i zamknie sie w granicach pasa drogowego.

13 Uwagi i wnioski koncowe

- Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzadzen nalezy wykonac z zachowaniem szczeg6inych
srodkdéw ostroznosci pod nadzorem zarzgdcy sieci.

- W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika

- W przypadku stwierdzenia réznic rzednych punktéw dowigzania zaprojektowanego uktadu drogowego nalezy
sie do nich dostosowac. Zmiany skonsultowacé i uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

- Wszelkie zmiany konsultowac z nadzorem autorskim.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wydanymi
warunkami i uzgodnieniami.

- Wszystkie materialty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiadaé przepisom, posiada¢ wymagane
dopuszczenia i certyfikaty.

- Wykonawca robd6t wtasnym kosztem i staraniem doprowadzi podtoze pod zaprojektowanymi nawierzchniami
do grupy nosnosci G1.

- W przypadku koniecznos$ci regulacji wysokosciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca robét drogowych.
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- Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i gazowe znajdujgce sie
w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowac do poziomu nowych nawierzchni.

- Nalezy zachowaé normatywne przykrycie istniejgcych sieci znajdujgcych sie pod inwestycjg w odniesieniu
do projektowanych rzednych. W przypadku konieczno$ci pogtebienia istniejgcych sieci wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robot.

14 Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 — Plan orientacyjny 1:25000
Rys. 2 — Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
Rys. 3 — Przekroje normalne 1:50
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LEGENDA:
——————————— Krawedz jezdni
-— - —- - Krawedz pobocza
1 - Jezdnia bitumiczna
= =
~ o - Pobocze z kruszywa
;Illj ;?_ tamanego C90/3
al 3 . . ) .
_8 O.E - Granice ewidencyjne dziatek
g‘ E ’ - Dzialki zajete pod inwestycje
< g
= © -« PRACOWNIA PROJEKTOWA "S KONCEPT"
-C’(; ul. A. Fredry 111 77-100 Bytow
© KONCEPT
INWESTOR: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chajnice
ADRES:  DP 2626G: dz. 28012, 280/5, 281/1, 29113 obr. Zapedowo; dz. 292/1 obr. Lutom
OBIEKT: FAZA:
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2626G na odcinku 7+681 do 8+680 PB-PT
/ NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
/ Plan sytuacyjny Drogowa
/ PROJ. BR. DROGOWE!: PODPIS: SKALA
Y g mgr inz. Karol Serokai 1:500
B POM/0277/PWOD/M2 DATA:
/ 10 marca 2023
S/ Arkusz:
y
p o - 202
/ 4 - - NRRYS:
s o) D2
, oL o ®




Przekroj normalny

_pobocze | jezdnia _pobocze tow )
P Y 550 075 zmienna ,0.40, zmienna ,
_bh 6%
YA X B S R 7 T
Pob eszanki nieziazane Jezdnia <
kr‘:] 0“6831"3337;" INEZWIAZAN€IZ 5 cm [SNA 16 JENAKRI-2 Pobocze z mieszanki niezwiazanej
ewzﬁywwalnie destn’Jkt bitumiczn 15 MCE fuszywem G305
ok 10cm Y Istniejaca nawierzchnia / podbudowa ewentualnie destrukt bitumiczny
gr. gr.ok 10 cm
Przekréj normalny - zjazd
ol Zjazd ) jezdnia ,
S/ Zmienna v 275 v
e
3 05% 2% : < PRACOWNIA PROJEKTOWA "S KONCEPT"
=2 T ul.A. Fredry 11/1 77-100 Bytow
B P e e Ve e N Ve N N % KONCEPT
e N R T R AR A | INWESTOR: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
e Zjazd bit, | ADRES:  DP 2626G: dz. 28012, 280/5, 281/1, 29/13 obr. Zapedowo; dz. 292/1 obr. Lutom
OBIEKT: FAZA:
8 cm | SMA16 JENAKRI-2 I Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku 7+681 do 8+680 PB-PT
20 cm| Mieszanka niezwigzana 0/31,5 z kruszywem C90/3 NAZWA RYSUNKU: BRANZA
" . Przekréj normalny Drogowa
foom Mleszgnka 2vigzana cementem C1,512 PROJ. BR. DROGOWE: PODPIS: SKALA:
Podloze Evd>30MPa mgr inz. Karol Serokai 150
POMIOZ77/PWOD/12 DATA
10 marca 2023
Arkusz:
3
NRRYS:

D3




