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Roboty rozbiórkowe_2021.12.15 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbiórka budynku szko y

1 45000000-7 Roboty rozbiórkowe
1.1 45111100-9 Rozbiórka budynku szko y

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru o cie nic PCV o powierzchni do 2 m2 szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru o cie nic PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2

53 m2 53.00
RAZEM 53.00

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

4
d.1.1

KNR 4-04
0504-06
z.o.3.1.

Rozebranie posadzek z wyk adzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie
budynku uniemo liwia dost p osobom postronnym

m2

622.60+321.30+306.10 m2 1250.00
RAZEM 1250.00

5
d.1.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie pod a z betonu wirowego o grubo ci do 15 cm m3

poz.4*0.15 m3 187.50
RAZEM 187.50

6
d.1.1

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m2

622.60/cos(28) m2 705.14
321.30/cos(45) m2 454.39

RAZEM 1159.53
7

d.1.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji wi b dachowych - deskowanie dachu na styk m2

poz.6 m2 1159.53
RAZEM 1159.53

8
d.1.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji wi b dachowych - o acenie dachu m2

poz.6 m2 1159.53
RAZEM 1159.53

9
d.1.1

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji wi b dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

19.60+9.60 m 29.20
8.54+1.04+38.84+35.96 m 84.38
11.64+5.71+2.90 m 20.25
30.71*2 m 61.42
7.50*2*2 m 30.00
4.72*2 m 9.44
5.40*2*2 m 21.60

RAZEM 256.29
10

d.1.1
KNR 4-04
0506-04

Rozebranie obróbek blacharskich nie nadaj cej si  do u ytku m2

<obróbki blacharskie>
(2.30+0.70)*2*0.35*2 m2 4.20
(1.90+0.70)*2*0.35*4 m2 7.28
(3.80+0.70)*2*0.35*2 m2 6.30
(2.10+0.70)*2*0.35 m2 1.96
(2.60+0.70)*2*0.35 m2 2.31
(1.70+1.50)*2*0.35 m2 2.24
(1.70+0.90)*2*0.35 m2 1.82
(19.0+9.60)*0.40 m2 11.44
(8.54+1.04+38.84+35.96)*0.40 m2 33.75
(11.64+5.71+2.90)*0.40 m2 8.10
(30.71*2)*0.40 m2 24.57

RAZEM 103.97
11

d.1.1
KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

19.60+9.60 m 29.20
8.54+1.04+38.84+35.96 m 84.38
11.64+5.71+2.90 m 20.25
30.71*2 m 61.42

RAZEM 195.25
12

d.1.1
KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

4.50*6 m 27.00
5.20*4 m 20.80
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Roboty rozbiórkowe_2021.12.15 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 47.80

13
d.1.1

KNR 4-04
0109-01

Rozebranie cian kana ów z ceg y o grubo ci 1/2 ceg - kominy m2

(2.00+0.40)*2*5.60*2 m2 53.76
(1.60+0.40)*2*5.60*4 m2 89.60
(3.50+0.40)*2*7.90*2 m2 123.24
(1.80+0.40)*2*7.90 m2 34.76
(2.30+0.40)*2*7.90 m2 42.66
(1.42+1.20)*2*7.90 m2 41.40
(1.40+0.60)*7.90 m2 15.80

RAZEM 401.22
14

d.1.1
Analiza w as-
na

Rozebranie stropów elbetowych wraz z wie cami m3

<p yta stropowe>
328.40*2*0.30 m3 197.04
622.60*0.30 m3 186.78
<zadaszenia>
2.50*1.20*0.10 m3 0.30

RAZEM 384.12
15

d.1.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci ponad 15
cm

m3

<klatka schodowa>
2.46/cos(32.2)*1.30*0.15*3 m3 1.70
0.17*0.27*0.5*10*1.30*2 m3 0.60
2.48*1.65*0.20*2 m3 1.64
2.48*1.89*0.20 m3 0.94
1.17*0.95*0.20*2 m3 0.44
1.89/cos(32.0)*1.20*0.15*2 m3 0.80
0.17*0.27*0.5*8*2 m3 0.37
1.78/cos(32.2)*1.37*0.15*2 m3 0.86
0.17*0.27*0.5*1.37*17 m3 0.53

RAZEM 7.88
16

d.1.1
KNR 4-04
0105-01

Rozebranie cianek pe nych z ceg y o grubo ci 1/4 ceg y na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

(1.74+2.04)*2.0 m2 7.56
(0.98+1.77)*2.0 m2 5.50
(1.80+1.20+2.08)*2.0 m2 10.16
(2.70+1.20*2)*2.0 m2 10.20
(-1)*0.70*2.0*8 m2 -11.20

RAZEM 22.22
17

d.1.1
KNR 4-04
0105-04

Rozebranie cianek pe nych z ceg y o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2

<piwnica>
5.47*2.80 m2 15.32
(-1)*0.90*2.0 m2 -1.80
<parter>
2.33*3.15 m2 7.34
3.81*3.15 m2 12.00
5.78*3.15 m2 18.21
2.98*3.15 m2 9.39
3.0*3.15 m2 9.45
9.05*3.15 m2 28.51
1.89*3.15*2 m2 11.91
1.79*3.15 m2 5.64
8.36*3.15 m2 26.33
2.83*3.15 m2 8.91
5.72*3.15 m2 18.02
2.87*3.15*3 m2 27.12
11.52*3.15 m2 36.29
1.42*3.15 m2 4.47
5.47*3.15 m2 17.23
4.64*3.15 m2 14.62
2.18*3.15 m2 6.87
(-1)*0.90*2.0*10 m2 -18.00
(-1)*1.30*2.0 m2 -2.60
(-1)*1.20*0.95 m2 -1.14
<poddasze:
6.15*3.15*2 m2 38.74
4.50+3.15 m2 7.65
2.23*3.15 m2 7.02
5.80*3.15 m2 18.27
2.20*3.15*4 m2 27.72
13.81*3.15 m2 43.50
3.28*3.15 m2 10.33
5.45*3.15 m2 17.17
4.0*3.15 m2 12.60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(-1)*0.90*2.0*10 m2 -18.00

RAZEM 419.09
18

d.1.1
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i s upów w budynkach o wysoko ci do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

ciany zewn trzne>
8.54*3.50*0.40*2 m3 23.91
8.54*1.70*0.5*0.40*2 m3 5.81
3.63*3.80*0.40 m3 5.52
18.99*3.50*0.40 m3 26.59
1.04*3.50*0.40 m3 1.46
38.84*3.50*0.40 m3 54.38
35.96*3.50*0.40 m3 50.34
11.64*3.50*0.28*2 m3 22.81
14.35*3.50*0.28*2 m3 28.13
12.51*5.20*0.40*2 m3 52.04
12.51*3.73*0.5*0.40*2 m3 18.66
9.73*5.20*0.40 m3 20.24
12.37*5.20*0.40 m3 25.73
30.71*5.20*0.40 m3 63.88
18.82*2.86*0.40 m3 21.53
4.70*2.86*0.5*0.40*2 m3 5.38
(-1)*2.35*0.85*0.40*4 m3 -3.20
(-1)*1.15*0.83*0.40*2 m3 -0.76
(-1)*2.35*2.08*0.40 m3 -1.96
(-1)*2.28*0.80*0.40 m3 -0.73
(-1)*0.66*0.80*0.40 m3 -0.21
(-1)*0.75*1.40*0.40*8 m3 -3.36
(-1)*1.30*2.0*0.40 m3 -1.04
(-1)*1.56*2.10*0.40*26 m3 -34.07
(-1)*0.85*2.0*0.40 m3 -0.68
(-1)*1.15*2.0*0.40 m3 -0.92
(-1)*1.45*1.0*0.40*4 m3 -2.32
(-1)*1.55*1.0*0.40*9 m3 -5.58
(-1)*1.56*1.85*0.40*3 m3 -3.46
(-1)*2.35*2.08*0.40*15 m3 -29.33
(-1)*1.15*0.83*2 m3 -1.91
(-1)*0.95*2.0*0.40 m3 -0.76

ciany wewn trzne>
11.77*2.80*0.28 m3 9.23
5.97*2.80*0.28*2 m3 9.36
5.56*2.80*0.28 m3 4.36
2.42*2.80*0.28 m3 1.90
18.18*2.80*0.28 m3 14.25
(-1)*0.90*2.0*0.28*3 m3 -1.51
(-1)*1.25*2.0*0.28 m3 -0.70
9.61*3.15*0.28 m3 8.48
2.32*3.15*0.28 m3 2.05
8.10*3.15*0.28 m3 7.14
9.11*3.15*0.28 m3 8.04
2.78*3.15*0.40 m3 3.50
1.89*3.15*0.28 m3 1.67
5.61*3.15*0.28 m3 4.95
3.93*3.15*0.28*3 m3 10.40
28.90*3.15*0.28 m3 25.49
2.08*3.15*0.28 m3 1.83
5.42*3.15*0.40 m3 6.83
11.77*3.15*0.28 m3 10.38
5.97*3.15*0.28*2 m3 10.53
18.21*3.15*0.28 m3 16.06
(1.38+2.25+2.42)*3.15*0.28 m3 5.34
(-1)*0.90*2.0*0.28*8 m3 -4.03
(-1)*1.35*2.0*0.28*2 m3 -1.51
4.02*3.15*0.40*2 m3 10.13
1.75*3.15*0.28*2 m3 3.09
6.03*3.15*0.40*2 m3 15.20
17.73*3.15*0.28 m3 15.64
5.80*3.15*0.28*3 m3 15.35
4.0*3.15*0.28 m3 3.53
5.65*3.15*0.40 m3 7.12
(-1)*0.90*2.0*0.28*7 m3 -3.53

RAZEM 556.69
19

d.1.1
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i s upów z ceg y poni ej terenu na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

5.97*0.30*0.40*2 m3 1.43
8.54*0.30*0.40*2 m3 2.05
3.63*0.30*0.40 m3 0.44
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18.99*0.30*0.40 m3 2.28
1.04*30*0.40 m3 12.48
38.84*0.30*0.40 m3 4.66
35.96*0.30*0.40 m3 4.32
11.64*0.30*0.40*2 m3 2.79
14.35*0.30*0.40*2 m3 3.44
12.51*0.30*0.40*2 m3 3.00
9.73*0.30*0.40 m3 1.17
12.37*0.30*0.40 m3 1.48
30.71*0.30*0.40 m3 3.69
11.77*0.30*0.40 m3 1.41
5.97*0.30*0.40*2 m3 1.43
5.56*0.30*0.40 m3 0.67
2.42*0.30*0.40 m3 0.29
18.18*0.30*0.40 m3 2.18
9.61*0.30*0.40 m3 1.15
2.32*0.30*0.40 m3 0.28
8.10*0.30*0.40 m3 0.97
9.11*0.30*0.40 m3 1.09
2.78*0.30*0.40 m3 0.33
1.89*0.30*0.40 m3 0.23
5.61*0.30*0.40 m3 0.67
3.93*0.30*0.40*3 m3 1.41
28.90*0.30*0.40 m3 3.47
2.08*0.30*0.40 m3 0.25
5.42*0.30*0.40 m3 0.65
11.77*0.30*0.40*2 m3 2.82
18.21*0.30*0.40 m3 2.19
<s upek>
0.25*0.25*2.0 m3 0.12

RAZEM 64.84
20

d.1.1
KNR 4-04
0302-01

Rozebranie aw, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubo ci (wyso-
ko ci) do 70 cm

m3

5.97*0.50*0.90*2 m3 5.37
8.54*0.50*0.90*2 m3 7.69
3.63*0.50*0.90 m3 1.63
18.99*0.50*0.90 m3 8.55
1.04*0.50*0.90 m3 0.47
38.84*0.50*0.90 m3 17.48
35.96*0.50*0.90 m3 16.18
11.64*0.50*0.90*2 m3 10.48
14.35*0.50*0.90*2 m3 12.92
12.51*1.0*0.90*2 m3 22.52
9.73*1.0*0.90 m3 8.76
12.37*1.0*0.90 m3 11.13
30.71*1.0*0.90 m3 27.64
11.77*0.80*0.90 m3 8.47
5.97*0.80*0.90*2 m3 8.60
5.56*0.80*0.90 m3 4.00
2.42*0.80*0.90 m3 1.74
18.18*0.80*0.90 m3 13.09
9.61*0.50*0.90 m3 4.32
2.32*0.50*0.90 m3 1.04
8.10*0.50*0.90 m3 3.64
9.11*0.50*0.90 m3 4.10
2.78*1.50*0.90 m3 3.75
1.89*0.50*0.90 m3 0.85
5.61*0.50*0.90 m3 2.52
3.93*0.50*0.90*3 m3 5.31
28.90*0.50*0.90 m3 13.00
2.08*0.50*0.90 m3 0.94
5.42*0.50*0.90 m3 2.44
11.77*0.50*0.90*2 m3 10.59
18.21*0.50*0.90 m3 8.19

RAZEM 247.41
21

d.1.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej ceg ami

m3

1.50*1.40*0.38 m3 0.80
10.73*3.15*0.38 m3 12.84
1.10*1.40*0.38 m3 0.59
1.20*1.40*0.38 m3 0.64
1.19*0.75*0.38 m3 0.34
0.75*1.40*0.38*10 m3 3.99
0.82*1.40*0.38 m3 0.44
1.50*1.40*0.38 m3 0.80
0.59*1.80*0.38 m3 0.40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.84*1.80*0.38 m3 0.57
0.75*0.75*0.38*2 m3 0.43
2.35*2.10*0.38*4 m3 7.50
1.15*0.83*0.38*4 m3 1.45
0.64*2.08*0.38 m3 0.51
1.60*2.08*0.38 m3 1.26
2.11*2.08*0.38 m3 1.67
1.07*1.80*0.38 m3 0.73
1.25*1.80*0.38 m3 0.86
1.16*1.80*0.38 m3 0.79
0.66*1.80*0.38 m3 0.45
0.19*1.80*0.38 m3 0.13
0.86*1.80*0.38 m3 0.59
0.54*1.80*0.38 m3 0.37
0.22*1.80*0.38 m3 0.15
1.03*1.80*0.38 m3 0.70
0.32*1.80*0.38 m3 0.22
2.35*0.65*0.38 m3 0.58
2.28*0.80*0.38 m3 0.69
1.30*2.0*0.38 m3 0.99
2.05*0.85*0.38*4 m3 2.65

RAZEM 44.13
22

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grubo ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.94*2.10*0.38 m3 1.55
0.71*2.10*0.38 m3 0.57
0.53*2.10*0.38 m3 0.42
0.46*2.10*0.38 m3 0.37
0.71*1.80*0.38*2 m3 0.97
0.76*1.80*0.38 m3 0.52
0.40*1.80*0.38 m3 0.27
0.84*1.80*0.38 m3 0.57
0.55*1.80*0.38 m3 0.38
1.05*2.10*0.38 m3 0.84
1.50*1.80*0.38*2 m3 2.05
0.49*1.80*0.38 m3 0.34
3.74*1.80*0.38 m3 2.56
0.82*1.80*0.38 m3 0.56
1.50*1.80*0.38 m3 1.03
0.59*1.80*0.38 m3 0.40
0.83*1.80*0.38 m3 0.57
1.50*1.80*0.38 m3 1.03
0.28*1.80*0.38 m3 0.19
0.66*1.80*0.38 m3 0.45
0.47*1.80*0.38 m3 0.32
1.0*1.80*0.38 m3 0.68

RAZEM 16.64
23

d.1.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy w skoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko ci dna do 1.5 m i g boko -
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

poz.20/0.90*1.15 m3 316.14
RAZEM 316.14

24
d.1.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adowaniu i r cznym
wy adowaniu samochodem ci arowym na odleg  15 km

m3

poz.4*0.02 m3 25.00
poz.5 m3 187.50
poz.14 m3 384.12
poz.15 m3 7.88
poz.20 m3 247.41
poz.13*0.15 m3 60.18
poz.16*0.08 m3 1.78
poz.17*0.15 m3 62.86
poz.18 m3 556.69
poz.19 m3 64.84
poz.22 m3 16.64

RAZEM 1614.90
25

d.1.1
Analiza w as-
na

Wywiezienie blachy z rozbiórki samochodami samowy adowczymi na odleg  15
km wraz z utylizacj

kg

poz.6*5.20 kg 6029.56
poz.10*4.50 kg 467.86
poz.11*3.14*2*0.06*0.6*4.50 kg 198.64
poz.12*3.14*2*0.05*4.50 kg 67.54

RAZEM 6763.60
26

d.1.1
Analiza w as-
na

Wywiezienie pozosta ych elementów przestrzennych z rozbirki na odleg  15 km m3

90 m3 90.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 90.00

27
d.1.1

KNR 4-04
0701-04

Demonta  przewodów wodoci gowych z rur stalowych ocynkowanych o r. do 25
mm

m

320 m 320.00
RAZEM 320.00

28
d.1.1

KNR 4-04
0705-02

Demonta  baterii wannowych lub umywalkowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

29
d.1.1

KNR 4-04
0705-08

Demonta  umywalek fajansowych z syfonami, pó kami, zaworami i wspornikami szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

30
d.1.1

KNR 4-04
0705-11

Demonta  muszli pisuarowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.1

KNR 4-04
0705-05

Demonta  misek klozetowych fajansowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

32
d.1.1

KNR 4-04
0703-07

Demonta  przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o r. 32-50 mm m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

33
d.1.1

KNR 4-04
0703-08

Demonta  przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o r. 50-100
mm

m

80 m 80.00
RAZEM 80.00

1.2 45111100-9 Rozbiórka elementów zewn trznych
34

d.1.2
KNR 2-31
0803-01
0803-02

czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo ci 5
cm

m2

200.40 m2 200.40
RAZEM 200.40

35
d.1.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z
wype nieniem spoin piaskiem

m2

356.70 m2 356.70
RAZEM 356.70

36
d.1.2

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych o grubo ci 12 cm z wype -
nieniem spoin piaskiem

m2

146.40 m2 146.40
RAZEM 146.40

37
d.1.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo ci do 15 cm m3

<scchody betonowe, podjazd>
1.20*2.50*0.60 m3 1.80
1.80*4.60*0.35 m3 2.90
11.20*1.30*0.30 m3 4.37
1.40*2.60*0.20 m3 0.73
4.30*1.0*0.30 m3 1.29
2.10*1.20*0.12+2.30/cos(32)*1.20 m3 3.56
1.20*0.17*0.30*0.5*9 m3 0.28
18.60*0.12 m3 2.23

RAZEM 17.16
38

d.1.2
KNR 4-04
1102-04
1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adowaniu i r cznym
wy adowaniu samochodem ci arowym na odleg  15 km

m3

poz.34*0.05 m3 10.02
poz.35*0.08 m3 28.54
poz.36*0.12 m3 17.57
poz.37 m3 17.16

RAZEM 73.29
39

d.1.2
Analiza w as-
na

Rozbiórka ogrodzenia m

141 m 141.00
RAZEM 141.00

40
d.1.2

Analiza w as-
na

Ogrodzenie panelowe wraz z coko em z siatki wysoko ci 1,5 m na s upkach stalo-
wych z rur o r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,58m obsadzonych w punktowym funda-
mencie

m

110.0+86.50 m 196.50
RAZEM 196.50

41
d.1.2

KNR 2-02
1808-02
analogia

Wrota z furtkami wysoko ci 1,6 m; szeroko  wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-
mach stalowych na gotowych s upkach bez pasa dolnego z blachy

kpl.
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Roboty rozbiórkowe_2021.12.15 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2+2 kpl. 4.00

RAZEM 4.00
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Roboty rozbiórkowe_2021.12.15 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. robocizna r-g 15606.06

RAZEM

ownie:
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Roboty rozbiórkowe_2021.12.15 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 2.10
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 2.80
3. beton C16/20 m3 5.90
4. bramy rozsuwane o szer. 4,30 m kpl. 1.00
5. bramy rozsuwane o szer. 8.0 m kpl. 1.00
6. ceg a budowlana pe na szt. 16416.36
7. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2727.23
8. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 2.69
9. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 1.32

10. farba olejna nawierzchniowa dm3 9.81
11. furtki szer. 1.0 m kpl. 2.00
12. gwo dzie budowlane okr e go e kg 70.61
13. linka stalowa ocynkowana r. 6.3 mm m 613.08
14. materia y pomocnicze r-g 1410.00
15. piasek do zapraw m3 14.21
16. siatka ogrodzeniowa limakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm m2 306.54
17. upki z rur stalowych kg 1355.85
18. wapno suchogaszone kg 1522.48
19. woda z ruroci gu m3 6.71
20. zaprawa cementowa m. 100 m3 0.39
21. zaprawa cementowa m. 50 m3 0.04
22. materia y pomocnicze

RAZEM

ownie:
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Roboty rozbiórkowe_2021.12.15 ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 19.86
2. samochód samowy adowczy do 5 t' m-g 169.09
3. samochód samowy adowczy do 5 t'' m-g 14.40
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1424.83
5. rodek transportowy m-g 2.92
6. wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 t m-g 93.11

RAZEM

ownie:
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