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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

';4u¢.4_4

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\
\

Cztonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski:........ S R —
[

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickic..........\p )

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana, .
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.



\ | Budowa o$wietlenia plyty boiska stadionu w Tuliszkowie
=)
EKGROUP

Zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzqdu zawodowego

POLSKA

§IZBA

N
o INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-C1L-TPP-UE3 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okrggowej izby InZynierow Budownictwa.

(2godnie zart. 78" Kc.

§51.00 i icznej formy czynnosci p ej wystarcza zlodenie oswil éa woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowarym podpizsem elektroniczny

§ 2. Oswi se woli 290ione w formie icznej jest ro ine 2 oZw iem woli 2ioZonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszy swi iu mozna sp ic 28 pomocy yfkacyinezo zaswi in na
stromie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.Diib.orgpl Wb kontaktujec sig T Diurem whasciwej Okrggowej by Inynmierow
Budownictwa.

J =

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

,Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu
w Tuliszkowie”

Jednostka ewidencyjna: 302707_4 Tuliszkow
obreb ewidencyjny: 0001 Tuliszkéw
dziatka ewidencyjna nr: 1649/1

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. u. z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant V\QKP/ (/)249/ POOE./ 15
o pecjalnosc instalacyjna L5 \Q
mgr Inz. Elekt ryczna w zakresie sieci, instalacji
Maciej tawniczak i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Dokumentacja stanowi wlasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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Protokot z narady koordynacyjnej nr 7/2023 z dnia 28.03.2023r

Turek, 12.06.2023 1.

STAROSTA TURECKI

PROTOKOL NR 198/2023

NARADY KOORDYNACYINEIDOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GE0S.6630.198.2023

Sposdb prowadzenia narady:
1. Za pomoca srodkow komunikacii elektronicznej

2. Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Wnioskodawca: Uslugi projektowe-branza elektryczna Maciej Lawniczak
62-520 Kazimierz Biskupi, UL Sosnowa 30

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Polozonego:
JE: Miasto Tuliszkéw, Obr.: TULISZKOW, Dz.: 1649/1

Przewodniczacy narady- Naczelnik Wydzialu Geodezji i Ochrony Srodowiska
Roman Kubiak

Wynik narady: POZYTYWNY

Protokolant: Przemyslaw Bogdanski

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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Narade przeprowadzono w dam: 12.06.2023 r.
w skladzie:
1. GAZ SYSTEM Sp. z 0. 0. Janusz Wesolowski
2. OU 1D Grzegorz Wiemny
3. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow Natalia Lipowcezyk
4. ZDP w Turku Konrad Gromada
5. Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Dariusz Jakalski
6. ENERGA OPERATOR SA Bogdan Przybylak

7. Zaklad Gospodarki Komunalnej, Tuliszkow Barosz Lodozynsk:

Nieobecni:
1. Orange Polska S.A. Grzegorz Janusz
2. WSS Przemyslaw Nowakowski

Stanowiska uczestnikow narady przeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag

Janusz Wesolowski / Operator Gazociagow Przesylowych GAZ SYSTEM Sp. z o.o.
ul.Grobla 15  61-859 Poznan

2. Brak uwag
Grzegorz Wierny / Oswietlenia Uliczne 1 Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroclawska 71 62-800 Kalisz

3. Brak uwag
Natalia Lipowczyk / Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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4. Nie dotyczy
Konrad Gromada / Zarzad Drog Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

5. Brak uwag

Darniusz Jakalski / Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Poznanm Gazownia w Koninie

6. 1. W miejscach skyzyzowan 1 zblizen z istniejacymu kablami elektroenergetycznymi niskiego
napiecia (eNN) wykopy wykonac bez uzycia sprzetu mechanicznego. Szczegolowy przebieg sieci
elektroenergetyczne) nalezy ustali¢c w terenie na podstawie przekopow probaych.

2. W miejscach zblizen zachowa¢ odleglosé¢ pozioma nie mniejsza niz 0.5m.

3. W miejscach skrzyzowan na istniejace kable eNN nalozy¢ rury oslonowe dwudzielne (PEHD)
o srednicy 110mm 1 koloru niebieskiego. Sposob zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez pracownika Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu.

4. Koszty naprawy i poniesione straty. jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Turku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca projektowane) infrastruktury.

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gémicza 14, 62-700 Turek

7. Podczas prowadzonych prac ziemnych przewiertem mechanicznym zachowac ostroznosé w
miejscu przeciecia z istniejaca siecia wodociagowa DN 80.

Barosz Lodozynski / Zaklad Gospodarki Komunalnej, ul. Zaremby 22. 62-740 Tuliszkow

Uwaga: Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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1. Zgodme z art. 28ba ust. 1 ustawy z dma 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tj. Dz U.2020.276).
meobecnosé na naradzme koordynacyjnej podmuotu nalezycie zawiadomionego o jej muejscu 1 termunie me
stanown przeszkody do jej przeprowadzema. Przyjmuje sie, 2e podomuot ten me sklada zastrzezen do usytuowama
projektowzanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodme z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzemia Mimistra Admunistracy 1 Cyfryzacyi z dma 21 pazdzermika 2015r. w
sprawie powiatowe] bazy GESUT 1 krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...)
aktualizuje sie w drodze czynnosci matenalno-techmeznych na podstawie danych lub informac): zawartych w
dokumentach, ktore byly przedmiotem narady koordynacyjnej. (...). w przypadku gdv stanowiska uczestmkow
te] narady sa jednomvilne 1 pozytvwne.

3. Zgodme z art. 15 ust 1 w zwiazku z art 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dmia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1kartograficzne (t). Dz.U.2020.276): mak: geodezyjne, wzadzemia zabezpieczajace te znzki oraz budowle
mangulacyjne podlegaja ochrome; kto wbrew przepisom art. 15 mszezy, uszkadza, przemmeszeza zmaki
geodezyjne, grawmmetryczne lub magmetyczme 1 wrzadzemia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
mangulacyne, a takZe me zawiadamia wlascrwych organow o zmszezemu, uszkodzenm lub przemieszezenm
znakow geodezyjnych, grawmmetrycznych lub magnetycznych. wrzadzen zabezpieczajacych te znak: oraz budowh
tmangulacynych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu kamego, kto znaki gramiczne miszezy, uszkadza, przesuwa lub czymi mewidocznymu
albo falszywie wystawia podlega grzywme, karze ogramczemia wolnosci albo pozbawiema wolnosa do lat
dwoch.

5. O wymagane zezwolenia na usumecie drzew lub krzewow kolidwacych z przebiegiem projektowane) mwestycn
nalezy wmoskowa¢ do odpowiedmego organu w trybie przepisow ustawy z dmia 16 kwietma 2004 r. o ochrome
przyrody (tj. Dz.U.2020 poz. 55.).

Data: 2023} :11 CEST

Dokumentacja stanowi wtasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowana,
rozpowszechniana, modyfikowana i udostepniana osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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. CZESC OPISOWA

1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oswietlenia ptyty boiska
sportowego LED dla zadania:

,Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu w Tuliszkowie”

1.2. Zakres opracowania
e dane wyjsciowe do projektowania
e opis techniczny
e projekt kablowej linii zasilajgcej
e usytuowanie projektowanych masztéow oswietleniowych
e punkt zasilania projektowanego oswietlenia
e szafka zasilajgco-sterownicza SO-B
e obliczenia techniczne

1.3. Podstawa opracowania
e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e wizja lokalna w terenie
e mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
e obowigzujace normy i przepisy prawne
e uzgodnienia i opinie

1.4. Stan istniejacy
W chwili obecnej ptyta boiska stadionu objeta opracowaniem nie jest
oswietlona.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis projektowanego oswietlenia boiska
Projektowane oswietlenie ptyty boiska stadionu w m. Tuliszkdéw obejmuje
budowe linii kablowej, montaz instalacji uziemiajacej, montaz kompletnych masztow
osSwietleniowych z gtowicami i naswietlaczami wyposazonymi w zrodta swiatta LED
oraz montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej SO-B. Punkt zasilania projektowanego
oSwietlenia, przebieg tras kablowych, lokalizacje stupdw oswietleniowych
przedstawiono na PZT wg rysunku PT-1E-O1.

2.2. Kablowa linia zasilajgca
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przywofanymi
normami, PBUE oraz zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod
nadzorem Kierownika robét i Inspektora nadzoru.

Dokumentacja stanowi wlasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowana,
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Do zasilania osSwietlenia zewnetrznego projektowany jest kabel typu
YKY 5x6mm? o dtugosci catkowitej 744m uktadany na catej trasie w rurze ostonowej
karbowanej dwusciennej fi 75mm (z czego 664m w gruncie), przebieg tras kablowych
przedstawiono na rysunku PT-IE-O1. Teren na trasie projektowanego oswietlenia jest
uzbrojony, w miejscach skrzyzowan i zblizen, istniejgce sieci uzbrojenia terenu
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
W rejonie terenu objetego opracowaniem wszystkie roboty ziemne wykonywac
recznie, projektowane kable oswietlenia przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu, ukfada¢ dodatkowo w rurach ostonowych gtadkosciennych
sztywnych fi110. Wszystkie przejscia kabli pod drogami i wjazdami wykonac¢ metoda
przewiertu mechanicznego lub przekopu otwartego zgodnie z opisem z rysunku
PT-1E-01 i zabezpieczy¢ rurami gtadkosciennymi sztywnymi fil110.

Kable wprowadza¢ do masztéow przelotowo i tgczy¢ w wnece stupowej
za pomocg izolowanych zaciskdow kablowych. Pofaczenie pomiedzy ztgczami
kablowymi, a oprawg oswietleniowg prowadzi¢ wewngatrz stupa przewodem
YDYzo 3x2,5mm? o izolacji 750V. W kazdym stupie przewdd fazowy zasilajgcy oprawe
potgczyc ztgczem kablowym bezpiecznikowym i zabezpieczy¢ wktadkg bezpiecznikows.

Kablowe linie zasilajgce uktadac na gtebokosciach:
e 0,7m —kable 0,4 kV i oswietleniowe pod trawnikami
e 0,5m — kable oswietleniowe pod chodnikami
e 1m - kable prowadzone pod drogami w rurze gtadkosciennej sztywnej fi 110

W przypadku braku piaszczystego podifoza nalezy wykonaé wykop
o 0,1m gtebszy od podanych i kabel uktada¢ na 10 cm podsypce. Wszelkie miejsca
skrzyzowan z innymi podziemnymi instalacjami oraz przejscia pod drogami i wjazdami
wykonacé zgodnie z N SEP-004, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci izolacyjne nie
mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Po utozeniu kabel
zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej i przykry¢ na catej
dtugosci folig koloru niebieskiego. Wykop zasypaé zageszczajac warstwami (co 25cm),
nawierzchnie po robotach ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego (odtworzenie
podbudowy, nawierzchni chodnikéw i wjazdéw oraz terendw zielonych).
Kabel na catej trasie (minimum co 10m), przed przepustami, w miejscach
potaczen (masztach, szafkach itp.) oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
Oznacznik powinien zawierac:
e wtasciciela linii
® przeznaczenie
e rodzaji przekroj kabla
e obwdd zasilajacy
e relacje utozenia
e rok utozenia

Dokumentacja stanowi wlasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowana,
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2.3. Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia boiska

Zasilanie  projektowanego  oswietlenia  ptyty boiska  wyprowadzié
z projektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej SO-B. Rozdzielnica SO-B zasilana
bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej na korytarzu w budynku
sportowym  kablowag linig  zasilajgcg  typu  YKY  5x10mm?  uktadang
n/t w korytkach elektroinstalacyjnych PVC 60x40. W rozdzielnicy RG dobudowac
roztacznik bezpiecznikowy Z-SH/3 3P z wktadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi
10x38 gG25A. Projektowana rozdzielnica SO-B wykonana jako natynkowa np. XL3 160
4x24 z drzwiami zamykanymi na klucz, wyposazona w aparature zabezpieczeniowg
i sterowniczg wg schematu z rysunku PT-IE-03. Maszty oswietleniowe zasilane beda
linia kablowag YKY 5x6mm? wyprowadzong z projektowanej rozdzielnicy SO-B
i sterowane recznie z kasety sterujgcej K-S w pomieszczeniu nr 2 szatnia. OSwietlenie
boiska podzielono na cztery obwody oswietleniowe wg schematu podziatu z rysunku
PT-1E-02.

Rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg opisa¢ w sposob trwaty i czytelny.

ROZDZIELNICA OSWIETLENIA BOISKA
SO-B

2.4. Maszty, belki i oprawy oswietleniowe
Do oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano maszty stalowe ocynkowane

o wysokosci 16m, srednicy przy podstawie fi420mm typu MW16/4 montowane
na fundamencie prefabrykowanym F-5/1-16, z regulowang belka przystosowang
do montazu czterech projektoréw oswietleniowych typu OZ2TR. Do oswietlenia
boiska zaprojektowano naswietlacze AREA LED SPORT - LEDOLUX o mocy oprawy
400W, strumieniu Swietlnym oprawy 60000Im, skutecznosci Swietlnej 150 Im/W,
trwatosci eksploatacji >120000h (L80B10), temperaturze barwowej 4000K,
wspotczynniku  oddawania barw CRI>80, stopniu ochrony IP66, odpornosci
mechanicznej IKO8 z uktadem soczewek TYP 3, korpus oprawy wykonany z aluminium.
Lokalizacje masztow oswietleniowych w terenie przedstawiono na rysunku PT-IE-01.

3. INSTALACIA UZIEMIAJACA
Projektowane maszty oraz rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg SO-B uziemic
bednarkg Fe/Zn 25x4 uktadang w rowie kablowym (o dfugosci min. 30mb, w odlegtosci
10cm nad kablem) przy czym rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.
Wszelkie potgczenia w ziemi wykonywac jako spawane miejsca potgczen zabezpieczyé
antykorozyjnie. Zyte PEN kabla zasilajgcego pofaczy¢ w kazdym maszcie poprzez
skrecanie w miejscu do tego przygotowanym.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezposrednim podstawowa realizowana jest poprzez
izolowanie czesci czynnych (przewodow i kabli), stosowanie obuddow lub oston.

Dokumentacja stanowi wlasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowana,
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Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie realizowana przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego wyfaczania zasilania w uktadzie TN-C. Opornos¢ uziomu nie
moze przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne tj.:

e pomiar rezystancji izolacji linii kablowej

e pomiar rezystancji uziemienia

e sprawdzenie i pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Wykonane pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. BILANS MOCY
> OBLICZENIA OBCIAZENIA PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

ZPPROJ_ = (24 X 400W) = 9600W

Moc zainstalowana projektowanego oswietlenia zasilanego z rozdzielnicy SO-B

2P =9600W

» DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA

Do obliczen przyjeto moc zainstalowang projektowanego oswietlenia
Popt = ki * kj = P,

P,y =1%1,35%9,6 = 12,96[kW]
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspdtczynnik rozruch (przyjeto=1,35)
czyli moc obliczeniowa wynosi: 13,0 [kW]

5.2. SPRAWDZENIE KABLOWEIJ LINII ZASILAJACE)
P

\/g*Un*cosqo

Ib:

B 13000
V3 % 400 * 0,95

I = 19,75[A] ~ 20[4]

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
I, < I, < Iy

204 < 254 <604
12 < 1145*Idd

1,75 254 < 1,45 * 604

43,75A < 87A
gdzie :
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In - prgd znamionowy zabezpieczenia
lad - obcigZzalnos¢ prqgdowa dtugotrwata przewoddw
I2 - prqd zadziatania zabezpieczen

Dla kabla YKY 5x10mm? obcigzalno$¢ dtugotrwata (utozenie po wierzchu) wynosi l4g =60[A].
Zasilanie rozdzielnicy SO-B, 3-fazowe z istniejgcej rozdzielnicy RG w ktdrej zaprojektowano

roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o charakterystyce gG i pradzie
znamionowym 25A.

Warunki sa spetnione

» SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego masztu M/3/Il

100 x P = [

AUy, = ———
* Ty xSxUZ

Spadek napiecia liczony na odcinku od SO-B do najdalszego masztu
M/3/lIl w obwodzie jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia, ktéry dla
obwoddw oswietleniowych wynosi 4U g9, < 3%.

AUy, = 1,12% < Uypaop

Warunek spetniony

6. UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych,
warunkami  technicznymi zasilania. Do odbioru koricowego przedstawi¢ plan
powykonawczy trasy kabli, atesty, certyfikaty instalowanych urzadzen oraz
protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznymi
odbioru.

UWAGA:

e przed wprowadzeniem kabli do stupdéw pozostawic zapasy po ca 40cm kabla

e w stupie pozostawic¢ zawsze zapas zyt kazdego z kabli o dtugosci min. 20cm

e kazdg oprawe i stup przytaczy¢ zielono-iéttym przewodem ochronnym PE do zacisku
PE w ztgczu stupa, (do zyty PE proj. kabla zasilajgcego)

e w proj. 3-zytowych przewodach w stupach (od tabliczki bezpiecznikowe]j 1ZK do zaciskéow
oprawy), obok 2-6ch 2yt roboczych (L i N, 3-cig zyte stanowi przewdd ochronny PE o zielono-
76ttej barwie izolacji, zyte PE oprawy potaczy¢ z zaciskiem PE stupa

o doktadnie zabezpieczy¢ antykorozyjne wszystkie stalowe elementy stupdw (Sruby i potaczenia
skrecane)

Dokumentacja stanowi wlasnos¢ firmy EK GROUP Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowana,
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e tabliczki bezpiecznikowe (ztgcza) zabezpieczy¢ przed wptywem warunkdéw atmosferycznych
(starannie uszczelnic)

e stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony boiska,
oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni chodnika lub gruntu

e na pokrywy stupéw naklei¢ tabliczki ostrzegawcze-zétte ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE
ELEKTRYCZNE”

e kazdy stup trwale i estetycznie opisa¢ numerem obwodu i kolejnym numerem stupa zgodnie
z obowigzujgcym wzorem (grawerka szare tfo czarne napisy)

e wykopy pod kable oraz stupy wykonywaé po wytrasowaniu trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne

e przed utozeniem kabli w wykopie wykona¢:
- sprawdzenie ciggtos¢ zyt i stan powtok izolacyjnych
- pomiary rezystancji izolacji utozonych kabli

e po utozeniu kabli i rur, a przed ich zasypaniem zgtosi¢ je do odbioru

e przed zasypaniem wykonacé takze szkic trasy ich utozenia wraz z lokalizacjg stupow przez
uprawniong stuzbe geodezyjng

e po zakonczeniu prac budowy oswietlenia boiska wykona¢ badania potwierdzone protokotami:
- sprawdzenie ciggtosci linii kablowych
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz
- pomiary rezystancji izolacji

e po zakonczonych robotach montazowych przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
ze starannym wyréwnaniem, zagrabieniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni

e po zakonczeniu prac montazowych i uruchomieniu wykonac regulacje oraz pomiary natezenia
oswietlenia z zapewnieniem réwnomiernego oswietlenia ptyty boiska

Opracowat:

oo
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STRONA 18z 18

Projekt zagospodarowania terenu — Oswietlenie ptyty boiska PT-IE-01
Schemat ideowy oswietlenia boiska sportowego PT-1E-02
Schemat ideowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej SO-B PT-IE-03
Potaczenie opraw w stupach obwéd 1 |l PT-IE-04
Rzut budynku instalacje wewnetrzne PT-1E-05
Sylwetka masztu oswietleniowego PT-IE-06
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I -42m/52m- | 2. LINIE KABLOWE OSWIETLENIA BOISKA PROWADZIC NA CALEJ
121.02 TRASIE W RURZE OSLONOWEJ KARBOWANEJ DWUSCIENNEJ FI75
% 24.23 5
HE F il
B 5 W LEGENDA
"E /4/k| -———  Projektowana kablowa linia zasilajgca rozdzielnice SO-B 0,4kV, YKY 5x10mm?
L = uktadana w budynku n/t w korytku elektroinstalacyjnym PVC 60x40 o dtugosci
=<1%°39 catkowitej 23m (wraz z podejsciami i zapasami) z czego 19m w kortykach
B Ho. ~ZZZ  Projektowana linia kablowa o$wietlenia boiska do pitki noznej 0,4kV, YKY 5x6mm?
Bi na catej trasie uktadana w rurze ostonowej DVR75 o dtugosci catkowitej 744m (wraz
z podejsciami i zapasami) z czego 664m w gruncie
-———  Projektowany kabel sterowniczy YKSY 10x1mm?2 uktadany w budynku n/t w korytku
elektroinstalacyjnym PVC 30x15 o dtugosci catkowitej 3m
23.84
49 ! % Projektowany maszt oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 16m
z regulowang gtowicg przystosowang do montazu czterech naswietlaczy LED - 6 kpl.
n g 4 e = Projektowany naswietlacz LED o mocy oprawy 400W, strumieniu $wietlnym
E“! < 60000Im, skutecznosci Swietlnej 150lm/W, tempreaturze barwowej 4000K, uktad
- optyczny typ 3, stopniu ochrony IP66, odpornosci mechanicznej IK08, zywotnosci
zrodfa >120 000h (L80B10), wspoétczynnik oddawania barw CRI>80 - 24 kpl.
A
3 B
al -
- %3 Projektowana rozdzielnica zasilajgco-sterownicza SO-B w budynku sportowym - 1 kpl.
121,06 \ |K—_S| Projektowana kaseta sterujgca o$wietleniem boiska w budynku sportowym - 1 kpl.
d RG
{ B9 1B 1 Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku sportowego RG
2350 YKY 5x6m A ¢ v P 9
P -104m/114m- ——= Projektowany przewiert mechaniczny rura gtadkoscienna sztywna fi 110mm - 7m
12113
J=— Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4mm o rezystancji R<5Q - 7 kpl.
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-——-  Projektowana kablowa linia zasilajgca rozdzielnicg SO-B 0,4kV, YKY 5x10mm?
uktadana w budynku n/t w korytku elektroinstalacyjnym PVC 60x40 o dtugosci
catkowitej 23m (wraz z podejsciami i zapasami) z czego 19m w kortykach

~ZZZ  Projektowana linia kablowa oswietlenia boiska do pitki noznej 0,4kV, YKY 5x6mm?
na catej trasie uktadana w rurze ostonowej DVR75 o dtugosci catkowitej 744m (wraz
z podejsciami i zapasami) z czego 664m w gruncie

-———  Projektowany kabel sterowniczy YKSY 10x1mm? ukfadany w budynku n/t w korytku
elektroinstalacyjnym PVC 30x15 o dtugosci catkowitej 3m

% Projektowany maszt oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 16m
z regulowang gtowicg przystosowang do montazu czterech naswietlaczy LED - 6 kpl.

= Projektowany naswietlacz LED o mocy oprawy 400W, strumieniu $wietlnym
60000Im, skutecznosci swietlnej 150lm/W, tempreaturze barwowej 4000K, uktad
optyczny typ 3, stopniu ochrony IP66, odpornosci mechanicznej IK08, zywotnosci
zrodta >120 000h (L80B10), wspotczynnik oddawania barw CRI>80 - 24 kpl.

So|:'I|3 Projektowana rozdzielnica zasilajgco-sterownicza SO-B w budynku sportowym - 1 kpl.
|K;_S| Projektowana kaseta sterujgca oswietleniem boiska w budynku sportowym - 1 kpl.
% Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku sportowego RG
—— Projektowany przewiert mechaniczny rura gtadkoscienna sztywna fi 110mm - 7m
—:L Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4mm o rezystancji R<5Q - 7 kpl.
M/2/1 Numer masztu / obwodu
-19m/25m- Dtugos¢ linii kablowej utozonej w ziemi / catkowita z zapasami

Nazwa zadania Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu w Tuliszkowie

Adres obiektu Tuliszkdw, gm Tuliszkdw, skala -

obreb. ewid. 0001 Tuliszkéw, dz. nr 1649/1

nrrys. PT-IE-02
7 Elek
Tresé rysunku ) .SCH!EMA'.I' IDEOWY branza ektryczna
Oswietlenia boiska sportowego
data V.2023

Gmina Tuliszkdw
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ul. Plac Powstancow Styczniowych 1963r. 1
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inw ri o
estora 62-740 Tuliszkow
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. . . . WKP/0249/POOE/15
Projektowat mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia budowtane o projektowania bez ograniczeri w specjalnosci ‘Q
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en (RSN




T 1
| Qf Q2 Q3 Q4 |
: obw.| obw.| obw. Il obw. I || KASETA STERUJACA
| |
! I I I | | K-S
| X1 X1 X1 X1 | R
| H—\ H—\ H—\ hh\ | (pom. szatni nr 2)
| x2 x2 x2 x2 |
| |
I |
| |
I |
| I
L4 N
“““““““““““““““““““““““ N WIDOK KASETY STERUJACEJ
ROZDZIELNICA : s
: OSWIETLENIEM BOISKA
S O — B : (puszka n/t 135mm x 170mm x 107mm)
I
L1,L2,L3 :
WG ON KZ Q1 F1 F2 F3 F4 :
Jj N : Q3 Q4
| WYL. ZAt. WYL, ZAt..
: =
FR303 X I
3P 100A . | \ O \ O [V VO :
|
3xS301 S301 % % %
c2 1P 4 1P F1. 3 2 3 F3 3 Fa 3 |
3P25A 3P25A 3P25A 3P25A |
10x38gG 10A 10x38gG 10A 10x38gG 10A 10x38 G 10A |
DEHN shield |
Typ1i2 L | v
KB+C |
A A A A : ¢ : : l T L
Bﬂ [@ K3 K4 K1 K2 K3 K4 |
2 e, A 52 SM340 SM340 SM340 SM340 |
40NAZ 40NAZ 40NAZ 40NAZ |
|
l
N :
PE/PEN . :\ :\ :\ :\ |
7l N N ] ] :
l
YKY 5x10mm . I
i = ¥ Yo El Yot I - 1 - i
ViN = £ S £ S S £ S £ |
Reton g & g g g g g g |
|
z ¢ z g g z ¢ - .
|
3% ° |
W istniejgcej rozdzielnicy RG :
x w budynku sportowym dobudowac = = = - = -
gpSzl-é/g 3 roztgcznik bezpiecznikowy 3P 25A S E 5 E ] (; B (g > (g S 2 > ; S z :
10x38 gG 25A z wktadkami cylindrycznymi s ERS s s RS, s< s< S 3 |
10x38 gG 25A =8 e — £ e -8 ) —-£ e |
S% §3 S3 §% S5 83 83 538 '
— - = = = - 2 = 9L N QO 0 9 o @ 0 9o
=% | %% | % | %% | =% | =% | =% | =% }
Pi =3 x400W | Pi=3 x400W | Pi=3x400W | Pi=3x400W | Pi=3x400W | Pi=3x400W | Pi =3 x 400W | Pi = 3 x 400W |
Pi =1200W Pi=1200W Pi =1200W Pi=1200W Pi = 1200W Pi=1200W Pi =1200W Pi=1200W :
Rozdzielnica Pi = 6 x 400W Pi = 6 x 400W Pi = 6 x 400W Pi = 6 x 400W |
Pi = 2400W Pi = 2400W Pi = 2400W Pi = 2400W |
RG |
|
Pi=9600W :
______________________________________________________________________________________________________________________ J
Nazwa zadania Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu w Tuliszkowie
UWAGI . Tuliszkéw, gm Tuliszkéw, skala -
Adres obiektu obreb. ewid. 0001 Tuliszkéw, dz. nr 1649/1 nrrys PTE-03
RomomEE oG Ko NTIOMA X3 16044 commurmzmsouiaue '
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V .
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA. ) Tresé rysunku S .SCHE,'I\AAT 'DEOWY, soB branza | Elektryczna
3. UKLAD SIECI "TN-C" Z SAMOCZYNNYM WYEACZENIEM PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM 0zazielnicy zasllajaco-sterownicze) - data V.2023
ZASILANIA ODPOWIEDNI STOPIEN IP -
4 ; Gmina Tuliszkéw
4. WYPROWADZENIA PRZEWODOW Z ROZDZIELNICY DOLEM DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM Nazwa i adres nir ’ .
PRZEZ LISTWY ZACISKOWE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA inwestora ul. Plac POWStGaZTI;ZV(\)/ _Is_t\IIICZEI,OWVCh 1963r. 1 stadium PT
5. ROZDZIELNICE SO-B ZAMONTOWAG W POMIESZCZENIU SZTNI NR 2 HISZKOW
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis
. L .. . WKP/0249/POOE/15
Projektowaf mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia budowlane o projektowania bez ograniczen w specialnosci Oé‘ O \Q

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en
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Nazwa zadania

Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu w Tuliszkowie

. Tuliszkéw, gm Tuliszkdw, skala -
Adres obiektu obreb. ewid. 0001 Tuliszkéw, dz. nr 1649/1
nrrys. | PT-IE-04
7 Elek
Tresé rysunku POLACZENIE ORRAW W SLUPACH branza ektryczna
(obwod 1 ll)
data V.2023
Nazwa i adres Gmina Tuliszkw .
inwestora ul. Plac Powstancow Styczniowych 1963r. 1 stadium PT
62-740 Tuliszkéw
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowat mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia budowiane do./,, / beu/y.a.m e w specjalnosci Ozf‘ O Q

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en
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Projektowana kablowa linia zasilajgca rozdzielnice SO-B 0,4kV, YKY 5x10mm?
ukfadana w budynku n/t w korytku elektroinstalacyjnym PVC 60x40 o dtugosci
catkowitej 23m (wraz z podejsciami i zapasami) z czego 19m w kortykach

Projektowana linia kablowa oswietlenia boiska do pitki noznej 0,4kV, YKY 5x6mm?
na catej trasie uktadana w rurze ostonowej DVR75 o diugosci catkowitej 744m (wraz
z podejsciami i zapasami) z czego 664m w gruncie

Projektowany kabel sterowniczy YKSY 10x1mm? uktadany w budynku n/t w korytku
elektroinstalacyjnym PVC 30x15 o dtugosci catkowitej 3m

Projektowana rozdzielnica zasilajgco-sterownicza SO-B w budynku sportowym - 1 kpl.
Projektowana kaseta sterujgca oswietleniem boiska w budynku sportowym - 1 kpl.
Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku sportowego RG

Uziemienie wykonane bednarkg Fe/Zn 25/4mm o rezystancji R<5Q - 7 kpl.
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Nazwa zadania

Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu w Tuliszkowie

. Tuliszkéw, gm Tuliszkdw, skala -
Adres obiektu obreb. ewid. 0001 Tuliszkdw, dz. nr 1649/1
nrrys. PT-IE-05
L. 4 Elekt
Tresé rysunku RZUT BUDYNKU branza ektryczna
Instalacje wewnetrzne
data V.2023
Nazwa i adres Gmina Tuliszkow )
inwestora ul. Plac Powstaricow Styczniowych 1963r. 1 stadium PT
62-740 Tuliszkow
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnosc¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowat mgr inz. Maciej tawniczak | uprawnienia doxlar /via bez/ A w specjalnosei C>Z{'“-’ ._\-\Q

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en




16000

WZOR TABLICZKI

(grawerka szare tto z czarnymi
napisami)

M/2/1| -

Gm. Tuliszkéw *

80mm

Numeracja stupéw

Fundament F-5/1-16
(2500/650) 4xM33/400AB K

F’FMOmm
400mm {
650mm
2500mm
’41050mm—>‘

LEGENDA

%? Projektowany maszt oswietleniowy stalowy ocynkowany o wysokosci 16m
$rednicy przy podstawie fi420mm np. typ MN16/4 montowany na fundamencie

prefabrykowanym F-5/1-16, z regulowang belkg przystosowang do montazu czterech

naswietlaczy LED np. typu OZ2TR - 6 kpl.

= Projektowany naswietlacz LED o mocy oprawy 400W, strumieniu $wietlnym 60000Im,
skutecznosci $wietlnej 150Im/W, tempreaturze barwowej 4000K, uktad optyczny typ 3,
stopniu ochrony IP66, odpornosci mechanicznej IK08, zywotnosci zrodta >120 000h

(L80B10), wspodtczynnik oddawania barw CRI>80 - 24 kpl.

11/8 Numer stupa / obwodu

Tabliczka/znak ostrzegawczy NDUE
NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE

Nazwa zadania

Budowa oswietlenia ptyty boiska stadionu w Tuliszkowie

. Tuliszkéw, gm Tuliszkéw, skala -
Adres oblektu obreb. ewid. 0001 Tuliszkéw, dz. nr 1649/1
nrrys. | PT-IE-06
L. X branza | Elektryczna
Tre$c¢ rysunku SYLWETKA MASZTU OSWIETLENIOWEGO v
data V.2023
Nazwa i adres Gmina Tuliszkow .
inwestora ul. Plac Powstaficéw Styczniowych 1963r. 1 stadium PT
62-740 Tuliszkéw
Autorzy Imie i nazwisko Specjalnos¢ / nr uprawnien Podpis
WKP/0249/POOE/15
Projektowal mgr inz. Maciej tawniczak Uprawnienia budowlane do ﬁrojeklow/ama bez o/graniczeﬁ w specjalnosci O{{( oo Q

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i el-en




