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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych. Sprzęt przeznaczony na uzupełnienie normatywnych potrzeb 
Wojskowych Straży Pożarnych i zapasu użytku bieżącego.


1. Detektor gazu ziemnego  (tzw. gęsia szyja) 
w ilości 2 sztuki
Wymagania:
1) Urządzenie przeznaczone do kontroli nieszczelności instalacji gazowej, wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji oraz urządzeń gazowych, kontroli szczelności butli z gazem płynnym itp. 
2) Wyposażony w elastyczną sondę o długości minimum 400 mm, umożliwiającą dotarcie do niewygodnych miejsc,
3) Urządzenie musi posiadać sygnalizację wykrycia nieszczelności: akustyczną 
i optyczną orasz sygnalizację niskiego napięcia zasilania,
4) Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności CE oraz świadectwo kalibracji/legalizacji,
5) Zasilanie: baterie lub wbudowany akumulator ,
6) Do detektora musi zostać dołączony zestaw ładująco-zasilający lub komplet baterii,
7) Dodatkowe wyposażenie: 
a. plastikowa walizka,
b. instrukcja w języku polskim, 
8) Rok produkcji 2021,
9) Gwarancja minimum 24 miesiące.

2. Latarka nahełmowa 
w ilości 20 sztuk

Wymagania:
1) Latarka musi posiadać certyfikat ATEX z oznaczeniem: minimum II 1 G Ex ia IIC T4,
2) Stopień wodoodporności: minimum IP 67,
3) Źródłem zasilania latarki powinny być baterie alkaiczne,
4) Latarki muszą być wyposażone w uchwyt kompatybilny z hełmami typu Dragon,
5) Czas świecenia na bateriach minimum 8 godzin przy pełnej mocy latarki, 
6) Światło LED nowej generacji białe zimne np. CREE,
7) Z uwagi na działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez Wojskowe Straże Pożarne na drogach oraz lotniskach latarka powinna posiadać funkcję stroboskopu (światła pulsacyjnego) – celem zabezpieczenia ratowników,
8) Siła strumienia świetlnego minimum 180 Lumenów,
9) Zasięg światła: minimum 100 m,
10) Latarka musi być wyposażona dodatkowo w nakładkę sygnalizacyjną koloru czerwonego,
11) Masa całkowita: do 250 g z bateriami,
12) Wymiary: długość w przedziale 165 – 175 mm;  szerokość w przedziale 40 -50 mm;   wysokość 40 – 50 mm,
13) Kolor wszystkich latarek jednakowy,
14) Wymagany dodatkowy komplet baterii do każdej latarki,
15) Rok produkcji  2021,
16) Gwarancja minimum 24 miesiące.


3. Latarka akumulatorowa led typu szperacz, strefa 0.
w ilości 6 sztuk

Wymagania:
1) Latarka z wbudowanym akumulatorem, 
2) Wyposażona w ładowarkę i pasek na rękę,
3) Wykonanie latarki z zastosowaniem normy odporności minimum IP 54, 
4) Wymagany certyfikat EX-ATEX,
5) Moc światła min. 200 lumenów,
6) Zasięg światła min. 400 m,
7) Czas świecenia 100% w czasie min. 4 godz.,
8) Rok produkcji  2021,
9) Gwarancja minimum 24 miesiące.

. 
4. Detektor wielogazowy
 w ilości 1 sztuka

	 Wymagania: 
1) Detektor wielogazowy powinien posiadać sensor: katalityczny mierzący 
% dolnej granicy wybuchowości, tlenu (O2), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S) oraz metanu CH4,
2) Duży dobrze widoczny wyświetlacz z dużymi cyframi,
3) Wytrzymała wodoodporna (IP67) obudowa,
4) Pamięć pomiarów i zdarzeń,
5) Powinien być wyposażony w trzy rodzaje sygnalizacji; akustyczną, optyczną, wibracyjną,
6) Możliwa obsługa w rękawicach roboczych,
7) Detektor wielogazowy powinien spełniać wymagania EN 60079, posiadać deklaracje zgodności CE oraz świadectwo kalibracji/legalizacji
8) Do detektora gazowego musi zostać dołączony zestaw ładująco-zasilający lub komplet baterii,
9) Waga urządzenia  do 400 g,
10) Rok produkcji 2021
11) Gwarancja minimum 24 miesiące,

5. Sygnalizator bezruchu
w ilości 15 sztuk

 Wymagania:
1) Wyrób musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz.U.2007.143.1002, z późn. zm.),
2) Urządzenie musi stanowić jedną całość ze źródłem zasilania,
3) Musi posiadać obudowę w wykonaniu przeciwwybuchowym odporna na wysokie temperatury, 
4) Sposób włączania w stan czuwania oraz włączania i wyłączania alarmu powinien eliminować zarówno przypadkowe włączenie, jak i wyłączenie,
5) Uruchomienie alarmu zasadniczego powinno być sygnalizowane sygnałem 
o natężeniu dźwięku minimum 90 dB;,
6) Na wyrób wymagane jest aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP,
7) Rok produkcji 2021,
8) Gwarancja minimum 24 miesiące.

6. Taśma odgradzająca miejsce akcji a 100 mb.
w ilości 20 sztuk
Wymagania:
1) Taśma ostrzegawcza biało czerwona dwustronna,
2) Szerokość od 75 x 80mm,
3) Wykonana z elastycznego PCV .
4) Przeznaczona do znakowania i zabezpieczania miejsc, powierzchni,  dwustronnie znakowana.

UWAGA: 

Dokumenty wymagane przy dostawie: 
Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP dla:
- sygnalizatora bezruchu.
Deklarację zgodności CE dla :
- detektora gazu ziemnego (tzw. gęsia szyja),
- detektora wielogazowego.
Świadectwo kalibracji/legalizcji dla:
- detektora gazu ziemnego (tzw. gęsia szyja)
- detektora wielogazowego.

Certyfikat EX-ATEX dla:
- Latarki akumulatorowej led typy szperacz, strefa 0.

Karty katalogowe umożliwiającą jednoznaczną identyfikację wyrobu.
atesty, instrukcja przechowywania. 

Wszędzie  tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.


Wszystkie wyroby lub ich opakowania muszą być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla Sprzedawcy dostępne na stronach internetowych: www.gs1.org 


