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Przedmiot, cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robdt

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli
Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wobec 0sob trzecich

. Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z

numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne

Charakterystyka wadd objetych pozwoleniem wodnoprawnym, obliczenia Qmax, Qsr.roczna,
wraz z podaniem powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni oraz iloscig dni z opadem
Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Ustalenia wynikajgce z

13.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry

13.2 Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

13.3 Planu przeciwdziatania skutkom suszy

13.4 Programu ochrony wod morskich

13.5 Krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych

13.6 Planu lub programu rozwoju $rodlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz podziemne w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wod

Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (snq) lub zasobu wod podziemnych
Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen a takze rozmiar, warunki korzystania z woéd i urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych urzadzen

Informacje czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji deszczowej
Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé¢

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terendw uszczelnionych

CZESC RYSUNKOWA
Szkic lokalizacji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE skala 1:50

PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000
ZALACZNIKI

Opis w jezyku niespacjalistycznym
Kopia uproszczonego wypisu z rejestru gruntow
(znak: GKM-1.6621.2.2330.2021 z dnia 13.10.2021r.)



1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowigcy zatgcznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A,
46-325 Rudniki na budowe, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych. Urzadzenia wodne
wykonane zostang w ramach zadania pn: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw Kuznica -
Dalachow” i bedg miaty na celu odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z czesci
projektowanej drogi do istniejgcego rowu otwartego.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej,
szerokosci od 4,0m do 5,0m, pobocza szerokosci 0-0,75m o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub kostki kamiennej. Projekt przewiduje réwniez budowe,
przebudowe oraz likwidacje urzadzen wodnych w celu prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres opracowania uwzglednia wymogi zawarte w art. 407 i 409 ustawy ,Prawo wodne”
z dnia 20 lipca 2017r. Jakim powinien ,odpowiadac’ operat wodnoprawny oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substandcji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Operat ma stuzy¢ jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej do
wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowe i przebudowe urzadzen wodnych.

W zakresie opracowania podano niezbedne dane dla uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, a w szczegolnosci:

. opis obiektu z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe,

bilans wodno-$ciekowy,

charakterystyke odbiornika wod opadowych i roztopowych,

wpltyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne,

omoéwienie monitoringu ilosci i jakosci wod odprowadzanych oraz sposobu ich

prowadzenia.

Operat ma stuzyé jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej do
wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

. likwidacje rowu otwartego, odc. 1, str. L — od km 0+379,23 do km 0+437,43

budowe drenazu odc 1 wraz z wylotem — Wy1 — od km 0+387,53 do km 0+437,43

przebudowa rowu otwartego, str. P — od km 0+537,40 do km 0+664,29

budowe drenazu odc 2 wraz z wylotem — Wy2 — od km 0+659,17 do km 0+709,48

likwidacje rowu otwartego, odc. 2, str. P — od km 0+664,29 do km 0+713,85

przebudowe przepustu, P1 w km 0+619,93

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe prawng i merytoryczng wykonania operatu wodnoprawnego stanowia:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne ]
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
W sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U z 2017r,
poz.519)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U z 2015, poz. 1923)

3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO
SIEDZIBY I ADRESU
Strong ubiegajacg sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego jest:
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki



4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod w ramach planowanego przedsiewziecia
obejmuje budowe, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych. W zakres prac wchodzi budowa
dwdch odcinkéw drenazu wraz z wylotami do rowow otwartych, likwidacja dwdch odcinkéw
rowow otwartych oraz przebudowe przepustu pod jezdnig i rowu otwartego.

Planowany termin zakonczenia robét — 2022r

Zgodnie z art 16 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne poprzez wody
opadowe lub roztopowe — rozumie sie wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

Cel zamierzonego korzystania z wod obejmuje budowe, przebudowe i likwidacje urzadzen
wodnych. Wody opadowe i roztopowe zebrane z drogi gminnej do urzadzen wodnych
wprowadzone zostang projektowanym wylotem do istniejgcego rowu otwartego.

Zgodnie z art. 16, pkt 65, lit. A, F, urzadzenia lub budowle pietrzace,
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy oraz wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzace do wprowadzania wody do urzadzen wodnych zalicza sie do urzadzen wodnych.

Zgodnie z zapisami art. 389, pkt. 6, wyzej cytowanej ustawy — na wykonanie urzadzen
wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z zapisami art. 17, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne
przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzadzen wodnych stosuje sie miedzy innymi do budowy i
rozbudowy tych urzadzen.

Wody opadowe i roztopowe zebrane do projektowanych urzadzen wodnych
odprowadzone zostang do istniejgcego rowu otwartego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 856,
obreb Dalachéw. Istniejgcy row otwarty w zakresie opracowania posiada szerokos¢ ~2,0-3,5m,
szeroko$¢ dna ~0,3-0,4m, gtebokos$¢ ~0,5-0,7m i nachylenie skarp ~1:1/1,5.

5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
ROBOT

Celem wykonania przedmiotowych urzadzen wodnych jest odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej. Celem ,,Budowy drogi dojazdowej do
gruntdow Kuznica-Dalachdw” jest poprawa komfortu dojazdu do posesji zlokalizowanych przy
drodze gminnej oraz jej sprawne odwodnienie. Prawidtowe funkcjonowanie drdg oraz ich stan
techniczny zalezy miedzy innymi od warunkdw odprowadzenia wody z ich powierzchni. Sprawne i
odpowiednie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni drogi gminnej wptynie
na bezpieczenstwo i komfort uzytkownikdw drogi.

Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej zebrane za pomoca projektowanych
urzadzen wodnych odprowadzone zostang do istniejgcego rowu otwartego.

W ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw Kuznica-
Dalachéw” zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami. Odwodnienie
projektowanej drogi zapewnig drenaze i rowy otwarte. Wody ktére zostang zabrane przez te
urzadzenia odprowadzone beda do istniejgcego rowu otwartego.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Z uwagi na okresowe i zmienne wystepowanie opaddw atmosferycznych nie przewiduje
sie montazu urzadzenia stuzgcego do pomiaru ich ilosci.

Projektowany zakres prac nie wymaga wykonania znakéw zeglugowych.

7. RODZA] I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Projektowane urzadzenia wodne beda odprowadzato wody opadowe i roztopowe z
terendw pasa drogowego drogi gminnej. Zasieg zamierzonego korzystania z wod oraz
planowanych do wykonania urzadzen wodnych bedzie miat charakter lokalny i wystepowat bedzie
na dziatkach na ktérych wykonywane bedg urzadzenia wodne tj: dziatki nr ewid. 805, 808/1,
807/1, 806, 856, 884/1, 191, 652, obreb Dalachéw, gm. Rudniki. Zasieg oddziatywania
projektowanego urzadzenia wodnego przedstawiono na zatgczonym rysunku.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOéCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH Z
PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WLASCICIELI

Zasieg zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych do wykonania urzadzen
wodnych znajdujg sie na dziatkach nr ewid. 805, 808/1, 807/1, 806, 856, 884/1, 191, 652,



obreb Dalachéw, gm. Rudniki. Wiasnosci dziatek zostaty przedstawione w zatgczonym
uproszczonym wypisie z rejestru gruntow.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WOBEC 0SOB
TRZECICH
Uzytkownik urzadzen wodnych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy
Prawo Wodne oraz warunkdéw wynikajacych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a
szczegolnie do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrédtem szkdd bedzie zta
eksploatacja obiektu.
Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do:
zachowania wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
biezacego utrzymania w petnej sprawnosci rowu otwartego na dziatce nr ewid. 652 obreb
Dalachéw na odcinku 25m za i przed przepustem P1,
utrzymania w petnej sprawnosci technicznej urzadzen wodnych — wylotéw Wyl i Wy2
oraz rowdw otwartych,
prowadzenia prac budowlanych oraz innych prac z wykorzystaniem sprawnego sprzetu,
zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz 1614);
prowadzenia przedmiotowej inwestycji zarédwno na etapie wykonawstwa jak i
eksploatacji, w sposdb, ktory nie bedzie utrudniat przeptywu wdd oraz nie bedzie
negatywnie wptywat na dotychczasowe stosunki wodne;
po zakonczeniu prac budowlanych w obrebie prowadzonych prac uporzadkowania terenu
do stanu pierwotnego;
zawiadomienia na piSmie o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot (min 7
dni) zainteresowanych stron tj: PGW Wody Polskie, Nadzor Wodny w Kepnie, ul.
Wielunska 9a, 63-600 Kepno;
przekazania do PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w Kepnie, ul. Wielunska 9a, 63-600
Kepno; geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. OPIS I LOKALIZACIE URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB NUMER
OBREBU EWIDENCYJINEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJINYCH
ORAZ WSPOLRZEDNE
Projekt budowy drogi gminnej w miejscowosci Kuznica - Dalachéw, gm. Rudniki
przewiduje budowe, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych stuzgcego odprowadzeniu wod
opadowych i roztopowych do istniejgcego rowu otwartego.
Projekt zaktada budowe, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych stuzacych
odwodnieniu projektowanej drogi gminnej. W projekcie przewidziano:
. likwidacje rowu otwartego, odc. 1, str. L — od km 0+379,23 do km 0+437,43
budowe drenazu odc 1 wraz z wylotem — Wy1 — od km 0+387,53 do km 0+437,43
przebudowe rowu otwartego, str. P — od km 0+537,40 do km 0+664,29
budowe drenazu odc 2 wraz z wylotem — Wy2 — od km 0+659,17 do km 0+709,48
likwidacje rowu otwartego, odc. 2, str. P — od km 0+664,29 do km 0+713,85
przebudowe przepustu, P1 w km 0+619,93

Podstawowe parametry:
likwidacja rowu otwartego, odc. 1

-poczatek W1: km 0+379,23
-koniec Wy1: km 0+437,43
-dtugos¢ rowu do likwidacji:  58,2m

-strona: lewa

-szeroko$¢ dna: ~0,40m

-nachylenie skarp: ~1:1/1,5

-gtebokos¢: ~0,30 - 0,50m
-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny: 805

Obreb ewidencyjny: Dalachow



Jednostka ewidencyjna: Rudniki
Wspétrzedne geodezyjne:

— wspotrzedne W1: X —5659261,57 Y — 6538275,33
— wspdtrzedne Wyl: X —5659319,33 Y — 6538283,72
budowa drenazu odc. 1 wraz z wylotem Wy1
-poczatek - W2: km 0+387,53
-koniec — Wy1: km 0+437,43
-rzedna poczatku: 195,04 m npm
-rzedna wylotu: 194,89 m npm
-Srednica: @160 [mm]
-rura: PP
-zakonczenie: umochnienie betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 805
Obreb ewidencyjny: Dalachow
Jednostka ewidencyjna: Rudniki
Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspoirzedne W2: X —5659269,79 Y — 6538276,40
— wspotrzedne Wy1: X —5659319,33 Y — 6538283,72
przebudowa rowu otwartego, str. P
-poczatek - W3: km 0+537,40
-koniec - W4 km 0+664,29
-rzedna poczatku: W3 - 194,28 m npm
-rzedna konca: W4 — 194,22 m npm
-row istniejacy:
-skarpy: ~1:1/1,5
-szeroko$¢ dna: ~0,3-0,5m
-gtebokos¢: ~0,6-0,8m
-row po przebudowie:
-skarpy: 1:1,5
-szeroko$¢ dna: 0,4m
-gtebokosc: zmienne wg profilu podtuznego
-umocnienie: skarpy i dno rowu obsiane trawg
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 808/1, 807/1, 806, 805, 856, 884/1, 191, 652,
Obreb ewidencyjny: Dalachow
Jednostka ewidencyjna: Rudniki
Wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspdtrzedne W3: X —5659416,86 Y — 6538306,82
— wspdtrzedne W4: X —5659542,52 Y — 6538322,38
budowa drenazu odc. 2 wraz z wylotem Wy2
-poczatek - Wy2: km 0+4659,17
-koniec — W5: km 0+709,48
-rzedna poczatku - Wy?2: 194,40 m npm
-rzedna wylotu : 194,90 m npm
-Srednica: @160 [mm]
-rura: PP
-zakonczenie: umochnienie betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 191
Obreb ewidencyjny: Dalachow
Jednostka ewidencyjna: Rudniki
Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspdtrzedne Wy2: X —5659269,79 Y — 6538276,40

— wspotrzedne W5: X —5659586,19 Y — 6538333,08



likwidacje rowu otwartego, odc. 2,

-poczatek - W4: km 0+664,29
-koniec - W6: km 0+713,85
-dtugos¢ rowu do likwidacji:  49,56m
-strona: prawa
-szeroko$¢ dna: ~0,40m
-nachylenie skarp: ~1:1/1,5
-gtebokosc: ~0,30 - 0,50m
-lokalizacja:
Dziatka nr Ewidencyjny: 191,
Obreb ewidencyjny: Dalachow
Jednostka ewidencyjna: Rudniki
Wspdtrzedne geodezyjne:
— wspotrzedne W4: X —5659542,52 Y — 6538322,38
— wspotrzedne W6: X —5659590,50 Y — 6538333,87
Przebudowa przepustu P1,
-kilometraz: km 0+619,93
-rzedna poczatku: W7 —193,60m npm
-rzedna konca: W8 — 193,55 m npm
-przepust istniejacy:
-przekréj: @1000mm
-dtugosc: ~6,4m
-materiat: beton
-przepust projektowany:
-przekréj: @1000mm
-dtugosc: 8,0m
-materiat: PP, SN16
-wlot: W6, betonowa Scianka czotowa
-wylot: W7, betonowa Scianka czotowa
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 856,
Obreb ewidencyjny: Dalachow
Jednostka ewidencyjna: Rudniki
Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspoirzedne W7: X —5659498,50 Y — 6538316,89
— wspdirzedne WS: X —5659500,04 Y — 6538309,04

Technologia projektowanych urzadzen wodnych:

- rowy otwarte przewidziane do likwidacji o nachyleniu skarp ~1:1/1,5, szerokosci dna ~0,4m i
gtebokosci ~0,3-1,0m. Rowy zasypac gruntem niewysadzinowym zaliczanym do grupy no$nosci
G1 (piasek srednio lub gruboziarnisty) zageszczajac warstwami co max 30cm. Ostatnie 15cm
uzupei¢ ziemig urodzajng a nastepnie obsia¢ mieszankg traw.

- rowy otwarte przewidziane do przebudowy lub oczyszczenia i odmulenia wykonane zostang
jako rowy o przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4m, i nachyleniu skarp 1:1/1,5. Skarpy i
dno rowu zostang odpowiednio wyprofilowane i zostang obsiane kompozycjami nasion traw,
roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18-30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkdéw
siedliskowych. W ciggu przebudowywanego rowu wykonany zostanie przepust z rur PP typ B o
Sciance strukturalnej (z wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang $ciankg zewnetrzng) i
sztywnosci obwodowej SN8, srednicy @400mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o
kierunku zgodnym z pochyleniem niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. Wilot i wylot rury
umocni¢ betonowymi $ciankami czotowymi. Lokalizacja projektowanych rowdéw otwartych a
takze przepustu zgodnie z rys. PZT, niweleta rowdw i przepustow zgodnie z rys profilu
podtuznego oraz tabelg zjazdow.

- projektowany przepust P1 wykonany zostanie z rur PP typ B o $ciance strukturalnej (z
wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN16,
$rednicy @1000mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z pochyleniem
niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. Wiot i wylot rury umocni¢ typowg prefabrykowang



Sciankg czotowa posadowiong na podtozu z betonu C16/20 gr. 20cm poszerzonym poza obrys
Scianki o 20cm.

Rury posadowi¢ na tawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci

materiatu przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy wykonac z
piasku. Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ rdwnomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac zasypke gtéwng
gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na
catej gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej
normy PN — S —02205.
- Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich o $rednicy g160mm i dtugos¢ rur zgodnie z rys. PZT.
Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z istniejgcym pochyleniem terenu,
nadsypka min. 0,50m. Podsypka i zasypka poszerzona o minimum 20 cm z kazdej strony rury.
Obsypke i zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20 cm z kruszywa mrozoodpornego
— zwiru frakcji 8-31,5mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej préby Proctora 0,98).
SzerokosS¢ obsypki i zasypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do poziomu
minimum 20cm ponizej poziomu terenu. Wyloty Wy1 i Wy2 wykonac poprzez umocnienie dna i
skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi uktadanymi na tawie zwirowej gr. 15cm — zgodnie z
rysunkiem W2.

11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM,
OBLICZENIA Qmax, Qsr.roczna, WRAZ Z PODANIEM POWIERZCHNI RZECZYWISTE] I
ZREDUKOWANEJ ZLEWNI ORAZ ILOSCIA DNI Z OPADEM

Analizowane urzadzenia wodne znajdujg sie w pasie drogi gminnej tgczacej miejscowosci
Kuznica i Dalachéw. Przedmiotowe urzadzenia wodne zbierajg i odprowadzajg wody opadowe i
roztopowe z drogi przy ktorej sie znajdujg. Odbiornikiem wdd z rowoéw jest istniejgcy row
otwarty. Woda z drenazu odprowadzona zostanie o istniejgcego rowu otwartego.

Przebudowa urzadzen wodnych ma na celu zachowanie na analizowanym terenie dalszego
sprawnego dziatania systemu odwodnienia drogi.

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowi¢ bedg wody pochodzace z opaddéw

atmosferycznych (deszcze, $nieg), ktére zostang zebrane do rowdw otwartych oraz drenazu i
odprowadzone zostang do istniejgcych odbiornikdw.

12. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Warunki jakosciowe jakie muszg spetni¢ wody opadowe i roztopowe wprowadzane do waod
lub do ziemi okredla § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 20 lipca 2019r (Dz.U.2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzadzen wodnych, ktdry moéwi, ze: ,Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 [ust. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej: 1) terenow przemystowych, skiadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, 2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w
ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 haj, moga byc¢
wprowadzane do wod lub do urzadzeri wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w
art, 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania” .

Z uwagi na fakt, iz droga z ktdrej odprowadzane sg wody jest drogg gminnym o matym
natezeniu ruchu, wody odprowadzane z jej powierzchni nie wymagajg oczyszczenia. Z uwagi na
klase drogi oraz mate natezenie ruchu nie projektuje sie specjalnych urzadzen podczyszczajgcych
wody opadowe i roztopowe.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

13.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), potozona jest na terenie Jednolitych Cze$ci Waod
Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW600017184129 pod nazwag Prosna do Wyderki, w



regionie wodnym Warty, w ekoregionie Rowniny Centralne. Powyzszy typ JCWP to potok nizinny
piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17), o statusie — naturalna cze$¢ wdd (NAT). Aktualny
stan JCWP — zly.

Zgodnie z aktualizacjg ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” -
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem
Srodowiskowym dla jednolitych wod powierzchniowych rzecznych jest:

. dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego — jest dobry stan chemicznych

dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych — jest dobry stan tych

elementow (II klasa);

dla silnie zmienionych czesci wod oraz sztucznych czesci woéd w zakresie elementow

biologicznych — jest dobry potencjat wod;

dla silnie zmienionych czesci wod oraz sztucznych czesci woéd w zakresie elementow

fizykochemicznych — nie przypisano paramentéw charakteryzujacych cel sSrodowiskowy

Cele Ssrodowiskowe powinny zosta¢ osiggniete w mozliwe najkrétszym czasie. Jednakze
przewiduje sie mozliwosci wprowadzenia odstepstw od zatozonych celéw $rodowiskowych, jezeli
ich osiggniecie nie bedzie mozliwe z okreSlonych przyczyn. Integralng czeScig celéw
Srodowiskowych sg tzw. wytgczenia obejmujace:

. przedtuzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggniety najpdzniej do 2021 lub 2027,
albo w najkrétszym terminie po 2027r na jakie pozwalajg warunki naturalne;

osiggniecie mniej rygorystycznych celow;

tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity

Wyzszej;

nowe zmiany charakterystyki fizycznej czeSci wod powierzchniowych lub zmiany poziomu

czeSci wod podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu sie stanu czesci wod

powierzchniowych (z bardzo dobrego na dobry) w wyniku nowych forma zréznicowanej
dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego do 2021r lub 2027r czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne do
osiggniecia stanu dobrego sg nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalne
kosztowne, a takze gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty by¢ wdrozone do 2015r ale efekty
tych dziatan nie byty oczekiwane do tego czasu ze wzgledu na warunki naturalne.

Wskazane jest w pierwszej kolejnosci rozpatrzenie mozliwosci osiggniecia celu w
pozniejszym terminie i dopiero gdy szczegdtowe analizy wykaza, iz jest to niemozliwe —
wskazanie mniej rygorystycznego celu.

Celem $rodowiskowym dla JCWP Prosna do Wyderki jest osiggniecie dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych
— niezagrozona. Dla tej czeSci JCWP nie wyznaczono odstepstwa.

Termin osiggniecia dobrego stanu okreslono na 2015r.

Pod wzgledem podziatu obszaru dorzecza Odry na Jednolite CzeSci Wod Podziemnych
jaki zamieszczono w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o kodzie PLGW 600081.

Dla JCWPd stan ilosciowy i jakosciowy zostat oceniony jako dobry ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych — niezagrozona. Dla tej czeSci wod podziemnych nie
wyznaczono odstepstwa.

Zgodnie z aktualizacja ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” -
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem
$rodowiskowym dla jednolitych wod podziemnych jest:

zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu

ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy

poborem, a zasileniem tych wod, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Celem Srodowiskowym dla analizowanej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan
iloSciowy.

Z uwagi, iz wody opadowe i roztopowe pochodzg z ciggéw komunikacyjnych w zabudowie
wiejskiej o matym natezeniu ruchu mozna stwierdzi¢ brak ujemnego wptywu na wody podziemne
i powierzchniowe, a tym samym brak ujemnego oddziatywania na realizacje celéw
$rodowiskowych dla nich przyjetych.



13.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W dniu 01.12.2016 r w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostato opublikowane
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (DZ. U. 2016, poz. 1938).

Odnoszac sie do powyzszego planu zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz
udostepnionych map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego stwierdzono, ze teren
planowanej inwestycji nie lezy na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
obszarach na ktérych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

Celem plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkéw powodzi dla Zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dziatalnosci gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dziatan stuzacych minimalizacji
zidentyfikowanych zagrozen.

13.3. Planu przeciwdziatania skutkom suszy
Zgodnie z przyjetym w dniu 05.12.2017r przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu ,Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Warty” wynika iz, zdecydowana wiekszos$¢ obszaru regionu wodnego Warty, z uwagi na panujace
warunki klimatyczne, narazona jest na wystepowanie suszy atmosferycznej, a w konsekwencji
takze rolniczej i hydrologicznej.

Wplyw na to majg srednie sumy opaddéw zdecydowanie ponizej Sredniej krajowej, przy
stosunkowo wysokiej Sredniej temperaturze powietrza tak w okresie letnim, jak i zimowym.

Na postawie przeprowadzonych analiz wynika, iz szczegdlnie centralna cze$¢ regionu
narazona jest na wystepowanie suszy, jednakze zjawisko suszy atmosferycznej i rolniczej
zdarzy¢ moze sie praktycznie w kazdym regionie.

Na podstawie map prezentujacych zagrozenie susza, wynika iz zlewania bilansowa, w
ktérej potozony jest analizowany teren, pod wzgledem wystepowania suszy atmosferycznej jest
znaczace, suszy rolniczej bardzo znaczacy , suszy hydrologicznej jest umiarkowany w suszy
hydrogeologicznej mato istotny.

W planie zawarto katalog dziatai stuzacych ograniczaniu skutkdw suszy, o ktérym mowa
w art. 88 r. pkt. 4 ustawy Prawo wodne opracowany na podstawie dziatan okreslonych w
Metodyce oraz zdiagnozowanych problemoéw w regionie wodnym Warty.

Na podstawie katalogu dziatan okreSlono program dziatan stuzgcych ograniczaniu
skutkow suszy.

W programie dziatan wykorzystano wszystkie sposrod 21 dziatan zdefiniowanych w
katalogu dziatan. Do poziomu regionalnego przypisano 13 dziataii wpisujgcych sie w kierunki: 1.
Wspomaganie naturalnej retencji zlewni, 3. Wspomaganie zarzadzania ryzykiem suszy, oraz 4.
Rozwdj wiedzy.

Do poziomu lokalnego — gmin skierowano 14 dziataii obejmujgcych ww. kierunki dziatan, jak

rowniez odnoszace sie do zdiagnozowanego zapotrzebowania interesariuszy — dziatan
inwestycyjnych realizujgcych kierunek 2. Powiekszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobow
wodnych.

Wszystkie dziatania przypisane do poziomu regionalnego sg dziataniami priorytetowymi
natomiast na poziomie lokalnym dziatania mogg miec status zalecanego lub priorytetowego, w
zaleznosci od poziomu i charakteru narazenia na susze w gminie.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stalo w sprzecznosci z zapisami Planu
przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”

13.4. Programu ochrony wod morskich

2 grudnia 2016r Rada Ministrow przyjeta Krajowy Program Ochrony Wod Morskich
(KPOWM). KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, ktdéry okresla
optymalny zestaw dziatan naprawczych niezbednych do osiggniecia dobrego stanu $rodowiska
wod morskich.

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dziatan edukacyjnych, prawnych,
administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, ktére kierowane sg zaréwno do uzytkownikow
wadd morskich, jak i wdd srodladowych.

Z uwagi iz, przedmiotowa inwestycja nie bedzie wigzata sie z wprowadzaniem
przedmiotowych wdd opadowych i roztopowych do wdd morskich w rozumieniu zapisow ustawy
Prawo Wodne, zapisy KPOWM nie dotyczg planowanej inwestyciji.



13.5. Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Rada Ministrow dnia 21 lipca 2017 r. przyjeta pigtq aktualizacje Krajowego programu
oczyszczania Sciekdw komunalnych. KPOSK wdraza przepisy unijne tj. dyrektywe Rady
91/271/EWG dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do
realizacji w latach 2016-2021.

AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o rownorzednej liczbie mieszkancéw 38,8 min, w
ktorych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni Sciekdow komunalnych. Aglomeracje ujete w
aktualizacji zostaty podzielone na priorytety wedtug znaczenia inwestycji oraz pilnosci
zapewnienia $rodkéw. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika,
ze w ramach piatej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni $ciekow
oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest réwniez
wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci
istniejacej.

Z uwagi, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie zwigzane z odprowadzaniem oraz
oczyszczaniem Sciekow komunalnych, zapisy KPOSK nie dotyczg planowanej inwestyciji.

13.6. Planu lub programu rozwoju srodlagdowych drég wodnych o szczegéinym
znaczeniu transportowym

Uchwatg nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) rzad
przyjat zatozenia do planéw rozwoju $rédlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z
perspektywa do roku 2030.

Zgodnie z przyjetym dokumentem do 2030 r. Odra (na catej swojej dtugosci) i Wista (od
Warszawy do Gdanska) majg stac sie miedzynarodowymi szlakami zeglugowymi.

Realizacja tego celu zostata podzielona na cztery priorytety. Pierwszy to osiggniecie
miedzynarodowej klasy Zeglownosci i wtgczenie w europejskg sie¢ drég wodnych Odrzanskiej
Drogi Wodnej. Drugim priorytetem jest poprawa warunkdw nawigacyjnych Wisty, kolejnym -
trzecim - rozbudowa potgczenia Odra - Wista - Zalew Wislany i Warszawa - Brze$¢. Ostatnim -
czwartym - rozwdj partnerstwa i wspotpracy na rzecz srédlagdowych drdég wodnych.

W zatozeniach przedstawiono takze inwestycje, ktdére majg byC zrealizowane w
perspektywie krotkoterminowej (do 2020 r.). Obejmg one m.in.: usuwanie tzw. waskich gardet
przez modernizacje zabudowy hydrotechnicznej drég wodnych, aby jak najszybciej przywrdcié
zegluge dtugotrasowg. Szczegodlnie: przygotowanie studidw wykonalnosci dla wszystkich
inwestycji przewidzianych do realizacji w okresie dtugoterminowym; wypracowanie najlepszych
sposobow finansowania inwestycji m.in. przez pozyskanie srodkéw z Europejskiego Funduszu na
rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. plan Junckera); rozpoczecie budowy stopni wodnych na
Odrze — ponizej Malczyc w Lubigzu i Scinawie oraz na Wisle — ponizej Wioctawka.

Z uwagi, na charakter planowanej inwestycji zapisy uchwaty nr 79 Rady Ministrow z dnia
14 czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) nie dotyczg planowanej inwestycji.

14. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH
DLA NICH OKRESLONYCH

Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie zréddtem zanieczyszczen
mogacych potencjalnie oddziatywaé na wody powierzchniowe, podziemne oraz Srodowisko
gruntowo-wodne.

Najwieksze ucigzliwosci dla Srodowiska wodno-gruntowego wystepowac beda na etapie
realizacji — budowy przedmiotowych urzadzen wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie chwilowy i krétkotrwaty wzrost emisji hatasu
i zanieczyszczen do powietrza z uwagi na prace sprzetu mechanicznego. Jednak ze wzgledu na
krétkotrwatly charakter takiego zdarzenia nie powinno to spowodowal powazniejszego
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Zagrozeniem dla $rodowiska wodno-gruntowego moze by¢ niekontrolowany wyciek
paliwa badz substancji ropopochodnych z pojazdéw samochodowych lub maszyn realizujgcych

przedsiewziecie.
Jednak ze wzgledu na obowigzek stosowania przez wykonawce sprzetu sprawnego
technicznie i w dobrym stanie technicznym, prawdopodobienstwo  wystgpienia

niekontrolowanego wycieku paliwa badz substancji ropopochodnych zostanie zminimalizowany
do minimum.



Ponadto w trakcie prowadzania prac budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany do
posiadania specjalistycznych $rodkéw chemicznych stuzgcych do neutralizacji  zwigzkéw
ropopochodnych w celu wyeliminowania mozliwosci skazenia wdd powierzchniowych i
podziemnych.

Wszystkie uzyte materiaty przy pracach zwigzanych z budowg urzadzen wodnych beda
posiadaty Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Odpady powstajgce podczas budowy beda selektywnie gromadzone i przekazywane
odpowiednim jednostkg. Ewentualne czesci materiatéw jakie przypadkowo dostang sie do
odbiornika wdd bedg na biezgco usuwane.

Odpowiednio dobrana przepustowosci urzadzen wodnych — przyczyni sie do swobodnego
przeptywu wod, bez wystepowania lokalnych podtopien w obrebie obiektdw.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby realizacja planowanego przedsiewziecia
w zakresie budowy urzadzen wodnych miata wptyw na stan/potencjat wdd powierzchniowych
oraz stan ilosciowy i jakosciowy wodd podziemnych, a co za tym idzie stwierdza sie, iz
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wplywaé negatywnie na realizacje celéw
$rodowiskowych przyjetych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonanie przedmiotowego zadania nie zmieni stosunkdw wodnych w jego obrebie, a
tym samym nie bedzie miato ujemnego wptywu na wody podziemne i powierzchniowe.

15. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD
Nie dotyczy.

16. WIEL[(Oé(': SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB
ZASOBU WOD PODZIEMNYCH
Nie dotyczy

17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, S?OS(’)B POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN A TAKZE
ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD I URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACIACH

Planowang inwestycje przewidziano do realizacji w 2022r. Nie przewiduje sie okresu
rozruchu planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Po zakonczeniu robdt budowlanych, sg
one gotowe do petnienia swojej funkcji.

Rozruch projektowanych urzadzen wodnych nastgpi samoczynnie po ich wykonaniu i
wystgpieniu pierwszych opadéw deszczu.

Nie przewiduje sie wstrzymania dziatania przedmiotowych urzadzen wodnych. Mozliwos¢
wystgpienia awarii jest znikoma i moze wystgpi¢ w chwili zamulenia, zanieczyszczenia lub
catkowitego zaniku przepustowosci projektowanych przepustéw lub rowdw otwartych. Aby tego
unikna¢ nalezy dokonywaé okresowych przegladdw tych urzadzen wodnych.

18. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD ORAZ PLANOWANYCH URZADZEN

Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. Z 2016r poz. 2134 z pozniejszymi zmianami) zasieg oddziatywania planowanej
inwestycji nie lezy obszarze chronionego krajobrazu.

Najblizsze formy ochrony przyrody wystepujace w odlegtosci 20 km od miejsca lokalizacji

inwestycji to:
- Rezerwaty:

- Bukowa Goéra - 9,9 km
- Stawiska - 14,3 km
- Weze - 17,1 km
- Szachownica - 18,2 km
- Lasek Kurowski - 19,2 km
- Dabrowa w Nizankowicach - 19,3 km
Parki krajobrazowe:

- Zateczanski Park Krajobrazowy — otulina - 3,8 km

- Zateczanski Park Krajobrazowy - 4,6 km



Obszary chronionego krajobrazu:

- Dolina Prosny - 4,4 km
- Zatecze - Polesie - 4,6 km
- Otuliny Zateczanskiego Parku Krajobrazowego - 10,7 km
- Lasy Stobrawsko — Turawskie - 15,6 km
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe:

- Wzgdrza Ozarowskie - 7,5 km
Natura 2000 Specjalny obszar ochronny:

- Zateczanski tuk Warty PLH100007 - 5,4 km
- Stawiska PLH240024 - 14,3 km
- Szachownica PLH240004 - 18,2 km
Stanowiska dokumentacyjne:

- Kamieniotom piaskowcéw Olewin - 18,3 km

W obrebie 20km od planowanej inwestycji znajduje sie 40 uzytkdw ekologicznych oraz
321 pomnikdw przyrody.

19. INFORMACIE CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UJIMOWANE W SYSTEM
KANALIZACIJI ZBIORCZE)

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi gminnej nie bedg zbierane do
kanalizacji deszczowej.

20. RODZAJ URZADZEN DO _ RETENCJIONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOSC

W ramach realizacji planowanej inwestycji nie przewidziano budowy urzadzenia do
retencjonowania wody z terendw uszczelnionych.

21. STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY z TERENOW
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH
Nie dotyczy.

OPRACOWAL:
Adam Morawiak
27.10.2021 .



