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I. Oswiadczenie projektanta
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budowlane o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Stadium PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia |Budowa drogi dojazdowej do gruntdéw Kuznica-Dalachéw
budowlanego

Gmina Rudniki
Inwestor ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

dz. Nr ewid. 132/2, 131/1, 286/1, 130/1, obreb Kuznica

Lampowizna,
Adres obiektu dz. nr ewid. 839, 823/1, 822/1, 805, 821/1, 820/1, 819/1,
budowlanego 818/3, 817/1, 816/1, 815/3, 815/5, 813/1, 812/1, 811/1,

810/3, 810/5, 809/1, 808/1, 807/1, 806, 856, 651/2, 191,
884/1, 652, 190/4, obreb Dalachéw

Kategoria obiektu XXV,

budowlanego
. 30.11.2021
Data opracowania
AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Podpis
zawodowy
Projektant mgr inz. Adam Morawiak
branza dragowa upr. projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Stasiak
branza drogowa upr. projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej




Ll 1042 ST, T D AEER LAd# A czerwen 2008 1.

NIP 725-18-43-050, REGON

Fawdeka Olkorpgowa Izha In2ynlerdw Bodownictwa
kregowa Komisls KwallfBacyjna

OKETYIRETOR
sypm. aki KEAVT13L87108
DECY LA

Wa podstawie i, 24wt | pht 2 Ulstawy 7 dnia 15 grudaia 2000 0 o samoreslacy sawadimych architekedw,
imEymisriw budpwnictwa orae wrhaoistiw (D U2 201 o of 5 poz 42z pdde. zm) lart (2 use D pht 11 5,
wrt, 13 ust. | opkt 17 wst. 4, an. 14 ek 1 pht 2a05 s 3 pho | Ustawy o doia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(ledisd jedbn D LR x 200 r.oor 136 pue D018 2 pd2e. 2. vz & 10 wst | oplt | Bozporzgdzcnia Minists
Tranapiia | Bidowaketwa 2 daks 28 kowictnia 2006 1. w sprawic samedziclnyeh fenki iechaicenych w udowniclwiz
(e Ul oz 2006 r.oor 83 poz 57, omz am. 104 Ustawy z duia 34 czerwea 1960 1o Kodeks posigpovanis
edminiztrocyjnege {iekst podn. D, U, z 3000 . or S8 poe. 1071« pidn em ),

Okrgpowa Komisja Kwalifikacyjna
Lidzkle] Okrggowe] Izby Indynierdw Budownictwa

nadaje
Pamu Adamowi Morawiakowi
magistrow InEymierwi
kicrunek badownicrwo
urcdlzenemu 20 marca 1973 r. w Kgdzierzynie-KoZlu
UPRAWNIENLA RUDOWIANE
numer ewidencyjny LODAOSTLPOODME

do prajehtowanin bez ooranieret
w specjulnodci drogowej

irkry raiicy et sl i odweos it niniepzey decyz)i

NEARADNIENIE

Okregown Komisin Kwalifikucyjra Fodzkisj Oregowe] Iehy Indymisniw Budowssciws W £odzi po astalenin
nn pusstawie dokomemow shomnych wodmin 28 siycmia 30 ro sewierdzita, 2o spetneone zostaby warunki w zakresie
Py g wans ravanbwegn o ng pubiawie prokdaoldw @ poctpowania bwalifikscyjnepo oraz 2 prreprowadzonege
epeaiinm wierdala, de %an Adun Modawisk posiads wymagane prawem wykszinbecnic | prakiyks mawodiowsg
konicezog do uzyskania wprawnict budowlanych w ww. specjalnodcl | uzyskol pozytywny wymik egraminu m
uprawnicnin bodowiane,

Majge powyisze ne veadzs, Okrgpown Komisia Kwalifikacyjsnae EAdekis) Okrggowe) Izby Lnzynioréw
Budowmictwa w Eodzi orzekia jak w senfencii.

Ponceenie

Od pinkcjszej docyzjl shuzy odwolanic do Frajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskis Tehy Inoymiendw
Budowniciwn & Warszewic, 75 pofadnivtwem hidekie] Okregowej by Iniymiesdw Budownletwa w bodei
w terminie 14 dnj od daty dorgezenia decyi.
Shiad Orechajgey Olugpow] Koasji Kwalifikacyjnej

Lédzkicy Okrepowe Izby Inmyniesdw Budowmictwa:

Pr ey Sklude Qreckiggrege (KK RIMIB .
mgr ind. Waclaw Sawicki
Crlonek Sidadu Orzeknjpoegn OEK BOIE \%u%

mer inz. Zhignicw Cichofiski

Colomek Skl Orrekajyeesn OKK BAIEB

gy i Jan Cialseks \ﬂw.,mw_f i

1z2

Fun Adam Morawiak jost upiswaimiomy i
13 projcktowania, sprawdzania pmojekiiw archilekivniczno-budowlanych i spravswania nalan ki, sbicktu
Ppadowiancgo takicpo jak:
4) drogn w rozamicain praegisiw o drugsch publicenych, z wybczenicn devowych obeekiow insynierskich
BT prEEpiEtiw;
b} clmiga ety mchu § postoju statodw powletrznyeh ara preepusi;
cgondmie  arl 14 est, 3 pht 1 Prawa budowlanepo i § 18 e 1 Hovpewrsglremia MTiB;
1) sposzqdeanis projekin gagospodarowania deistic lub v zgodnie « § 15 Ruzporzadzenia MTiB;
3} sprawowania koowrdi lechnicened uirgymonia obickitw budowlanych, sgodnie = . 13 ust. 4 Prawa budowlane o

Skbad Oreekajacy Dkrepows] Hodnis]] Kwaiifikacyjus|
Liidekie] Okreguwej lzby Intynicrdw Budowikiciwa:

Tﬂi&ngmgﬁzﬁrﬁuﬁ.c-n:ﬁog
En_.m:n.iqun_nim;_ﬁ&
n.
nugEmsﬁunﬂnEﬁ%oﬁnbaw \§
g o Fhagmiew Cichoski
Cebmek Skindu Orzeknjacepo OKE L0016 ﬁ\. -

mgr ing. fon Galgzka \w\[ n..\u

Cerrymags:
1. Adsm Momwiak
O, Biggnj 4 m B
AN Wi,
2. Rada bxwlrkiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Bubownictws;
w.. n}.nx;qﬂ.rﬁm—p.l Madeimu Budowlanepga;

Z
]
L)
L
14
(o]
]
‘D
L7 7]
o
=
g
=]
]
=]

<
:
=
:
&



tédrka Dkrggowa

| Pan Tomasz Staslak |est wpowaimiony do;
wilctwa 7 v 3 f @ = )

g@ﬁkwﬁdﬂﬁ Wﬁﬂuﬂ_w s 1} projekiowania. sprawskcania projekndw archisektoniczoo-budowlanyeh | speawtwania nadpony netorskiegn, obiskiy
el (0-4} RALOT-30, Tax 10-4200-56-38 B, & Crerwes J00K £ budowlancpo tkiego juk:

WIP 725-16-49-050, REGON 4TINGIED0 o} drops w sozumicnin perepisdw o drogach pebliczaych, @ wylsczenicm dropowych alseliow meynierskich

Liddeka Okrppowm Irbm Indyniendw Badownlctes urpricz preepasting
Okrggaws Komisja Kwalifikacy]na h} diropg dla ruchu pgizggﬁéﬁ_ o prepast;
agamlnie ¢ art, 14 usk. 3 plt | Prawa bodowlanego 1§ 18 wa. 1 Rueporeadzenia MTiB;
OEF292 168708 I} sparsyleants projeku zagespodarowania dziafi fuls tered, cyodnie v § 15 Rozporzadzenia MTiB,
sygm. okt KKANTIIUETL08 3} speawowania kenirol techniczos) utrzymania obickidw budewlanych, agodnie 2 ur, 13 ust, 4 Prawa bodowloncgo.
DECYZJA

M_?a Urzeknjecy Clapgnwc) Komisji Kwelifikecyine]

. . Na _H_..w_ne.ﬁ art. 24 ust, | ﬂ.r. .u.. sty o elmiz 15 grodnza D010 .ﬂ:u:uﬁhuw.uhﬂa.-aﬂuﬁu ﬂﬂ._m_n.x.__m_s.. Fistrkiej Okrpgowej Tzhy InzynicrSw Budowniclwa:
inrynbertw bodownictwa onkz whamisge (B U v 2000 rooc 5 poz. 42, £ pén. zmu) oo, 12wl 1 ophL oo 5 .
art 13 ust | ophet 1 i wst 4, an, 04 ust, | phkt 2§ wee 3 pla | Ustawy 2 dnin 7 fipeu 1994 1 Prewe Budewlans Preewedniczacy Shlule Cheskajmege OEK LOTR
ttekst jedn Tz UL = 2006 . nr 156 poe 1118 2 pdin. zm), oraz § 11 ust. | phe | Rovporeabenia Minkstra mer ind Waclaw Sawlcki
Tramspeorta | Budewnictwa 2 dala 28 kwictnia 2006 1. w sprowic sumodzicinych fmkeji lechmicenych w badownictwic . AL ; 3
(B, U, ¢ 306 £ o ¥3 por STHL omz . 104 Usmwy 7 ddwia 14 cesewea 1960 1. Kodeks postcpowanin Crluak ?ggﬁggéw\\k‘%
administracyjeps {ickst jodn, Dz, 1. z 2000 1. e Y8 pov. WITE « ids. am. ], mgs ing. Yhigniew Cichoedski
~ 2 s
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna s Jﬂﬂuﬁﬁﬂhﬁ_ﬁ._: (e
Ladukiej Okrepowej Izby Indynierdw Rudownictwa \/&
nadaje
Panu Tomaszowi Stusiukowi
magistrow inEyniers wi =
kicrunek budowniciwo m
urodzonemn 27 lutego 1975 r.ow Wiclunin Chrzymuja; fa
1. Tomnsz Stasisk =
UPRAWNIENIA BITMWILANE O, Wyszytiskieo 6 m. 48 b
9300 Wichiti; o
numer ewidencyjoy LODMETETOODNDS 2. M bedekie] Okrepowej Tzby Inzynicedw Budowniciwe; M
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlancmo; o
do projekitowania bez ograniczen 4 ol
w specjalookcl dropowej 5] M
=
Sty ankies. uprasToen jest olaeony ma odwaoci mmiviseg i s M
Uy
UZASABNIENIE O K
s . ; 7 -]
Olarggowa Komisja Ewalifikecyjnn Lodukiej Cleregowe Leby Intynicodw Budownictwn w Lodzi pu wstaleniu e
oo podstawie dokwmentiw shvsomych w dniu 2K sycznala 2008 . dwicrdzila, 2¢ spelmione rosduly wanmki w ke O n
prEygobwimin mwodinwepn Grie i podatawie proankobiw 2 postepoasnin wnlifikicyjeems ore @ prosprowadzonego G|
pgraming siwienkeila, he Pan Tomasz Stasiak posinds wymagine prawem wyksdahomie i gakiykg zawodowa B oo
omdecymy o oryskonia wrawnich bedowlooych woww, speciulnudel 1 oweyskal poeylywny wynik cgzoming Ba - m
wprawikienia budowlans. bl

Majac powytsze na wwadze, Okrggowa Komisgs Kwalifkacyjus Eodokicj Olrgpowej Isby Indymiendw
Budowniciwa w Lodzi orzekda jak w sentencgi.
Pouczenie
1 wlalejsze] deeyzli shuzy odwolanic do Kmijowei Komisii Kwalifikacyloc) Polekicj Ieby lntymiendw
Budownicran w Warszowie, . podmdnicrwem foidekiej Ckregowe] izby Intynierdw Budownictws w Faded,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzii-

Skiad Oreakaiacy Olrgpowej Komisji Ewnlifikacyjnei
bodzkicy Olrgmowej [zby Inkynicrdw Budoamictwa:

Preevasdniczacy Sklac Orockajgrego OKK BOHE ey
mer ik Wackww Sawicki
Cednnek Skadu Ovzekajgeogn OEK EONB \%q\g&.\%« -
mgr ind £hignicw Cichodski

Crdonek Sklude Orrekajgeeso OKK LB
mepr ind. ban labyrks




® POLSKA

/ §§%% 1 Z B A
[ ;

i::ﬁ;;;§;-|NZ¥N;ER0w

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

LOD-FRW-2ZX-HNL *

Pan Adam MORAWIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8425/08

adres zamieszkanid D

jest cztonkiem tadzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

lacek Szer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady tadzkiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigladem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Adam MORAWIAK

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe) Okregowe] [zby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

tOD-1ZT-MBA-4D4 *

Pan Tomasz STASIAK o numerze ewidencyjnym £QD/BD/8424/08

adres zamiesziania [

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-23 roku przez:

lacek Szer, Zastepra Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 15 wrzednia 2001 r o podpisie elektronicenym (Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyhkatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawrych dokumentom opatreanym podpisami whasnorecemymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Tomasz STASIAK

* Weryfikacle poprawnosdcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu]ac sie 2 biurem whadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,
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I1. Czesc opisowa

1. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdnia drogi

-Warstwa $cieralna z BA (AC11S) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, C90/3,
gr. 20cm wg WT-4 2010

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm, wg WT-4 2010

-Wymiana gruntu nienosnego na grunt niewysadzinowy, CBR>20%, zgodnie z tabelg
wymian

Konstrukcja pobocza — naw. z KLSM
-Pobocze z kruszywa tam. stab. mech. gr. 15 cm wg.WT-4 2010 C90/3

Konstrukcja pobocza — naw. z kostki kamiennej

-Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 - zatopiona w betonie do min. 1/3
wysokosci

-Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 20cm

Konstrukcja zjazdu — naw. z KtSM

-Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, C90/3, gr. 20cm wg WT-4
2010

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010

Konstrukcja zjazdu — naw. bitumiczna

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, C90/3,
gr. 20cm wg WT-4 2010

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 25cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm, wg WT-4 2010

-Wymiana gruntu nienos$nego na grunt niewysadzinowy, CBR>20%, zgodnie z tabelg
wymian

Warstwe gruntu nienosnego (nasypu niebudowlanego, torf) zalegajacg bezposrednio pod
konstrukcjg drogi nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy - kruszywo odpowiadajgce
wymaganiom WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych Wymagania
Techniczne.

Lokalizacja poszczegdinych typow poboczy zgodnie z rysunkiem PZT. W przekroju
poprzecznym projektowanego pobocza z kostki kamiennej od strony zewnetrznej
zastosowano obrzeze betonowe 8x30, na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15.
Rozwigzanie przykraweznikowe zgodnie ze szczegdtem konstrukcyjnym.

Powierzchnie wolne od utwardzen w pasie drogowym nalezy obsiaC trawg. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zageSci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do
warunkow siedliskowych.



UWAGA:

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materiatowe okreslone
powyzej oraz w STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtdérnego E2 do pierwotnego
E1) nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podfoza pod wzgledem nos$nosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i
grubosci warstwy z warto$ciami okreSlonymi w projekcie.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdw nienosnych. W przypadku odkrycia podczas robot pod projektowang
konstrukcjg warstwy gruntéw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i
gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod
projektowanym obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub
wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie nalezny stosowal kruszyw
wapiennych. Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.:
granit, gabro, bazalt itp.)

2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu
- charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podtozu budowlanym projektowanej budowy na gtebokosci od 2,50m do 4,0m
wystepujg proste warunki gruntowe, wystepujg grunty sypkie w stanie zageszczonym oraz
$redniozageszczonym. Do gtebokosci 0,20-2,00 stwierdzono wystepowanie nasypu
niekontrolowanego tj. mieszanine gleby piasku i kamieni oraz grunty rodzime organiczne -
torfy (warstwy gruntdw nieno$nych nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy o CBR >
20%).
Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia
obiektdw budowlanych. Na obszarze objetym badaniami stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 0,80-2,20m ppt.

- kategoria geotechniczna

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla powyzszego
obiektu mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych.

-wymagane parametry podloza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:

- grunt sprowadzony do grupy nosnosci G1

- wymagany wtérny modut odksztatcenia na spodzie gdérnych warstw konstrukgji
nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne



potwierdzajgce uzyskanie zakfadanej nos$nosci. Do podstawowych badan kontrolnych
naleza: badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena
zgodnosci  sktadu wykonanej warstwy z recepty, kontrola wilgotnoSci optymalnej i
grubosci warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego Ilub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ warto$¢ wtdérnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem Iub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza pod wzgledem
nosnosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny
jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z wartosciami
okreSlonymi w projekcie.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Pomiary wysokosciowe

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekroj podtuzny

Przekréj podiuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajgcego, niwelety jezdni istniejgcej oraz zabudowy istniejacej i mozliwosci
odwodnienia.

Przekrdj poprzeczny

Spadek jednostronny lub daszkowy 2%.

Uwaga:

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysoko$ciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci
wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

4.1 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo do
projektowanych i istniejgcych rowdw otwartych oraz na przylegte tereny zielone. CzeS¢
wod z pasa drogowego zebrana zostanie do projektowanych odcinkéw drenazu a
nastepnie odprowadzone do rowu otwartego.

Drenaz

Zaprojektowano drenaz z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 160mm fabrycznie
perforowanych na catym obwodzie (wymiar szczeliny 1,5mmx5mm) z nawinietym filtrem z
widkna syntetycznego.

Rury uktadac na gtebokosci zgodnej z rysunkiem profilu podtuznego (rys. D3).

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci
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10cm i frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej préby Proctora 0,98).
Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20 cm z kruszywa mrozoodpornego —
ttucznia frakcji 8-31,5mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby Proctora 0,98).
Warstwe odsaczajgcg wykonac z piasku i pospotki. Cato$¢ zabezpieczy¢ geowtdkning
separacyjno-filtracyjng na caltym obwodzie przekroju poprzecznego (zg. z rysunkiem
szczegOtowym - D2).

Wylot drenazu do rowu

Projektowane wyloty z drenazy Wyl oraz Wy2 wykona¢ poprzez umocnienie dna i skarp
rowu betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10cm. Ptyty nalezy uktadacé na tawie zwirowej
grubosci 15cm. Otwory piyt po ich utozeniu nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ mieszaning
nasion traw, rosli motylkowatych i bylin w ilosci od 18-30 g / m2 dobranych odpowiednio
do warunkow siedliskowych. Wyloty wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr D6

Rury PP

Projektowany przepust pod jezdnig wykonac¢ z rur PP (typ B) o Sciance strukturalnej i
sztywnosci obwodowej SN16 i Srednicy @1000mm. Projektowane przepusty pod zjazdami
wykonac z rur PP (typ B) o Sciance strukturalnej i sztywnosci obwodowej SN8 i Srednicy
@400mm.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i szerokosci rownej
dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. Szeroko$¢ obsypki powinna byc¢
rowna szerokosSci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszczac rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia kanatu.
Po wykonaniu obsypki przewodéw, nalezy wykonaC zasypke gtdwng gruntem
niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S-
02205.

Row otwarty

Réw otwarty gtebokosci zgodnej z rysunkiem profilu podtuznego. Nachylenie skarp rowu
1:1-1,5. Dno oraz skarpy rowu obsiane mieszaning nasion traw, rosli motylkowatych i bylin
w ilosci od 18-30 g / m2 dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

5. Uwagi

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady
koordynacyjnej w czeSci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na
obszarze inwestycji

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegaja prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robdt jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w
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zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasow wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementdw sieci.

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

mgr inz. Tomasz Stasiak mgr inz. Adam Morawiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 upr.projekt. LOD/0871/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
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