ZJAZD-R7UT 7 GORY PRZEKROJ A-A
naw. bitumiczna
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| . Warstwa Scieralna ACTIS gr. 5 cm wg.WI-2 2014

- 2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.stab.mech.gr.20 cm wg.WT-4 2010 €90/3
3 Worstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.25cm C1,5/2 <4,0MPo wg.WT-5 2010
4. Podfoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10 cm wg. WI-4 2010

ul. Sw. Barbary 26

FU "AL-PRO" 98300 Wielur
tel. 506 151 165

Stadium: projekt techniczny [ Branza: DROGOWA

Adres inwestycji | Kuznica Lampowizna, gm. Rudniki
Datachow, gm. Rudniki

Obiekt "Budowa drogi dojazdowe do gruntéw Kuznica-Dalachéw”
gm. Rudniki, powiat Oleski

Inwestor Cmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 124, 46-325 Rudniki

Nazwa rysunku | ZJAZD — naw. bitumiczna

FUNKCJA imie [ nazwisko \oo&b\w

nr_uprawnien, izba

mgr inz. ADAM MORAWAK

upr. do prof bez ogr. w spec. drogowe/
upr.projekt. LOD/0871/P00D/08

Projektant
Br. Drogowa

. mgr inZ. TOMASZ STASIAK
Sprawdzajgcy upr. do proj bez ogr. w spec. drogowef

Br.Orogowa | o, hrojekt. 10D/0872/P000,/08

Opracowat:
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