PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

od km 14657,38 do km 1182742

4,00

jezdnia
4,00

2,00

2,00

A
2
Y

0

0%

.’ £
) \\\R\\

7

fa i o

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
od km 1+827,42 do km 1+883,07
' 4,60 '
pobocze Jezdnia pobocze
' 0,40 ' 4,00 ' 0,40 '
' 0,40 ) 2,00 2,00 ; 0,40 ’
1
T 0,04 5
67 ;
8 7. 9

s
Gt 7 %
0
. \\\W\\\\\\\\\\\m\\\ 7 2%

I. Warstwa Scieralna ACTIS gr. 5 cm wg.WI=2 2014

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam.stab.mech.qr.20 cm wg.WI-4 2010 €90/3

3. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.25cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

4. Podfoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10 cm wg. WI-4 2010

5. Pobocze z kruszywa fam. stab. mech. gr. 15 cm wg.WT-4 2010 €90/3

6. Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 — zatopiona w betonie do min. 1/3 wysokosci

7. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 20cm

8. Obrzeze betonowe Bx30x100 na fawie betonowe z oporem — beton fawy C12/15

9. Grunt lub kruszywo niewysadzinowe grupy nosnosci GI' lub wymiana gruntu
nienosneqo na grunt niewysadzinowy, CBR>20%, zqodnie z tabelq wymian

0.tawa betonowa — beton C12/15
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1. Podsypka piaskowa gr. 10cm

3 Muczen 8-31,5mm do wys. min. 20cm ponad wierzch rury

4. Warstwa odsqczajgca 7 piasku lub pospotki

/
/
12.Rura drenarska, PCV. #8160, z filtrem z witkna syntetyczneqo
/
/
!

5. Geowlokning filtracyna

* wartos¢ i kierunek zgodnie z rysunkiem projektu zagosp.terenu

ul. Sw. Barbary 26

FU "AL-PRO"  98-300 Wilur
tel, 506 151 165

Stadium: projekt budowlany [ Branza: DROGOWA

Adres inwestycji | Kuznica Lampowizna, gm. Rudniki
Dalachow, gm. Rudniki

gm. Ruaniki, powiat Oleski

Obiekt "Budowa drogi dojazdowe/ do gruntow Kuznica—Dalachéw”

Inwestor Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 124, 46-325 Rudniki
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