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I. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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I1. Czesc opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka drogi gminnej fgczacej
miejscowosci Kuznica Lampowizna z miejscowoscig Dalachdw, gm. Rudniki, powiat Oleski,
wojewddztwo Opolskie. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
budowe drogi na odcinku o dtugosci 1883,07m.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdinodostepna droga wewnetrzna
Zatozenia projektowe - zakres robdt przewidzianych do wykonania:
-wykonanie wymiany gruntu nieno$nego na grunt niewysadzinowy
-wykonanie mieszanki zwigzanej cementem pod drogg
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
-wykonanie nawierzchni bitumicznych
-wykonanie poboczy o nawierzchni z KLSM
-wykonanie poboczy o nawierzchni z kostki kamiennej
-wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej i z KLSM
-wykonanie rowdw i drenazy
-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terendéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen
-roboty zwigzane z oznakowaniem drdg

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

-gminna droga wewnetrzna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-dtugos¢ w opracowaniu: odcinek PT1-KT1 o dtugosci 1883,07m

-jezdnia drogi dwupasowa

-szerokosS¢ pojedynczego pasa ruchu: 2,00-2,50m

-przekrdj jezdni daszkowy oraz jednostronny 2% zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu i przekrojami konstrukcyjnymi

-pobocza o szer. 0,75m oraz 0,5m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
-pobocza o szer. 0,4m z kostki kamiennej

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W podtozu budowlanym projektowanej budowy na gtebokosci od 2,50m do 4,0m
wystepujg proste warunki gruntowe, wystepujg grunty sypkie w stanie zageszczonym oraz
$redniozageszczonym. Do gtebokosci 0,20-2,00 stwierdzono wystepowanie nasypu
niekontrolowanego tj. mieszanine gleby piasku i kamieni oraz grunty rodzime organiczne -
torfy (warstwy gruntdw nieno$nych nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy o CBR >
20%).
Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia
obiektdw budowlanych. Na obszarze objetym badaniami stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 0,80-2,20m ppt.



- kategoria geotechniczna

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla powyzszego
obiektu mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych.

-wymagane parametry podloza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:
- grunt sprowadzony do grupy nosnosci G1
- wymagany wtorny modut odksztatcenia na spodzie gdérnych warstw konstrukcji
nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nos$nosci. Do podstawowych badan kontrolnych
nalezg: badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena
zgodnosci  sktadu wykonanej warstwy z recepty, kontrola wilgotnoSci optymalnej i
grubosci warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego Ilub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ warto$¢ wtdérnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem lub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza pod wzgledem
nosnosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny
jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z wartosciami
okreslonymi w projekcie.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementéw drég oséb niepetnosprawnych,
nawierzchnie projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i podtuznych, zgodnie
z przekrojem poprzecznym i podtuznym.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania
sciekow

Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu
wykonywania robdt budowlanych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg w sposob
dotychczasowy do rowdw otwartych i na przylegte tereny zielone.

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wod
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekow w Scistym tego
stowa znaczeniu.



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen
pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie

Jedynymi a wiec i gtownymi zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowg beda pojazdy silnikowe poruszajgce sie po drodze. Nalezy
stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem
ruchu i klasg techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania
dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

Szkodliwe oddziatywanie inwestycji na stan zanieczyszczen powietrza atmosferycznego
moze sie objawi¢ w fazie realizacji robot na terenie prowadzonych prac. Ucigzliwosci te
znikng wraz z zakonczeniem prac zwigzanych z budowa. Biorgc pod uwage lokalny i
sezonowy charakter robot mozna uznac, ze przyrost emisji w okresie realizacji inwestycji
nie spowoduje trwatego pogorszenia jakosSci powietrza w rejonie budowy.

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen
pytowych i ptynnych.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych
odpaddéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na Srodowisko, zdrowie i zycie
ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi
(ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu.
Gleba urodzajna odwieziona zostanie w miejsce wyznaczone w pasie drogowym na tzw.
odktad celem wbudowania w koncowych fazach inwestycji (humusowanie oraz urzadzenie
trawnikow i paséw zieleni). Ziemia pozyskana z wykopu wykorzystana zostanie (w
przypadku stwierdzenia takiej mozliwosci) do formowania nasypow pod projektowany
korpus drogowy. Odpady betonowe mogg zostaC poddane recyklingowi i ponownie
wbudowane w konstrukcje jezdni — zgodnie z technologig wybranego wykonawcy robét.
Pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko odpadéw. Odpady z Zelaza i stali
zostang wywiezione do punktu odbioru ztomu i poddane recyklingowi.

Wszelkie naprawy uzywanych maszyn i urzadzen wykonywane bedg przez firmy serwisowe
posiadajgce stosowne zezwolenia w tym zakresie w warsztatach firm serwisowych.
Precyzyjne okreslenie ilosci wytwarzanych odpaddw oraz sposobdw gospodarowania nimi
powinno nastgpi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym tez okresie wykonawca
robot powinien wystgpi¢ do odpowiedniego organu ochrony $rodowiska, o wydanie
stosownych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materiatdbw budowlanych, pozostatosci wyrobdéw w formie ziomu stalowego, gruzu
betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku.
Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegodlnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Aktualnie gtownymi zrodtami hatasu na terenie inwestyciji sa:

- pojazdy poruszajgce sie po istniejgcej drodze

Nalezy stwierdzi¢, iz wykonana droga, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i
klasg techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat
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akustyczny w swoim otoczeniu.

Sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.

Nalezy przyjac¢, iz na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

-zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

-stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym, miedzy innymi zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska [Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202],

-czas budowy ograniczy¢ wytgcznie do pory dziennej (godz. 6-22),

-przestrzegac zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw w pracy,

-maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapdw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego takze w zakresie odpowiedniej ilosci 0séb i sprzetu
budowlanego.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem.

Z uwagi na klase drogi, zaktadang kategorie ruchu oraz lokalizacje nie przewiduje sie
urzadzen ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektowany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form promieniowania.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowg obiektu nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Prace ziemne prowadzace do trwatego przeksztatcenia powierzchni ziemi beda zwigzane z
budowa nasypow i wykopdw drogowych pod projektowang droge.

W zwigzku z realizacjg inwestycji konieczne bedzie wykonanie prac wplywajacych na
dotychczasowe wykorzystanie terenu. Bedg one obejmowaly roboty ziemne i
przygotowawcze, takie jak:

—usuniecie warstwy urodzajnej humusu o grubosci okoto 20 cm (w sposdb umozliwiajacy
jej pdzniejsze wykorzystanie);

—roboty ziemne, przede wszystkim wykopy;

Realizacja przedsiewziecia nie pociggnie za sobg wiekszych, trwatych przeksztatcen rzezby
terenu. W czasie prowadzenia prac ziemnych powstanie konieczno$¢ zagospodarowania
mas ziemnych. Gleba (humus) z terendw trwale zajmowanych pod droge powinna zostac
wykorzystana do umacniania skarp i urzadzania terendw zieleni przydroznej. Przywrocenie
warstwy gleby na tych terenach powinno zapewni¢ w krétkim okresie powrot roslinnosci
naturalnej — charakterystycznej dla terendéw przydroznych.

Realizacja robot i nastepnie odprowadzenie wdd deszczowych z terenu inwestycji
oraz drdég nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych i
podziemnych.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdow
silnikowych i tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wdd opadowych i roztopowych
(okres zimowy) substancjami ropopochodnymi, mozna uznaC za znikome i pomijalne.
Zgodnie z par. 17, ust.2 Rozporzadzenia Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
nawierzchni drég gminnych mogg by¢ odprowadzane do wdéd lub do ziemi bez
0Czyszczania.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sie z przebudowg ciekdw mogaca
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powodowa¢ zmiane lub zaburzenie warunkdw wodnych ani tym samym oddziatywac¢ na
elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz stan chemiczny wdd
powierzchniowych. Zidentyfikowane oddziatywanie na $rodowisko wodne dotyczy¢ bedzie
wod podziemnych tylko w fazie realizacji projektu i zwigzane bedzie z pracami
budowlanymi. Bedg one jednak nieznaczne i tymczasowe, a teren po wykonaniu robdt
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

7. Uwagi

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady
koordynacyjnej w czeSci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na
obszarze inwestycji

-Prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegaja prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robdt jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasow wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementdw sieci.

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.
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