OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONE)] DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Inwestor:
Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12a, 46-325 Rudniki

W ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw Kuznica
- Dalachow” planuje sie budowe, przebudowe oraz likwidacje urzadzen wodnych stuzgcych
odwodnieniu projektowanej drogi. W ramach przebudowy drogi planuje sie:

- likwidacje rowu otwartego, odc. 1, str. L — od km 0+379,23 do km 0+437,43

- budowe drenazu odc 1 wraz z wylotem — Wyl — od km 0+387,53 do km 0+437,43
- przebudowa rowu otwartego, str. P — od km 0+537,40 do km 0+664,29

- budowe drenazu odc 2 wraz z wylotem — Wy2 — od km 0+659,17 do km 0+709,48
- likwidacje rowu otwartego, odc. 2, str. P —od km 0+664,29 do km 0+713,85

- przebudowe przepustu, P1 w km 0+619,93

Zaprojektowano przepusty z rur PP (typ B) o Sciance strukturalnej i sztywnosci
obwodowej SN12 o Srednicy @400, @800. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni
na przedmiotowym odcinku odprowadzane bedg powierzchniowo do projektowanych
rowow otwartych. Projektowane rowy otwarte o przekroju trapezowym, nachylenie skarp
1:1/1,5, szerokoS¢ dna 0,4m. Skarpy i dno rowu obsiane mieszaning traw i bylin. Czesc¢
rowu po stronie lewej przewidziano do umocnienia betonowymi ptytami azurowymi.

Projektowane urzadzenia wodne nie zwiekszg ilosci wéd opadowych w istniejgcych
odbiornikach. Projektowane urzadzenia wodne wptyng pozytywnie na odwodnienie
przedmiotowej drogi gminnej.

Projektowany drenaz odprowadzat bedzie wody opadowe i roztopowe ktére w
obecnym stanie odprowadzane sg rowem otwartym.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), potozona jest na terenie Jednolitych CzeSci Wod
Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW600017184129 pod nazwg Prosna do
Wyderki, w regionie wodnym Warty, w ekoregionie Réwniny Centralne. Powyzszy typ JCWP
to potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17), o statusie — naturalna
czeS¢ wod (NAT). Aktualny stan JCWP — zly.

Celem Srodowiskowym dla JCWP Prosna do Wyderki jest osiggniecie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych — niezagrozona. Dla tej czesci JCWP nie wyznaczono odstepstwa

Z uwagi, iz wody opadowe i roztopowe pochodzg z ciggdw komunikacyjnych w
zabudowie wiejskiej 0 matym natezeniu ruchu mozna stwierdzi¢ brak ujemnego wptywu na
wody podziemne i powierzchniowe, a tym samym brak ujemnego oddziatywania na
realizacje celdow Srodowiskowych dla nich przyjetych.
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