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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacj¢ badam podtoza gruntowego wykonano na zlecenie firmy.,, MULTI-
PROJEKT,, S.C. z siedzibg w Wieluniu.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkéw grunto-
wo-wodnych i geotechnicznych wystepujacych w podtozu budowlanym projektowanej drogi gminnej
Kuznica - Dalachow, gmina Rudniki, wojewodztwo opolskie .

Przedmiotowa dokumentacje opracowano zgodnie z polska normg PN-81/B-03020 jak dla
potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawng wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Pol-
skiej, poz. 463 / oraz obowigzujgce w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020,
PN-86/B-02480, PN-88/B-04481 i PN-S-02205.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty i dokumen-
tacje:.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 ;
- literature geologiczna;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, wytyczono w
terenie miejsca otworow badawczych, stosujagc metode domiaréw prostokatnych do istniejacych sta-
tych punktow zagospodarowania terenu.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych wykonano 7 otworow ba-
dawczych geotechnicznych o glebokosci 2,5 m ppt kazdy, 1 otwor do glebokosci 3,0 m ppt i 1 otwoér
do glebokosci 4,0 m ppt, o tacznym metrazu 24,5 mb. Wiercenia otworow badawczych wykonano me-
todg r¢czno-okretng za pomocg $widra rurowego i spiralnego o srednicy & 76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyrozniajacej si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano probki gruntow o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makrosko-
powej. Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntéw. Stan
gruntow spoistych okreslono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntow niespoistych / sypkich /
okreslono na podstawie obserwacji szybkosci zaglebiania si¢ §widra w czasie wiercenia i poroOwnania
jego do wynikéw uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono obserwacje i pomiary hydrogeologiczne,
ktore polegaly na pomiarze za pomocg gwizdka hydrogeologicznego nawierconego i ustabilizowanego
poziomu zwierciadta wody gruntowej z doktadnoscig £ 1 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac i badan geotechnicznych, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize wynikow z prac i badan terenowych, a
nastepnie opracowano dokumentacje, ktora sktada si¢ z czesci tekstowej 1 z czesci graficzne;.

W czesci tekstowe] podano podstawe formalng i prawng wykonania przedmiotowej dokumen-
tacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badan. W sposob ogolny scharakteryzowa-
no teren badan, natomiast szczegdétowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geotechniczne
oraz podano wnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot ziemnych i dro-

gowych.



Na mapie syt-wys. w skali 1:2000 ( mapa dokumentacyjna — zat. nr 1 ) przedstawiono lokalizacje wy-
konanych otworéw badawczych, podano ich kolejny numer i rzedng terenu oraz przedstawiono prze-
bieg linii przekroju geotechnicznego / zat. nr 3 /.

Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyj-
nych wykonanych otworow badawczych.

Na przekroju geotechnicznym w skali 1:2000/100 przedstawiono graficznic wystepowanie w
podtozu budowlanym gruntow, ktore z uwagi na ich genezg¢ i parametry geotechniczne podzielono na
warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujeto grunty o zblizonych wartosciach
wiodacych parametrow geotechnicznych / I, i 1p/. Na przekroju geotechnicznym przedstawiono gra-
ficznie wystepowanie wody gruntowej z podaniem glebokosci nawierconego 1 ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowe;.

Wykorzystujac metod¢ korelacyjng do wiodacych parametrow geotechnicznych, okreslono
orientacyjne warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntéw, ktore
podano w tabeli / zal. nr 5 /. Dla uzyskania obliczeniowych wartosci parametréw, nalezy normowe
wartosci podane w tabeli korygowaé wspotczynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac warto§¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji 1 badan terenowych
okreslono usrednione warto$ci wspotczynnika filtracji gruntow wystepujacych w podtozu projektowa-
nej budowy drogi gminnej , ktére podano w tabeli ( zat. nr 5).

Niniejsza dokumentacje geotechniczng wykonano w czterech egzemplarzach i na ptycie CD,
ktore otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogolna charakterystyka terenu badan.

Teren badan stanowi odcinek drogi gminnej o dtugosci okoto 1860,0 m o nawierzchni grunto-
wej utwardzonej pomie¢dzy miejscowosciami Kuznica i Dalachéw, gmina Rudniki.

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 2002 r./ teren
badan znajduje si¢ w pdinocnej czegsci Obnizenia Krzepickiego nalezacego do Wyzyny Krakowsko-
Czestochowskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaskie wzniesienie pochodze-
nia rzecznego, ktore w czgsci srodkowej jest najnizsze. Teren badan w cze$ci pdinocnej wykazuje
rzedne 199,50 m npm, nastepnie w czesci srodkowej obniza si¢ do 194,50 m npm, a w czesci potu-
dniowej podnosi si¢ do 197,00 m npm. Z uwagi na zagospodarowanie tego terenu pod potrzeby dro-
gowe, naturalne uksztalttowanie terenu zostalo czg¢$ciowo zmienione poprzez zasypanie nierownosci
réznym materialem antropogenicznym.

Na omawianym terenie wody opadowe wsigkaja w dobrze przepuszczalne podloze gruntowe i
zasilaja pierwszy poziom wod gruntowych wystepujacych na tym terenie. W czgsci srodkowej terenu
badan przeplywa ze wschodu na zachdd niewielki ciek wodny, ktory odwadnia ten teren i drenuje wo-
dy gruntowe.

Zgodnie z podzialem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ na pétnocnym
skraju Monokliny Slasko-Krakowskiej Najstarszymi utworami, potwierdzonymi glebokimi wierce-
niami sg utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady trasu i jury, na ktorych zalegajg rdznej
migzszosci utwory czwartorzgdowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badan na powierzchni zalegaja utwory czwartorzedu reprezentowane przez utwo-
ry z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztalcone sg w postaci utworow rzecznych i re-
prezentowane sg przez piaski drobne i $rednie oraz gliny pylaste ( otwor nr 3 i 4 ). Utwory z holocenu
to grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfow ( otwor nr 3 14 ) oraz grunty antropogeniczne
('grunty nasypowe ).

Na obszarze badan woda gruntowa wystgpuje w postaci ciagglej warstwy wodonosnej w grun-
tach piaszczystych na gltebokosci od 1,0 do 2,2 m ppt, tj. na rzgdnej od 194,40 do 194,70 m npm, a w



otworze nr 3 i 4 woda gruntowa jest pod ci$nieniem hydrostatycznym i stabilizuje si¢ na glgbokos$ci
0,8i1,1 mppt.

Nalezy nadmieni¢, ze prace i badania geotechniczne byly prowadzone w okresie minimalnego
zasilania wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego, a zatem
stwierdzony poziom wodonos$ny jest poziomem niskim i moze si¢ podnies¢ ca 0,5 m przy intensyw-
nym zasilaniu przez opady atmosferyczne.

4. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu
budowlanym projektowanej drogi gminnej Kuznica-Dalachow, gmina Rudniki do glebokosci od 2,5
do 4,0 m ppt wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe, wystepuja grunty niejednorodne pod
wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne wyksztatcone w
postaci gruntow niespoistych , gruntow spoistych, grunty rodzime organiczne (torfy ) oraz grunty an-
tropogeniczne ( nasypy niekontrolowane ).

Z uwagi na whasciwosci fizyczno-mechaniczne, genezg i litologi¢ badane grunty podzielono na
cztery warstwy geotechniczne. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych samych
lub zblizonych warto$ciach wiodacych parametrow geotechnicznych. Normowe warto$ci wiodacego
parametru geotechnicznego dla gruntéw spoistych tj. stopien plastyczno$ci / I, / okreslono na podsta-
wie analizy makroskopowej czyli metody A. a normowe warto$ci wiodacego parametru geotechnicz-
nego dla gruntéw sypkich tj. stopien zageszczenia / |y / okreslono na podstawie metody porownawcze;j
/ metoda B /.

Podzial gruntow na warstwy geotechniczne:

Warstwa | - obejmuje holocenskie utwory bagienne (tQh ) wyksztatcone w postaci torfow, ktore
stwierdzono pod gruntami nasypowymi w otworze nr 3 i 4 w postaci warstwy o migzszosci
1,3 11,9 m Sag wilgotne, w stanie migkkoplastycznym, uogdlniony normowy stopien
plastycznosci wynosi 1,""=0,50. Sg to grunty stabo no$ne, bardzo wysadzinowe, wskaznik
piaskowy WP < 10. Grupa nosnosci podtoza G4. Sg stabo przepuszczalne dla wody, a sredni
wspotczynnik filtracji wynosi kg= 0,5 m/d.

Warstwa lla - obejmuje plejstocenskie utwory rzeczne ( fQp ) wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i $rednich, ktore wystgpuja pod warstwa gruntow nasypowych na calym obszarze
badan w postaci warstwy 0 zmiennej migzszos$ci, a w otworze nr 8 i 9 do gl¢bokosci 2,5 m
gruntow tych nie przewiercono Sg suche, w stanie srednio zageszczonym uogoélniony
normowy stopien zageszczenia wynosi 1,"=0,50. Sg to grunty niewysadzinowe, wskaznik
piaskowy WP >40. Grupa nos$nosci podtoza G1. Sg dobrze przepuszczalne dla wody, a
sredni wspotezynnik filtracji wynosi kg= 5,0 m/d.

Warstwa I1b - obejmuje plejstocenskie utwory rzeczne ( fQp ) wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i $rednich, ktore stwierdzono w otworze nr 1,2, 3, 4,5, 6 i 7 pod warstwa gruntow
Ila i do glebokosci 2,5 m gruntow tych nie przewiercono Sg zawodnione, w stanie srednio
zageszczonym uogolniony normowy stopien zageszczenia wynosi 1,"=0,40. Sg to grunty
niewysadzinowe, wskaznik piaskowy WP >50. Grupa nosnosci podtoza G2. Sg dobrze
przepuszczalne dla wody, a sredni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 7,0 m/d.

Warstwa llc- obejmuje plejstocenskie utwory rzeczne ( fQp )wyksztalcone w postaci glin pylastych,
ktore stwierdzono w otworze nr 3 i 4 pod gruntami warstwy Ilb i do glebokosci 4,0 m
gruntéw tych nie przewiercono. Sg wilgotne, w stanie plastycznym, uogoélniony normowy
stopief plastycznos$ci wynosi 1,""=0,40. Sg stabo przepuszczalne dla wody, a $redni
wspotczynnik filtracji wynosi kg= 0,05 m/d. Sa to grunty bardzo wysadzinowe, wskaznik
piaskowy WP < 20. Grupa no$noéci podtoza G3.



Na calym obszarze badan na powierzchni wystgpuja grunty antropogeniczne w postaci nasypow nie-
kontrolowanych ( mieszanina thucznia kamiennego, piasku , zuzla i gleby ) o migzszosci od 0,1 do 0,8
m.

5. Whioski i zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanej drogi gminnej, Kuznica-Dalachéw, gmina Rudniki do
glebokosci od 2,5 do 4,0 m ppt wystepuja proste i ztozone warunki gruntowe. Wystepuja grunty nie-
spoiste ( piaski drobne i srednie ) w stanie $rednio zageszczonym, grunty spoiste ( gliny pylaste ) w
stanie plastycznym, grunty organiczne w postaci torfow w stanie migkkoplastycznym oraz grunty an-
tropogeniczne ( nasypy niekontrolowane ).

5.2. Nasypy niekontrolowane i torfy wystepujace w podtozu budowlanym projektowanej drogi nalezy
usuna¢ z uwagi na niekorzystne parametry geotechniczne.

5.3.. Na obszarze objetym badaniami wode¢ gruntowa stwierdzono w postaci ciaggltej warstwy wodono-
$nej w piaskach na glebokosci od 1,0 do 2,2 m ppt.

5.4 Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowa¢ wartosci charakterystycznych
i obliczeniowych parametrow geotechnicznych podanych w tabeli / zal. nr 5 /.

Opracowat;



Zal. nr 5.

,,EKO-GEO-SERWIS"

LEGENDA DO PRZEKROJOW | KART OTWOROW

Temat: Budowa drogi gminnej Kuznica-Dalachéw, gmina Rudniki, woj. opolskie .
] PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
OBJASNIENIA wartosé charakterystyczna X ™
GEOLOGICZNE wspotczynnik materiatowy  ym * Wartos¢ ustalona metodg A
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& = e e % tm® kPa ) MPa | MPa | MPa | MPa mid | (-)
tQh Torf | T C - 0,50 120,0 1,30 9,0 10° 15 - 11 - 05 0,4

Piasek drobny i $redni | lla Pd, Ps - 0,50 - 6,0 1,65 - 30°30” 64 - 49 - 5,0 0,8
fQp

Piasek drobny i sredni | Ilb Pd, Ps - 0,40 - 24,0 1,90 - 30° 55 - 39 - 7,0 0,8

Glina pylasta. lic Gn B - 0,40 25,0 2,00 25,0 15° 24 - 18 - 0,05 0,6
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