Miejsce doprowadzenia zasilania S
| do sterowni windy zgodnie z DTR ?
| wybranego producenta windy Y
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Opis:
- Zasilanie windy wykonac od projektowanej R-wind. do
szafy sterowniczej windy zgodnie z DTR wybranego

producenta windy, kabel zasilajacy doprowadzi¢ do szybu LEGENDA:
windy, miejsca montazu maszynowni z zapasem min. 5m; SYMBOL | OPIS
- Do szybu windy nalezy doprowadzi¢ dodatkowo dwa d————] Oprawa LED, min. 35W, 4000K, IP20, K03

obwody zasilania grzejnikéw elektrycznych (2kW kazdy),

miejsce doprowadzenia zasilania potwierdzi¢ na etapie Elglﬁg;ﬁ BOJ EKT %
realizacji robt montazowych uwzgledniajac montaz napedu , &
. o ; . . 82-300 Elblag, ul. Krélewiecka 195a ﬁ
i prowadnic windy - prace elektroinstalacyjne nalezy o o +48 5 261188 Ko, +48 601 687 580 ——————
skoordynowac z instalotorami windy; e-mail: projekt@euro-projekt.eu e

- Zaprojektowano uziom wyréwnawczy szybu woindowego rmue: Raut parteru - bud. gk'nwny

w parail o plsgRowTlc Rz, 250 arstz U ki Sz RNy milt, pROJEKT: Budowy dwdch wind zewnetrznych w Szpitalu Miejskim

I=4,5m, w przypadku nieosiggniecia wymaganej rezystancji
uziom nalezy odpowiednio rozbudowywac do osiggniecia
odpowiedniej wartosci. Fazx: Projekt techniczny - brania elektryczna

$w. Jana Pawla Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22

INWESTOR: Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblggu
ADRES: ul. Komeriskiego 35, 82-300 Elblag

w £02

OBIEKT: Szpital Miejski w. Jana Pawa Il w Elblagu
ADRES: ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag

sk 1:50
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