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[ZBA ARCHITRKTOW
REECZYROSPOLITER 'OESKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. WMOIA/259/2009 Olsztyn, dnia 19 czerwca 2009r.
sygnatura akt; 2AWWMOKK/2009 . : O SR
- DECYZJA NR 2/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, Inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 | Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz.
2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz..984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) ‘

" stwierdza sie, ze
Pani

magister inZyniér architekt

Kamila Kochariska-Onoszko
(tytuf zawodowy) - : i _ (imig lub !mlona_lnazwlsko)
posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne I praktyke zawodowa

S : i nadaje slp - . 3

| ' UPRAWNIENIA BUDOWLANE ,
W spec]alnqéci;archit'ek{oni_é'znéj r‘]’o.projgkt'owani_a bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie Strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowe] Komis|l Kwalifikacyjne] Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za po§rednictwem organu, ktéry wydat decyze t|. Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjnej

Warmlﬁsko-Ma;ursklej Okrggowe] Izby Architektow, w termiplg” g dorgczdnia decyzji.
1 Przewodniczacy Komisii: _Andrze] Géralski .....{A gLt

2. Sekretarz Komisji: il R
3' : . - : LEXX2 L ‘h..n.‘.. u ”.‘L :
4. Crzlonek Komisii: skl...... MLL..] ’ T,
i ] p DA
5. Czlonek Komisji: LML 1S )
g A ‘\) \ -
Otrzymula: &

1. Kamila Kochariska-Onoszko

a\
2. Gdy decyzja stanie sle ostateczna: “{?‘r
2L,

1) Gléwny Ingpektor Nadzoru Budowlanego - w celu wplsanla do centralnego rejestru oséb posladalac r&h‘,l v
budowlane, ’ :

2) okregowa rada lzby Architektéw.
3.aa,

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@jiarp.pl, hitp: | wwew.wim.Jarp.pl
NIP : 730-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto ; PKOBP Il OIOIS_ZWn. Nr 39 1020 3541 0000 5602{0011 4033



[ZBA ARCHITEKTOHW
P

Warminsko-Mazurska Qkregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Warminske-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zasdwiadoza, Ze:

mgr inz. arch. Kamila Kochanska-Onoszko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w spacjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/WMOKK/ 2009,

jest wplsana na liste cztonkdw Warmifisko-Mazurskie] Okregowej Izby Architektdéw RP
pod numerem: WM-0197,

Cztonek czynny od: 156-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 16-01-2023 r, Olsztyn.
Zasgwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Tzby Architektéw. RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WM-0197-86D5-1BFE-B255-2F56

Dane zawarte w ninfejszym zaswladczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z wrasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,




Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.
GPBK.II1.7131/57/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego 1 pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ZBIGNIEWOWI KUSMIERZOWI

inzynierowi budownictwa
ur. 26 marca 1963 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 154/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shizy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirisko — Mazurskiego.

Otrzymuje :
1. Pan Zbigniew Kusmierz
82-300 Elblag
ul. 1-go Maja 29/13
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. aa

a2



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HX3-TK2-UNS *

Pan Zbigniew Kusmierz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1388/01

adres zamieszkania ul. Iwaszkiewicza 68, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inizynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



Elblag, 06.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023, poz.
682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:
BUDOWY DWOCH WIND ZEWNETRZNYCH W SZPITALU MIEJSKIM
SW. JANA PAWEA [|W ELBLAGU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 22

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

BR. ARCHITEKTONICZNA

P TR arcl.

PROJEKTANT :
g ; , Kamila Kochlorsbhr-Onos .,

mgr inz. arch. Kamila Kocharnska-Onoszko uprawnichia Jifiowlane

upr. nr 2/WMOKK/2009 do projektowhnif ffe ograniczer:

W specjalnosci
upr. nr 2/

Chife}(loniczngl

w specjalnosci arcﬁitektonicznej
OKK /2009

do projektowania bez ograniczen

BR. KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT
inZ. Zbigniew Kus$mierz
upr. nr 154/01/0L

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

DANE FORMALNE

Inwestor: Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Eiblagu
ul. Komeriskiego 35
82-300 Elblag
Inwestycja: Budowy dwdch wind zewnetrznych w Szpitalu Miejskim sw. Jana

Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22

Adres inwestycji:  ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag
dz. nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nr DUA-U.6733.12.2023.AK z
dnia 19.06.2023 r.;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023., poz. 682 z pdin. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2022r. , poz. 1225 z
pézn. zm.};

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1609, z pdzn. zm.);

¢ Obowigzujgce przepisy i normy;

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KON-
STRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII

Przygotowanie nodfoza;

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalne] struktury gruntu w dnie wykopu.
Przy prowadzeniu prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy ostatnig warstwe
gruntu 20-30 cm zdejmowac recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw. W obrebie
istniejgce] infrastruktury technicznej prace fundamentowe prowadzic recznie.

Wykopy wykonac az do pojawienia sie warstwy nosnej twardoplastycznych glin piaszczystych. Na
tak odkopanym gruncie wykonaé¢ wymiane stabych gruntdéw na podsypke piaskowo-zwirowg o
stopniu zageszczenia Is>0,98.

Po wykonaniu wykopdw pod fundameanty, nalezy wezwac Kierownika Budowy celem konsultacji i
potwierdzenia warunkdw gruntowo-wodnych i przydatnosci podtoza gruntowego do posadowie-
nia obiektow.



Fundament windy:

Winda nr 1: winde nalezy posadowi¢ na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Pod fundamentem nalezy wyko-
na¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm. Fundament wykonano jako ptyte zelbetowg o wymia-
rach 3,40x3,50 z betonu C25/30. Plyta podszybia grubosci 30 cm, z ptyty wyprowadzono $ciany
zelbetowe gr. 24 cm i wysokosci 75 ¢cm. Fundament oddylatowac od istniejacej éciany 2¢cm styro-
pianu.

Zbrojenie ptyty fundamentowe] wykonac gorg i dotem z pretdw #12 ze stali AllIN. Sciany funda-
mentowe szybu zbrojone pretami #8 ze stali AllIN. Ctulina zbrojenia 5 cm.

Winda nr 2: winde nalezy posadowi¢ na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Pod fundamentem nalezy wyko-
na¢ warstwe chudego betonu gr. 10 cm. Fundament wykonano jako ptyte zelbetowa o wymia-
rach 2,50x2,63 z betocnu C25/30. Plyta podszybia grubosci 30 cm, z ptyty wyprowadzono $ciany
zelbetowe gr. 24 cm i wysokosci 167 cm. Fundament oddylatowaé od istniejacej sciany 2cm sty-
ropianu.

Zbrojenie ptyty fundamentowe] wykonac¢ gorg i dofem z pretéw #12 ze stali AllIN. Sciany funda-
mentowe szybu zbrojone pretami #8 ze stali AllIN. Otulina zbrojenia 5 cm.

Konstrukcia szybu :

Winda nr 1: konstrukcje szybu zaprojektowano jako stalowg. Gtéwng konstrukcje szybu stanowia
4 stupy narozne o przekroju kwadratowym 150x150x5. Podstawe i wierzchotek stupdw narcz-
nych nalezy zabezpieczy¢ zamykajac profil poprzez zaspawanie blacha czotowa gr. 5 mm.
Stupy mocowane do fundamentdw przy pomoecy dospawanych podwalin z ceownika C140x60x7
za pomoca kotew wklejanych de betonu M16 o L=170mm. Zaprawa iniekcyjna epoksydowa.

Rygle szybu zaprojektowano rowniez o przekroju kwadratowym 150x150x5. Nalezy je spawa¢ do
stupdw spoinami pachwinowymi przy uzyciu elektrod EA1.46.

W poziomie stropow budynku szpitala zaprojektowano potgczenia kotwigce konstrukcje szybu ze
sciana zewnetrzna. Kotwienie realizowac za pomocg kotew mechanicznych do srednich obcigzen
i rury 140x80x5 spawanego do rygli znajdujacych sie w poziomie stropow.

Stal ksztattowa: 5t3S

Winda nr 2: Konstrukcje szybu zaprojektowano jako stalowg. Gtowng konstrukeje szybu stanowig
4 stupy narozne o przekroju kwadratowym 150x150x5. Podstawe i wierzchotek stupéw naroz-
nych nalezy zabezpleczy¢ zamykajgc profile poprzez zaspawanie blacha czotowa gr. 5 mm.

Stupy mocowane do fundamentow przy pomocy dospawanych podwalin z ceownika C140x60x7
za pomocy kotew wiklejanych do betonu M16 o L=170mm. Zaprawa iniekcyjna epoksydowa.
Rygle szybu zaprojektowano rowniez o przekroju kwadratowym 150x150x5. Nalezy je spawaé do
stupdw spoinami pachwinowymi przy uzyciu elektrod EA1.46.

Stal ksztattowa: St38

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpleczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi, Przed
natozeniem powtok powierzchnie stalowe odttuscic¢ i oczyscié za pomocg obrobki strumieniowo-



scierne] do stopnia Sa2 1/2. Na oczyszczong powierzchnig nafozy¢ powtoke malarskg podktadowsg
antykorozyjng i farbg wierzchniego krycia w kolorze szarym RAL 7026.

W ramach projektu przyjeto nastepujace zatczenia do obliczen konstrukcji:
- lokalizacja — Efblag (11 m n.p.m)

- Obcigzenie sniegiem — [l strefa sniegowa

- obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa

2 W ZALEZNOSCI OD POTRZEB GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BU-
DOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAM)| EKSPLOATACI
GORNICZE)

Zaktada sie wystepowanie glin piaszczystych twardoplastycznych na gtebokosci okoto 1,5m.
Wierzchnie warstwy do poziomu nosnych gruntéw stanowia stabonosne nasypy hiebudowlane.
lezeli w trakcie wykopow kierownik budowy stwlerdzi, ze teren nie nadaje sie do posadowienia,
zobowigzany jest do wezwania projekianta.

Windy posadowione na zelbetowych ptytach fundamentowych. Po wybraniu nasypdw niebudow-
lanych uzupeini¢ grunt do projektowanego poziocmu posadowienia pospdtky zageszczong war-
stwami do 15=0,98.

Obiekt nienarazony na wptyw eksploatacji gdrniej.

W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACIE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

Winda 1:

Winda bez dostepu z zewnatrz, taczaca parter z [ pietrem budynku.

Szyb windy w konstrukcji stalowaj (stupy i rygle). Obudowa szybu przeszklona oraz od strony ryza-
litu budynku gtéwnego wykonana z plyty warstwowe]. Szyb zakoriczony dachem ptaskim z piyty
warstwowej. Drzwi przystankcwe przeciwpozarowe El 60,

Obudowa szybu:

Systemowe rozwigzanie ze szkfa fasadowego z szybami refleksyjnymi w kolorze grafitowym. Zasto-
sowac szkta bezpieczne. Przeszklenia zaprojektowano na dwoch elewacjach szybu windowego.
Mocowania szyb jako systemowe rozwigzania ukrytych punktowych zamocowan.

Ptyta warstwowa dachowa:
Ptyta warstwowa z wypefnieniem PIR gr. 12 cm A=0,022 W/mK w kolorze grafitowym RAL7016.
Grubos¢ okfadzin zewnetrznych 0,5mm.
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Ptyta warstwowa Scienna:

Od strony ryzalitu budynku na catej elewacji windy zastosowac ptyte warstwowa z wypetnieniem
PIR gr. 12 cm A=0,022 W/mK w kolorze grafitowym RAL7016. Grubo$¢ oktadzin zewnetrznych
0,5mm.

Whnetrze windy wykoriczenia:

drzwi kabinowe: otwieranie boczne, dwuczesciowe petne, wykonczenie drzwi stal kwaso-
odporna

drzwi przystankowe: otwieranie boczne, dwuczesciowe petne, ze standardowg rama, wy-
koriczenie drzwi stal kwasoodporna

sciany kabiny: gtadkie przeszklone Sciany w petnej wysokosci, od strony ryzalitu $ciana wy-
kofczona stalg nierdzewng z wytrawionym wzorem ostrych fal o matowym wykoriczeniu.
Porecze: okragte debowe porecze w kolorze czarnym z elementami nierdzewnej stali
szczotkowanej, zainstalowac porecze na Scianie tylnej i podtuznej bez kasety wezwan,
podfoga: kompozyt ceramiczny w kolorze bezowym

sufit: wykonczony satynowym aluminium

oswietlenie: rownolegle paski ledowe wkomponowane w sufit

kaseta dyspozycji: montowana podtynkowo, wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana

odporna na slady palcow, przyciski kwadratowe z oznaczeniami w alfabecie braille’a

kaseta wezwan: sygnalizator pietra wykoiczony czarnym hartowanym szktem z wyswietla-

czem o biatych oznaczeniach, kaseta wykonczona ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wyposazenie dodatkowe:

@ wyswietlacz informacyjno-multimedialny pozwalajgcy na wyswietlanie pogody i multi-
mediow.

a0 Wyposazenie dodatkowe: tablica informacyjna w formacie A4 z aluminium szczotkowa-
nego ze spisem pieter

a0 Wyposazenie dodatkowe: oczyszczacz powietrza zlokalizowany w przestrzeni sufitowej.

Winda 2:

Winda z dostepem z zewnatrz obstugujgca parter, | i Il pietro budynku.

Szyb windy w konstrukcji stalowej (stupy i rygle). Obudowa szybu w catosci przeszklona. Szyb za-
koniczony dachem ptaskim z ptyty warstwowej. Drzwi przystankowe przeciwpozarowe El 60.

Obudowa szybu:

Systemowe rozwigzanie ze szkta fasadowego z szybami refleksyjnymi w kolorze grafitowym. Zasto-

sowac szkta bezpieczne. Przeszklenia zaprojektowano na trzech elewacjach szybu windowego.

Mocowania szyb jako systemowe rozwigzania ukrytych punktowych zamocowan.

Ptyta warstwowa dachowa:
Ptyta warstwowa z wypetnieniem PIR gr. 12 cm A=0,022 W/mK w kolorze grafitowym RAL7016.
Grubos¢ oktadzin zewnetrznych 0,5mm.
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Wnetrze windy wykonczenia:

drzwi kabinowe: otwieranie boczne, dwuczesciowe petne, wykoriczenie drzwi stal kwaso-
odporna

drzwi przystankowe: otwieranie boczne, dwuczesciowe petne, ze standardowa rama, wy-
konczenie drzwi stal kwasoodporna

sciany kabiny: gtadkie przeszklone $ciany w petnej wysokosci

Porecze: okragte debowe porecze w kolorze czarnym z elementami nierdzewnej stali
szczotkowanej, zainstalowac porecze na Scianie tylnej i podtuznej bez kasety wezwan,
podfoga: kompozyt ceramiczny w kolorze bezowym

sufit: wykonczony satynowym aluminium

oswietlenie: réwnolegle paski ledowe wkomponowane w sufit

kaseta dyspozycji: montowana podtynkowo, wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana
odporna na slady palcow, przyciski kwadratowe z oznaczeniami w alfabecie braille’a

kaseta wezwan: sygnalizator pietra wykonczony czarnym hartowanym szktem z wyswietla-
czem o biatych oznaczeniach, kaseta wykonczona ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazenie dodatkowe: wyswietlacz informacyjno-multimedialny pozwalajacy na wy-
swietlanie pogody i multimediow.

Wyposazenie dodatkowe: tablica informacyjna w formacie A4 z aluminium szczotkowane-
go ze spisem pieter

Wyposazenie dodatkowe: oczyszczacz powietrza zlokalizowany w przestrzeni sufitowej.

5 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSA-
ZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

~ Parametry techniczne wind:

Parametry techniczne Windanr1 Winda nr 2
Udzwig : 1600 kg 630 kg
7 lloé¢ 0s6b 21 g
Predko$¢ nominalna 0,5 m/s 1,00 m/s
lloé przystankéw 2 4
Wys. / szer. / gt. kabiny 2200/ 14-6(5)2325 mm 2100 /1100 / 1400 mm

Wys. / szer. drzwi

2100/ 1400 mm

2000 / 900 mm

Ogdlne zalecenia dla szybow windowych:

» zalecana temperatura w szybie i maszynowni powinna wynosi¢ od +5 do +40°C. Przewiduje sie
zainstalowanie ogrzewania elektrycznego do ogrzewania szybu.
« Zapewni¢ wentylacje szybu zapewniajac spetnienie wymagan normy EN81-20, otwor wentyla-

cyjny usytuowany w nadszybiu winien odpowiadac min. 1% przekroju poprzecznego szybu.
»  Minimalne natezenie swiatta w szybie:
- 50 lux na wysokosci 1m nad dachem kabiny i posadzka podszybia,

- 200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,

- 20 lux w pozostatych miejscach szybu.
» Wykonac w stropie nadszybia belki z hakami montazowymi zgodnie z wytycznymi.
» Doprowadzic zasilanie 3-fazowe zgodnie z wytycznymi.




» QOdlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi drzwi, a przeciwlegly $ciang po-
winna wynosi¢ co najmnie] 3m dla dzwigdw szpitalnych.
« w pecdszybiu nalezy wykona¢ drabine (klamry) zgodnie z PN-80/M-43060

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYINE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERE-
NU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWIANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCA CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Chodniki:

W obrebie windy nr 2 nalezy wykona¢ chodnik o szerokosci 1,5 m oraz przed windg o szer. 2,20 m,
Utwardzenia zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6cm. Po wyprofilowaniu przestrzeni
pod chodnik nalezy wykonac warstwe odsgczajgcg z piasku o gr 15cm, a nastepnie utozy¢ kruszy-
wo famane stabilizowane mechanicznie (frakcja 0-32) gr. 15cm. Na tak przygotowanym podtozu
utozy¢ podsypke piaskowo-cementowsg 4:1 o grubosci 4cm, nastepnie utozyé kostke betonowa gr.
6 cm. Chodnik od strony ulicy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm- krawegznik
obnizony. Od strony zieleni chodnik nalezy ograniczy¢ cbhrzezem betonowym 6x20cm.

Opaska przy windzie:

W obrebie windy nr 1 i 2 nalezy wykonac¢ opaske o szer. 50 cm z kostki betonowej grubosci 6cm.
Po wyprofilowaniu przestrzeni pod chodnik nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o gr 10cm, a na-
stepnie podktad z chudego betonu gr. 10cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kostke
na podsypce piaskowo- cementowej w stosunku 1:4 o grubosci 4cm. Od strony zieleni chodnik na-
lezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20cm.

Zadaszenie nad wejsciem:

Nad wejsciem zewnetrznych do windy nr 2 nalezy zamontowac systemowe zadaszenie ze stali nie-
rdzewnej oraz elementdw aluminiowych z wypetnieniem ptytg akrylowa gr 6mm w kolorze grafi-
towym dopasowanym do koloru szkta fasadowego. Minimalne wymiary zadaszenia to
2030x1200mm.

Istniejace instalacje na elewacji :
W windzie nr 2 na elewacji potudniowej, dla istniejgcych przewoddéw elektrycznych w miejscu
windy wyku¢ bruzde i przeprowadzi¢ w bruzdzie poza obrysem windy.

Instalacja ogrzewania szybu windowego:

Cla zapewnienia w szybie windowym odpowiednich parametrow temperaturowych zaprojektowa-
no ogrzewanie konwekcyjnymi grzejnikami elekirycznymi. Przewidziano montaz w podszybiu
dwdch grzejnikdw elektrycznych sterowanych regulatorem umieszczonym przed wejsciem do win-
dy na kondygnacji parteru. Moc catkowita ogrzewania 4,0 kW. Moc pojedynczego grzejnika 2,0
kW, napiecie 230V. Do sterowania grzejnikami lokalizowanymi w podszybiu nalezy przewidziec ste-
rownik bezprzewodowy zlokalizowany w zamykane]j na klucz szafce plastikowej koloru biatego (za-
wieszonej przy wejsciu do windy na kondygnacji parteru).
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Malowania:

Wewnetrzne malowania i odmalowania po robotach budowlanych nalezy wykona¢ odwzorowujac
kolor istniejgcych $cian w obrebie robdt. Uzyé w tym celu farb przeznaczonych do placdwek szpi-
talnych odpornych na zmywanie i szorowanie.

7 ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Wentylacja szybu:
Do wentylacji szybu windowego przewidziano wywietrzaki grawitacyjne zlokalizowany w dachu
szybu windowego. Powierzchnia wywiewu min. 1% przekroju poprzecznego szybu windowego.
Winda nr 1: zastosowac 2x wywietrzak fi250
Winda nr 2: zastosowac 2x wywietrzak fi200

8 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIE-
CIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy.

9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZ-
NYCH
Nie dotyczy.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Dobudowanie zewnetrznych wind do budynkdw szpitalnych nie ma wptywu na zmiane uwarunko-
wan jego ochrony przeciwpozarowe]. Nie koliduje z istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.
Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego powinny by¢ z materiatow spetniaja-
cych klase NRO - nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Zastosowac na kazdym przystanku wewnetrznym w obu windach drzwi zewnetrzne do kabiny o
odpornosci ogniowej EI30.

11 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy — charakterystyka energetyczna budynku bez zmian.
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