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Elblag, 31.07.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023, poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja pn.:

PROJEKT TECHCZNINY
BUDOWY DWOCH WIND ZEWNETRZNYCH W SZPITALU
MIEJSKIM
SW. JANA PAWLA Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz
ze jest kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT . = . | . . . POPPlS = .
PROJEKTANT inz. quciecf't. fjwi gf,ori ‘
inz. Wojciech Swietoﬁ uprawnienia budowlane do projektowania

hez ograniczen v speefamupci instalacyjnej
zakresie sieci, ir acji i urzgdzen
elekirycznych i clgkltr nergetycznych

W
nr ewid. WAM/0070/POOE/M




OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
,{ 10-532 Qlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

%ﬁ WARMINSKO-MAZURSKA

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1,
§ 24 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu WOJCIECHOWI SWIETON

inzynierowi elektrotechniki z informatyka techniczng
ur. dnia 12 kwietnia 1979 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/POOE/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

' i /

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cz .




Pan Wojciech Swigtonn upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

Otrzymuje: B
1. Pan Wojciech Swigtori = /
82-300 Elblag, ul. Browarna 34a/4 0k ZEW DNICZAC
? Y
2. Okregowa Rada lzby REGO"'E{}‘ f/’!l WA ’H?ACYJNE J
| 4

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a mgr inz, 74 w
(e 2azislaw Bundrlpy

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.



NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3011/11 Warszawa, 2011-07-18

MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

WOJCIECH SWIETON

inzynier elektrotechniki z informatyks techniczng
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r. znak WAM/OKK/U/35/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0070/POOE/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujace] projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3212/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG ! WNIOSKOW
An%wska

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Swietor
ul. Browarna 34a/4
82-300 Elblag

2. Warminsko-Mazurska Okregowa
1zba Inzynier6w Budownictwa

3. aa




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F82-F7R-63L *

Pan Wojciech Swietori o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0075/08

adres zamieszkania ul. Wyczdtkowskiego 3/25, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Opis techniczny — branza elektryczna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych zasilania
wraz z instalacjami towarzyszacymi dla dwoch wind zewnetrznych w Szpitalu Miejskim
Sw. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22.

Projekt zawiera:

- instalacje zasilania wind,

- instalacje doswietlenia wejsé¢/wyjs¢ wind,

- instalacje uziemiajaca,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- schematy rozdzielnic elektrycznych w zakresie niezbednym do zasilania projektowa-

nych instalacji.

Podstawowe dane do opracowania

- zlecenie od Generalnego Wykonawcy Projektu,

- wytyczne otrzymane od Inwestora w zakresie standardu projektowanej instalacji,
- uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg Projektu,

- zatozenia standardu wykonania projektowanych instalacji,

- projekty branzowe,

- koordynacja i uzgodnienia cpracowan branzowych,

- obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

- katalogi producentow branzowych.

Stan istniejgcy

W obrebie projektowanych wind zewnetrznych znajdujg sie istniejace, czynne instala-
cje elektryczne i teletechniczne. Przy wykonywaniu otwordw na potrzeby budowy szy-
bu windowego i przystankow projektowanych wind nalezy zachowad szczegdlng
ostroznosc aby nie uszkodzic istniejgcych instalacji, w razie potrzeb kolizji z niezinwen-
taryzowanymi przewodami znajdujgcymi w przestrzeni wykonywanych otwordw nale-
zy w porozumieniu z Uzytkownikiem wykona¢ przektadki czynnych, istniejgcych insta-

lacji.

Projektowane rozwigzania

W celu zasilenia projektowanych dwdch wind, pierwsza w budynku gtéwnym, druga w
budynku biurowym, nalezy odpowiednio rozbudowac istniejgce rozdzielnice gtowne w
budynkach, z ktorych nalezy wyprowadzic¢ linie zasilajgce do projektowanych rozdziel-
nic R-wind., przebudowe rozdzielnic nalezy wykonac¢ odpowiednio, zgodnie z przed-
stawionymi schematami w czesci rysunkowe].

Nowoprojektowane rozdzielnice R-wind. nalezy zainstalowac w bezposrednim sgsiedz-
twie istniejgcych rozdzielnic gtéwnych i wyposazy¢ w aparature modutowg zgodnie z
przedstawionymi schematami w czesci rysunkowej, dopuszcza sie przebudowe roz-
dzielnic gtéwnych w stopniu umozliwiajgcym zmieszczenie projektowanych aparatow



w rozdzielnicach R-wind. z zastrzezeniem, ze niezmieniania konfiguracji potaczen ob-
wodow istniejgcych nie bedacych bezposrednio powigzanych z zasilaniem projekto-
wanych wind.

W celu zasilania projektowanych wind odpowiednio z rozdzielnic RG budynku gtéwne-
go i RG budynku biurowego nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce do projektowanych
rozdzielnic R-wind. zasilanie nalezy wykonac kablem YKYzo 5x10mm, od R-wind do szaf
sterowniczych wind zaprojektowano obwody zasilajgce kablem YKYzo 5x10mm?2
+LgY10mm?2 (PE2 — zalecane wg producentow wind).

W celu doprowadzenia obwoddw zasilajgcych zaprojektowano trasy kablowe odpo-
wiednio w budynku gtdwnym na poziomie piwnicy trasa kablowa z koryt metalowych o
wymiarach min. 60H60 instalowane na korytarzu na uchwytach do sufitu i sciany, w
budynku biurowym na poziomie parteru korytarzem w korytach elektroinstalacyjnych
PCV o wymiarach min. 60x40. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras kablowych
jesli pojemnosé istniejacych koryt umozliwia instalacje nowego okablowania, wykorzy-
stanie istniejgcych tras kablowych przed wykonaniem prac nalezy uzgodni¢ z Uzyt-
kownikiem/Inwestorem.

Z rozdzielnicy R-wind. zaprojektowano dodatkowe obwody zasilania odwietlania do-
Swietlajgcego wejscia/wyjscia wind oraz obwody gniazdowe serwisowe w szybach
windowych i obwody zasilania grzejnikéw elektrycznych zlokalizowanych w podszy-
biach windowych.

Rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono w czesci ry-
sunkowej na poszczegélnych rzutach kondygnacji. Projektowane oswietlenie nalezy
zasilic z projektowanej rozdzielnicy R-wind., dopuszcza sie wykonanie zasilania opraw
na poszczegdlnych pietrach z istniejacych obwodow oswietleniowych na poszczegol-
nych pietrach. Projektowane oprawy majg zapewni¢ odpowiednie, zgodne z normg
o$wietlenie progow przystankowych wind — wymagane 50Ix na progu windy, przy ste-
rowni windy wymagane 200 [x.

Wszystkie projektowane instalacje nalezy wykonywac jako natynkowe (n/t), przewo-
dami typu HDHp-J, o izolacji 750V, zachowujgc ilos¢ zyt i przekroje przewoddw opisane
na schemacie rozdzielnicy.

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa dzwigéw osobo-
wych nalezy zapewni¢ komunikacje awaryjna, tj. do szafy sterowniczej windy nalezy
doprowadzi¢ okablowanie strukturalne z najblizszej istniejgcej szafy dystrybucyjnej SD
posiadajgcej wolng linie sygnatowg. Potgczenie szafy sterowniczej z istniejgca szafg
dystrybucyjng LAN/tel. Nalezy wykona¢ przewodem typu UTP cat.6, dopuszcza sie za-
stosowanie modutu komunikacji GSM (opcja od producentéw windy) rodzaj sygnatu
alarmowego do poszczegolnych wind na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ i uzgodnic
z Uzytkownikiem oraz wybranym dostawcg wind.

Zgodnie z zaleceniami producentéw wind zaprojektowano uziom szybow windowych,
ktore nalezy wykonac przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 oraz uziomow szpilkowych
min. |=4,5m osiggajac wymagang rezystancje R<10 om, w przypadku wykonania poje-
dynczego uziomu i nie osiggniecia wymaganej rezystancji wykonany uziom nalezy roz-



budowywaé do osiggniecia wymaganej rezystancji zgodnie z zasadami rozbudowy

uziomow szpilkowych.

Miejsca podtaczenia poszczegélnych urzadzern moga sie rézni¢ od wskazanych na
rysunkach w zaleznosci od producenta urzadzen. Na etapie wykonywania instalagji
zasilajgcych w/w urzadzenia nalezy potwierdzi¢ typ przewodu i miejsce doprowadzenia
zasilania, skoordynowac prace instalacyjne z dostawca i instalatorem poszczegolnych

urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie projektowanych instalacji od rozdzielnicy budynku RG nalezy wykonaé¢ w
uktadzie sieci TN-S. Wszystkie instalacje odbiorcze wewnetrzne oraz zewnetrzne nale-
7y wykonac w uktadzie sieci TN-S, tj. z zastosowaniem oddzielnych przewoddw neu-
tralnego ,N” i ochronnego ,PE”.

Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy stosowac samoczynne wytgczanie zasilania.

Obliczenia

Dokonano obliczen technicznych i sprawdzono:

- dobdr kabli i przewodow ze wzgledu na wytrzymatosé mechaniczng,

- dobdr zabezpieczent w projektowanych rozdzielnicach,

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie warunku samoczynnego
wytgczania zasilania),

- dobdr kabli i przewoddw przed skutkami zwarg,

- dopuszczalne spadki napiec.

Obliczenia:
a) Sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia.
Spadki napiecia obliczono z wykorzystaniem wzoru:

Al . :M , gdzie:
"V-S-U

y = 56—ﬂ7- konduktywnos¢ dla przewodow miedzianych,
Q-mm*

I - dtugosc linii kablowej obwodu [m],

P — obcigzenie obwodu [W],

s — przekrdj przewodu [mm2],

U — napiecie fazowe [V].

Przyjeto dopuszczalny spadek napiecia dla obwoddw rozdzielczych oraz zasila-
jacych: AU, ,,, =3%
Warunek: AU = Al

Wyniki przedstawiono ponizej w tabeli 2.
Dla wszystkich cbwoddw warunek zostat spetniony.

%dop

Tabela 1. Dopuszczalne spadki napiecia w obwodach rozdzielczych



. Dtugosc Przekroj | Obcigzenie | Spadek | Spetniony
LP. Opis " o
obwodu | przewodu | obwodu napiecia | warunek
| s P Ussobl
- - tak/nie
o | om | kw] | e | oo
1 Zasilanie winda 1 80 10 4,1 0,51 Tak
2 Zasilanie winda 2 35 10 4,6 0,33 Tak
3 Obwod oswietleniowy 90 1,5 0,1 0,87 Tak
4 Obwad grzejnika El 85 4 2 1,24 Tak

*Do obliczen spadkdw napiecia przyjeto maksymalne obcigzenie dla poszczegdlnych obwodow

b) Dobér przekroju kabli i przewoddw obwodow rozdzielczych ze wzgledu na ob-

cigzalnosc¢ pragdowa dtugotrwats.

Prad obliczeniowy wyliczono na podstawie wzoru:

P
L

A U-cose

, gdzie:

Iz — prad obliczeniowy [A],
P — obcigzenie obwodu [W],
U — napiecie fazowe [V],
cos@ - wspotczynnik mocy, przyjeto 0,93.
I - obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwata kabli (przewodow), o zytach miedzia-

nych

Warunek: 1., = I},

Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Dla wszystkich cbwodow warunek zostat spetniony.

Tabela 2. Dobér przekroju kabli i przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugo-

trwatg
; ObcigZenie Przekrdj Prad Obcigzalnos¢ | Spetniony
LP. Opis ! .
obwodu przewodu | obliczeniowy pradowa warunek
P 5 I I ;
_ ) : 2 L [tak/nie]
(kW] [(mm?] (A] [A]
1 Winda 1 4,1 10 12,8 54 Tak
2 Winda 2 4,6 10 14,4 54 Tak
3 Ob. osw. 0,4 15 0,43 19 Tak
4 Ob. grzejnika 2 4 8,7 38 Tak

*Obliczenia przekrojéw kabli przeprowadzono dla przewidywanej mocy uzytkowej

c)

Warunek:

Iy Iy% 1y

I, <1451,

L=k, I,

gdzie:

Dobor zabezpieczen przecigzeniowych.

le — prad obliczeniowy obwodu [A],
In — prad znamionowy zabezpieczenia cbwodu [A],




Iz- obcigzalnosc¢ pragdowa dfugotrwata przewodu [A],

| — wartos¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzadzenia za-
bezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie (0,2s dla pomieszczen
wilgotnych, 0,4s dla pomieszczen normalnych, 5s dla rozdzielnic) [A],

k, - wspotczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego:

dla wytgcznikéw nadmiarowopradowych k, =1,45

dla wktadek bezpiecznikowych &, =1,6

Wyniki przedstawiono w tabeli 4.
Dla wszystkich obwoddw warunek zostat spetniony.

7. Badania i pomiary powykonawcze
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary, a
wyniki nalezy zawrze¢ w odpowiednich protokotach i przekaza¢ Inwestorowi.
Nalezy wykonac pomiary ciggtosci przewodow ochronnych, wyréwnawczych i uziemia-
jacych, badania rezystancji izolacji przewodoéw, badania skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej przez samoczynne wytgczanie zasilania oraz badania wytgcznikow

réznicowopradowych.

8. Odstepstwa od dokumentacji projektowej
Zmiany jakichkolwiek parametréw technicznych zaprojektowanych instalacji i urzadzen
sg niedopuszczalne bez zgody projektanta. Zastosowanie materiatow bez wymaganych
prawem budowlanym certyfikatow, atestéw i deklaracji zgodnosci oraz materiatéw o
innych, gorszych parametrach technicznych niz opisanych w projekcie spowoduje
zdjecie odpowiedzialnosci z autoréw projektu za skutecznosé i niezawodnosé przyje-
tych rozwigzan projektowych.
Bez zgody autora projektu dopuszcza sie w dokumentacji projektowej nastepujace
zmiany (po uzgodnieniu z Inwestorem):
- zmiane usytuowania instalacji elektrycznej oraz rozmieszczenia urzadzen i aparatéow
elektrycznych (zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego
poziomu technicznego obiektu oraz spetnienia obowigzujgcych norm i przepiséw).
Wprowadzane zmiany nalezy nanies¢ na projekcie trwatg technikg w kolorze czerwo-
nym (lub wykonac rysunki zamienne), opracowanie z naniesionymi zmianami przeka-
zac¢ Inwestorowi jako dokumentacje powykonawcza.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarza-
jace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,,Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie in-formacji dotyczgcej planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23. 06. 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kie-
rownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwany ,,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu BIOZ nalezy zwrocic szczegdlng uwage na:

- Zakres robdt do realizacji

=
=
=

Roboty elektroinstalacyjne wewnetrzne;
Roboty zewnetrzne ziemne;
Montaz nowych urzgdzen.

- Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

=
—

=
=

Plac budowy;
Prace budowlane i sanitarne — wptyw zagrozen stwarzanych przez inne wy-

konywane prace (wykonywane roboty nie elektryczne);

Porazenie pradem elektrycznym — podczas prac wykonywanych elektrona-
rzedziami oraz w poblizu urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, w
przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji;

Przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatow;

Upadek z wysokos$ci — podczas prac na wysokosci.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu zagrozen w zwigzku z
wykonywanymi robotami
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy:

=
=5
=

Uzyskac¢ dopuszczenia od Przedstawiciela Inwestora;

Skoordynowac prace wszystkich branz;

Zapoznac pracownikow z zagrozeniami i okresli¢ zasady po-stepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia;

Wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i ewakua-
cyjne;

Zabrania sie wykonywania robot po zmroku lub w warunkach ztej widocz-

nosci.

W czasie prac:

=5
=

Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji;
Stosowac sie do obowigzujacych przepisow BHP (Bezpieczenstwo i Higiena

Pracy);



= Zapewni¢ sprawng facznosc ze stuzbami, ktére udzielajg po-mocy w przy-
padku powstania zagrozenia;

= Do transportu materiatow stosowac atestowane zawiesia;

= Stosowac sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodne z DTR (Dokumentacja
Techniézno-Ruchowa},

= Utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.



