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Opis:

- Zasilanie windy wykona¢ od projektowanej R-wind. do
szafy sterowniczej windy zgodnie z DTR wybranego
producenta windy, kabel zasilajgcy doprowadzi¢ do szybu
windy, miejsca montazu maszynowni z zapasem min. 5m;

- Do szybu windy nalezy doprowadzi¢ dodatkowo dwa
obwody zasilania grzejnikéw elektrycznych (2kW kazdy),
miejsce doprowadzenia zasilania potwierdzi¢ na etapie
realizacji robot montazowych uwzgledniajac montaz napedu
i prowadnic windy - prace elektroinstalacyjne nalezy
skoordynowac z instalotorami windy;

- Zaprojektowano uziom wyréwnawczy szybu woindowego
w oparciu o ptaskownik FeZn 25x4 oraz uziom szpilkowy min.
1=4,5m, w przypadku nieosiggnigcia wymaganej rezystancji
uziom nalezy odpowiednio rozbudowywac do osiggniecia
odpowiedniej wartosci.

Miejsce doprowadzenia zasilania
do sterowni windy zgodnie z DTR
wybranego producenta windy
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LEGENDA:

SYMBOL | OPIS

— Oprawa LED, min, 35W, 4000K, 1P20, IK03

tir————1 Oprawa LED, min. 35W, 4000K, IP85, IK10
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mrue: Rzut parteru - bud. biurowy

FazA: Projekt techniczny - brana elektryczna

PRoVET: Budowy dwdch wind zewnetrznych w Szpitalu Miejskim
éw. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul. Zeromskiego 22

INWESTOR: Szpital Miejski $w. Jana Pawta Il w Elblagu
ADRES: ul. Komeriskiego 35, 82-300 Elblag
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OBIEKT: Szpital Miejski $w. Jana Pawfa Il w Elblagu
ADRES: ul. Zeromskiego 22, 82-300 Elblag

skaa:  1:50
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