
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR AT-30
0104-01

Rusztowania elewacyjne ramowe  o szerokości 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 3,07 m, wysokość do 10 m

m2

4 * 6 * 4 m2 96,000

RAZEM 96,000

2 TZKNBK XII
0419-106

Ręczne  szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

(9,72 * 2) + (0,65 * 2) + (0,64 * 2) + 25 m2 47,020

RAZEM 47,020

3 KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą
smarowania preparatami olejowymi - podest

m2

(9,72 * 2) + (0,65 * 2) + (0,64 * 2) m2 22,020

RAZEM 22,020

4 KNR-W 4-01
0613-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne
powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi
metodą smarowania

m2

65 m2 65,000

RAZEM 65,000

5 KNR-W 4-01
0425-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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