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1. Nazwa i adres inwestycji

Bydgoski Wezet Wodny — Rewitalizacja Bulwaréw i Nabrzezy Brdy
Odcinek IVA od Mostu Bernardyriskiego do ul. Uroczej

Bydgoszcz

obreb 148 dziatki nr 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71,
72/2, 88, 92

obreb 149 dziatki nr 14/3, 14/9, 58, 72, 73, 76

2. Inwestor

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

3. Projektant

arch. Rafat Antonowicz,
al. Piastéw 8/8c,
70-331 Szczecin

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sig:

- wycinke zieleni kolidujgcej z proj. inwestycja

- demontaz istn. elementow matej architektury i schodéw terenowych

- przebudowe konstrukcji nabrzeza na dtugoséci ok. 270m (bez zmiany jego lokalizacji) wraz z
budowa schodow skarpowych i stanowiskiem do cumowania matych jednostek ptywajacych
na nabrzeze pionowe o dtugosci ok. 100mb i nabrzeze skarpowe wraz ze zmiang jego
rzednych

- budowe tarasu widokowego w linii nabrzeza na wysokoéci ul. Urocze;

- przebudowe i poszerzenie istn. ktadki (ha wysokosci budynku Sw. Floriana 6a)

- przebudowe istn. schodéw przy Moscie Bernardyriskim

- wymiane nawierzchni i konstrukgji istniejacych ciagéw pieszych

- budowe nowych odcinkow ciagow pieszych i pieszo-rowerowych

- budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,50m na catej diugoéci odcinka za wyjatkiem
przejazdu pod Mostem Bernardyriskim

- montaz elementoéw matej architektury

- nasadzenia zieleni wysokiej i Srednigj

- urzadzenie zieleni niskiej

- wykonanie nowego o$wietlenia terenu obejmujgcego réwniez teren Szpitala Zakaznego

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji obecnie wystepuja:

- nabrzeza o konstrukcji skarpowej

- ktadka pieszo-rowerowa

- elementy matej architektury (fawki, kosze na odpadki, murki) i schody terenowe

- elementy infrastruktury technicznej nadziemnej (stupy o$wietleniowe) i podziemnej
- nawierzchnie piesze

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie obecnie nie wystepuja takie elementy.



7. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
7.1. R‘oboty ogéinobudowlane

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy przy prowadzeniu robot budowlanych:
— Uupadek z wyscko$ci — prace na wysoko$ci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu
(na rusztowaniach, pomostach i wysiggnikach), roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
prace rozbiérkowe, wycinka zieleni
— porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.
- uderzenia spadajgcymi przedmiotami — podczas prac wykonywanych jednoczesnie
na réznych poziomach i wycinki zieleni
— Uuszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czeéciach maszyn
bedacych w ruchu - pity tarczowe i faricuchowe, obracajgce sie czesci betoniarek,
zbrojenie konstrukcji, blachy i prety;
— przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
konstrukeyjnych;
— utonigcie — podczas prowadzenia prac z wody lub pod wodg,;
- niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,
- wykonywanie robét przez pracownikéw:
o nie posiadajgcych waznych badan lekarskich,
o nie posiadajgcych odpowiednich kwalifikacji,
o nie posiadajgcych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,
o wykonujgcych roboty bez odpowiedniego nadzoru,
— prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, montazowych, zbrojarskich i betoniarskich
przez osoby o niewystarczajgcych kwalifikacjach lub niesprawnym sprzetem,
- niewlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy (placu budowy),
~ predko$¢ wiatru przekraczajgca 3,3 m/s

Wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia robét.

7.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn
budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas zatadunku, roztadunku i poruszania sig cigzkich maszyn
budowlanych:
— zZmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany
w przypadku nie zachowania nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn
budowlanych,
— cigzkie obrazenia ciata w wyniku zerwania sie tadunku podczas zatadunku
i roztadunku maszyn budowlanych z naczep niskopodwoziowych w przypadku
znajdowania sig pracownikéw w bezposrednim sgsiedztwie urzadzenia,
— uderzenia elementéw roboczych koparek i tadowarek w przypadku znajdowania
si¢ w obrebie pracy maszyny,

7.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Przewidywane zagrozZenia podczas prac przy liniach energetycznych to porazenie pradem
elektrycznym oraz, w przypadku prac przy napowietrznych liniach energetycznych -
obrazenia ciata w zwigzku z upadkiem lin i narzedzi w przypadku jednoczesnych prac na
stupach i pod nimi. Zagrozenia zwigzane z pracami przy liniach kablowych sg takie, jak przy
robotach ziemnych.



7.4. Prowadzenie prac pod wodg

Przewidywane zagrozenia podczas prac pod woda, to ryzyko przygniecenia przez
przenoszone nad woda, ryzyko przyciénigcia do brzegu nurka przez jednostki ptywajgce,
ryzyko staranowania przez jednostki ptywajace. Dodatkowym zagrozeniem jest utrata
orientacji przez nurka i wyptyniecie w nieodpowiednim miejscu, utrata tacznosci z nurkiem,
bledy w dekompresji organizmu lub nagta dekompresja, brak lub niedostateczna ilo$é
mieszanki oddechowej, niesprawna lub uszkodzona podczas prac na gtebokoéci aparatura
oddechowa.

8. Dziatania w zakresie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8.1. Instruktaz pracownikéw

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg legitymowac sig nastepujacymi szkoleniami BHP

w momencie przystapienia do pracy:

e szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — przeprowadza inspektor BHP;

e instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy —
przeprowadza kierownik lub wyznaczona osoba;

e szkolenie podstawowe —w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja si¢ w aktach osobowych pracownika lub sg

odnotowane w dzienniku szkolert BHP na budowie.

Przed przystapieniem pracownikow do robét szczegodinie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone

wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie

stanowiskowe” i zawieraé m.in. nastepujace rubryki:

e data szkolenia;

e nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

e nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy;

o tematyka szkolenia,

e podpis szkolonego;

e podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywaé caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony
Wykonawcy.

8.2. Organizacja pierwszej pomocy przediekarskiej ofiarom wypadkdéw

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia wypadkéw przy pracy, nalezy speti¢ nastepujgce
wymagania w celu zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy
przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce robocze; powinny przebywac
jednoczesnie przynajmniej dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkéw,

— na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,

—  do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wigksze;] niz 500 m od punktu pierwsze;
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przeno$na,

— w przypadkach nie cierpigcych zwtoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala,
zapewni¢ szybki przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe,

— na budowie nalezy wywiesié¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy
i numery telefoniczne (ktore powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego)



najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
najblizszej jednostki Strazy Pozarne;,

komisariatu policji,

osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imig.

8.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg pracg w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw
ochrony indywidualne;.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni
sg w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
- maski przeciwpylowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pity
tarczowe,
- rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikow obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
— ochraniacze stuchu - dla pracownikéw obstugujgcych pozostate maszyny
i urzadzenia,
— kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne $rodki, w zaleznoéci od specyfiki pracy
i typu szkodliwosci.

Pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku
pracy bedg karani karami dyscyplinarnymi.

Powyzszy punkt dotyczy rowniez pracownikéw prowadzgcych prace podwodne (nurkéw)
wyposazonych w specjalistyczny sprzet przystosowany do prowadzenia prac podwodnych
na gtebokosci, w niskich temperaturach, z ograniczong widocznoécia i przy silnych pradach.

8.4. Skiladowiska materiatow

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw. Teren ten powinien
by¢ utwardzony i odwodniony.

Odlegto$¢ sktadowania materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,0 m od statego stanowiska pracy.

8.5. Ochrona przeciwpozarowa ha placu budowy

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postgpowac zgodnie z:

— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia
majgcego wptyw na $rodowisko naturaine,

— instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

8.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Oznakowanie miejsc prowadzenia robét nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi przepisami
i zaleceniami wtadz.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczeristwa

i higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatow zgodnie
z ich specyfikacjami. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych,
oznakowa¢ i zabezpieczyé wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach

i oznakowat place manewrowe.

Okresowa kontrole prawidtowosci wykonywania robot wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony
Inwestora.



W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych, itp. W miejscach pracy, jak rowniez w miejscach sktadowania materiatow,
muszg by¢ umieszczone odpowiednie informacje ostrzegawcze.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw

w poblizu wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy
stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke
przenosna.

9.1. Roboty ziemne

— Przed rozpoczegciem robét ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczyé przebiegajace
trasy urzadzen podziemnych i podwodnych,

— teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi, w przypadku, gdy wystepuje mozliwos¢ wpadniecia do wykopu os6b
postronnych, w porach nocnych wykopy zabezpieczyé o$wietleniem ostrzegawczym,
sektory objete pracami podwodnymi ogrodzi¢ bojami,

— zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu,

— przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszaca min. 6,0 m,

— przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowych,
elektrycznych, gazowych etc., nalezy zapewnié fachowy nadzér,

a roboty wykonywac¢ w porozumieniu z wiascicielami instalacji. Nalezy rowniez okresli¢
minimalng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej mozna bezpiecznie prowadzi¢ roboty
zmechanizowane,

— przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzié,

a pracownicy powinni sie zmieniaé nie rzadziej niz co pét godziny.

— osoby wykonujgce prace z jednostek plywajgcych powinny byé wyposazone w kapoki.

~ Materiaty budowlane sktadowane na zapleczu umocnien brzegowych lub na $rodkach
transportu wodnego (np. ponton, barka itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
bezpieczny, uniemozliwiajgcy zsuniecie sie do wody czy potkniecie sie o nie. Migjsce
sktadowania materiatow budowlanych oraz miejsce przeznaczone na zaplecze budowy
ustali Wykonawca z Inwestorem przed rozpoczeciem robét

— Teren prac nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe i bosaki. (po 1 komplecie na odcinek prac
o dtugosci 100 m ).

— W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robo6t jakichkolwiek urzadzen,
nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia
pochodzenia tych urzgdzen i ustalenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.

— W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie prace,
a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wtadzy
administracyjnej oraz Policje.

- W przypadku wystgpienia pozaru musi byé zapewniona mozliwosé szybkiej ewakuaciji
ludzi z zagrozonego rejonu. W tym celu istnieje konieczno$¢ wyznaczenia drog
ewakuacyjnych z placu budowy.

9.2. Roboty zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem i poruszaniem sie ciezkich maszyn
budowlanych

W strefie zatadunku i roztadunku cigzkich maszyn budowlanych z naczep
niskopodwoziowych moga przebywaé jedynie osoby bezposrednio zwigzane

z przetadunkiem.

W czasie uzywania wciggarek zakazane jest przebywanie w miejscach przedtuzenia osi lin
wciggarek.



Miejsce pracy cigzkich maszyn budowlanych powinno by¢ ogrodzone zgodnie ze “strefg
bezpieczenstwa wynoszacg min. 8,0 m.

Ciezkie pojazdy powinny byé wyposazone W migajace $wiatto barwy pomaranczowej
umieszczone na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator
dzwiekowy biegu wstecznego.

9.3. Prowadzenie prac podwodnych

W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot nalezy:

oznaczy¢ granice robét podwodnych do niezbednego minimum,

sprawdzi¢ teren w obrgbie granicy robét, czy nie wystepujg niewybuchy,

oczyséci¢ dno i skarpy z nieczystosci (szkto, drewno, elementy metalowe, opony),

nie prowadzi¢ prac podwodnych z uzyciem nurka w rejonie uzycia sprzetu lub cigzarow
stwarzajgcych ryzyko obrazen (niedotlenienia, utopienia, przysypania, zmiazdzenia,
przygniecenia)

Prace nurkowe — specjalistyczne, mogg wykonywac tylko osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia a sprzet do ich wykonania musi by¢ szczegolnie
doktadnie sprawdzany przed kazdym zejsciem pod wode.
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