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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Instalacje elektryczne

1. Zalaczniki formalno prawne.

1.1. Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-181-2021 z dnia 22.09.2021r.

1.2. Schemat blokowy istniejacego obwodu B-SO 059 Dom Technika N-1250 obw.4

1.3.Pozwolenie na budowe nr WABL.I1.6740.617.2021AW z dnia 2021.09.14r.

1.4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania do samodzielnego projektowania Projektanta.

1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa Projektanta.

2. Opis techniczny.

3. Spis rysunkow.

1. Schemat blokowy likwidacji infrastruktury o$wietlenia
elektroenergetycznego
2. Plan zagospodarowania terenu - doziemne instalacje elektroenergetyczne

— demontaze.



2. OPIS TECHNICZNY - ELEKTRYCZNY

2.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest usunigcia infrastruktury os$wietleniowej w
miejscowosci Bydgoszcz wzdtuz nabrzeza Brdy od mostu Bernardynskiego do ulicy
Uroczej, zadania: "Bydgoski Wezet Wodny - rewitalizacja bulwaroéw i nabrzezy
Brdy".
2.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:

e Zlecenie inwestora,

e Warunki techniczne projektowania nr WT-R0O1-181-2021 z dnia 22.09.2021r.

e Zalacznik 2-1-0461011-413 B-SO 059 Dom Technika N-10250 obw.4 do WT-RO1-
181-2021 z dnia 22.09.2021

e Pozwolenie na budowe odrgbnego opracowania WAB.I1.6740.617.2021AW z dn.
2021.09.14 (zapewnienie zasilania).

¢ Plan sytuacyjny zagospodarowania,

e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2.3. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania s3:

e Demontaz infrastruktury oswietleniowej od mostu Bernardynskiego do ulicy
Uroczej.

e Zapewnienie zasilania pozostalych istniejacych stupow os$wietleniowych od ul.
Uroczej do PKS - wg oddzielnego pozwolenia na budowe nr
WAB.I1.6740.617.2021AW z dn. 2021.09.14 (zatacznik do projektu).

2.4. Demontaz i podlaczenie shupéow oSwietleniowych na odcinku od mostu
Bernardynskiego do PKS.
Demontaz istniejgcej infrastruktury oswietleniowej na odcinku miedzy mostem
Bernardynskim a ulica Uroczag wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym i planszg
zagospodarowania terenu zatagczonymi do projektu. Zdemontowane elementy nalezy zdac¢
na magazyn Enea O$wietlenie.
Podlaczenie pozostatej infrastruktury o$wietlenia migdzy ul. Urocza a PKS nastapi wg
oddzielnego pozwolenia na budowe¢ nr WAB.I1.6740.617.2021AW z dn. 2021.09.14
(zalacznik do projektu) zastanie wykonane kablem YAKY 4x35mm? do szafki
o$wietleniowej B-SO 059 / SO 2-1-0461011-413 obw.4.
UWAGA :
ZAPEWNIENIE ZASILANIA WG ODREBNEGO POZWOLENIA NA BUDOWE..



2.5. Specyfikacja materialowa.

Demontaze:

—  Shup WZ-6 — 14szt.,

— Oprawy OZPR-125W — 6szt.,

— Oprawy OCP-125W — 6szt.,

— Oprawy ORO-125W — 1szt.,

— Oprawa SGS-102 100W z 1-ram. dt.1,0m — 1szt.
— Kabel YAKY 4x35mm?, L = 495m

UWAGI !

>

Na projektowanym terenie moga wystgpi¢ kable, ktére nie rozpoznano na etapie
projektowania, lub nie zinwentaryzowano geodezyjne a ktére moga zosta¢ odstonicte w
czasie budowy.

W takim przypadku nalezy sprawdzi¢ czy kabel jest czynny i zglosi¢ ten fakt inwestorowi,
celem podjecia decyzji, odno$nie trybu postgpowania i sposobu rozwigzania powyzszego
problemu. Kable nieczynne nalezy zdemontowac.

Przy budowie kabli ziemnych w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
dokonaé¢ rozpoznania gruntu za pomoca wykopdéw probnych,

W czasie wykonawstwa nalezy stosowa¢ si¢ $ciSle do zalecen zalgczonych w

warunkach i uzgodnieniach.

» Wszelkie stosowane materialy 1 wurzadzenia musza posiada¢ stosowne atesty,

$wiadectwa homologacji i certyfikaty stwierdzajace ich przydatno$¢ w budownictwie.

» Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami: N-SEP-E-001, N-SEP-

E-004, PN-86/E-05003/01, 02, PN-IEC 61024-1 grudzien 2001, PN-IEC 61024-1-1
grudzien 2002, PN-1EC 61024-1-2 : 2002, PN-1EC 61312-1: 2001 i PN-IEC 61312: 2002

Opracowat:

mgr inz. Zenon Lupkowski



INFORMACJA DO PLANU BIOZ
DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Demontaz o$wietlenia drogowego w miejscowosci Bydgoszcz, wzdhuz
nabrzeza Brdy od mostu Bernardynskiego do ulicy Uroczej, zadania:
"Bydgoski Wezet Wodny - Rewitalizacja bulwardéw i1 nabrzezy Brdy"

Nazwa i adres Inwestora:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Opracowal: mgrinz. Zenon Lupkowski
ul. Wybudowanie 30
85-793 Bydgoszcz



1. Zakres robét.
Zakres opracowania obejmuje:
— Demontaz istniejacej infrastruktury oswietleniowej od mostu Bernardynskiego do

ulicy Uroczej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W bezposrednim sgsiedztwie sg budynki jednorodzinne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sa zgodnie z obowigzujacymi
przepisami branzowymi, prawem budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. W trakcie wykonawstwa nalezy stosowaé si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
gestorow uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Zaden z elementdw nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajacym mozliwe do przyjecia ryzyko.

W rejonie prowadzenia robot:

czynne linie komunikacyjne (drogi i place wewngtrzne),
- instalacje i urzadzenia pod napigciem,
- nie stosowanie oznaczen i barier ochronnych ograniczajacych dostep pracownikow i sprzetu

do wykopow i miejsc grozacych upadkiem z wysokosci,

- prace prowadzone na wysokosci.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala,

rodzaj oraz miejsce i czas wystapienia.
Wiysitek fizyczny wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac,
Hatas wystepuje podczas:
- dostawy urzadzen i materialéw (samochody),
- uzywania urzadzen (ubijarka, wiertarka, pilarka elektryczna),
Instalacje elektryczne,
- Porazenie pradem elektrycznym przy pracach podlaczenia i wbudowywania urzadzen
elektrycznych pod napigciem.

Na trasie prowadzenia infrastruktury podziemnej wykopy w miejscach zblizonych do juz
istniejagcych obiektow podziemnych i naziemnych kabli Sn i Nn jak i skrzyzowan, nalezy
wykonywa¢ recznie przy zachowaniu szczegoélnej ostrozno$ci i powiadomieniu gestora sieci.
Okresli¢ czynne kable SN i Nn.
Obowigzkowe jest stosowanie oznaczen 1 barier ochronnych ograniczajgcych dostep
pracownikow 1 sprzetu do wykopdéw i1 miejsc grozacych upadkiem z wysoko$ci. Montaz,
demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach wysokich i wysoko$ciowych, roboty
wykonywane przy uzyciu dzwigéw. Wykonawcy robdt ziemnych innych branz powinni by¢
poinformowani i poinstruowani o zagrozeniach. Wszyscy wykonawcy powinni pozyska¢ warunki
techniczne gestoréw sieci o ograniczeniach w pracach.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem



Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP,

zwracajac szczeg6Olng uwage na zagrozenia wynikajace z charakteru prowadzonej budowy, a

takze zapozna¢ ich z planem ratownictwa w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia,

rozmieszczenia sprzetu ratunkowego. Podstawowym celem szkolenia pracownikow jest

zmnigjszenie do minimum ryzyka zwigzanego z prowadzeniem budowy. Szkolenie powinno

zawiera¢ miedzy innymi:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

- zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,
- kazdorazowe wykonanie instruktazu stanowiskowego pracownikéw ze szczegdlnym
wskazaniem zrodet zagrozen i koniecznos$ci szczegdlnej uwagi,
- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

Pracownicy i personel techniczny powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP, dotyczace
szczegblnie wykonywania robot zbrojarskich, betonowych, instalacyjnych oraz prac na

wysokosciach. Nalezy przed kazdym zadaniem z pracownikami doktadnie oméwi¢ problematyke

tego zadania. Szkolenie powinno by¢ potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytutowany ,,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

- Data szkolenia,

- Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,

- Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajacego

szkolenie ze strony wykonawcy,

- Tematyka szkolenia,

- Podpis szkolonego,

- Podpis szkolacego.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczehnstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony

wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidlowo$ciag wykonawstwa robot wykonuje inspektor
nadzoru ze strony inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatdéw oraz oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

— przerwy w pracy,

— zabezpieczenie rowow,

— oznakowanie drog i rowow,



— sprawny sprzet elektryczny | mechaniczny,
— zabezpieczenie terenu budowy przez oznakowanie i odgrodzenie,

— odziez robocza, sprzet ochronny, obuwie robocze

Opracowat: mgr inz. Z. Lupkowski
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Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-181-2021

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na usuniecie infrastruktury o$wietleniowej
W ciggu Bulwaréw nad Brdg od ul. Bernardyniskiej do Uroczej w Bydgoszczy.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-108 B-SO 058 Bernardyriska BTW ST 10250 Dom Technika

Szanowni Paristwo,

W zwigzku z wygasnieciem warunkéw technicznych projektowania nr
WT-RO1-022-2019 z dnia 11.03.2021, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
podaje uaktualnione warunki na likwidacje istniejgcej sieci oswietlenia
drogowego w ciggu Bulwaréw nad Brdg w Bydgoszczy:

e Istniejgca likwidowana kablowa sie¢ o$wietleniowa zasilana jest
z szafki oswietleniowej SO 2-1-0461011-108 B-SO 058 Bernardynska
BTW,

o Calg kolizyjng sie¢ oswietleniowa (oprawy, stupy, kable obwodowe)
zdemontowag,

e Pomiedzy szafkg a pierwszym pozostawionym stupem utozyé nowy
kabel dla zachowania ciggtosci obwodu,

» Kabel odwietleniowy utozony pod nawierzchnig nierozbieralng ostonié¢
rurg typu AROT niebieska o $rednicy min. 110 mm,

e Elementy zdemontowane zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji
dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej,

e Staly nadzér nad likwidacjg przez caly czas trwania inwestycji
prowadzi¢ bedg pracownicy Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz,

e Zglosi¢ odbiér etapowy demontazu kazdego obwodu objetego
likwidacjg. Protokdt odbioru etapowego jest elementem protokotu

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z o.0. tel. +48/91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szezecin — Centrum w Szczecinie X1 Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA OQswietlenie sp. z 0.0. 2 siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sloncu 34. jako Admmistrator danych osobowych informuje
ze na stronie internetowe] Spotki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientow, kontrahentow Spotki
0s0b prowadzacych korespondencie ze Spotka. a takze wyslepujacych do Spdtki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne

likwidacje kotizji.



trwatego odigczenia — likwidacji sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. po
catkowitym zakonczeniu inwestycji,

Odbiory etapowe beda odbywaly sie bezposrednio na placu budowy,
Nie podtaczaé sieci/urzadzen innych wladajgcych do sieci/urzgdzen
oswietleniowych bedgcych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Opracowaé¢ dokumentacje techniczng iprzedtozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),
Niniejsze warunki likwidacji beda skuteczne pod warunkiem podpisania
z ENEA Os$wietlenie sp. zo0.0. umowy likwidacyjnej, ktérg nalezy
dotaczyé do dokumentacji projektowej. Umowa sporzadzona zostanie
przez ENEA Os$wietlenie sp. zo0.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowac
bedzie sposéb przekazania na majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
nowopowstatych (lub likwidacji istniejacych) elementéw sieci,

Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem  przedstawiajac  harmonogram  prac  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikaciji
urzadzen podziemnych,

W czasie frwania prac zachowac ciggto$¢ dziatania urzadzen
os$wietleniowych nie objetych likwidacja,

Po wykonaniu robot calos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowana datg, dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

Warunki dotyczag tylko sieci oswietienia bedgcej we wtadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci oswietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyzej opisana koniecznos¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystagpi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

Istniejgca (nieobjeta likwidacja) sie¢ pozostaje na majatku ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

Integralng czes$¢ warunkoéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego”,



Niniejsze warunki sa wazne dwa lata od dnia 22.09.2021 r.

Z powazaniem

Inspewic ds. Diwietlenia
Rejon OéwietleniowyW

Krzysztof Ciara

Zatgczniki:

1. Ogélne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.
L

-

a/a

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.



Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-181-2021 z dnia 22.09.2021 r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ccynkowane o grubosci écianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
{$rednica wierzchotka 60mm, dia stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm rad ziemig, ustawiona w sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czeé¢ podziemna stupa crez 4Ccm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korczig farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaiiczny) fub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowad rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu: gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir} do wysckosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 128 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci pesadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci o wysokosci sfupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone 2 dwdch oddzielnych elementow — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN pofgczony ze stupem. :
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemiscne. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadad fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupow: " __ Stupa ! nr _ obwodu

nr szafki
Shupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia Srubowe naleiy zakonserwowad
Miedzy szafka o$wietleniowg a pierwszymi stupami obwodow nalezy utoiy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. {(4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabe! uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, motliwie réwnolegle do drég i chodnikow
folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Woprowadzany kabel dc stupa winien by¢ ostonigty gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dia przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietienie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki migazy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbierainej z rezerwg 50%
Giowice termokurcziiwe ra kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy sfupach, przepustach, szafkach o tredci: typ kabla, uiytkownik, rok utozenia {YAKY
ax...mm?2, oéwietlenie, rok.) dla kab!a zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w sfupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sig ze $ciezkg kable nalezy uktadac w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadad poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciagtoé¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powiazan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dofgczyc i przekaza¢ jej wersjg elektroniczng
dokumentacji



Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy cigglosc zasilania pozostatego
o$wietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przeditozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
osSwiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawczg
wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrdcié do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
WAB.IL6740.617.2021AW Bydgoszcz, 2021.09. 1}

nr wptywu 2487296 )
DECYZJANR 323 /2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art.80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, t.j. ze zm.), art. 25 i art. 27 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 1., poz. 471), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2021r., poz. 735 t.j.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920, tj. ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe" z dnia 23.07.2021r. (wplyw do tut. organu 23.07.2021r.),

zatwierdzam projekt budowlany” i udzielam pozwolenia na budowe"

dla:

Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

obejmujaca:
rewitalizacj¢ bulwaréw Brdy na lewym brzegu rzeki, na odcinku od Mostu Bernardynskiego do ul.
Uroczej w Bydgoszcezy, w zakresie : budowy ciagéw pieszych, rowerowych, pieszo-rowerowych, wymiany
nawierzchni i konstrukeji istniejacych ciagéw pieszych, montazu nowych elementéw malej architektury,
przebudowy istniejacych schodéw (SI-1) i budowy nowych schodéw terenowych (SP-1), budowy nowego
oswietlenia terenu ( dz. nr 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 7212, 88, 92 obr.
148, dz. nr 76, 73, 72, 58, 14/9, 14/3 obr. 149)

wg projektu budowlanego, opracowanego przez:

ARPLAN PRACOWNIA PROJEKTOWA, Al. Piastow 8 lokal 8c, 70-331 Szczecin

projektanci:

branza architcktoniczna : mgr inz. arch. Rafal Antonowicz, upr. bud. decyzja Nr 65/S2/2001, do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczei, czlonek Izby Architektéw nr ew. ZP-0292

branza konstrukcyjna : mgr inz. Sebastian Zmuda, upr. bud. nr ew. ZAP/0195/PWOK/12 , w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, czionek Izby

Inzynieréw Budownictwa nr ew. ZAP/BO/0020/13
branza drogowa : mgr inz. Marcin Wachnicki, upr. bud. nr ew. ZAP/0040/POOD/08, do projektowania bez

ograniczen w specjalno$ci drogowej, cztonek Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/B0/0306/10

branza elektryczna : mgr inz. Zenon Lupkowski, upr. bud. nr GP-KZ-7342/161/94 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych , cztonek Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa nr ew. KUP/IE/1456/01

sprawdzajacy:
branza architektoniczna : mgr inz. arch. Katarzyna Ozminkowska, upr. bud. decyzja Nr 27/ZPOIA/OKK/2016,

w specjalnosci architektonicznej obejmujacej projektowanie bez ograniczen, cztonek Izby Architektéw nr ew.
ZP-0790

branza konstrukcyjna : mgr inz. Piotr Zanoza, upr. bud. nr ew. ZAP/0136/POOK/12 , w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczefi, cztonek Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew.
ZAP/BO/0016/13

branza drogowa : mgr inz. Magdalena Mironczuk, upr. bud. nr ew. POM/0088/PWQD/11, do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej, czlonek Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ew. POM/BD/0282/11

branza elektryczna : inz. Barbara Palicka, upr. bud. nr 7210/12/76 w specjalnosci instalacji elektrycznych do
sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, czlonek Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew.
KUP/IE/1868/01 -verte-
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7 zachowaniem nastepyujacych warunkow Wymkajquch 7 art. 36 ust. 1 pkt 1 14, art. 42 ust. 1 oraz art. 43
ustawy z dnia 7 lipca 1994t. — Prawo budowlane *

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

przed przystapieniem do realizacji zamierzenia wymagane jest :
o uzyskanie decyzji wiasciwego organu na usunigcie zieleni kolidujacej z projektowana inwestycje
oraz spetnienie wymogoéw wynikajacych z tresci tej decyzji,
o uzyskanie pozwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkow na prace archeologiczne,
o dokonanie aktualizacji uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z PSG Sp. z o0.0.-
Oddziatem Zaktad Gazowniczy w Bydgoszezy,
— obowigzuje wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodete,
— roboty budowlane prowadzi¢:
o pod nadzorem osoby uprawnionej,
o zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w sposob gwarantujacy zachowanie bezpieczenstwa ludzi
i mienia,
o z zapewnieniem poszanowania uzasadnionych intereséw osob trzecich,
o w sposob nieograniczajacy i niepogarszajacy funkcjonowania obiektéw w rejonie projektowanej
inwestycji,

— zabezpieczy¢ teren robot budowlanych przed dostgpem osob postronnych,

— roboty ziemne i fundamentowe wykonywaé z zachowaniem wiasciwej technologii realizacji robdt,
aby nie spowodowac uszkodzen istniejacej zabudowy , a takze istniejgcej infrastruktury,
nalezy spetni¢ wszystkie warunki okreslone w decyzji — pozwoleniu wodno-prawnym Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Chojnicach — Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 maja
2019r., znak GD.ZUZ.1.421.BD.72.2018/2019.5],

— obowiazuje uwzglednienie uwag czynnikow opiniujacych i uzgadniajacych ,

— projekt wykonawczy zieleni nalezy uzgodnié¢ z Wydziatem Gospodarki Komunalnej UMB (w oparciu
0 pismo z dnia 15.01.2019r., znak WGK-II1.7012.156.2018.JM),

— w koordynacji z inwestycja zasadnicza , a przed zgloszeniem obiektu do uzytkowania obowigzuje
przebudowa wraz z demontazem istniejacego o$wietlenia w czesci nieprzewidzianej do zachowania, na
warunkach jego gestora oraz w oparciu o odrebne opracowanie,

— niniejsze zamierzenie realizowaé we wzajemnym powiazaniu z zakresem robot przynaleznym
kompetencyjnie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, objetym odrebng decyzjg tego organu nr
65/2020 z dnia 13 pazdziernika 2020r., znak WIR.1.7840.1.5.2020.PK

— obowiazuje dokonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

2. Szczegbdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

— obowiazuje ustanowienie stalego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w
ramach inwestycji , a w razie stwierdzenia reliktéw archeologicznych prace budowlane winny by¢
przerwane i przeprowadzone ratownicze badania archeologiczne (zgodnie z pismem Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu — Delegatury w Bydgoszczy z dnia 31.10.2018r., znak
WUGCZ.DB.ZAR.5152.1.314.2017.2018.1Z)

UZASADNIENIE

Postepowanie administracyjne w sprawie jw. tut. organ przeprowadzil na wniosek Miasta Bydgoszczy
reprezentowanego przez petnomocnika — Panig Jolante Drostek - Kierownika Referatu w Wydziale Inwestycji
Miasta UMB z dnia 23.07.2021r. (wplyw do tut. organu 23.07.2021r.).

W $wictle dotychczasowej praktyki orzeczniczej organ zobowiazany jest kazdorazowo ustali¢ strony
postepowania. Na podstawie art. 28 ust2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, stronami
postepowania s3 : inwestor oraz wlasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadey nieruchomosci znajdujacych
sie w obszarze oddziatywania obiektu. W wyniku analizy dokumentacji projektowej, na podstawie art. 3 pkt 20
ustawy Prawo budowlane ustalono, ze obszar oddzialywania przedmiotowe] inwestycji obejmuje teren
projektowanej inwestycji , tj. dziatki oznaczone numerami 1272, 1372, 14/1, 18/4, 2072, 23/5, 25/2, 27, 53, 67,

68,69, 70,71,72/2, 88, 92 w obrebie 148 oraz dziatki oznaczone numerami ”6 73,72, 58, 14/9, 14/3 w obrgbie
149 .
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Pismem z dnia 29.07.2021r. zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie,
udostepniajgc im mozliwos¢ zapoznania si¢ z aktami sprawy, wypowiedzenia si¢ oraz zlozenia ewentualnych
wnioskdw 1 zastrzezen.

Strony postgpowania z prawa jw. nie korzystaly, a w odniesieniu do zawiadomienia o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie nie wniosly tez zadnych pisemnych uwag i zastrzezef.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych akt sprawy — w tym samoistnie uzupehionego projektu budowlanego,
tut. organ stwierdzit , co nastepuje:

— inwestor ztozyl o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, a takze o$wiadczenie przy udziale przyrodnika o braku wystepowania gatunkéw
chronionych i ich siedlisk,

— rejon zamierzenia objety jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

o ,Srédmiescie-Jagiellonska” w Bydgoszczy, zatwierdzonym Uchwalg Nr XVIII/267/15 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 23 wrze$nia 2015r.,
o .Srédmiescie — Gdanska — Krasifskiego — 3 Maja — rzeka Brda” w Bydgoszczy, zatwierdzonym
Uchwalg Nr XXX1IX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r.,
a projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami planéw jw.,

— projekt budowlany zostal sporzagdzony przez osoby o wymaganych uprawnieniach budowlanych,
przynalezne do stosownych izb zawodowych, ktére odpowiadajg za zgodno$é zastosowanych w
projekcie rozwigzan z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,

— projekt jw. ma wymagang forme oraz zawiera stosowne opinie i uzgodnienia.

Wobec powyzszego organ uznal, ze nie ma przeszkod do wydania przedmiotowej decyzji i zadecydowat

jak w sentencji.
Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego za moim posrednictwem

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna,

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020r.,
poz. 1546 ze zm.) wnioskodawca dokonat naleZ‘r‘lﬁ'o_B@ﬁ skarbowa.

O\ AS T4 N
‘ //m @}_ Zz up. PREZYDENTA MIASTA

Katargyna Laskarzewska-Karczmarz

Dyrekto iatu Administracji Budowlanej
Architekt Miasta

OTRZYMUJA:
1. Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez pelnomocnika -

Panig Jolantg Drostek — Kierownika Referatu w Wydziale Inwestycji Miasta UMB
2. Miasto Bydgoszcz, Gmina Bydgoszcz:

a. Wydzial Mienia i Geodezji UMB,

b. Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

c. Wydzial Gospodarki Komunalnej UMB
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku
4. a/a
Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy w/m
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Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionainego dyrektora ochrony érodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega podaniu do pubiicznej wiadomosci
zgodnie z art. 95 ust. 3 astawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiy informacii o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z
2021r., poz.247). 9

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy podlega podanit:

do publicznej wiadomosei zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o

$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(jednolity tekst Dz, U. z 2021r., poz.247).%

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnodcig realizacji budowy z projektem, dotgczajac
na pi$mie:

1) o$wiadczenie kizrownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaSwiadczenie, o kiorym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994:1. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspekiora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

3} informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, nabudowe ktdrege wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna przystgpic

po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanege o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14
dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane)
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzie o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do
kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjstkiem warsztatow rzemieélniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki
sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznicé- przejazdowe i myjnie taboru kolegjowych), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych,
postojowych i parkingdw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem, jazéw, walow
przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowoéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez whasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 53
ust. 1 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane), .

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwcleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane),

5. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wihasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Wniosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej
kontroli (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisac ,,budowg™ lub ,,rozbiorke:

2) Nalezy wpisa¢ ,.budow!lany” lub ..rozbiorki.

3} Nalezy wskaza¢ podstawe prawna natozenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 211 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dria 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie frodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na $rodowisko (j.t. .Dz. U. z 2618r. poz.
2081).

4)  Dotyezy deeyzji wydanych w loku postepowania, w ramach ktorego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywania na

srodowisko .

Dotyczy przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywad na srodowiska,

W
~
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