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cegta klinkierowa (12 cm)
mur zelbetowy
(wg projektu br. konstrukcyjnej)
— okfadzina z ptytek klinkierowych
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BALUSTRADA

PRZEKROJ B-B

SKALA 1:20

PRZEKROJ A—A

UWAGI:

ptyta chodnikowa (7cm)

podsypka piaskowa (5¢m)

podbudowa ciqgu pieszego
(wg projektu br. drogowej)

plyta chodnikowa (7cm)

| podsypka piaskowa (5cm)

podbudowa schodéw
(wg projektu br. drogowej)

[3]

lobrzeze betonowe (8x30x100cm)

(4]

Tptyta chodnikowa (7cm)

podsypka piaskowa (5cm)

podbudowa ciqgu pieszego
(wg projektu br. drogowej)

[5]

~ | rura stalowa 830x4mm

&

pret stalowy 815mm

N

profil zimnogiety #40x4mm

&

| blacha stalowa 140x140x5mm
z otworami montazowymi
na kotwy wklejane #10mm

&l

cegta klinkierowa (12cm)

mur zelbetowy
(wg projektu br. konstrukcyjnej)

| — okladzina z plytek klinkierowych

* WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC ATEST ITB,PZH,
ORAZ POSIADAC ZNAK BEZPIECZENSTWA "B”

* PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ PQD
NADZOREM | KIEROWNICTWEM OSOB UPRAWNIONYCH
* WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE

Az

W

UWAGI:

1. OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA
PROJEKTU | STANOWI UZUPELNIENIE CZESCI
RYSUNKOWEJ

2. PODSTAWA DO REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH
JEST PROJEKT WYKONAWCZY STANOWIACY
USZCZEGOLOWIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

3. KONSTRUKCJA NABRZEZA WG. PROEJKTU BRANZY
HYDROTECHNICZNEJ

4. WSZYSTKIE POZOSTALE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE WG.
PROJ. INSTALACYJNYCH BRANZOWYCH

6. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE WG. PROJEKTU
BRANZY DROGOWEJ

7. WYCINKI | NASADZENIA WG. PROJ. ZIELENI

8. WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE,
ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. |
BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

9. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH,
WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN
MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA PISEMNA
ZGODA AUTORA PROJEKTU.

TEMAT:

BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

ADRES:

BYDGOSZCZ

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 88, 92
OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 72, 73, 76

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ
RYSUNEK:

SCHODY SlI-1

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Rafat Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Katarzyna Ozminkowska
nr 27/ZPOIA/OKK/2016 )
w specjalnosci architektonicznej

FAZA: BRANZA:
PB ARCHITEKTURA

SKALA: MIEJSCE | DATA: NR RYS:
1:50 SZCZECIN 09.2018 3
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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