Marcin Dziuk Budownictwo ul. Wisniowa 1, 55-114 Ligota Piekna

Inzynieryjne

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

44132000-4 Elementy przepustéw

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MALUSZYNIE
- DOJAZD DO GRUNTOW ROLNYCH - ETAP 1

Matuszyn, gmina Trzebnica
Obreb Matuszyn, dz. ewid. nr 76, 82, 83/1, 83/2

Gmina Trzebnica
pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Marcin Dziuk
DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
pazdziernik 2024

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 6408



Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 45111200-0 | Przygotowanie terenu pod budowe
1|D- KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|01.01.0| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
1
0,17 km 0,17
RAZEM 0,17
2|D- KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna (sr. 16-25 cm) szt.
d.1|01.02.0( 0103-02
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
3|D- KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1|01.02.0( 0105-02
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i ha
d.1 0108-05 | podszycia
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
5 KNR 2-01 | Wywozenie karpiny, dtuzyc i gatezi na sktadowisko mp
d.1 0110-02 | Wykonawcy
0110-05
analogia
7 mp 7,00
RAZEM 7,00
6 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 10 cm z m
d.1 1403-04 | wyprofilowaniem skarp rowu i wywiezieniem namutu na
analogia | sktadowisko Wykonawcy
117,6 m 117,60
RAZEM 117,60
45233123-7 | Roboty nawierzchniowe
2.1 Nawierzchnia jezdni
KNR-W 5-10 | Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno- m
d.2.1 0323-01 asfaltowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
8 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.1 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci do 10 cm
0803-04
15,77 m2 15,77
RAZEM 15,77
9|D- KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.2.1{02.00.0| 0101-01 gtebokosci do 25 cm
1D- 0101-02
02.01.0| analogia
1
782,67 m2 782,67
RAZEM 782,67
10 TZKNBK Il - | Zatadunek i wywiezienie gruzu i urobku samochodami m3
d.2.1 192 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
analogia
782,67 * 0,25 m3 195,67
RAZEM 195,67
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Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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11|D- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.1{04.01.0] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1 z.0.2.13.
9902-01
782,67 m2 782,67
RAZEM 782,67
12|D- KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2
d.2.1{04.05.0| 0201-01 cementem C1,5-2 przy uzyciu zespotu do stabilizacji
0 gruntu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
782,67 m2 782,67
RAZEM 782,67
13|D- KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po | m2
d.2.1|104.04.0| 0114-07 | zageszczeniu 20 cm
2 0114-08
692,98 m2 692,98
RAZEM 692,98
14|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1]05.03.0| 0310-01 grysowych wraz ze skropieniem miedzywarstwowym -
5b 0310-02 | warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5
analogia |cm
647,05 m2 647,05
RAZEM 647,05
15|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.1{05.03.0| 0310-05 | grysowych wraz ze skropieniem migdzywarstwowym -
5a 0310-06 | warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4
analogia |cm
616,8 m2 616,80
RAZEM 616,80
2.2 Nawierzchnia zjazdu asfaltowego
16|D- KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.2.2|02.00.0| 0101-01 gtebokosci do 20 cm
1D- 0101-02
02.01.0| analogia
1
50,73 m2 50,73
RAZEM 50,73
17 TZKNBK Il - | Zatadunek i wywiezienie urobku samochodami m3
d.2.2 192 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
analogia
50,73*0,2 m3 10,15
RAZEM 10,15
18|D- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.2|04.01.0| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 z.0.2.13.
9902-01
50,73 m2 50,73
RAZEM 50,73
19|D- KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego m2
d.2.2|04.05.0| 0201-01 cementem C1,5-2 przy uzyciu zespotu do stabilizacji
0 gruntu, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
50,73 m2 50,73
RAZEM 50,73
20|D- KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.2{04.04.0| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2 0114-08
49,36 m2 49,36
RAZEM 49,36
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21|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.2|05.03.0| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
5a 0310-06 | zageszczeniu 7 cm
46,39 m2 46,39
RAZEM 46,39
23 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki CBGM C1,5/2
22|D- KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.2.3{02.00.0| 0101-01 gtebokosci do 20 cm
1D- 0101-02
02.01.0| analogia
1
83,59 m2 83,59
RAZEM 83,59
23 TZKNBK Il - | Zatadunek i wywiezienie urobku samochodami m3
d.2.3 192 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
analogia
83,59*0,2 m3 16,72
RAZEM 16,72
24|D- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3|04.01.0| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 z.0.2.13.
9902-01
83,59 m2 83,59
RAZEM 83,59
25|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia zjazddéw z mieszanki kruszywa zwigzanego | m2
d.2.3|04.05.0| 0204-05 |cementem CBGM C1,5-2
0 z.0.2.13.
9902-01
0204-06
analogia
83,59 m2 83,59
RAZEM 83,59
24 Pobocze z mieszanki CBGM C1,5/2
26|D- KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.2.4{02.00.0| 0101-01 gtebokosci do 20 cm
1D- 0101-02
02.01.0| analogia
1
208,83 m2 208,83
RAZEM 208,83
27 TZKNBK Il - | Zatadunek i wywiezienie urobku samochodami m3
d.2.4 192 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
analogia
208,83 * 0,2 m3 41,77
RAZEM 41,77
28|D- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.4|04.01.0| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1 z.0.2.13.
9902-01
208,83 m2 208,83
RAZEM 208,83
29|D- KNR 2-31 | Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa zwigzanego | m2
d.2.4{04.05.0| 0204-05 |cementem CBGM C1,5-2
0 z.0.2.13.
9902-01
0204-06
analogia
208,83 m2 208,83
RAZEM 208,83
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3 45231400-9 | Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych
30|E- KNR-W 5-10| Reczne przekopy w gruncie kat. |l wraz z zasypaniem m3
d.3/01.01.0] 0318-02 podkopdéw ziemnych nieumocnionych - lokalizacja
1 analogia | elektroenergetycznej linii kablowej
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
31|E- KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych PEHD o Srednicy | m
d.3|01.01.0( 0303-02 | 110 mm
1 analogia
55 m 55,00
RAZEM 55,00
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