Poznan, dnia 5 marca 2015 r.

w

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej

w Poznaniu

PZ.5581.7.2.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust.l pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 1.

o Pafistwowej Strazy Pozamej (tj.t. Dz. U. 2013r., poz. 1340) oraz art. 104 iart. 107, § 1
i § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (.. Dz. U. 2013.267), w zwiazku
z uchybieniami naruszajacym przepisy przeciwpozarowe, opisanymi w protokole z czynnoscl
kontrolno — rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 28-30.01.2015 r. przez
st.sekc. Bartosza Kwasizur — starszego technika w wydziale kontrolno — rozpoznawczym
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozamej w Poznaniu, w budynku Domu
Studenckiego ..Eskulap”, zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 39,
nakazuje si¢ Uniwersytetowi Medycznemu z siedzibg w Poznaniu przy ul. Fredry 10,
wykonanie obowiazkow:

1.

o

Doprowadzié¢ do stanu zgodnego z obowiazujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi bezpieczenstwa pozarowego dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
przekroczona obecnie o ponad 100% w stosunku do wymagan wynikajacych
z przepiséw techniczno — budowlanych bezpieczenstwa pozarowego, m.in. ze wzgledu
na brak zabezpieczen techniczno — budowlanych bezpieczefistwa pozarowego
ewakuacyjnych klatek schodowych.

Podstawa prawna:

arl, 4 ust. 1 pkt. 1i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Gt. Dz. U. z 2009, nr 178, poz. 1380 z pézn. zm.), w zwiazku z § 16 ust. 2 pkt. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r, w sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w nawiazaniu do § 256 ust.1- 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6ézn. zm.).

Termin realizacjic 30.06.2016 r.

Wyposazy¢ klatki schodowe oraz przedsionki przeciwpozarowe w urzgdzenia

zapobiegajace zadymieniu.

Podstawa prawna:

art, 4 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(tji. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w nawigzaniu do § 16 ust. 1, 2 pkt 5
1




rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
W sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719). w zwiazku
z § 246 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Termin realizacji: 30.06.2016 r.
- Zastosowa¢ rozwiazania techniczno-budowlane zabezpieczajace poziome drogi
ewakuacyjne przed zadymieniem.
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm) w nawiazaniu do
§ 16 ust. 1, 2 pkt S rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7.06.2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). w zwiazku
z § 247 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Termin realizacji: 30.06.2016 r.
. Wyposazy¢ budynek w oparciu o projekt uzgodniony =z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz. w diwigkowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozglaszanije
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczerstwa
0s6b przebywajacych w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowej.
- Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.
U. 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w zwiazku z § 29 ust. 1 pkt 5 oraz § 44
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, imnych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719)

Termin wykonania: 31.12.2016 r.
. Wyposazy¢ budynek w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz. w instalacj¢ zaworéw hydrantowych 52, zapewniajac jednoczesnie
wymagane parametry wydajnosci i ciSnienia wskazane w przepisach szczegélowych,
uwzgledniajace mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z czterech sasiadujacych
zawordw hydrantowych.
Podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;
(Y. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w nawiazaniu do § 20 ust. |
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
W sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenoéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin realizacji: 31.12.2016 r.



6. Zapewni¢ zapas wody do zasilania instalacji wewnetrznej hydrantowej w budynku,
zgromadzony w jednym lub kilku zbiorikach przeznaczonych wylacznie do tego
celu, o lacznej pojemnosci nie mniejszej niz 100 m’.

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 1 pkt 1 1 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(ti. Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w nawiazaniu do § 24 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
w sprawie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin realizacji: 31.12.2016 r.

7. Przedlozyé w siedzibie tut. komendy dokumentacj¢ potwierdzajacg wykonanie
przegladu stanu technicznego oraz czynnosci konserwacyjnych dla nastgpujacych
urzadzen przeciwpozarowych:

a) przeciwpozarowego wylacznika pradu,

b) awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, m.in. w zakresic pomiaru nat¢Zenia
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych, czasu dzialania oraz samoczynnego
zataczenia w przypadku zaniku napigcia podstawowego.

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Panstwowej Strazy Pozamej (Dz.U.

z 2013 poz. 1340 ze zm.) w zwigzku art. 4 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej w zwiazku z § 3 ust. 1-3, § 4 ust.l pkt.2

rozporzadzenia MSWIiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Termin realizacji: 31.03.2015 r.

Uzasadnienie

W dniach 28-30.01.2015 r., uprawniony przedstawiciel Komendanta Migjskiego
Panstwowej Strazy Pozamej w Poznaniu przeprowadzil w budynku Domu Studenckiego
,.Eskulap” zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 39, czynnosci kontrolno
rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpozarowe). W trakcie kontroli stwierdzono
nieprawidlowosci z zakresu ochrony ppoz. Po sporzadzeniu protokotu z kontroli, Komendant
Miejski PSP w Poznaniu zawiadomit strong o wszezgciu postgpowania administracyjnego.

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidlowo$ciami oraz w $wietle obowiazujacych
przepisow o ochronie przeciwpozarowej, wiasciciel lub zarzadca obiektu i  terenu,
zapewniajac jego ochronge przeciwpozarows jest zobowigzany do podjgeia dzialan
zmierzajacych do usuniecia nieprawidlowoéci, zapewnienia osobom przebywajgcym
w budynku bezpieczefistwa i mozliwosci ewakuacji.

Okresowe  przeprowadzanie badan  technicznych, konserwacji  urzadzen
przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych w obiekcie, przyczyni si¢ do prawidlowego ich
funkcjonowania oraz zapobiegnie ewentualnym zagrozeniom pozarowym. Utrzymanie
instalacji i urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie, obejmujacych m.in.
przeciwpozarowy wylacznik pradu, instalacj¢ awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego
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w nalezytym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami przepiséw oraz dokumentacja
techniczno — ruchows, jest jednym z podstawowych obowiazkéw faktycznie wiladajacego
obiektem.

Skutecznie dzialajaca instalacja ~ oswietlenia awaryjnego, zmniejsza
prawdopodobienstwo wystapienia paniki i umozliwia bezpieczne poruszanie si¢ 0s6b
na drogach ewakuacyjnych prowadzacych do wyjscia na zewnatrz budynku, w przypadku
zaniku oswietlenia podstawowego.

Ponadto, wyposazenie budynku wysokiego w zawory hydrantowe rozmieszczone na
kazdej kondygnacji oraz zapewnienie zapasu wody o lacznej pojemnosci nie mniejszej niz
100 m’, przeznaczonych wylacznie do celéw zasilania w wode instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, wynika z  zapiséw  aktualnie  obowigzujacych  przepisow
przeciwpozarowych.

W celu zapewnienia whasciwego poziomu ochrony przeciwpozarowej obiektu lub jego
czesci, wlasciciel lub zarzadca objektu, zobowigzany jest rowniez do zapewnienia osobom
w nim przebywajacym bezpieczefistwa i mozliwosci ewakuacji oraz odpowiednie warunki
ewakuacji w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych bezpieczenstwa pozarowego.
Obowiazek ten, wiaze sie¢ m.in.. z konieczno$cia wyposazenia drég ewakuacyjnych
w urzadzenia przeciwpozarowe, zabezpieczajgce drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.

Zgodnie z zalozeniami wynikajacymi z przepisOw przeciwpozarowych, z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, drogami ewakuacyjnymi
spelniajacymi wymagania warunkow techniczno — budowlanych. Oznacza to, ze z kazdego
miejsca w ktérym moga przebywaé ludzie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne opuszezenie strefy zagrozonej lub objgtej
pozarem, dostosowane do liczby 0séb przebywajacych w obiekcie, jego funkciji 1 konstrukcji.
Dzwickowy System Ostrzegawczy, w ktéry powinien by¢é wyposazony przedmiotowy
budynek, jest jednym =z elementdéw zapewniajacych bezpieczenistwo w budynkach,
umozliwiajacym szybkie przekazanie informacji o zagrozeniu pozarowym oraz sprawna
ewakuacje ludzi przebywajgcych w niebezpiecznym obszarze budynku. Dzialanie systemu
polega na emitowaniu komunikatow glosowych podczas zagrozenia pozarowego lub
w innych sytuacjach, gdy konieczna jest ewakuacja. Wyposazenie budynku w instalacj¢
dzwiekowego systemu ostrzegawczego w przypadku powstania pozaru przyczyni si¢ do
przeprowadzenia sprawnej ewakuacji 0sob z zagrozonego obiektu.

Wykazane powyzej nieprawidlowoséci, moga negatywnie wptywaé na bezpieczenstwo
i mozliwo$¢ ewakuacji oséb przebywajacych w budynku oraz w znaczacy sposéb mogg
utrudniaé prowadzenie dziatafh ratowniczo — gasniczych.

Jednoczesnie w $wietle postanowien rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), brak urzadzen zapobiegajacych
zadymieniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych, stanowi podstaw¢ do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu Judzi. W zwiazku z powyzszym, tematyka wyposazenia drég
ewakuacyjnych w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, powinna by¢ priorytetem przy
ustalaniu kolejnosci realizacji obowigzkow, zwigzanych z dostosowaniem budynku do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
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Usunigcie  uchybien, przyczyni si¢ do poprawy stanu zabezpieczenia
przeciwpoZarowego na terenie obiektu i wynika z postanowief obowiazujacych przepiséw,
dotyczacych sposobéw i warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych
i terenéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3,
za posrednictwem Komendanta Miejskiego Pafistwowej Strazy Pozamej w Poznaniu,
ul. Bobrzanska 6a, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuia;
V1. Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego

ul. Fredry 10 “ |
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