Poznan, dnia ,(2 stycznia 2016 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI|

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)
WZ.5595.418.1.2015

POSTANOWIENIE Nr 418/2015

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r, nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.) w Zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (.t. Dz. U.
z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu nEkspertyzy technicznej dotyczacej oceny stanu
bezpieczeristwa pozarowego budynku domu studenckiego ESKULAP znajdujacego sie
w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 39”, sporzadzonej przez rzeczoznawcow:
budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana Macieja Pitata, z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

zachowaniem stropu oddzielenia przeciwpozarowego  (pomigdzy piwnica
a parterem) nieposiadajgcego udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej
REI - 120;

zachowaniem w zelbetowej klatce schodowej ,KS-1" biegéw o minimalne;j
szerokosci - 1,1 m i spocznikéw o minimalnej szerokosci - 1,12 m;

zachowaniem w Zelbetowej klatce schodowej ,KS-2" biegéw o minimalnej
szerokosci - 1,00 m i spocznikéw o minimalnej szerokosci - 1,30 m;

zachowaniem w Zelbetowej klatce schodowej ,KS-3" biegéw o minimalne;j
szerokoéci - 1,09 m i spocznikéw o minimalnej szerokoéci - 1,19 m;

zachowaniem przewezen (w Kklatce schodowej ,KS-1" i ,KS-3" na ciggach
komunikacyjnych tgczacych schody prowadzace z piwnicy na parter) o minimalnej
szerokosci przejécia wynoszacego odpowiednio 0,86 mi 0,90 m;

zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy w piwnicy) o minimalnej
szeroko$ci wynoszacej - 1,16 m:

zachowaniem drzwi (prowadzacych z pomieszczen) o minimalnej szerokosci
wynoszacej - 0,8 m;

zachowaniem drzwi (prowadzacych z klatki schodowej ,KS-1" na zewnatrz budynku)
0 minimainej szeroko$ci wynoszacej - 0,9 m;

zachowaniem drzwi (prowadzacych od wyjscia z klatki schodowej ,KS-2”
do przejscia na hol) o minimalnej szerokosci wynoszacej - 0,9 m:

zachowaniem drzwi (prowadzacych z klatki schodowej ,KS-3" na zewnatrz budynku)
o minimalnej szerokosci wynoszacej - 0,9 m:

zachowaniem na parterze drzwi (prowadzacych z holu budynku) o szerokosciach
wynoszgcych 1,10 mi 1,20 m;

zachowaniem poziomego dojscia ewakuacyjnego (na parterze) o maksymalnej
dtugosci wynoszacej - 36 m;

zachowaniem paséw migdzykondygnacyjnych w elewacji zewnetrznej o szerokosci
0,8 m wykonanych z materiatu nieposiadajgcego cechy nierozprzestrzeniania ognia
(NRO);

zachowaniem przekrycia dachu budynku nieposiadajgcego klasy odpornosci
ogniowej RE - 30;
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15.

16.

17.

18.

19.

zachowaniem na parterze lokalnego zawezenie korytarza ewakuacyjnego
o0 minimalnej szerokos$ci wynoszacej - 0,80 m;

zachowaniem wspélnego przedsionka przeciwpozarowego El - 120 z drzwiami
EIS - 60 dla wind osobowych i dla ekip ratowniczych;

zachowaniem drogi ewakuacyjnej (na parterze prowadzacej przez hol o wysokosci
mniejszej niz 3,3 m) o minimalinej szerokosci wynoszacej - 1,60 m;

zachowaniem lokalnych przewezen (na drogach ewakuacyjnych i w przedsionkach
przeciwpozarowych) do minimalnej szerokosci wynoszacej - 1,15 m;

zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych niewyposazonych w urzadzenia
techniczno — budowlane zapobiegajace zadymieniu;

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony

w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposoéb niz podany
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

pod warunkiem

wyposazenia budynku w skuteczny i zabezpieczajgcy wszystkie strefy pozarowe
system sygnalizacji pozarowej potagczony ze stanowiskiem kierowania Panstwowej
Strazy Pozarnej w spos6b uzgodniony z Komendantem Miejskim Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu,

wyposazenia budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajacy
rozgtaszanie sygnatéow ostrzegawczych i komunikatéw glosowych na potrzeby
bezpieczeristwa 0séb przebywajgcych w obiekcie, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,

wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu,
dostosowania dla potrzeb ekip ratowniczych jednego z dzwigow,

wyposazenia wszystkich ciggow komunikacji ogélnej stanowigcych droge
ewakuacyjng w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej
51x,

wyposazenia wszystkich poziomych drég ewakuacyjnych w gérne oznakowanie
ewakuacyjne (znaki fotoluminescencyjne) oraz dodatkowe oznakowanie przestrzeni
przyposadzkowej w oprawy awaryjnego o$wietlenia kierunkowego,

podziat budynku na 22 strefy pozarowe, w tym wydzielenie jako odrebnej strefy
pozarowe] klatek schodowych KS-1, KS-2, KS-3, szybéw windowych i szachtéw

;I technicznych,

‘podziatu korytarzy na odcinki nie diuzsze niz 18 m przegrodami El 60 i drzwiami
wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej EIS 60,

wyposazenia budynku w drugie niezaleznie zatgczajgce sie zroédio zasilania
elektrycznego, s

wyprowadzenia nasady o $rednicy 75 mm umozliwiajacej zasilanie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z samochoddéw gasniczych,

zamkniecia wszystkich pomieszczen (za wyjatkiem higieniczno - sanitarnych) na
kondygnacjach mieszkalnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30,

wyposazenia catego budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci zwiekszonej
0 100% w stosunku do normatywu,

wyposazenia pokoi noclegowych w instrukcje przeciwpozarowe i plan ewakuacji
ludzi z budynku,
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— wdrozenia w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego odpowiednich procedur
w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuagji ludzi z budynku,

— przeprowadzenia przynajmniej raz w roku praktycznych ¢wiczen ogtaszania oraz
prowadzenia ewakuacji oraz odpowiedniego ich udokumentowania Komendantowi
Miejskiemu Parstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,

~ bezwzglednego wykonania pozostatych zalecen, o ktérych mowa w tresci
»EKspertyzy technicznej ...” oraz wymagan wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.,

Uzasadnienie

Pan Pawel Glaser skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015,
poz. 1422) przedstawionych w »Ekspertyzie technicznej ...”.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowe; Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
dokumentacji, postanowit zaakceptowa¢ przedstawione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego rozwiagzania umozliwiajgce
dostosowanie obiektu do wymagar ochrony przeciwpozarowej. Wyposazenie budynku
migdzy innymi w:

— system sygnalizacji pozarowej potaczony w monitoring z Panstwowg Strazg Pozarng,
— dzwiekowy system ostrzegawczy,

— Wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu,

— instalacje wodociggows przeciwpozarows,

- dodatkowe  oprawy awaryjnego  o$wietlenia kierunkowego usytuowanego

W przestrzeni przyposadzkowe;,
pozwoli na bezpieczng ewakuacje oséb z budynku i ugaszenie pozaru w zarodku.

Podzial budynku na strefy pozarowe, korytarzy (na odcinki nie dtuzsze niz 18 m)
przegrodami EI 60 i drzwiami wykonanymi w klasie odporno$ci ogniowej EIS 60, zamkniecie
wszystkich pomieszczer (za wyjgtkiem higieniczno - sanitarnych ) na kondygnacjach
mieszkalnych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej El 30
I wyposazenia wszystkich ciggow komunikacji ogolnej stanowigcych droge ewakuacyjng
W awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix poprawi warunki
bezpieczenstwa pozarowego obiektu. W zwigzku z powyzszym postanowiono
Jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtownego
Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuja:
1. __Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pan Pawel Glaser — Z-ca kanclerza ds. technicznych
ul. Fredry 10
61- 701 Poznan

2. KM PSP w Poznaniu

3. aa

Zatacznik:
1. Ekspertyza techniczna — 1 egz.
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