Poznan, dnia (> kwietnia 2017 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.94.1.2017
POSTANOWIENIE NR94/2017

Dziatajgc na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej
(.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z pézn. zmianami), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2015, poz. 1422),
oraz § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) po rozpatrzeniu wniosku
Pana Piotra Stawnego (dot. uchylenia Postanowien nr 418/2015 i 418 - 1/2015 z dnia 19
stycznia 2016 r. Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarnej)
wraz z ,Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku
domu studenckiego ESKULAP Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49”, w zwigzku z uznaniem budynku
za zagrazajgcy zyciu ludzi oraz zmiang koncepcji zabezpieczenia obiektu sporzadzonej
przez rzeczoznawcow: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Macieja Pitata, Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowe;j
Strazy Pozarne;j

postanawia

uchyli¢ postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP
418/2015 i 418-1/2015 z dnia 19 stycznia 2016 roku i po rozpatrzeniu ww. , Ekspertyzy
technicznej...” z marca 2017 roku z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem zelbetowych klatek schodowych (,KS-1", ,KS-2°,  KS-3")
0 parametrach:
a) biegi o minimalnej szerokosci — 1,09 m;
b) spoczniki 0 minimalnej szerokosci — 1,12 m;
c) przejscia lokalnie zawezone do minimailnej szerokosci — 0,86 m;
d) na poziomie parteru przedsionek przeciwpozarowy zgodnie z opisem
w pkt. 6.2 ,Ekspertyzy technicznej’;
2. zachowaniem na parterze dojécia ewakuacyjnego prowadzonego na poziomej drodze
o dtugosci wynoszacej — 36,0 m;
3. zachowaniem poziomych drég ewakuacyjnych (w tym  przedsionkow
przeciwpozarowych) o parametrach:
a) minimalna szeroko$é — 0,80 m;
b) maksymalna dtugos¢ korytarzy (stanowigcych jeden odcinek) — 60,0 m;
c) oznakowanie znakami ewakuacyjnymi zgodnie z opisem w pkt. 6.3
.Ekspertyzy technicznej”,
4. zachowaniem drzwi wewnetrznych o minimalnej szerokosci — 0,80 m;
5. zachowaniem drzwi wyjsciowych z klatek schodowych (w tym drzwi z przedsionkow
przeciwpozarowych) o szerokosci — 0,90 m;
6. zachowaniem drzwi niewyposazonych w urzgdzenia przeciwpaniczne;
7. zachowaniem pomieszczenia holu gtéwnego o parametrach:
a) minimalna szerokos¢ — 1,60 m;
b) minimalna wysoko$é — 2,50 m;
c) drzwi wyjsciowe o minimalnej szerokosci — 1,10 m;
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8. zachowaniem elementéow konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej i klasy nierozprzestrzeniania ognia, tj.:
a) przekrycia dachu;
b) pasow miedzykondygnacyjnych w elewacji zewnetrznej;
¢) obudowy pomieszczenia portierni;
d) stropu na granicy stref pozarowych;
9. zachowaniem przeciwpozarowych klap odcinajgcych nie uruchamianych przez
instalacje sygnalizacyjno-alarmowa;
10. brakiem dzwigu dla ekip ratowniczych;

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W sposob
okreslony w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz
podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

—~  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej i zintegrowania
z wystepujacymi w budynku urzadzeniami przeciwpozarowymi (w tym
dzwiekowym system ostrzegawczym) i potaczenia ze stanowiskiem kierowania
Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z Komendantem Miejskim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,

- wyposazenia klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu;

—~  wyposazenia wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu - 5 Ix;

— podziat budynku na strefy pozarowe zgodnie z opisem w pkt. 5.7 ,ekspertyzy
technicznej”;

-~ wyposazenia catego budynku w podreczny sprzet gasniczy w ilosci zwigkszonej
0 100% w 23stosunku do normatywu;

— wyposazenia budynku w drugie niezaleznie zatgczajgce sie¢ zrodto zasilania
elektrycznego;

-~ wyprowadzenia nasady o $rednicy 75 mm umozliwiajgcej zasilanie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z samochodéw gasniczych;

— wyposazenia pokoi noclegowych w instrukcje przeciwpozarowe i plan ewakuacii
ludzi z budynku;

-~ wdrozenia w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednich procedur
w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku;

—  przeprowadzenia przynajmniej raz w roku praktycznych éwiczen ogtaszania oraz
prowadzenia ewakuacji oraz odpowiedniego ich udokumentowania Komendantowi
Miejskiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu;
wykonania pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie...” oraz wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm.

Uzasadnienie

Pan Piotr Stawny skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uchylenie wydanych w dniu
19 stycznia 2016 r. postanowien nr: 418/2015 i 418 - 1/2015 Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozornej, w zawigzku ze zmiang koncepcji
zabezpieczenia obiektu w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) przedstawionych w ,Ekspertyzie
technicznej...”.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej i potgczenie ze
Stanowiskiem Kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej pozwoli na wykrycie pozaru we
wczesnej fazie rozwoju, a takze podziat budynku na strefy pozarowe zapewni akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posSrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuija:

1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pan Piotr Stawny — Z-ca kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
ul. Fredry 10
61— 701 Poznan

2. KM PSP w Poznaniu

3. aa

Zatacznik:
1. Ekspertyza techniczna z marca 2017 roku — 1 egz.
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