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1 Rzut piwnic - instalacja hydrantowa istniejgca.

2 Rzut piwnic - instalacja hydrantowa projektowana.

3 Rzut parteru - instalacja hydrantowa projektowana.

4 Rzut1 pietra - instalacja hydrantowa projektowana

5 Rzut pietra od 2 do 7 - instalacja hydrantowa projektowana.

6 Rzut pietra od 8 do 12 - instalacja hydrantowa projektowana.

7 Razut pietra 13 — instalacja hydrantowa projektowana.

8 Aksonometria instalacji hydrantowe;.

9 Pomieszczenie hydroforni - rzut i przekroje — instalacja hydrantowa projektowana.
10. Szczegdly instalowania szafek zaworow hydrantowych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania .

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zamienny remontu istniejacej instalacji hydrantowej
wewnetrznej w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. w budynku DOMU STUDENCKIEGO
» ESKULAP w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 39.
W zwigzku z wydzieleniem w obiekcie przedsionkéw pozarowych, zmianie ulega lokalizacja oraz typ hydrantéw
wewnetrznych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie:

- instalacji hydrantowej wewnatrz budynku za zestawem wodomierzowym,

- rurociggdw poziomych i piondw instalacji hydrantowej,

- rozmieszczenia szafek hydrantowych oraz szafek do zawordw hydrantowych na kondygnacjach,

- zestawu hydroforowego podnoszacego cisnienie w instalacji hydrantowej,

- zbiornika posredniego wody na cele ppoz..

Budynek DOMU STUDENCKIEGO , ESKULAP ” jest obiektem istniejgcym, podpiwniczonym, zaliczanym do
obiektow wysokich z 14 kondygnacjami nadziemnymi.

2. Podstawa opracowania .

Podstawe opracowania stanowi :
al zlecenie/lumowa,
b/ informacje otrzymane od Przedstawiciela Inwestora podczas wizji lokalne;j,
¢/ inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych,
d/ obowigzujace przepisy:
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.( Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami),
- Ustawa ,, Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
96, poz. 461),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 109 poz.
719),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,
- PN -EN 671-1 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym”.
-PN -EN 671-2 , State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym”.
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3. Opis instalaciji

Stan istniejacy.

DOM STUDENCKI ,, ESKULAP” jest zaopatrywany w wode z istniejgcego wodociggu miejskiego DN 150
utozonego w ulicy Marcelinskiej.

Przytacze do budynku z miejskiej sieci wodociggowej wprowadzone jest do pomieszczenia gtownego zaworu
wody zlokalizowanego w piwnicy, w ktérym zamontowany jest podlicznik wodomierzowy.

Wodomierz gtéwny zamontowany jest na przytaczu w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na zewnatrz

Woda na cele ppoz. oraz na potrzeby socjalno — bytowe jest dostarczana z jednego wspolnego przytacza.
Istniejace hydranty wewnetrzne oraz istniejace przybory sanitarne zamontowane w kuchniach, sanitariatach,
pomieszczeniach technicznych w piwnicy, na parterze oraz wszystkich pietrach zasilane sg bezposrednio z
sieci wodociggowej miejskiej poprzez zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie.

Zestaw hydroforowy zamontowany jest w pomieszczeniu hydroforni na poziomie -1.

Istniejacy zestaw hydroforowy sktada sie z 4 pomp prod. Grundfos typu CR 8-50 wraz z armaturg odcinajaca,
zwrotng i sterujgca pracg pomp. Wieloletnie uzytkowanie zestawu wptyneto na znaczne pogorszenie stanu
technicznego. Na kolektorach oraz konstrukcjach wsporczych istniejg liczne ogniska korozji.

Rurociag zasilajacy zestaw hydroforowy DN100 doprowadzony jest z pomieszczenia gtéwnego zaworu wody.

Istniejace rurociagi: zasilajace zestaw hydroforowy DN 100, poziome za zestawem hydroforowym DN 65
ttoczace wode do piondw instalacji hydrantowej , piony DN 65 oraz podej$cia do hydrantéw DN 50 sg obecnie
wykonane z rur i ksztattek polipropylenowych PP.

Stan projektowany.

Niniejsze opracowanie ma na celu dostosowanie instalacji hydrantowej wewnetrznej w DOMU STUDENCKIM
, ESKULAP” do obowigzujacych przepisdw ppoz..

Po przeanalizowaniu obecnego stanu technicznego istniejacej, wspdlnej instalacji zasilajacej hydranty i
istniejace przybory sanitarne; istniejgcych $rednic rurociggdw oraz rodzaju materiatu z jakiego sg wykonane,
podjeto decyzje o pozostawieniu istniejacego zestawu hydroforowego, ktory bedzie zasilat tylko i wytgcznie
instalacje socjalno — bytowa.

Istniejace szafki hydrantowe wraz z osprzetem nalezy zdemontowac , a istniejace podejécia doptywowe do
zawordw hydrantowych na kondygnacjach z istniejacych pionéw nalezy zaslepic, zakorkowac.

Zakres prac projektowych w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie instalacji hydrantowej
wewnetrznej w celu zapewnienia parametréw wydajno$ci i ci$nienia. Zasilanie instalacji hydrantowej ze
zbiornika wody, dwdch przytaczy z sieci miejskiej poprzez zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie. Zbiornik
oraz zestaw hydroforowy podnoszacy ci$nienie zlokalizowano w pomieszczeniu hydroforni na poziomie -1.

Doprowadzenie wody do nowoprojektowanej instalacji hydrantowej w obiekcie przewiduje sie z dwéch stron.
Jedno zasilanie stanowi przytacze do budynku z sieci wodociggowej miejskiej od strony ul. Marcelinskie;.
Natomiast drugie zasilanie instalacji hydrantowej przewiduje sie z sieci wodociggowej miejskiej przytaczem
DN 150 od strony ul. Rokietnickiej. Projekt przytacza do DOMU STUDENCKIEGO ,ESKULAP” od strony ul.
Rokietnickiej stanowi osobne opracowanie. W niniejszej dokumentacji przedstawiono jedynie miejsce
wigczenia i zasilania projektowanej instalacji hydrantowej. Rurociagg DN 100 nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia hydroforni i wpig¢ w kolektor ttoczny projektowanego zestawu hydroforowego.
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Szczegoly przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
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Rozdziat instalacji na cele ppoz. oraz socjalno bytowe z istniejacego przytacza do budynku od strony ul.
Marcelinskiej nalezy wykona¢ w pomieszczeniu hydroforni, po uprzedniej wymianie rurociggu zasilajacego
PP DN 100, pomiedzy weztem wodomierzowym, a zestawem hydroforowym (odcinek od zaworu
odcinajgcego w pomieszczeniu wezta wodomierzowego do zaworu Kkotnierzowego w pomieszczeniu
hydroforni).
W pomieszczeniu hydroforni na odejsciu do zasilania nowoprojektowanego zestawu hydroforowego nalezy
zamontowac:

- zasuwe odcinajgca DN 100 - 2 szt.,

- filtr siatkowy fig.821 DN 100,

- zawor antyskazeniowy BA 4760 DN 100

- zawor zwrotny DN 100 ( przed zestawem hydroforowym).

Natomiast na odejsciu do istniejacego zestawu hydroforowego zasilajacego instalacje socjalno — bytowa
nalezy zamontowac:
- zaw6r DN 100 (uprzednio zdemontowany),
- zasuwe odcinajacq DN 100 oraz
- kompletny uktad RST DN 100 w celu zabezpieczenia instalacji socjalno — bytowej przed
niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji hydrantowej, sktadajacy sie z przepustnicy DN 100 z
napedem elektrycznym oraz czujnika ci$nienia.
Elementy sterujace przepustnicg sg umieszczone w szafie sterowniczej nowoprojektowanego zestawu
hydroforowego.

Na drugim zasilaniu projektowanej instalacji hydrantowej z przytacza od ul. Rokietnickiej, w pomieszczeniu
hydroforni nalezy zamontowac:

- zasuwe odcinajgca DN 100 - 2 szt.,

- filtr siatkowy fig.821 DN 100,

- zawor antyskazeniowy BA 4760 DN 100

- zawor zwrotny DN 100 ( przed zestawem hydroforowym).

Zaprojektowano rowniez stanowisko awaryjnego podawania wody na cele ppoz. przez wozy bojowe PSP

DN 100 zakorczone jedng nasadg pozarniczg wraz z pokrywg nasady DN 75.

Rurocigg nalezy wigczy¢ w kolektor ttoczny projektowanego zestawu hydroforowego i wyprowadzi¢ na
zewnetrzng Sciane obiektu, na poziomie parteru. Nasade pozarowg umiesci¢ na wysokosci 1,35 m nad
poziomem terenu w skrzynce nasciennej typu SWSP-N2 o wymiarach 700 x700 x 300 mm. Dokfadne miejsce
wyj$cia rurociggu i zamontowania skrzynki nasciennej ustali¢ podczas wykonywania prac montazowych.

Zasilanie instalacji hydrantowej w obiekcie projektuje sie ze zbiornika wody na cele ppoz. o pojemnosci 13 m3 .
Zaprojektowano zbiornik cylindryczny, wolnostojacy , bezci$nieniowy o Srednicy 2500 mm i wysokosci 2800
mm z wtazem i pokrywg o Srednicy 800 mm. Ze wzgledu na ograniczenia budowlane istniejacego obiektu (
szeroko$¢ drzwi ) zaprojektowano zbiornik dostarczany na budowe w elementach do montazu z
przygotowanymi kro¢cami: do napetniania wody, przelewu i spustu wody, a takze kré¢cem ssawnym dla pomp
zestawu hydroforowego.
Wyposazenie projektowanego zbiornika:
- zasilanie zbiornika w wode. Na podejsciu do zbiornika wody ppoz. nalezy zamontowac zasuwy
odcinajgce DN 50 i zawory zwrotne DN 50. W zbiorniku wody nalezy zamontowa¢ dwa zawory
ptywakowe DN 40.
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- zasilanie z sieci wodociggowej zestawu hydroforowego. Na podejsciach do kolektora ssawnego nalezy
zamontowac : zawér zwrotny DN 100 i zasuwe odcinajacg DN 100;

- zasilanie zestawu hydroforowego ze zbiornika wody. Na podejsciu do kolektora ssawnego nalezy
zamontowac : zawor zwrotny DN 100 i zasuwe odcinajacg DN 100;

- kréciec przelewowy DN 50;

- kréciec spustu wody ze zbiornika. Nalezy zamontowa¢ zasuwg odcinajacg DN 80;

- 2. kro¢ce DN 32 do zamontowania poziomowskazu;

- kréciec DN 32 do zamontowania sond poziomu wody w zbiorniku.

Zbiornik nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni.

W obiekcie DOMU STUDENCKIEGO ,, ESKULAP” zaprojektowano:
- hydranty wewnetrzne DN 52 i po dwa zawory hydrantowe DN 52 w piwnicy,

- hydranty wewnetrzne DN 25 i zawory hydrantowe DN 52 na parterze, |, II, I, IV, V, VI'i VIl pietrze oraz
- hydranty wewnetrzne DN 25 i po dwa zawory hydrantowe DN 52 na kondygnacjach od VIII do XIlI
pietra.

Dodatkowo na 13 pietrze przy pionie nr 2, zaprojektowano dodatkowg szafke nascienng wyposazong w dwa
odcinki weza W 52 o dtugosci 20 m.

Zasieg dziatania hydrantow:
- hydrant wewnetrzny DN 52 z wezem ptasko sktadanym o dtugosci 20 m — zasieg 23 m.
- hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem pdtsztywnym o dtugo$ci 30 m — zasieg 33 m.

Przebieg projektowanych rurociggow oraz lokalizacja hydrantdw na zataczonych rysunkach.

Zapotrzebowanie na wode do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Poniewaz cisnienie w sieci nie jest wystarczajace instalacja hydrantowa bedzie zasilana za pomocg zestawu
podnoszacego cisnienie, ktory umiejscowiony zostat w pomieszczeniu hydroforni. Pomieszczenie hydroforni
Zlokalizowane jest w piwnicy.

Zaktada sie jednoczesne dziatanie 4 hydrantéw DN 52, czyliq =4 x 2,5 I/s = 10 I/s= 36 m3/h.
Parametry doboru urzadzenia podnoszacego ci$nienie w instalacji ppoz.:

o Wydajnos¢ urzadzenia na cele ppoz.: Q = 36,0 mh.
¢ \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 6,82 bar.

Dla podanych wyzej parametrow dobrano zestaw hydroforowy typu:
ZH - ICL/S 2.15.7B/7,5kW + RST DN100.

W pomieszczeniu hydroforni nalezy zamontowa¢ zestaw zbudowany z  dwoch pomp: pionowych,
wielostopniowych, wysokosprawnych, wyposazonych w silniki elektryczne o mocy 7,5 kW/ 2900 obrotéw
/minute.

Pompy wraz z silnikami zamontowane bedg na wspolnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej na
podktadkach wibroizolacyjnych , na posadzce w pomieszczeniu hydroforni.
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Uktad mechaniczny zestawu wyposazony bedzie nastepujgco:
- armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
- armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,
- kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych DN100,
- membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci o pojemnos$ci 25 dm3
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodporne;j,
- manometry kontrolne z czujnikami cisnienia.

Uruchamianie zestawu hydroforowego odbywa¢ sie bedzie  kaskadowo, za pomocg sterownika
mikroprocesorowego IC 2001 umieszczonego w szafie sterownicze;

Szafa sterownicza zestawu hydroforowego jest wyposazona w:

— sterownik, ktéry ma mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego. Wyposazony
jest w zlacze RS 485 i posiada dodatkowe wejScia pomiarowe pozwalajace na podtgczenie rdznych
urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury. Mozliwos¢
odczytu z panelu sterownika;

— wySwietlacz na drzwiach szafy: ci$nienia ssania, ttoczenia, obroty. Sterownik jest wykonany w stopniu
ochrony IP 54;

— odrebne moduty sterownika i klawiatury;

— aparature zabezpieczajgco-taczeniowg: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne);

— kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz, roztacznik gtowny;

— kontrole ci$nienia: przetwornik cisnienia. Czujnik ci$nienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocg
ztaczy o stopniu ochrony IP 68, umozliwiajacych tatwg wymiane.

— przyciski pod$wietlane: sygnalizacji zasilania, pracy pomp, reczne zataczanie pomp.

Obudowa szafy jest metalowa o stopniu ochrony IP 54, malowana proszkowo na kolor RAL 7040.
Zestaw hydroforowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia instalacji socjalno — bytowej w obiekcie przed niekontrolowanym wyptywem
zaprojektowano niezalezng przepustnice z napedem elektrycznym oraz czujnik ci$nienia — stanowigce uktad
RST DN100. Sterowanie przepustnicg umieszczone jest w szafie sterowniczej zestawu hydroforowego.

Zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu hydroforni na poziomie -1.
Szczegoty na zataczonych rysunkach.

Przewody i armatura.

Istniejace szafki hydrantowe wraz z wyposazeniem na poszczegdinych kondygnacjach nalezy zdemontowac,
a podejscia do zawordw hydrantowych zakorkowac, zaslepic.

Projektowang instalacje hydrantowa nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych bez szwu zgodnych z
normg PN - H — 74219, rur stalowych ocynkowanych ze szwem zgodnych z normg PN — H - 74 244 |ub

PN - H -74200 tgczonych za pomocy ksztattek Zeliwnych gwintowanych, ocynkowanych lub ksztattek
rowkowanych posiadajacych atest CNBOP do stosowania w instalacjach przeciwpozarowych. Dopuszcza sie
potgczenie armatury z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy pomocy konopi i past uszczelniajacych, a pofgczenia
rowkowane lub kotnierzowe za pomocg uszczelek EPDM.
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Gtéwny przewdd DN 100 zasilajacy piony instalacji hydrantowej nalezy zamontowaé¢ pod stropem piwnicy.
Rozprowadzenie pionéw instalacji hydrantowej DN 80 zaprojektowano w lub przy klatkach schodowych.
Prowadzenie rurociggdéw po wierzchu $cian.

Przy montazu instalacji hydrantowej nalezy zwréci¢ uwage , aby nie prowadziC rurociggdw powyze;
przewodow elektrycznych i gazowych. Minimalne odlegtoSci rurociggdw instalacji hydrantowej od przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢ 0,5 m przy uktadaniu réwnolegtym, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m. W
przypadku rur gazowych te odlegtosci nie powinny by¢ mniejsze niz 0,02m.

Piony instalacji hydrantowej nalezy spig¢ ze sobg rurociggiem DN 80 na poddaszu obiektu. Rurociag
spinajacy nalezy zaizolowac otuling typu Thermaflex gr.20 mm.

Aby zapewni¢ krgzenie wody w instalacji hydrantowej, piony na ostatniej kondygnaciji obiektu nalezy podtaczy¢ do
przyboréw sanitarnych - WC.,
Prowadzenie rurociggdéw poziomych i piondw przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Nowe szafki hydrantowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z zatgczong czescig rysunkowg niniejszego projektu.
Hydranty DN 25, DN 50 oraz szafki zaworow hydrantowych DN 52 zawieszane, natynkowe nalezy w sposob
trwaty przymocowac do istniejacych $cian. Szafki wnekowe osadzi¢ w uprzednio przygotowanych, wycietych,
wykutych wnekach.

Po zamontowaniu hydrantéw wnekowych nalezy uzupetni¢ wyprawki tynkarskie oraz malarskie wokét szafek.
Wneki po zdemontowanych, istniejacych hydrantach na poszczegoinych kondygnacjach nalezy zamurowac
lub obudowac i uzupetni¢ wyprawki tynkarskie oraz malarskie.

Szafki hydrantowe i zawory montowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta.
Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci 1,35+0,10 m nad poziomem podtogi.
Zawory odcinajace w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz
z pokrettem zaworu wzgledem $ciany lub obudowy w sposob umoZliwiajacy tatwe przytaczenie weza
ttocznego oraz fatwe jego otwieranie i zamykanie.

Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Na hydrancie nalezy umie$cic instrukcje postepowania w przypadku pozaru i oznakowa¢ wg PN-EN 671-1.
Szafki hydrantowe wraz z osprzetem powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczeniu do stosowania w ochronie

ppoZ.

Po zamontowaniu rurociagi instalacji hydrantowej nalezy doktadnie przeptuka¢ i poddac probie cisnieniowe; .
Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Instalacje poddac probie cisnieniowe;
na cidnienie pottora raza wyzsze od ci$nienia roboczego. W ciggu 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢
ci$nienie w instalacji do warto$ci cisnienia prébnego. Po kolejnych 30 min. spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa. W ciggu nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catq probe od poczatku. Nalezy rowniez sprawdzi¢ cisnienie i wydajno$¢ we wszystkich
zamontowanych zaworach i hydrantach.

Dla sprawdzenia parametréw zamontowanej instalacji hydrantowej nalezy réwniez wykona¢ dodatkowe
pomiary wydajnosci przy jednoczesnym otwarciu czterech sasiednich hydrantdw wewnetrznych lub zaworow
hydrantowych zlokalizowanych na jednej kondygnacji budynku lub jedne;j strefie pozarowe;.

Minimalna wydajno$¢ mierzona na wylocie z pradownicy powinna wynosic: dla hydrantu DN25 — 1,0 dm?%/s, a
dla hydrantu DN 52 — 2,5 dm?/s. Ci$nienie na zaworze nie powinno by¢ mniejsze niz. 0,2 MPa.
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Po sprawdzeniu dziatania i pomiarach réwnoczesnej wydajnosci z czterech zawordéw hydrantowych nalezy
dokona¢ odbioru instalacji. Odbiér instalacji powinien by¢ zakonczony spisaniem protokotu i przekazaniem
sprawnej instalacji Uzytkownikowi.

Ogolne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych
scian.

Spadek przewodoéw powinien umozliwia¢ wypuszczenie wody i odpowietrzenie

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1
cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rura, a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potaczenia
rur.

Przej$cia instalacji hydrantowej przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako przejscia
instalacyjne w klasie odporno$ci danej przegrody ( Sciany, stropu).

Odlegtos¢ przewoddw od $cian i stropdw powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla $rednicy rur do 40mm -3cm

dla Srednicy rur powyzej 40mm -5¢cm
Te same odlegto$ci powinny by¢ zachowane pomiedzy rurami lub ich otulinami, a stropem lub podtoga.
Rurociggi nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasébw w przewodach. Przewody
pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci najmniej 2,5m.
Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych:

$rednica nominalna odlegtos$¢ pomiedzy punktami mocowania
25-32 20m
40-50 25m
powyzej 50 3,0m.

Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi obstuge i konserwacje.
Armature o masie przekraczajacej 30 kg nalezy ustawi¢ na trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na
przecigzenie przewodow. Armature zaporowg, zawory zwrotne nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu wody w przewodzie.

Urzadzenia wbudowane w instalacje podlegajace dozorowi technicznemu powinny mie¢ $wiadectwo
dopuszczajgce je do stosowania.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych” Tom |I
oraz obowigzujacymi przepisami pod kierunkiem osoby uprawnionej zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym.

Po zamontowaniu instalacja powinna by¢ poddawana okresowym przegladom i konserwacji w celu
zapewnienia sprawno$ci technicznej na wypadek ewentualnego pozaru.
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4. Wytyczne branzowe:

Branza budowlana

- pomieszczenie hydroforni na poziomie -1, przewidziane na pompownig ppoz. nalezy wydzieli¢ jako osobng
strefe ppoz.

- posadzka w miejscu posadowienia zbiornika powinna by¢ wypoziomowana i zatarta na gtadko,

- wykonac przej$cia i przepusty instalacyjne w elementach ( stropy, Sciany) oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przepusty nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta lub dostawcy,

- przejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Zabezpieczenia nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje sanitarne

- zapewni¢ odprowadzenie wody ze zbiornika do kanalizacji .

Instalacje elektryczne

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do szafy sterowniczej zestawu hydroforowego instalacji
hydrantowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych.

- W pomieszczeniu wezta ppoz. nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje o$wietlenia awaryjnego
zapewniajaca natezenie o$wietlenia jak dla pomieszczen technicznych dla pracy dorywczej — Srednie
natezenie 150Lx.

- zaprojektowac i wykona¢ instalacje uziemiajacq i instalacje potaczen wyréwnawczych dla pomieszczenia
wezta ppoz..

- zaprojektowac i wykona¢ instalacje gniazd elektrycznych dla potrzeb serwisowych. Nalezy przewidzie¢ jedno
gniazdo 3-fazowe 16A i dwa gniazda 1-fazowe 16A

- pomiedzy szafg sterowniczg zestawu hydroforowego, a sitownikiem przepustnicy uktadu RST , nalezy utozy¢
dwa przewody YKY np. JL-500 4 x 1,5 mm? , natomiast pomiedzy szafg sterowniczg zestawu hydroforowego,
a przetwornikiem cisnienia nalezy utozy¢ przewdd YKY 4 x 0,34 mm? ekranowany lub 4 x 0,75 mm?
ekranowany.

Wytyczne ogolne

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czes$¢ Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa
1974 r.,

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 2 2010 r., poz.719),

o Aktualnymi przepisami w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem
przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow,
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e Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

e  Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi przedmiotowych

instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robot.

Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym

winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i deklaracje zgodnosci.

e  Przy wykonywaniu prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce urzadzenia i instalacje , aby ich nie
uszkodzic.

Uwagi koncowe

1.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych lub budowlanych wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.

Czes¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

W przypadku niescistosci lub rozbieznosci dokumentacji ze stanem rzeczywistym nalezy kontaktowac sie
z projektantem instalacji.

W przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjq nalezy skonsultowac¢ sie z
autorem opracowania.

W zwigzku z tym Ze przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejacym, przed zakupem i rozpoczeciem montazu
materiatow nalezy wszystkie wymiary oraz lokalizacje poszczegélnych przegréd budowlanych oraz wyposazenia
sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym

winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa.
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5. Zestawienie urzadzen i materiatow.

Lp. Nazwa Jedn. lloge Producent / dostawca
Zestaw hydroforowy typ ZH - ICL/S 2.15.7B/7,5 kW ze sterownikiem | kpl. 1
mikroprocesorowym 1C 2001 ver.2011; kolektorami przytaczeniowymi;
zbiornikiem przeponowym 25 dm 3 PN 10; ukfadem pomiarowym: Instal "
1 | sktadajacy sie z ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu nss compac
regulacyjnego; konstrukcjg ~ wsporcza, zabezpieczeniem  przed oznan
suchobiegiem, uktadem RST IC UPS20 DN 100 ( zabezpieczenie instalacji
socjalno — bytowej)
Zbiornik wody ppoz. o pojemnosci 13 m® z kréécami przytaczeniowymi, kpl. 1 P
sondami poziomu wody SK-35T i elektronicznym wskaznikiem poziomu X,
2 wody WP-2C z wtazem i pokrywa, MicroBest
i Eltron
3 | Zawor antyskazeniowy BA 4760 DN 100 szt. 2 Danfoss
4 | Filtr siatkowy DN 100 typ 821 szt. 2 Zetkama
5 | Zasuwa odcinajaca DN 100 typ 06/35 PN 10 szt. 6 AVK
6 | Zasuwa odcinajaca DN 80 typ 06/35 PN 10 szt. 1 AVK
7 | Zasuwa odcinajaca DN 50 typ 06/35 PN 10 szt. 2 AVK
8 | Zawor zwrotny typ 717 DN 100 szt. 4 Victaulic
9 | Zawor zwrotny typ 717 DN 50 szt. 2 Victaulic
Przytacze PSP awaryjnego podawania wody z przepustnica typu 705 W
10 | DN 100 i zaworem zwrotnym typu 717 DN 100, nasadg DN 75 i pokrywg, kpl. 1 ,Iskra” Poznan
nasady DN 75
1 Hydrant wewnetrzny natynkowy HW-25 NKP-30 Slim, Kombi z miejscem
na gasnice. Atest CNBOP. kpl. 40 ,Iskra” Poznan
12 Hydrant wewnetrzny wnekowy HW-25 WKP-30 Slim, Kombi z miejscem na
gasnice. Atest CNBOP. kpl. 2 ,Iskra” Poznan
Hydrant wewnetrzny natynkowy DN 52 HN-52 N20 U Kombi z miejscem na " .
13 ggénice. AtestQCNB%P. o ! kpl. | 3 slskra” Poznan
Skrzynka nawodnionego pionu SWSP-N1 z jednym zaworem kpl. 24 » .
14 hydrgntowym DN 52. Etegt CNBOP. o P slskra” Poznan
15 Skrzynka nawodnionego pionu SWSP-N2 z dwoma zaworami kpl. 21 Iskra® Poznar
hydrantowymi DN 52. Atest CNBOP. 3
16 | Szafka nascienna na dwa weze pozarnicze DN 52 o dtugo$ci 20 mb kpl 1 ,Iskra” Poznan
17 | Szafka nascienna SWSP-N2/D — bez wyposazenia. Atest CNBOP. kpl 1 ,Iskra” Poznan
18 | Nasada pozarowa DN 75 szt 1 PN-91/M51038
19 | Pokrywa nasady DN 75 szt 1 PN-91/M51024
20 | Rura stalowa ocynkowana bez szwu DN 100 m 227 PN-H-74219
21 | Rura stalowa ocynkowana bez szwu DN 80 m 361 PN-H-74219
22 | Rura stalowa ocynkowana bez szwu DN 65 m 16 PN-H-74219
23 | Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN 50 m 60 PN-H-74200
24 | Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN 25 m 70 PN-H-74200
25 | Rura stalowa ocynkowana ze szwem DN 15 m 35 PN -H-74200
26 | taczniki z Zeliwa ciggliwego, ocynkowane DN 25 do DN 50 kpl 1 Art. handlowy
27 | Laczniki rowkowane ocynkowane DN 65 do DN 100 kpl 1 Victaulic, Tyco
28 | Uchwyty, zamocowania rurociggow kpl 1 Mefa, Hilti

Uwaga:

MozZliwe jest zastosowanie urzadzen i materiatdw innych producentéw niz podano wyzej w tabeli , pod warunkiem
zachowania nie gorszych parametrow.
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