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Szczegół schodkowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20
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* wg projektu zagospodarowania terenu

0 2% 6%

0.4

1:
n1:n
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Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

0.3

-5 -10

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (125kg/m2) minimum 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+000.00 do 0+620.00

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Warstwa wyrównawcza z KŁSM 0/31,5 min.10cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne Rów do odmulenia

Nasyp z gruntu z dokopu

02%
6%

0.4

1:n 1:
n

0.2

0.3

-5-10

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.75

istn. konstrukcja poszerzenie

0.3 do 0.4*

zmiennej szerokości zmiennej szerokości

1.27 do 2.5*

pobocze

0.75

istn. konstrukcjaposzerzenie

0.3 do 1.23*

zmiennej szerokościzmiennej szerokości

1.27 do 2.5*

2.52.5

0+000.00-0+340.60
0+421.23-0+620.00

0+127.36-0+184.40
0+512.45-0+620.00

* wg projektu zagospodarowania terenu
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Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

-5 -10

Warstwa wyrównawczo-wiążąca AC 16W (125kg/m2) minimum 5 cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

0+620.00 do 0+995.00

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Istn. podbudowa

Frezowanie korekcyjne Nasyp z gruntu z dokopu

02%
6%

0.4

1:n 1:
n

0.2

0.3

-5-10

Destrukt 0/31,5 gr 15 cm

Nasyp z gruntu z dokopu

pobocze

0.75

istn. konstrukcja poszerzenie

0.3 do 0.4*

zmiennej szerokości zmiennej szerokości

1.27 do 2.5*

pobocze

0.75

istn. konstrukcjaposzerzenie

0.3 do 1.23*

zmiennej szerokościzmiennej szerokości

1.27 do 2.5*

2.52.5

0+620.00-0+683.52
0+851.15-0+979.48

0+620.00+943.92

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+000 - 0+596.34

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+975.00-0+995.00

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja 2.5 MPa 15cm

oraz dna rowu w gr. pasa drogowego

0+000 - 0+214.93

0+239.31- 0+605.32

Regulacja sakrpy, przeciwskarpy


