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Instalacja kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna

LEGENDA

Instalacja kanalizacji sanitarnej - ciśnieniowa

Instalacja kanalizacji deszczowej - grawitacyjna

Instalacja kanalizacji deszczowej - ciśnieniowa

Odpowietrzenie kanalizacji

Instalacja kanalizacji tłuszczowej

Instalacja kanalizacji technologicznej (laboratoria)

Instalacja podposadzkowa kanalizacji odwadniajacej 
posadzkę garażu ( do separatora ropopochodnego)

Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej
ścieki fekalne ( do pompowni sanitarnej)

Instalacja wodna przeciwpożarowa

Instalacja wody zimnej użytkowej

Instalacja wody uzdatnionej

Instalacja wody ciepłej

Instalacja cyrkulacyjna

Instalacja wody z odzyski wód deszczowych

Pion instalacji kanalizacji tłuszczowejPt01

Pion instalacji wody uzdatnionejPu01

Instalacja wody zmieszanej

UWAGI
1. Dokładną lokalizację włączenia urządzeń/przyborów ustalić na montażu.
2. Dokładna lokalizacja, specyfikacja przyborów i urządzeń zweryfikować z projektem architektonicznym.
3. Dokładna lokalizacja i specyfikacja przyborów i urządzeń technologicznych - wg projektu technologii.
4. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
5. Przewody prowadzone będą:
    - w szachtach instalacyjnych,
    - w przestrzeni sufitu podwieszanego,
    - pod stropem i wzdłuż ścian garażu,
    - w/pod posadzką
6. Przejścia przez ściany zewnętrzne wykonać jako przejścia systemowe gazoszczelne i wodoszczelne.
7. Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
8. Przy przejściu przez ściany/przegrody oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe.
9. Średnice przewodó oznaczono:
    - zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
    - nominalna dla rur stalowych/żeliwnych (DN)
10. Urządzenia generujące ścieki należy podłączyć za pomocą syfonów na/podtynkowych. Podłączenie         urządzeń technologicznych -
wykonać zgodnie z DTR urządzenia.
11. Wpusty dachowe, tarasowe i podwórzowe odwadniające teren między budynkami zaprojektowano jako  podgrzewane.
12. Wpusty w budynku podłączane do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako wpusty z zabezpieczeniem antyzapachowym.
13. Przy łączeniu przewodów kolankami zastosować kolanka o max. kącie 45st.
14. Miejsca, gdzie istnieje możliwość uszkodzenia instalacji oraz urządzeń, należy zabezpieczyć odbojnicą.
15. W przypadku wykonywania bruzdowania po obu stronach ściany, należy instalację prowadzić na różnych 
      wysokościach.
16. Zawory hydrantowe DN25, DN33 i DN52  zamontować na wysokości min. +1,35m +/-0,1m nad poasdzką.
17. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczenia  przeciwpożarowe:
     - dla rur niepalnych masę ognioochronną,
     - dla rur palnych masę ognioochronną dla DN<DN32
     - dla rur nieplanych opaskę ognioochronną dla DN>DN32.
18. Zawory ze złączką do węża należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym typ HA.
19. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
20. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i innymi rysunkami.
21. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.

Pion kanalizacji deszczowej

Pion wody użytkowej

Pion instalacji wodnej hydrantowej

Pd01

Pw01

Ph01

Wd.01 Projektowany wpust dachowy

Pion kanalizacji sanitarnejPs01

Wt.01 Projektowany wpust tarasowy

Wp.01 Projektowany wpust podwórzowy

Proj. zawór ze złączką do węża + zawór HAz.z.

Ws05.1 Projektowany wpust sanitarny posadzkowy

Pion instalacji wody z odzysku deszczówkiPz01

Pion kanalizacji technologicznejPk01

Z.m. Proj. zawór mieszający

Wtł01 Projektowany wpust kan. tłuszczowej

Średnica przewodu, spadek Dz160, 1,5%
Rzędna dna przewodu wzgl. poz. 0 budynkuRd0= 2,50 m
Rzędna osi przewodu wzgl. poz. 0 budynkuRo0= 2,50 m

Proj.syfon do włączenia skroplinSk
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Klatka ewakuacyjna

P=180.70 m²

3.2.08
Komunikacja

P=4.45 m²

3.5.04
Magazyn podręczny

P=6.55 m²

3.1.14
Prz. WC dla dzieci P=7.90 m²

3.1.15
WC dla dzieci

P=26.63 m²

3.6.06
Kuchnia

P=9.89 m²

3.1.08
Pom. matki z dz.

P=346.35 m²

3.2.03
Komunikacja

P=14.10 m²

3.4.01
Portiernia
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3.6.01
Pom. cateringu

P=16.62 m²

3.4.02
Pom. ochrony+monit.

P=3.38 m²

3.1.01
Prz. WC P
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3.1.03
Prz. WC M

P=4.31 m²

3.1.05
Prz. WC D

P=2.92 m²

3.4.04
Pom. gosp.
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3.1.07
WC N

3.2.06Klatka ewakuacyjna
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3.2.07Winda 03
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3.3.02
SzachtP=45.26 m²
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Szatnia + informacja
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3.6.04
Chłodnia
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3.6.03
Zmywalnia
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3.1.06
WC D
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3.2.04
Winda 05
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3.2.23Przedsionek windy

P=9.68 m²3.3.06
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Szacht

P=2.68 m²
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3.1.16
WC restauracji P=5.43 m²
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Prz. WC restauracji
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3.5.01
Przestrzeń dla dzieci

P=189.29 m²

3.6.02
Restauracja

P=7.72 m²
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Magazyn restauracji
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3.5.03
Sala zajęć
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3.5.02
Sala zajęć
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3.2.01Winda 04

P=3.72 m²3.2.10

Winda 02

3.2.02Klatka ewakuacyjna
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Klatka ewakuacyjna

P=17.79 m²3.3.04

Szacht
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P=2.09 m²3.3.11

Szacht
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Prz. WC D
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WC M
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Prz. WC M
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Komunikacja
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Przygotowalnia warzyw i owoców
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Aneks porządkowy
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Komunikacja
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Klatka ewakuacyjna
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3.2.03
Komunikacja
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Ps04

Ph02

Pw02

Ps05

Pd02

Pw01

Ps02

Ps03

Proj. hydrant DN25
z gaśnicą

Ps06.1

Ps06.3

Ps06.4

Proj. hydrant DN25
z gaśnicą

Proj. odpływ z 
wpustu Ws04.1

Proj. odpływ z 
wpustu Ws04.2

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany
(Wp.01)

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany
(Wp.02)

Proj. wpust  podwórzowy
podgrzewany
(Wp.03)

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany
(Wp.06)

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany
(Wp.07)

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany
(Wp.08)

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany
(Wp.09)

Proj. odpływ
z natrysku z kond.
wyższej

Proj. hydrant DN25
z gaśnicą

Proj. hydrant DN25
z gaśnicą

Pt01

Pt03Pt02

Ps06.3 Ps06.4
Ps05.3

Ps05.2

Ps05.1

Pw03

Proj. odpływ
z natrysku

Dz110, 1.1%

Dz75, 1.5%
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Dz110, 1.5%

Dz110, 1.5%

ø110

ø
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Ph01

P P

Pd01

Proj. hydrant DN25
z gaśnicą

Pw01

Ph01

Ph04

Proj. odpływ z odwodnienia liniowego
(Ol.02)

Proj. odpływ z 
odwodnienia liniowego 
Ol.01

Proj. wpust drogowy
(Wdr.01)

Proj. odpływ z odwodnienia liniowego
(Ol.03)

Proj. odpływ z odwodnienia liniowego
(Ol.04)

Proj. odpływ z odwodnienia liniowego
(Ol.05)

Proj. odpływ z odwodnienia liniowego
(Ol.06)

Proj. wpust drogowy
(Wdr.02)

Proj. wpust drogowy
(Wdr.03)

Proj. wpust drogowy
(Wdr.04)

Proj. wpust drogowy
(Wdr.05)

Proj. wpust drogowy
(Wdr.06)

Proj. odpływ z odwodnienia liniowego
(Ol.07)

Ps01.13

Ps01.7

Ps01.8

Ps01.10

Ps01.11

Ps01.12

Ps01.5

Ps01.2

Ps01.1

Ps01.4

Ps01.3

Ps01.9
Proj. odpływ z
umywalki

Proj. odpływ z
umywalki
(prowadzić w posadzce)

Dz110, 2.1% Dz160, 1.5%

Ps01.1

Ws03.1

Ps01.14

Ps01.11

Ps01.15

Dz56, 1.5%

Proj. dodatkowy odpływ 
Dz75 do kan. tłuszczowej

Proj. dodatkowe odpływy 
Dz75 do kan. tłuszczowej
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08 W
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Wtł.10

Wtł.12

Wtł.11

ø110

Proj.  odwodnienie liniowe
z rusztem żeliwnym kl.D400

Proj.  odwodnienie liniowe
z rusztem żeliwnym kl.D400

Proj.  odwodnienie liniowe
z rusztem żeliwnym kl.D400

Proj. skrzynka z zaworem
do podlewania zieleni + zawór HA

(zasilanie wodą zimną socjalną)

Proj. skrzynka z zaworem
do podlewania zieleni + zawór HA

(zasilanie wodą zimną socjalną)

Ws03.2

Proj. zestawy wodomierzowe 
na z.w.u. i c.w.u. na cele kuchni
(montaż na ścianie) + zawór
antyskażeniowy tp BA DN40

UWAGA
Urządzenia technologii kuchni oraz system uzdatniania wody wraz z instalacją 
wody uzdatnionej po stronie projektu przyszłego Najemcy kuchni.
W PW inst. wewn. wod.-kan. zaprojektowane zostały podejścia wody 
(zakończone zaworami odcinającymi) oraz króćce kanalizacji tłuszczowej
na podstawie otrzymanego przykładowego projektu technologi kuchnii.

Pz02

z.z.

Proj. odpływ Dz75
na kond. niższą

Podejście kan. sanitarnej
Dz75 na kond. wyższą

Pw02.1

Pw02.3

Pw02.4

Ps06.5

Przewód prowadzić
w posadzce

Odpływ Dz50 z umywalki
na kond. niższą

Z.m.

Proj. odpływ z wpustu 
Ws04.3
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Podejście pod hydrant 
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Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami
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