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LEGENDA

POMIESZCZENIA

przewody grzewcze c.o. (z+p)

przewody wody lodowej (z+p)

numer pionu - średnicaPION WL5 (FCU)
DN150

temperatura obliczeniowa - lato
zapotrzebowanie na chłód

temperatura obliczeniowa - zima
zapotrzebowanie na ciepło

OPIS

przewody skroplin

przewody miedziane klimatyzacji (z+p)

obszar ogrzewania podłogowego

OPISY RZĘDNYCH PROWADZENIA RUROCIĄGÓW

Ro0=-1,49 m rzędna osi rury względem poziomu 0

UWAGI:

2. Główne przewody rozdzielcze instalacji c.o. i c.t. prowadzić ze
spadkiem 0,3% w kierunku pionu

pionu
3. Przewody skroplin prowadzić ze spadkiem 0,3-0,5% w kierunku

4. Kompensację pionów instalacji c.o., i c.t. w szachtach instalacyjnych oraz
przewodów poziomych w garażu wykonać za pomocą kompensatorów
według projektu montażu
5. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego należy
zabezpieczyć z zachowaniem klasy odporności ogniowej przegrody i
tłumienności akustycznej przegrody; przejścia przez przegrody inne niż
wydzielenia pożarowego wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zabezpieczenie wszystkich w/w otworów - w zakresie wykonawcy instalacji.
6. Przewody i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za
pomocą rozwiązań systemowych
7. Wszystkie elementy widoczne podlegają akceptacji Architekta oraz
Inwestora pod względem kolorystyki.
8. Kolor widocznych elementów instalacji w budynku przed wykonaniem
należy uzgodnić z Architektem i Inwestorem.

10. Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej
i opisowej. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
Wszystkie projekty instalacji wewnętrznych należy rozpatrywać jako jedną
wspólną całość, a ich realizację na budowie prowadzić zgodnie z
harmonogramem robót uwzględniających kolejność montażu. Montaż
niezgodnie z harmonogramem robót lub w niewłaściwej kolejności może
skutkować brakiem dostępu do przestrzeni montażowej przy podziale robót
na podwykonawców.
11. Ostateczne rozmieszczenie elementów wg architektury (sufit, ściana) oraz
że należy uzgodnić z Architektem ewentualne rozbieżności pomiędzy rzutem
architektury a instalacjami

1. Rzędne prowadzenia rurociągów podane dla osi rur z izolacją.

9. W sufilach podwieszanych należy przewidzieć otwory rewizyjne pod
armaturą instalacyjną.

Ti-z=8 °C; Qg=0 W
Ti-l=25 °C; Qch-j=3080 W
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Klatka ewakuacyjna

P=180.70 m²

3.2.08
Komunikacja

P=4.45 m²

3.5.04
Magazyn podręczny

P=6.55 m²

3.1.14
Prz. WC dla dzieci P=7.90 m²

3.1.15
WC dla dzieci

P=26.63 m²
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Kuchnia
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3.1.08
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3.6.01
Pom. cateringu

P=16.62 m²

3.4.02
Pom. ochrony+monit.

P=3.38 m²
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Prz. WC P
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Prz. WC M
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3.1.05
Prz. WC D
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3.4.04
Pom. gosp.
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3.1.07
WC N

3.2.06Klatka ewakuacyjna
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3.2.07Winda 03
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SzachtP=45.26 m²
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Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m

Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m
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Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m
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Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m

Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m

Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 2/10, 3/10
RESTAURACJA

3.6.02
Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W

Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 2/5, 3/5, 4/5, 5/5

PRZESTRZEŃ DLA DZIECI
3.5.01

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6

SALA ZAJĘĆ
3.5.03

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 5/11, 6/11, 7/11

KOMUNIKACJA
3.2.03

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

P P

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m

Kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną 

Moc nagrzewnicy: 6-18 kW, U= 400 V;
Moc wentylatora: 0,75 kW, U= 230 V; 

Vn=2310 - 4620 m3/h; 
zasięg kurtyny: od 2,5 - 3,5 m

Skropliny włączyć do kanalizacji przez 
zasyfonowanie wg opracowania wod-kan

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

rury C.O. prowadzić 
w posadzce rury C.O. prowadzić 

w posadzce

KRÓĆCE WL. DLA 
TECHNOLOGII KUCHNI

Skropliny włączyć do kanalizacji przez 
zasyfonowanie wg opracowania wod-kan

Grzejnik elektryczny
P=1000W

Grzejnik elektryczny
P=1000W

Grzejnik elektryczny
P=1000W

Grzejnik elektryczny
P=1000W

Grzejnik elektryczny
P=1000W

Ti-z=20 °C; Qg=18200 W

Ti-z=20 °C; Qg=3430 W
Ti-l=26 °C; Qch-j=9650 W

Ti-z=20 °C; Qg=4000 W
Ti-l=26 °C; Qch-j=25000 W

Ti-z=20 °C; Qg=4050 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=12000 W
chłodzenie wg technologii 

kuchni

Ti-z=16 °C; Qg=1100 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W
Ti-z=16 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=1660 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=5000 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 8/10, 9/10
RESTAURACJA

3.6.02
Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W

Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Ti-z=16 °C; Qg=650 W

Ti-z=20 °C; Qg=8600 W
Ti-l=26 °C; Qch-j=15500 W

Ti-z=20 °C; Qg=7500 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=17500 W

Ti-z=20 °C; Qg=5140 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=6000 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=2000 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=1520 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=1200 W

Ti-z=20 °C; Qg=0 W
Ti-l=24 °C; Qch-j=2500 W

Ti-z=16 °C; Qg=2950 W

Ti-z=16 °C; Qg=3400 W

Klimakonwektor kanałowy 2-
rurowy

NR 6 - 1/11, 2/11, 3/11, 4/11
KOMUNIKACJA

3.2.03
Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W

Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V
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Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 13 - 1/2, 2/2
SZATNIA+INF.

3.4.03
Qch-j=1230 W ; Qch-c=1970 W

Vn=370 m3/h; Pel=13 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 16

POM. OCHRONY
3.4.02

Qch-j=1520 W ; Qch-c=2460 W
Vn=450 m3/h; Pel=15 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 3

PORTIERNIA
3.4.01

Qch-j=1400 W ; Qch-c=2380 W
Vn=385 m3/h; Pel=13 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 8/11, 9/11
KOMUNIKACJA

3.2.03
Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W

Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6

POM.CATERINGU
3.6.01

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 9 - 10/11, 11/11

KOMUNIKACJA
3.2.03

Qch-j=1800 W ; Qch-c=2930 W
Qg= 2570 W

Vn=530 m3/h; Pel=19 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 1/10, 4/10, 5/10, 6/10

RESTAURACJA
3.6.02

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 7/10, 10/10
RESTAURACJA

3.6.02
Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W

Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 4/6

HOL - STR. REKR.
3.2.08

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 5/6, 6/6

HOL - STR. REKR.
3.2.08

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6 - 1/5

PRZESTRZEŃ DLA DZIECI
3.5.01

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Skropliny włączyć do kanalizacji przez 
zasyfonowanie wg opracowania wod-kan

DN20 DN25 DN32
DN32

DN16
DN32 DN25 DN20 DN16

DN50

DN25

Ro0=3.69 m

Ro0=3.34 m

Ro0=3.19 m

DN25

DN20 DN16

DN25

DN20DN16

Ro0=3.69 m
Ro0=3.32 m

DN100

DN65
DN25

DN50

DN50

DN25

DN32

DN20

DN32
DN40

DN20
DN20

DN20 DN20

DN25
DN25

DN32

DN65
DN25 DN50

DN25

DN25 DN25

DN50

DN32

DN25

DN25

DN25

DN32

Ro0=3.66 m

Ro0=3.85 m

DN40

Ro0=3.65 mRo0=3.62 m

DN25

Ro0=3.55 m

Ro0=3.79 m

Ro0=3.32 m

Ro0=3.32 m

Ro0=3.72 m Ro0=3.30 m

Ro0=3.73 mRo0=3.75 m

Ro0=3.74 m

Ro0=3.50 m
Ro0=3.78 m

Ro0=3.76 m

DN25DN32

DN16
DN20 DN25 DN32

DN25 DN25 DN25 DN25
DN25

DN50

DN50

DN100

DN80
DN65

DN65

DN50

DN50DN25
DN50

DN32

DN25

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

DN32

DN25

DN25

DN15

DN20

DN15 DN15

Ro0=3.65 m

Ro0=3.84 m

Ro0=3.46 m

DN20

DN25

DN25

DN16

DN20

DN20

DN25

Ro0=-0.11 m

Ro0=-0.11 m

Ro0=3.82 m

Ro0=3.75 m

Ro0=3.65 m

Ro0=3.80 m

Ro0=3.45 m

Ro0=3.72 m
Ro0=3.44 m

Ro0=3.60 m
Ro0=3.41 m

Ro0=3.40 m

Ro0=1.95 m

Ro0=2.41 m

Ro0=3.57 m

Ro0=3.41 m

Ro0=3.73 m

Skropliny włączyć do kanalizacji przez 
zasyfonowanie wg opracowania wod-kan

PVCø32

PVCø32

PVCø25

PVCø25

Ro0=3.62 m

Ro0=3.78 m

Ro0=3.71 m

Ro0=3.55 m

PVCø25

Ro0=3.63 m
Ro0=3.41 m

grzejnik kanałowy
z wentylatorem

PVCø25
Ro0=3.39 m

Ro0=3.65 m

Ro0=3.55 m Ro0=3.60 m

DN40 DN32

Ro0=3.50 m

Ro0=3.64 m
PVCø25PVCø32Ro0=3.34 m

Ro0=3.35 m

PVCø25

PVCø40

PVCø32

PVCø25
Ro0=3.56 m

Ro0=3.71 m

Ro0=3.50 m
Ro0=3.55 m

Ro0=3.36 m

DN25
PVCø25

DN32

Ro0=3.04 m

Ro0=3.69 m

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

Ro0=3.70 m

Ro0=3.82 m

Ro0=3.56 m

PVCø25

Ro0=3.02 m

DN32

PVCø50
Ro0=3.88 m Ro0=3.38 m

Ro0=2.72 m

Ro0=3.38 m

Ro0=3.71 m
Ro0=3.50 m

Ro0=3.71 m

Ro0=3.81 m

Ro0=3.39 mRo0=3.53 mPVCø25

DN25

PVCø40

PVCø50

DN25

PVCø25

PVCø25

PVCø50

PVCø32

Ro0=3.83 m
Ro0=3.61 m

rury C.O. prowadzić 
w posadzce

Ro0=3.35 m

DN25

DN65

DN32

PVCø25 PVCø25 PVCø25 PVCø25

Ro0=3.83 m
Ro0=3.45 m Ro0=3.83 m

Ro0=3.45 m

PVCø25

DN25

PVCø25
Ro0=3.70 m

Ro0=3.55 m

Ro0=3.72 m

Ro0=3.54 m

PVCø25

Ro0=3.51 m
Ro0=3.38 m

Ro0=3.36 m

PVCø40

PVCø32

PVCø40

DN25

DN32
PVCø25

Ro0=3.61 m Ro0=3.78 m

Ro0=3.86 m

Ro0=3.51 m

PVCø40

PVCø40

PVCø40 Ro0=3.91 m

Ro0=3.81 mRo0=3.78 m

Ro0=3.89 m

Ro0=3.65 m
Ro0=3.80 m

Ro0=3.80 m

Ro0=3.44 m

DN25
PVCø25

PVCø25

DN16

PVCø25

PVCø25
Ro0=3.65 m

Ro0=3.37 m PVCø50

PVCø25
Ro0=3.65 m Ro0=3.68 m

PVCø25

Ro0=3.42 m

PVCø25
DN25

Ro0=2.41 m
Ro0=3.73 m

Ro0=3.75 m
Ro0=3.40 m

Ro0=0.58 m
Ro0=0.68 m

Ro0=3.85 m
Ro0=3.85 m

Ro0=3.38 m
Ro0=3.57 m

Ro0=3.22 m

Ro0=3.38 m

Ro0=3.79 m

Ro0=3.52 m

Ro0=3.53 m

DN20
DN15

Ro0=3.75 m
Ro0=3.67 m
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DN20

PVCø25

PVCø25

PVCø32

DN20

DN32

PVCø25

Ro0=3.85 m
Ro0=3.64 m

PVCø25

Ro0=3.28 m

Ro0=3.26 m

PVCø50

Ro0=3.73 m
Ro0=3.68 m

PVCø25
Ro0=3.59 m

Ro0=3.85 m

Ro0=3.68 m
PVCø25

Ro0=3.65 m

Ro0=3.83 m
Ro0=3.72 m

Ro0=3.72 mRo0=3.85 m
Ro0=3.65 m

Ro0=3.84 m

PVCø25

PVCø25

PVCø25
PVCø25

DN16

DN25

(3.3.01) Klimatyzator typu VRF, 
jednostka ścienna;
Qch=2,80 kW, Qg=3,20 kW
wym.(LxBxH):795x266x290 mm
ciężar: 12 kg

WL1_AHU
DN50

WL1_AHU
DN50

WL1_FCU
DN100

WL1'_FCU
DN65

WL2_FCU
DN50

WL3_FCU
DN100

CO4_RAD_FCU
DN25

CO3_RAD_FCU
DN32

CO2_RAD_FCU
DN50

Klimakonwektor kanałowy 2-rurowy
NR 6

SALA ZAJĘĆ
3.5.02

Qch-j=2500 W ; Qch-c=4250 W
Vn=680 m3/h; Pel=26 W; U=230 V

Ro0=3.16 m

Ro0=3.07 m

MIEDŹ 1/4";1/2"

PVCø25

KL2
3/8"; 5/8" KL2'

1/4"; 1/2"

KL1'
3/8"; 5/8"

KL1
3/8"; 5/8"

9/25/3 [1650 mm]

Ti-z=16 °C; Qg=1500 W

DN25

DN20

DN16 DN16

PVCø25

Ro0=3.50 m

DN20

DN16 DN16DN16

DN25

DN25 DN16DN16DN16

Ro0=3.11 m

Ro0=2.87 m

CO3_RAD_FCU
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PVCø32
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Jednostka projektowa
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Nazwa rysunku
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Skala Data zmiany
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Numer rysunku
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Małopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

05.2020

Rzut kondygnacji 03 - parter - Instalacja grzewczo-chłodząca - cz.1

W04

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem podziemnym,
wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi, przebudową kd, a
także wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc postojowych oraz z
zagospodarowaniem terenu

Projekt wykonawczy

Instalacyjna

304-MCN-3-IH-HG-RZ-XX-03-001

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o.

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb NH-6, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków

304-MCN-3-IH-HG-RZ-XX-03-001

Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław
tel. +48 71 3719600
fax +48 71 3719610
wroclaw@heinlewischerpartner.de

ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. +48 12 3957062
fax +48 12 3957060
biuro@cogiteon.pl

304-MCN-3-IH

PW/HG

841 x 1000 mm1:100
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