
W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

W GÓRĘ

P=139.05 m²

2.5.13
Laboratorium bio-fiz-chem z opcją kuchenną

P=126.12 m²

2.5.20
Laboratorium "mokre"

P=126.33 m²

2.5.21
Laboratorium uniwersalne z opcją komputerową

P=2.13 m²2.1.28

Natrysk DP

P=355.26 m²

2.5.07
Wystawa stała

P=354.96 m²

2.5.08
Wystawa stała

P=355.57 m²

2.5.09
Wystawa stała

P=369.01 m²

2.5.11
Wystawa czasowa

P=7.74 m²

2.1.43
WC N

P=97.94 m²

2.5.27
Szklarnia

P=128.37 m²

2.5.16
Laboratorium bio-fiz-chem z opcją przyrodniczą

P=128.35 m²

2.5.17
Laboratorium bio-fiz-chem z opcją optyki

P=194.44 m²

2.5.25
Laboratorium "suche"

P=16.27 m²

2.5.14
Magazyn laboratorium

P=13.28 m²

2.5.15
Zaplecze pracy

P=16.27 m²

2.5.19
Magazyn laboratoriów

P=12.95 m²

2.5.18
Zaplecze pracy

P=20.30 m²

2.5.22
Warsztat CNC

P=10.07 m²

2.5.23
Magazyn laboratorium

P=378.29 m²

2.2.32
Dziedziniec zewnętrzny

P=354.52 m²

2.5.10
Wystawa stała

P=14.06 m²

2.1.38
WC D

P=16.54 m²

2.2.30
KomunikacjaP=15.95 m²

2.2.29
Komunikacja

P=20.41 m²

2.1.42
Przedsionek WC M

P=32.91 m²

2.1.44
Przedsionek WC D

P=3.92 m²

2.1.36
Prz. WC DP

P=3.38 m²

2.1.34
WC DP

P=621.11 m²

2.4.07
Magazyn główny

P=59.40 m²

2.5.12
Mała przestrzeń pokazów

P=123.57 m²

2.5.33
Warsztat stolarski

P=20.19 m²

2.5.29
Zaplecze biurowe

2.2.09

Klatka ewakuacyjna

P=103.43 m²

2.5.31
Warsztat elektryczny z montażem

P=25.62 m²

2.1.48
Pomieszczenie socjalne

P=102.13 m²

2.5.36
Warsztat spawalniczy + ślusarski

P=16.81 m²

2.5.30
Magazyn

P=12.34 m²

2.5.34
Magazyn

P=9.09 m²

2.5.32
Pom. gospodarcze

P=326.46 m²

2.4.04
Przestrzeń magazynowo-dostawcza

P=59.62 m²2.3.26

Przył. wody+hydro.+SUW+CWD

P=20.23 m²2.3.29

Komora trafo.

P=230.87 m²2.3.25

Maszynownia chłodu

P=14.77 m²2.3.27

Magazyn IE

P=65.22 m²2.2.16

Komunikacja

P=6.19 m²2.3.16

Pom. IEP=8.38 m²

2.3.46Pom. IE

P=11.04 m²2.3.14

Pom. sep. rop. i p. sanit.

P=14.31 m²

2.5.24
Zaplecze pracy

P=18.65 m²

2.5.35
Magazyn

P=65.82 m²

2.3.51
Wentylatorownia

2.2.31Klatka ewakuacyjna

P=2.13 m²2.1.30

Natrysk MP

P=1.91 m²2.1.29

WC D

P=1.91 m²2.1.31

WC MP

P=8.02 m²2.1.32

Prz. WC MP

P=6.31 m²2.1.27

Prz. WC DP

P=7.72 m²2.2.11

Przedsionek garażu

P=44.16 m²

2.4.08
Magazyn sprzętu

P=6.06 m²2.4.03

Pom. obsł. parkingu

P=2.90 m²2.1.22

WC serw. zewn.

P=159.85 m²

2.2.12
Komunikacja

P=37.72 m²2.3.31

Agregatornia

P=23.06 m²2.3.30

Pom. RGnn

P=15.34 m²2.3.28

RSN

P=8.27 m²2.3.21

Pom. IT

P=8.28 m²2.3.22

Pom. IE

P=6.08 m²2.3.17

Pom. IT

P=8.27 m²2.3.13

Pom. IE

P=8.27 m²2.3.12

Pom. IT

P=12.42 m²2.3.11

Pom. SMS

P=6.29 m²2.3.09

Pom. IE

P=7.34 m²2.3.10

Pom. IT

P=4.81 m²

2.3.43Pom. IE

P=6.64 m²

2.3.44Pom. IT

P=5.92 m²

2.3.47Pom. IT

2.2.25Klatka ewakuacyjna

P=6.81 m²2.1.26

Szatnia rowerzystów M

P=5.07 m²2.1.25

Sanit. ro
werzystów M

P=5.07 m²2.1.24

Sanit. ro
werzystów D

P=6.81 m²2.1.23

Szatnia rowerzystów D

P=10.38 m²2.1.18

Prz. WC M

P=138.59 m²

2.2.26
Komunikacja

P=124.72 m²

2.2.33
Komunikacja

P=84.90 m²

2.2.36
Komunikacja

P=5.64 m²2.3.15

Went. poż. k
l. schodowych

P=13.97 m²

2.2.13
Winda 01

P=15.17 m²2.1.19

WC M

P=16.17 m²2.1.20

Pom. soc. serw. zewn.

P=7.72 m²2.4.02

Mag. śr.
 czyst. + pom. porz.

P=4.96 m²2.2.10

Przedsionek garażu

P=3.29 m²2.1.21

Prz. WC serw. zewn.
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WC MP

P=3.92 m²

2.1.35
Prz. WC MP

10
0 

L
21

0

-

DU4.1.AZ
EIS60

10
0 

P
21

0

-

DB1.2.BZ
-

100 L
210

-

D
O

1.
2.

X
Z

-

P=10.87 m²

2.1.37
Przedsionek WC D

P=13.79 m²

2.1.39
WC M

P=46.64 m²

2.1.45
WC D

P=72.48 m²2.2.08

Komunikacja

16
0 

L
21

0

ANT

DU7.1.AW
EI60

250 P

250

ANT

DP4.2.AW

S

16
0 

P
21

0

ANT

DB3.1.BZ
-

P=14.07 m²

2.2.38
Komunikacja

100 L
210

-

D
B

1.
2.

B
Z

-

P=5.67 m²

2.1.47
WC N

P=9.58 m²

2.1.46
Pom. socjalne

25
0 

L
25

0

ANT

DU6.1.BW
EI60

P=12.62 m²

2.3.48
Pom. pompy sanitarnej

12
0 

L
21

0

-

DB1.4.AZ
-

100 P
210

-

D
B

2.
1.

B
W

-

100 L
210

-

D
B

1.
2.

B
W

-

10
0 

P
21

0

-

DB1.2.BZ
EIS30

250 P

250

ANT

DP4.2.AW

EIS60

250 P

250

-D
D

2.5.AW

E
I30

P=29.31 m²2.3.52

Pompownia pożarowa

P=87.90 m²2.3.24

Węz
eł cieplny

180 L

210

-D
N

2.1.AZ

E
I60

2.2.24Klatka ewakuacyjna

2.2.14

Klatka ewakuacyjna

P=329.16 m²

2.2.35
Dziedziniec zewnętrzny
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Warsztat ślusarski
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P=12.74 m²

2.3.23Went. poż. kl. schodowych

P=9.24 m²2.2.15

Przedsionek garażu
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BAW 2

Bramki sensoryczne (biletowe i
ewakuacyjne),
szerokość przejścia 2 x 90 cm
poza opracowaniem
(rezerwa miejsca do
późniejszego montażu)

Bramki sensoryczne (biletowe i
ewakuacyjne),
szerokość przejścia 90 cm
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KL19
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KL18
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Proj. wyjście Bd2 kan. deszczowej Dz315

z budynku do zewnętrz
nego separatora 

ropopochodnego Rz.d=217,28 m n.p.m.

(wg opracowania zewn. instalacji wod.-kan.)

Proj. wyjście Bs1 kanalizacji 

sanitarnej Dz200 z budynku

Rz.d.=216,98 m n.p.m.

(wg opracowania zewn. instalacji

wod.-kan.)

Proj. wyjście Bd3 kan. deszczowej Dz200
z budynku  Rz.d=219,18 m n.p.m.
(wg opracowania zewn. instalacji wod.-kan.)

Odpływ z odwodnienia
liniowego Ol.08

Proj. odpływ z 
wpustu dachowego
(Wd.28)

Proj. wpust podwórzowy'
podgrzewany Dz110
(Wp.12)

Ps07.24

Ps07.25
Ps10

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. odwodnienie
liniowe z rusztem
żeliwnym szczelinowym

Proj. odwodnienie
liniowe z rusztem
żeliwnym szczelinowym 

Proj. odwodnienie
liniowe ruszt żeliwny
prętowy kl.D400
(w korytko zamontować
kabel grzewczy)

Przelew Dz110 do kanalizacji

podposadzkowej ze zbiornika p.poż.

Ps07

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej) Proj. króćce kan. i wody zimnej 

na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. i wody zimnej 
na potrzeby sali wystaw.
Zakryć pokrywą dostepową 50x50cm
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. technologicznej
na potrzeby małej sali wystaw
Zakryć pokrywą dostepową
(wg branży architektonicznej)

Proj. króćce kan. technologicznej
na potrzeby małej sali wystaw
Zakryć pokrywą dostepową
(wg branży architektonicznej)

Ps11.2

Ps11.1

Ps12.2

Ps12.4

Ps9.1
Ps9.3

Ps9.4Ps9.6Ps9.9

Ps9.7Ps9.10Ps9.12Ps9.14

Pk01.5

Pk01.1

Ps04.5

Ps04.6

Ps04.7

Dz315, 1.6%

Dz160, 1.0%

Proj. wyjście Bd1.1 kan. deszczowej Dz315

z budynku do zewnętrz
nego zbiornika wód

"zielonych" Rz.d=217,25 m n.p.m.

(wg opracowania zewn. instalacji wod.-kan.)

Proj. odpływ z 
wpustu (Ws03.14)
z pom.śmietnika

SDr - studzienka
drenażowa Dz425
tworzywowa z włazem
żeliwnym

Rewizja ciągu drenarskiejgo
rura zaślepiona szczelnym 
korkiem w terenie

Proj. włączenie rury
spustowej z dachu szklarni
do kanalizacji deszczowej
(wg branży architektonicznej)

Proj. włączenie rury
spustowej z dachu szklarni
do kanalizacji deszczowej
(wg branży architektonicznej)

SD - studnia 
rewizyjna kan. deszczowej
Dz1000 z włazem żeliwnym

Separator tłuszczu NS4
tworzywowy zabudowany
w ziemi

Studnia techniczna separatora tłuszczu
z pompą mieszająca i wspomagającą
opróżnianie. Szafka sterownicza w studzience.

Proj. wpust Dz110
(Wp.11)

Proj. wpust podwórzowy
podgrzewany Dz110
(Wp.13)

Dz315, 1.0%

Dz160, 1.0%Dz160, 1.0%

D
z1

60
, 1

.0
%

D
z1

60
, 1

.5
%

Proj. odpływ z 
wpustu dachowego
(Wd.27)

Dz315, 1.0%

Dz250, 1.0%

Dz250, 1.0%

Pd04

Proj. odpływ z 
wpustu dachowego
(Wd.24)

Proj. odpływ z 
wpustu dachowego
(Wd.25)

Proj. odpływ z 
wpustu dachowego
(Wd.26)

Dz200, 1.0%Dz160, 1.0%

D
z1

60
, 1

.5
%

D
z1

60
, 1

.5
%

Dz200, 1.0%

Dz160, 1.5%

Dz250, 0.9%

Dz160, 1.5%

Dz250, 1.0%

Dz250, 1.0%

Dz160, 2.0%

Dz315, 1.0%

Dz315, 1.0%

Dz160, 1.5%

Dz315, 1.0%

Dz160, 1.5%

Dz315, 1.0%

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.07)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.08)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.09)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.10)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.11)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.12)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.13)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.14)

Proj. odpływ z 
wpustu drogowego
(Wdr.15)

Dz200, 1.0%

Dz200, 1.0%

Dz200, 0.9%

Dz50, 0.3%

Dz110, 0.5%

Dz90, 0.5%

Dz50, 0.3%

Dz200, 1.7%

Dz160, 1.0%

Dz110, 1.0%

Dz50, 0.3%

Dz110, 0.3%

Dz50, 0.3%

Dz110, 0.3%

Dz50, 0.3%

Dz110, 0.3%

Odpływ z odwodnienia
liniowego Ol.10

Odpływ z odwodnienia
liniowego Ol.09

Odpływ z odwodnienia
liniowego Ol.11

Odpływ z odwodnienia
liniowego Ol.12

Rozprężenia
kan. ciśnieniowej

Dz110, 2.0%
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Dz110, 2.0%

Dz110, 2.0%

ø50

ø110

Rd0= -3.53 m

Rd0= -3.64 m

R
d0= -3.45 m

R
d0= -2.91 mR

d0= -3.59 m
R

d0= -2.96 m

Rd0= -3.65 m

Rd0= -3.71 m

R
d0= -3.53 m

Rd0= -3.81 m

Rd0= -3.92 m

R
d0= -3.23 m

R
d0= -3.12 m

Rd0= -3.97 m

R
d0= -3.97 m
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R
d0= -4.42 m

Rd
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m

Rd0= -3.46 m

R
d0= -4.45 m

R
d0= -3.97 m

Rd0= -3.88 m

Rd0= -3.07 m
Rd0= -2.95 m

Rd0=-2.41 m

Rd0=-2.38 mRd0=-2.30 m

Rd0=-2.40 m
Rd0=-2.85 m

Rd0=-3.82 m

Rd0=-3.56 m

Rd0=-3.50 m

Rd0=-1.74 m

Rd0=-1.72 m

Rd0=-3.46 m

Rd0=-1.53 m

Rd0=-1.52 m

Rd0=-2.51 m
Rd0=-2.45 m

Rd0=-1.13 m

Rd0=-2.34 m

Rd0=-1.04 m

Rd0=-0.99 m

Rd0=-2.34 m

Rd0=-1.04 m

Rd0=-0.93 m
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Rd0= -3.35 m

R
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Rd0= -3.45 m
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R
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R
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R
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Proj. odpływ Dz75
z umywalek i zlewu

Ps11 Pk03

ø110

ø110

ø
11

0

ø110

ø110

ø160 ø110

ø110

Ps12.1

Proj. włączenie przelewu Dz110
do kan. sanitarnej z centrali wód 
deszczowych

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.1)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.2)

Proj. wpust 

posadzkowy

(Ws02.3)

Proj. wpust 

posadzkowy

(Ws02.5)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.4)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.6)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.7)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.8)

Proj. wpust posadzkowy
żeliwny (Ws02.9)

Proj. wpust posadzkowy
żeliwny (Ws02.10)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.12)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.13)

D
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R
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Ro0= -2.61 m
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Rd0=-1.91 m
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Rd0=-1.86 m

Rd0=-1.51 m

Rd0=-1.91 m

Rd0=-1.73 m

Rd0=-1.85 m

Rd0=-1.90 m

Rd0=-1.51 m

Rd0=-1.50 m

Rd0=-2.16 m
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Rd0=-2.21 m
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ø75

ø110

ø110

ø110

ø110 ø160

Rd0=-1.81 m

Rd0=-2.25 m

Rd0=-2.30 m

Rd0=-2.27 m

Rd0=-1.60 m

ø160

ø160 ø110
ø160

ø
75

Skrzynka uliczna żeliwna
(trzpień z zasuwy nożowej DN150)

Rewizja ciągu drenarskiejgo
rura zaślepiona szczelnym 
korkiem w terenie

Rewizje ciągu drenarskiejgo
rury zaślepione szczelnym 
korkiem w terenie

ø160

ø110

ø110

ø110

ø110

ø110

ø160
ø110

ø110

ø
11

0

ø110 ø110
Dz110, 1.5%

Dz110, 2.0%

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.14)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.16)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.17)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.15)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.21)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.19)
odwodnienie toru wodnego

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.18)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.20)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.22)

Proj. wpust posadzkowy
kan. technologiczna
(Ws02.23)

Proj. wpust posadzkowy
kan. technologiczna
(Ws02.24)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.25)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.26)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.30)

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.29)

Proj. wpust posadzkowy
(Wtł.13)Proj. wpust posadzkowy

(Wtł.14)

Proj. wpust posadzkowy
kan. technologiczna
(Ws02.27)

Proj. wpust posadzkowy
kan. technologiczna
(Ws02.28)

Proj. odpływy ze zlewów

Proj. odpływy ze 
zmywarek

Proj. odpływy ze zlewów

Proj. odpływy ze 
zmywarek

Proj. odpływ
do kan. techn.

Proj. odpływy
do kan. techn.

Proj. odpływy
do kan. techn.

Proj. odpływy
z dygestoriów
do kan. techn.

Proj. odpływ 
ze zlewu

Proj. odpływ ze zlewu
do kan. techn.

Proj. odpływ
ze zlewu

Proj. wpust 
posadzkowy
(Ws02.31)
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ro

j. 
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y
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s0
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32
)

Proj. wpust 
posadzkowy
(Ws02.33)

Proj. wpust 
posadzkowy
(Ws02.35)

Proj. wpust 
posadzkowy
(Ws02.36)

Proj. wpust 
posadzkowy
(Ws02.34)

Ws02.37

Ws02.38

Ws02.39

Pd03

Ps09 Ps10

Pk02.1

Pk02 Ps10.1Ps10.3

Ps10.2

Proj. odpływ z 
wpustu Ws03.4

Proj. odpływ kanalizacji
Dz75 z kond. wyższej

Pk02

Proj. odpływy 
ze zlewów

Odpływ Dz50 
z kostkarki 

Odpływ z dygestorium

P
s1

0.
4

Ps10.5

Ps12.3

Ps9.2

Ps9.5

Ps9.11Ps9.13

Ps7.21Ps7.19Ps7.17Ps7.15

Ps07.11

Ps07.9Ps07.8

Ps07.5

Odpłwy z wpustu
Ws03.5

Odpłwy z wpustu
Ws03.6

Odpłwy z wpustu
Ws03.7

Odpłwy z wpustu
Ws03.8

Odpłwy z wpustu
Ws03.9

Ps9.8

Pk01.4

Pk01

Pk01.2

Pk01.3

Ps08

Pt04

Pt04.1 Ps07.1

Ps07.2

Ps07.4

Ps07.6

Ps07.7

Ps07.10

Ps7.22Ps7.20Ps7.18Ps7.14Ps07.13Ps07.12

Ps7.16

Ps7.23

Ps07.26

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.11)

Ws02.49

Rd0=-3.73 m

Rd0=-3.34 m Rd0=-2.88 m Rd0=-2.83 m

Rd0=-2.33 m

Proj. odpływ z 
wpustu (Ws03.15)
z pom.śmietnika

Rd0=-2.28 m

Rd0=-2.62 m

Rd0=-3.43 m

ø
16

0

ø
16

0

Dz160, 1.5%

Dz160, 1.5%

Dz160, 1.5%

Ps12

Pk03

Proj. odpływ z wpustu (Ws03.16)
z pom.odpadów chemicznych

Odwodnienie liniowe (Ol.13)
i ruszt ze stali nierdzewnej
z zasyfonowaniem wodnym
i osadnikiem 

Odwodnienie liniowe (Ol.14)
i ruszt ze stali nierdzewnej
z zasyfonowaniem wodnym
i osadnikiem 

Ps11.3

D
z1

10
, 0

.0
%

Rd0=-2.27 m

D
z1

10
, 2

.0
%

Proj. syfony podtynkowe
pod pralki/suszarki

Rd0=-1.73 m

Rd0=-1.53 m

Rd0=-1.51 m

D
z1

10
, 2

.5
%

Rd0=-1.45 m

Rd0=-1.60 m

Proj. syfon wodny pod odpływ
z nawilżacza parowego

R

Proj. wpust garażowy
(Wg02.4)

Proj. wpust garażowy
(Wg02.3)

Proj. wpust garażowy
(Wg02.2)

Proj. wpust garażowy
(Wg02.1)

R

R

R

R

LU

LU
Dz110, 1.5%

Rd0=-4.22 m

Rd0=-4.31 m

LU

LU

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

Proj. odpływy 
z umywalek

R

Rd0=-3.19 m

Przewody prowadzić
w bruździe w ścianie

Przewody prowadzić
w bruździe w ścianie

D
z5

6,
 2

.0
%

RO

LU

R

Rd0=-1.31 m

ø110

R

R
R

R

R
Zagłębienie w płycie fundamentowej
pod odwodnienie inst. hydrantowej
1,0 x 1,0 x 2,0 m.
Zagłębienie zakryć demontowalną kratą
stalową ocynkowaną
Rz.dna zagł.= -8,65 m (wzgl. poz. 0,00)

Zagłębienie w płycie fundamentowej

pod studzienkę s
chładzającą

1,0 x 1,0 x 2,5 m.

Zagłębienie zakryć d
emontowalną k

ratą

stalową o
cynkowaną

Rz.dna zagł.= -9,15 m (wzgl. poz. 0,00)

R

R

R

D
z7

5,
 2

.0
%

Proj. odpływ ze zlewu
do kan. technologicznej

D
z7

5,
 2

.0
%

ø
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0
Rd0=-1.96 m
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RRR

R

Rd0=-1.89 m

Proj. wpust posadzkowy
kan. technologiczna
(Ws02.51)ø

11
0

R R
R

ø
11

0

ø
11

0

ø
16

0

Rd0=-1.73 m

Proj. odpływ
z wpustu (Ws03.11)

Proj. odpływ
z wpustu (Ws03.13)

Proj. odpływ
z wpustu (Ws03.12)

Rd0=-1.48 m

Rd0=-1.85 m

Rd0=-1.39 m

R
R

D
z1

10
, 1

.5
%

Proj. odpływ
z wpustu (Ws03.3)

R

R R R

Rd0=-1.86 m
Rd0=-1.94 m

R

Proj. odpływ
z umywalki

Proj. odpływ
ze zlewu i 
zmywarki

Rd0=-1.51 m

Rd0=-1.91 m

Rd0=-2.22 m

Proj. odpływ
z umywalek

Proj. odpływ
z umywalek

Rd0=-1.47 m

Rd0=-1.51 m

Rd0=-1.49 m

Rd0=-1.50 m

Rd0=-1.91 m

Rd0=-1.71 m

Proj. odpływ
z umywalki

R

R

R

RR

R

R

R

R

Sk

SkSk

Sk

Sk

Sk

Sk

Sk

R

Ro0= -2.61 m

H H
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26
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23
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A'
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B'

B'

C'

C'
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D'

E'

E'

F'

F'

G'

G'

H'
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I'
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J'
24

24

3

3

17
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D D

3d

3d

3c

3c

3b

3b

16a

16a

16b

16b

16c

16c

R
d0= -2.87 m

R
d0= -3.14 m

Przewód kanalizacyjny Dz110 służący
czyszczenia i napełniania wodą zimną
separatora tłuszczu

Wykonać syfon

Dz110, 2.0%

Proj. przelewy i odpływy ze stacji
zmiękczającej wodę i z płukania
filtrów. Rure odplywowe mocować
na sztywno w celu nie wylewania sie
wody 

Proj. wpust posadzkowy
(Ws02.21a)Proj. syfon skroplinowy

Podłączyć skropliny
do syfonu umywalki

Proj. syfon skroplinowy

Podłączyć skropliny
do syfonu umywalki

Podłączyć skropliny
do syfonu zlewu

Proj. syfon skroplinowy

Instalacja kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna

LEGENDA

Instalacja kanalizacji sanitarnej - ciśnieniowa

Instalacja kanalizacji deszczowej - grawitacyjna

Instalacja kanalizacji deszczowej - ciśnieniowa

Odpowietrzenie kanalizacji

Instalacja kanalizacji tłuszczowej

Instalacja kanalizacji technologicznej (laboratoria)

Instalacja podposadzkowa kanalizacji odwadniajacej 
posadzkę garażu ( do separatora ropopochodnego)

Instalacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej
ścieki fekalne ( do pompowni sanitarnej)

Pion instalacji kanalizacji tłuszczowejPt01

UWAGI
1. Dokładną lokalizację włączenia urządzeń/przyborów ustalić na montażu.
2. Dokładna lokalizacja, specyfikacja przyborów i urządzeń zweryfikować z projektem architektonicznym.
3. Dokładna lokalizacja i specyfikacja przyborów i urządzeń technologicznych - wg projektu technologii.
4. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
5. Przewody prowadzone będą:
    - w szachtach instalacyjnych,
    - w przestrzeni sufitu podwieszanego,
    - pod stropem i wzdłuż ścian garażu,
    - w/pod posadzką
6. Przejścia przez ściany zewnętrzne wykonać jako przejścia systemowe gazoszczelne i wodoszczelne.
7. Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
8. Przy przejściu przez ściany/przegrody oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe.
9. Średnice przewodó oznaczono:
    - zewnętrzną dla rur z tworzywa (Dz)
    - nominalna dla rur stalowych/żeliwnych (DN)
10. Urządzenia generujące ścieki należy podłączyć za pomocą syfonów na/podtynkowych. Podłączenie         urządzeń technologicznych -
wykonać zgodnie z DTR urządzenia.
11. Wpusty dachowe, tarasowe i podwórzowe odwadniające teren między budynkami zaprojektowano jako  podgrzewane.
12. Wpusty w budynku podłączane do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako wpusty z zabezpieczeniem antyzapachowym.
13. Przy łączeniu przewodów kolankami zastosować kolanka o max. kącie 45st.
14. Miejsca, gdzie istnieje możliwość uszkodzenia instalacji oraz urządzeń, należy zabezpieczyć odbojnicą.
15. W przypadku wykonywania bruzdowania po obu stronach ściany, należy instalację prowadzić na różnych 
      wysokościach.
16. Zawory hydrantowe DN25, DN33 i DN52  zamontować na wysokości min. +1,35m +/-0,1m nad poasdzką.
17. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczenia  przeciwpożarowe:
     - dla rur niepalnych masę ognioochronną,
     - dla rur palnych masę ognioochronną dla DN<DN32
     - dla rur nieplanych opaskę ognioochronną dla DN>DN32.
18. Zawory ze złączką do węża należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym typ HA.
19. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
20. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i innymi rysunkami.
21. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta.

Pion kanalizacji deszczowejPd01

Pion kanalizacji sanitarnejPs01

Pion kanalizacji technologicznejPk01

Instalacja drenażowa

Proj.syfon do włączenia skroplinSk

Średnica przewodu, spadek Dz160, 1,5%

Wd.01 Projektowany wpust dachowy
Wt.01 Projektowany wpust tarasowy
Wp.01 Projektowany wpust podwórzowy

Rzędna dna przewodu wzgl. poz. 0 budynkuRd0= 2,50 m
Rzędna osi przewodu wzgl. poz. 0 budynkuRo0= 2,50 m

Proj. zawór ze złączką do węża + zawór HAz.z.

Ws05.1 Projektowany wpust sanitarny posadzkowy

Z.m. Proj. zawór mieszający
R Rewizja na kanalizacji
RO Rura ochronna 
LU Przejście szczelne - łańcuch uszczelniający

Wg02.1 Projektowany wpust parkingowy

RC Reduktor ciśnienia

Jednostka projektowa

StatusNumer rysunku

Nazwa rysunku

Projekt

Indeks zmiany

Skala Data zmiany

Opracował

Branża

FormatData wydania

Inwestor

Stadium

Numer rysunku

Schemat poglądowy

Plik

Podpis

Podpis

Projektant

Specjalność

mgr inż. Piotr Kurzbauer

Sieci i instalacje wod-kan
nr 297/02

Sprawdzający

Specjalność

inż. Dawid Sulima

Sieci i instalacje wod-kan
SLK/2272/PWOS/08

mgr inż. Michał Jurczyk
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W04

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami
zewnętrznymi, przebudową kd, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną,
budową miejsc postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt wykonawczy

Instalacyjna

304-MCN-3-IH-HW-RZ-XX-02-002

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o.

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb NH-6, jedn. ewid. Nowa Huta, Kraków

304-MCN-3-IH-HW-RZ-XX-02-002

Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław
tel. +48 71 3719600
fax +48 71 3719610
wroclaw@heinlewischerpartner.de

ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. +48 12 3957062
fax +48 12 3957060
biuro@cogiteon.pl
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