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Pomieszczenie POKOJE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z £ AZIENKA | ANEKSEM KUCHENNYM - 1 POKOJ NA PARTERZE

T1

Tapczan

Tkanina Contract C
102

Tapczan wym. calkowity: 204x94x cm (szer.xgl.xh)
Wykonanie
Tapezan 1-0s 204 cmx94 cm,h=47 cm (tolerancja wysokosci +/_ 3 cm) Opis:
1) stelaz- o wymiarach 200x90cm,h=30cm zlozony z 2 belek podiuznych i 5 belek poprzecznych oraz 6 ndg, stelaz metalowy- profil zamknigty, kwadrat o
boku 2,5 cm,malowany proszkowo w kolorze alu, profile zamknigte zatyczka plastikowa
2) pojemnik na posciel - 90x80cm, h=25 cm,na prowadnicach  kéfkami wylozonymi guma wykonany z piyty laminowanej dwustronnie o grub.18
mm,wszystkie obrzeza ABS o grub.2mm. Spod pojemnika wykonany z piyty laminowanej o grubosci min. 8 cm. Pojemnik spasowany tak aby przednia
$ciankalicowala sie z dolna krawedzia stelaza bez widocznego przeswitu patrzac z gory. kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
3) deski szczytowe- 40x92cm i 50x92cm plyta grub.18 mm, thie obrzeza o grub.2mm kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.
4) materac - podstawe materaca stanowi 20-listwowy stelaz bez mozliwosci regulacii polozenia zagiowka i czesci nosnej, bez funkcji regulaci twardosci
stelaza w czesci $rodkowe o grubosci 50 mm. oraz listwy boczne (wzmocnione) przytwierdzone na diuzszych bokach stelaza uniemozliwiajace zsuwanie
materaca na boki 0 wysokosci max. § cm i gr. 18 mm wykonane z plyty kolorystyka do - Typ: materac

(ponad 250 sprez Spn;zyny g ja lepsze materaca do ciafa i wyzszy komfort snu, pokryte

m pianka Sci. Na bokach piankowe wzmocnienia, zapobiegajace nadmiermnemu uginaniu sie

materaca podczas siadania na krawedzi ora (np. M-30 producent Sembella) Wysokos¢ materaca 17 cm. Uklad tapicerski musi zapobiegat
przesuwaniu sig tkaniny obiciowe]
Tkanina Contract EN 1021 Part 1 kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, musi spefniac minimalne wymagania t.:
Skiad- 100% Poliester; Gramatura 620 gr/mtb; Scieralnos¢- norma UNI EN ISO 12947-2 : 70 000 cykli; Odpormosc koloréw na $wiatio — norma UNI EN
1S0105-802 : 4/5
Piling- norma_ EN ISO 12945-2: 4/5 przy 2000 obrotow
Trudnopalnosé — Norma PN-EN 1021-1
Nie dopuszcza sie tkanina musi zachowat strukt sca $nie nie pozwala na
pochianiania brudu. Struktura
Wiskna: szenilowe przeplatajace sie z widknami pmscyrm
Tkanina kolorystyka do
Przed dostawa nalezy dostarczy¢ probke minimum ¥ 2godna ze specyfikacia i zadanym kolorem. Oraz dokumenty poswiadczajace kazde z w.w
wiasciwosci tkaniny oraz Atest Badan Wytrzymalosciowych krzesfa
Uwagall! konieczne zwymiarowanie pomieszczen przed realizacja.
Widok ma jedynie charakter sa produkty r6

sig mokrych plam oraz nie

o najmniej powyzsze wymagania.

odbojnica do t6zka
KOLOR

CZERWONY
SPEKTRALNY

Plyta zabezpieczajaca sciang - wym.: 204x0,15x70 cm (szer.xgl.xh)

Wykonanie i wymogi:
Piyta np. Eco 4000 o grubosci 1,5 mm wykonana na bazie zywic akrylo-wi i w

U.V. i $rodki Plyta yzuje sie staba palnoscia i sa samogasnace po odsunieciu od ognia, rozszerza sie pod
wplywem ciepta ok. 0,07 milimetr/metr/°C. Plyta ma zapewnic wysoka odpormosé na uderzenia i zarysowania. Piyta ma by¢ odporna na
Wigkszos¢ rozpuszczonych kwasow, lugéw i wodnych roztwordw soli, olejéw mineralnych, roslinnych, parafinowych, betadyne, alkohole, esencie,
weglowodory alifatyczne, formaling 40%)i na kwasy Zywica akryl lowa  ktérej jest wykonana ma zagwarantowac
doskonala stabilnos¢ na WV przy wewnatrz f. Plyta bez zawartosci PCV (polichlorku winylu), jak réwniez
bez PBT oraz BPA i ma podlegac procesowi przemystowego recyklingu...
Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z dostawa:
1. Karty technicznej
2. Atestu higienicznego
3. ia z badari

¢ plyty wg normy ISO 22196
Wybdr kolorystyki z minimum 20 barw w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

D 54 produkty r6

©o najmniej powyzsze wymagania.

szafka nocna

Szafka nocna - wym.: 45x50x50 cm (szer.xglxh

Wykonanie i wymogi

Korpus wykonany z piyty i i o grubosci 18 mm, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym ,0
Klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS 2 mm dobrane do koloru piyty. Plecy wykonane z plyty laminowanej grubosci minimum 12 mm. Plecy
wpuszczane w boki i wieniec ( nie dopuszcza sie innego rozwiazania) — patrz Przykladowa budowa szafy pokazana w Minimalnych
Wymaganiach Technologicznych mebli rys. Rysunek nr 1. Stopki z regulacia wysokosci +- 15mm.Dno szuflady stanowi plyta melaminowana o
grubosci min. 8 mm. Wnetrze szuflad np. Blum Tandembox Antaro z cichym domykiem Blumotion

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D sa produkty r6

€0 najmniej powyzsze wymagania.

50

fe—as

Szafa ubraniowa
Wym.; 60x62x150
cm

Szafa z drzwiami wahadlowymi, plycinowymi zamykane zamkiem baskwilowym z 2 kluczami . Drzwi musza posiadat samo-dociag i cicho-domyk.
Korpus i drzwi wykonane z piyty o grubosci 18-20 mm, o klasie higienicznosci E1, kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajacym., obrzeze ABS o grubosci 1-2 mm dobrane do koloru piyty. Plecy wykonane z piyty melaminowanej grubosci
minimum 18 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec ( nie dopuszcza si innego rozwiazania, patrz rysunek nr 1) Wieniec grny, posredn i dolny
oraz poki wykonane z piyty o grubosci 25 - 28 mm, o Kiasie higienicznosci E1 — w kolorze BU
Fronty oklejone obrzezem ABS 2-3 mm dobrane do koloru piyty . Powierzchnia drzwi nie moze zakrywat frontu wierica gérnego ani

posredniego. Szafa wyposazonaw polke  z blokada wysuniecia oraz drazek. Uchwyty metalowe o rozstawie 13 - 18 cm w kolorze satyna. Szafa
wyposazona w dwie szuflady (fronty wysokosci 25 cm). Wnetrze szuflad np. Blum Tandembox Antaro z cichym domykiem Blumotion. Spod
szuflady wykonany z plyty melaminowanej o grubosci min. 8 mm. Drzwi szafy wyposazone, od wewnatrz, w lustro ze szlifem wym. szer. 30 cm
wys. 75 cm. Konstrukcja szafy musi umozliwiac dosunigcie mebla do ciany istnienie listwy j. Nie dopuszcza sie
odrebnego cokolu do szafy - musi by¢ calos Szafy lewe” do szafek aneksu kuchennego musza
mie¢ naklejon plyte (opis | wymogi ponizei) z tworzywa - kolorow (zblizone do koloru glazury) na jej bok. Piyta ma zakrywac przestrzefi
pomigdzy blatem szafki stojacej i wiericem dolnym szafki wiszacej wymaga atestu w zakresie:

trwalos¢ i statecznos¢ PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 wydane przez niezalezne jednostki certyfikujace lub
atestujace.

Wszystkie dokumenty wydane przez niezalezne .ednosm cenyﬂkujqce lub atestujace. Atest lub certyfikat musi jednoznacznie potwierdza fakt,
e dotyczy mebli ( szaf) proponowanych w tym postepo

UWAGA !!! Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca Sokonal pormarow 2 natury przed wykonaniem wyposazenia.

Ksztatt jak na rysunku pogladowym
Widok ma_jedynie charakter D sa produkty

co najmniej powyzsze wymagania

lustro do szaf
ubraniowych

Lustro klejone wewnarz szafy ubraniowej wym.: 30x0,4x75 cm
Lustro Saint Gobain, gr. 4 mm, krawgdzie szlifowane trapezowo,
- 5posb montazu - przyklejane do Sciany na tasmie montazowe] dwustronnej + ewentualnie klej

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D sa produkty 16

0 najmniej powyzsze wymagania

w1

wieszak

Plyta meblarska z 4 wieszakami podwajnymi i miejscem na buty wym.calk.: 60x1,8x130 cm _(szer.xgt.xh)

Wykonanie:
Piyta wi Obrzeza ABS 1- 2 mm dobrat do koloru piyty. kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym. o K. higienicznosci E1. W gomym pasie 4 wieszaczki podwajne, wieszaki metalowe chromowane. W komplecie maja byé wkrety
mocujace. Czes¢ dolna z polkami na buty.

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D s produkty r6

co najmniej powyzsze wymagania

stolik na stelazu

metalowym nogi
okragle wym.
80XBOXTS cm

Wykonanie. Stelaz zlozony z 2 mostow belkami i - idacym d blatem, za pomoca facznikow metalowych
(patrz rysunek nr 3). Belki prowadzone w odleglosci 7-12 centymetrow od krancow blatu. Na most skiadaja sie 2 nogi metalowe zespawane ze
sobq w ksztalcie odwrécone litery "U". Noga okragla o Srednicy fi= 42 -44 mm , przekrdj belki posiada wymiary 25x40mm (+-2mm). Stelaz
wyposazony w metalowe stopki i 48 — 52 mm stolu w zakresie minimum 1,5 cm oraz gérne
zakoriczenia nog w formie chromowanej nakfadki (rysunek nr 2). Pomigdzy blatem a mostem musi powstac przeswit wielkosci 10-12 mm. Blat o
grubosci 24-26 mm w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym... Blat wykonany jest z plyty wielowarstwowej obustronnie pokrytej melamina.
Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3 mm w kolorze piyty. Blat skrecany do stelaza za pomoca $rub metrycznych najlepiej M6 w gniazda
stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaz | montaz elementéw oraz solidne zamontowanie blatu.
Krawedzie oklejone obrzezem ABS 2-3mm w kolorze piyty.
Wymogi iajacy wymaga atestu w zakresie zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych a w
szczegdlnosci musza speiniac normy PN-EN 527-1:2011 , PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004 lub nowsze. Biurka maja spefniac wymagania
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 1 gruchia 1998r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.97) . W celu okreslenia jakosci stelazy iich powloki na
wymagany jest dokument odpornost na uderzenie i wg. Norm PN — F - 06001-2:1994 i PN-
1SO 4211-4:1999, stwierdzajacy, ze nie ma widocznych zmian przy uderzeniu z wysokosci 50 mm i mniejszej oraz ze powloka lakiemicza
wytrzymuje co najmniej 700 obrotéw przy uzyciu paskéw Sciernych S42 i 3000 obrotéw przy uzyciu krazkéw Sciernych CS 10.

Wszystio dokumenty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujace lub atestujace.
Widok ma jedynie charakter sa produkty

co najmniej powyzsze wymagania




Krzesto
TAPICEROWANE
na 4 nogach

Tkanina Contract C

Wymagane wymiary:
Szerokos¢ siedziska min 470 mm £15mm mierzona w najszerszym miejscu
Szerokos¢ oparcia min 470 mm +15mm mierzona w najszerszym miejscu
Wysokos¢ krzesta 800 mm £15mm
Glebokos¢ siedziska 415 mm +15mm
Wysokos¢ oparcia 410 mm od poziomu siedziska £15mm
Krzesto powinno posiadaé:
Funkcja sztaplowania 10 sztuk
Siedzisko wykonane na bazie 4-warstwowe] sklejki o grubosci minimum 4,6 mm
Siedzisko wraz z oparciem stanowia dwa osobne elementy
Migdzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysokosci 100 mm w najwezszym miejscu
Oparcie o ksztalcie zblizonym do prostokata wyoblone w gomej plaszczyznie
W czesci wyoblonej musi byé wyciety uchwyt pozwalajacy na swobodne podnoszenie krzesta
Siedzisko tapicerowane wykonane na bazie pianki cietej o minimum gest.25kg/m3
Siedzisko od spodu Z otworami E  uzytej skiejki.
Siedzisko o calkowite] grubosci 35 mm £1,5mm
Stelaz chromowany wykonany z profil stalowych o przekroju praskoowalnym 30 x 15 x 1,3 mm oraz poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi
18x1.5 mm Oparcie mocowane do stelaza w sposob zapewniajacy wieloletnie uzytkowanie
Wymogi Zamawiajacego:
Krzeslo musi posiadac atesty ¢, trwalos¢ i : przez niezalezna jednostke
certyfikujaca. Atest lub certyfikat musi jednoznacznie potwierdzaé faki, ze dotyczy kizesel proponowanych w tym postepowaniu:
Protokel oceny ergonomiczne; ; Zgodnosc z norma PN-EN 16139; Zgodnosé z norma PN-EN 1728; Zgodnosé z norma PN-EN 1022; Atest
higieniczny na cate krzesto ( nie na jego skiadowe)
test w ktrym ] napisane jest, ze kizeslo jest przeznaczone dla 0s6b 0 wadze do 160 kg. ( max nacisk na siedzisko do 160kg)
Zamawlajacy wymaga przedstawlenla Certyfikatu SO 9001 dla producenta mebli biurowych — dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu
System Jakoscia Produkcie, Sprzedaz i Serwis Mebli Biurowych.

Kolorystyka:
Oparcie — kompozyt kolor ciemny- szary lub bezowy

Siedzisko- kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiajacym

Stelaz chromowany

Tkanina Contract EN 1021 Part 1 kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, musi spetnia¢ minimalne wymagania ;.

Skiad- 100% Poliester; Gramatura 620 gr/mtb; Scieralnos¢- norma UNI EN 1SO 12947-2 : 70 000 cykli; Odpornosc koloréw na $wiatio — norma
UNI EN ISO105-B02 : 4/5:

Piling- norma_EN ISO 12945-2: 4/5 przy 2000 obrotow

Trudnopalnosé — Norma PN-EN 1021-1

Nie dopuszcza sig teflonowania- tkanina musi zachowac strukture i przewiewnosc a jednoczesnie nie pozwalac na wehianianie sie mokrych plam
oraz nie pochtaniania brudu. Struktura

Wickna: szenilowe przeplatajace sig z wicknami prostymi.

Tkanina tréjwymiarowa.

Przed dostawa nalezy dostarczy¢ probke minimum A-4 zgodng ze specyfikacja | zadanym kolorem. Oraz dokumenty poswiadczajace kazde z w.w
wlasciwosci tkaniny oraz Atest Badan Wytrzymatosciowych krzesta.

aneks kuchenny,
szafki wiszace
70X30X60

MONTAZ NA WYSOKOSCI 130 CM OD POSADZKI
Wykonanie. Szafka posiada 2 skrzydfa drzwiowe na zawiasach BLUM. Calos¢ wykonana z plyty laminowanej dwustronnie o grub.I8

| do , 0 klasie $ci E1. Wszystkie obrzeza ABS o grub.2mm, plecy szafki HDF o
grub.min.3mm, w kolorze bialym. Uchwyty metalowe 13 cm, malowane proszkowo-satyna. Szafka wyposazona w 3 poiki z blokada wysuniecia.
Szafka mocowana do $ciany, zlicowana gorna krawedzia z linia szaf ubraniowych.

Od spodu zabezpieczenie piyta - opis wg odbojnic tozka. Kolor jak odbojnic tozka

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D: sa produkty 16 o najmniej powyzsze wymagania

| Il i

60

plyta z tworzywa

aneks kuchenny,
szafki wiszace
60X30X60

opis jak dla AK3 - poz. 15. MONTAZ NA WYSOKOSCI 130 CM OD POSADZKI

60

1 i

phyta 2 tworzywa

plyta

Piyta zabezpieczajaca spod szafki przed jej zawilgoceniem - wym.: 130 x 1,5 x 30 cm

szafki od spodu

ie i wymogi o jadla plyt odbojnic 162k i zabezpieczajacych szaf
D g produkty r6 o najmniej powyzsze wymagania.

aneks kuchenny,
szafki stojace

Szafka kuchenna stojaca 2 drzwiowa pod Zlewozmywak  ociekaczem, wewnalrz podzial na 2 komory (zlew | ociekacz) wym.: 70x60xB2 cm
(szer.xgl.xh)

Wykonanie. Szafka pod zlewozmywak 70x60cm,h=82 cm naktadany 70x50 z UWAGA!
Uwzglednic wysokosé lodowki podblatowej.
Szafka posiada 2 skrzydia drzwiowe na zawiasach BLUM. Calos¢ wykonana z piyty o grub.18 mm,

z fajacym , o Kiasie higienicznosci E1. Wzystiie obrzeza ABS o grub.2mm, plecy szafki HDF o grub.min 3mrm, w kolorze
bialym. Uchwyty metalowe 13 cm, malowane proszkowo-satyna. Szafka podzielona cianka. W jednej czesci kosz na odpady 2/3 szerokosci, w
drugiej polka z blokada wysunigcia. Szafka ustawiona na nézkach plastikowych przykrytych cokolem wysokosci 10 cm cofiigtym 0 2 cm w
stosunku do frontu szafki

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D: sa produkty 16

o najmniej powyzsze wymagania

Blat kuchenny

Blat kuchenny zaokraglony, z miejscem na lodéwke podblatowa wym.: ok. 135x60x3,8 cm (szer.xgh.xh)

Wykonanie. Blat kuchenny wym. 130x60x 3,8cm
Wyprodukowane na bazie plyty wisrowej typu P2 zgodnej z aktualna wersja normy PN-EN 312, w technologii postforming, tj. przyklejeniu do
powierzchni plyty pod wysokim cinieniem wysokiej jakosci laminatu dekoracyinego HPL, ktérego parametry odpowiadaja normie PN-EN 436-3
Dolna ia blatu pokryta papierem Miejsce laminatu pokryte jest speciaing
warstwa iajaca z Kleju przed dostaniem si¢ wody pod powierzchnie laminatu podczas codziennego
uzytku. Profilami zaoblenia r=5,5mm. Obrzeza i przed ‘wody. Kolor wzornik KRONOSPAM- do

z i

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D sa produkty

co najmnie] powyzsze wymagania.

szafka kuchenna
stojaca pod
kuchenke

Szafka kuchenna stojaca z jedna polka wym.: 60x60x75 cm (szer.xgh.xh) - 2 sztuki

Wykonanie. Szarka posiada 2 skrzydia drzwiowe na zawiasach BLUM. Calosé wykonana z plyty laminowanej dwustronnie o grub.18

m, . o Klasie i E1. Wszystkie obrzeza ABS 0 grub.2mm, plecy szafki HDF o
grub.min.3mm, w ko\orze bialym. Uchwyty metalowe 13 cm, malowane proszkowo-satyna. Szafka podzielona $cianka. W jednej czesci kosz na
odpady 2/3 szerokosci, w drugiej pdika z blokada wysuniecia. Szafka ustawiona na nozkach plastikowych przykrytych cokoem wysokosci 10 cm
cofnigtym o0 2 cm w stosunku do frontu szafki. Szafka przykryta blatem Wyprouukcwane sq na bazie piyty widrowej typu P2 zgodnej z aktualng
wersja normy PN-EN 312, w technologii piyty pod wysokim cisnieniem wysokiej jakosci laminatu
dekoracyjnego HPL, ktcregc parameiry odpowiadaja hormis PNEN Aes 3. Dolna powi blatu pokryta

3

papierem laminatu pokryte Jesl specjalnq wars(wa uszezelniajaca z kleju poliuretanowego,
Zzabezpieczajacym przed dcstzmem sie wody pod lamin: uzytku. Profilami zaoblenia r=5,5mm. Obrzeza
i przed podsi wody. Ko\or wzormk KRONOSPAM buk jasny.

Widok ma jedynie charakter pogladowy. D sa produkty co najmnie] powyzsze wymagania.

lodéwka

Lodéwka podblatowa

Wymiary (WxSxG) [cm]: 81.8 X 47.5 x 50
jemnosc [1]: 86 i

Plyta elektryczna 2
palnikowa do
zabudowy

Plyta musi posiadat automatyczny systemu zaplonu oraz system przeciwwyplywowego gazu. W przypadku zalania lub podmuchu powietrza,
strumien gazu musi by¢ automatycznie odcinany. Zapalarka zintegrowana z pokretiami

Szerokos¢ zabudowy 30 cm; Glebokos¢ 51cm. Wykonanie plytystal nierdzewna. Palniki o mocy 1000 i 2000W.kolor szary lub srebrny.

np.: Beko

wieszak podwdjny
do aneksu
kuchennego

Wieszaczek podwdjny. Mocowany do éciany za pomoca $rub. wykonany za znalu, pokrytego chromen.

np.. BISK kolekcja CHROMA symbol 01423

szafka boczna
wiszaca

Szafka boczna wiszaca-Komoda ALTA B60 firma Defra, Nr.Indexu-123-B-06002
Wymiary: Glebokos¢ 44 cm

Wysokos¢ 50,7 cm

Szerokos¢ 58,2 cm

Materiat wykonaniafront i blat plyta MDF

Kolorbialy polysk (calos¢ lakierowana)

Dwie szuflady z mechanizme cichego domykania.

Uchwyt chromowane

W komplecie musi by¢: zestaw montazowy, instrukcja montazu, uchwyt.

palak do natrysku
+zaslonka

patak do natrysku-Nr.LH3101000(4742) -stal nierdzewna +zaslonka igielitowa(25021)

0,00

0,00

Kiszt pomieszczenia

0,00

0,00

WARTOSC WYPOSAZENIA W Zt

0,00

UWAGI:

1. Wszystkie

2. Biorac pod uwage fakt, ze A sa zenia biur juz
3

przed
4. przed do realizacji jest

do realizacji Y dostarczy

w zalgczniku powinny byé wystawione przez niezalezny organ badawczy. Nalezy je dostarczyé po podpisaniu umowy przed dostawa wyposazenia.
zawsze przed dostawa nalezy ustalié dokladna kolorystyke z zamawiajacym .Na etapie realizacjl dostawca musi zapewni¢
wzornik kolorystyki piyt meb\owych/lammalow z minimalna iloscig 30 kolorow do wyboru.”

do pobrania wymiaréw z natury oraz zmian do akceptacji"

produktéw

modele musza byé jak opisane w




