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OPIS TECHNICZNY

Do projekt statej organizacji ruchu na ulicy Strzeleckiej w Biatosliwiu.

1. Cel opracowania:

e Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie oznakowania pionowego
I poziomego na ul. Strzeleckiej w Bialosliwiu. Wprowadzenie
projektowanych rozwigzan ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu na odcinku objetym projektem.

2. Podstawa opracowania:

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98,
poz. 602 z pdzn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach (Dz.U. Nr 90, poz. 622 z p6zn. zm.).
3. Podstawa merytoryczna:

e Zatwierdzenie projektu przez organizatora ruchu dla drég powiatowych

I gminnych na terenie powiatu pilskiego.
4. Uzgodnienia i zatwierdzenia:

e Niniejszy projekt organizacji ruchu zatwierdzony zostal przez organ
zarzadzajagcy ruchem w $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie



szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr 90,
p0z.622 z pdzn. zm.).
e Klauzula zatwierdzajaca znajduje si¢ na karcie uzgodnien zalgczonej do

niniejszego projektu.

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzupelnienic i wymiana nieczytelnego
oznakowania pionowego, oraz uzupelnienie oznakowania poziomego na

drodze gminnej — ul. Strzelecka w Biatosliwiu.

6. Stan istniejacy

e Droga gminna, ul. Strzelecka w Biatosliwiu jest ulica posiadajaca
nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym. Inwestor podjat
przygotowania do wykonania remontu ulicy obejmujagc tym rowniez
kwestie uporzadkowania i uzupetnienia znakéw pionowych 1 poziomych
znakoéw drogowych.

Na czg$ci ulicy wystepuja obustronnie utwardzone ciagi piesze. Jezdnia
ulicy posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci od 5,0 do 6,5 m.
Przedmiot opracowania polozony jest w obszarze zabudowanym. Na

dlugosci ulicy obowiagzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

7. Stan projektowany

Celem projektowanej organizacji ruchu jest wprowadzenie rozwigzan
poprawiajacych miejscowe warunki ruchu drogowego. Projektowana
organizacja ruchu stanowi uzupetnienie istniejacego oznakowania ulicy.

Zgodnie z zaleceniami inwestora, niniejsza dokumentacja wprowadza
jednolite pod wzgledem wielkosci oznakowanie. Wszystkie nieczytelne

I skorodowane znaki przyjeto do wymiany wraz ze shupkami, zastgpujac je



znakami I i II generacji. Na etapie dokumentacji przyjeto rowniez zmiang
lokalizacji znakow celem utrzymania parametru ich wzajemnej odlegtosci.
W obrebie istniejacych skrzyzowan przyjeto réwniez odtworzenie na drodze
gminnej oznakowania poziomego.

W zakresie oznakowania poziomego dokumentacja zaktada:

- wykonanie oznakowania P-1b w ilo$ci 7,38 m?,

- wykonanie oznakowania P-1e w ilosci 2,30 m?,

- wykonanie oznakowania P-4 w ilo$ci 11,33 m?

- wykonanie oznakowania P-10 w ilo$ci 16,40 m?

- wykonanie oznakowania P-4 w ilo$ci 11,33 m?

- wykonanie oznakowania P-14 w iloéci 2,70 m?

- wykonanie oznakowania P-19 w ilo$ci 13,25 m?

- montaz punktowych elementéw odblaskowych przed przejsciem dla
pieszych oraz wzdluz linii segregacyjnych w liczbie 77 szt. Odleglosci
punktowych elementéw odblaskowych wynosza:

- wzdtuz linii P-4 — 2 m,

- wzdtuz linii P-1e, P-1b — 4 m,

- wzdtuz linii P-14 - 0,5 m.

W zakresie oznakowania pionowego dokumentacja zaktada:

- wymian¢ 1 uzupetnienie zniszczonego i1 niekompletnego oznakowania.
Istniejace oznakowanie pozostaje w nie zmienionej lokalizacji.

Projektowana organizacja ruchu =znajduje si¢ w cze$ci rysunkowej

niniejszego opracowania.

8. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu:
lipiec 2023 r.



9. Charakterystyka ruchu
Ostatni Pomiar Ruchu na ul. Strzeleckiej w Biatosliwiu przeprowadzony
zostat w 2016 roku. Sredni dobowy ruch roczny (SDR) pojazdow
silnikowych wynosit 220 poj./dobe. Z uwagi na lokalny charakter ulicy
nie zaktada si¢ znaczacego wzrostu natezenia ruchu drogowego. Przyjac

zatem nalezy, ze natezenie ruchu drogowego jest mate.



UWAGA:

1. Projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych na terenie powiatu pilskiego.

2. Obowiazuje wielko$¢ znakoéw grupy ,,mate” na folii odblaskowe;.



ZASADY USTAWIANIA OZNAKOWANIA

Znaki drogowe umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach,
ramach,  wysiegnikach, konstrukcjach  bramowych,  wykonanych
z materiatow trwatych z wyjatkiem betonu.
Dopuszcza si¢ do umieszczania znakow stupow linii telekomunikacyjnych,
latarn, stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatorow oraz $cian budynkow
1 elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mie¢ przekrd) kolowy lub eliptyczny. Nie wolno na
znakach drogowych Iub przy nich umieszcza¢ reklam oraz napisOw nie
zwigzanych z oznakowaniem drogi.
Jezeli odwrotna strona znaku nie jest wykorzystana do znaku dla jadagcych w
przeciwnym kierunku, powinna by¢ pomalowana na kolor szary 1 nie wolno
na niej umieszczac jakichkolwiek napisoéw badz rysunkéow.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie 1 prawidlowa reakcje, do
wykonania lic znakoéw nalezy stosowa¢ materiaty odblaskowe. Lica znakow
drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorymetryczne
w zakresie odblaskowos$ci 1 barwy.
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do
osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku powinno wynosi¢ okoto 5° w Kierunku
jezdni.
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odleglosci
CO najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.



Jezeli w danym miejscu zachodzi konieczno$¢ ustawiania dwoch znakow,
mozna je ustawi¢ na jednym stupku, natomiast trzeci znak nalezy juz
umieszcza¢ na osobnym slupku w odleglo$ci nie mniejszej niz 20m od
pierwszego, w miescie odlegto$¢ ta moze by¢ zmniejszona do 10 m.

Stupki nalezy malowac na kolor szary.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odleglosci od 0,5m do
2,0m od krawedzi jezdni.

Dla drég bez kraweznika odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ minimum 1,25m.
Na drogach o charakterze ulicy znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci
2,2m, na pozostatych — 2,0m.

Jezeli na jednym slupku umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku,
wysoko$¢ umieszczenia najnizszej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m,
a najwyzszej nie wigksza niz 2,2m.

Znaki powinny by¢ umieszczane jeden pod drugim, na waskich ulicach
dopuszcza si¢ umieszczanie znakow w linii poziomej w liczbie nie wigkszej

niz dwa.



Projektowana organizacja ruchu



Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni i wysokos¢ ich ustawiania

— jezdnia z chodnikiem

0,5 - 2,00

2,20 m

chodnik




Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni 1 wysokos$¢ ich ustawiania

— jezdnia z poboczem gruntowym

2,00 m




