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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem: ,,Wykonanie sieci wodociggowej wraz z
przytaczami na ul. Strzeleckiej w Biatosliwiu” ,,Budowa przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej na
ul. Strzeleckiej w Biatosliwiu”, realizowana bedzie na dziatkach o numerach:
301902_2.0001.1055/1; 301902_2.0001.1055/2; 301902_2.0001.1025/1; 301902_2.0001.940/1,
301902_2.0001.940/2 obreb Biatosliwie 0001. Scieki sanitarne z terenu objetego niniejszym
projektem odprowadzane bedg za pomoca przytacza grawitacyjnego do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w ulicy Strzeleckiej. Zaopatrzenie w wode natomiast nastepowac bedzie z istniejgcego
rurociggu @ 110 mm usytuowanego rowniez w pasie drogi gminnej - ul. Strzelecka.

Przytacza i inne rurociagi zaprojektowano w dziatkach 301902 _2.0001.1055/1;

301902_2.0001.1055/2; 301902_2.0001.1025/1; 301902_2.0001.940/1; 301902_2.0001.940/2 ul.
Strzeleckiej w Biatosliwiu.

TABELA ZBIORCZA PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH Z RUR
PE 100 RC 932 - 40mm PN10

LP BUDY DtUGOSC | ZASUWA | STUDNIA PRZEtA | SPOSOB
NEK [m] PE/PE ¢32 | WODOMIERZOWA | CZENIE | RELIZACJI
-40mm | 400 mm INST ROBOT
ALAC)I
PW1 15 2,0 1 1 1 w
PW2 16 3,0 1 1 1 w
PW3 17 7,0 1 1 1 P+N
PW4 18 6,5 1 1 1 P+N
PW5 13 3,0 1 1 1 W+W
PW6 19 6,5 1 1 1 P+N
PW7 20 6,0 1 1 1 P+N
PWS 12 2,5 1 0 1 W+N
PW9 21 3,5 1 1 1 W+N
PW10 11 2,5 1 1 1 W+N
PW11 10 2,0 1 1 1 W+N
PW12 10 2,0 1 1 1 W+N
PW13 10 2,0 1 1 1 W+N
PW14 22 14,5 1 1 1 P+N
PW15 9 2,0 1 1 1 W+N
PW16 8 2,5 1 1 1 W+N
PW17 23 1,5 1 1 1 W+N
PW18 7 2,5 1 1 1 w
PW19 7 1,0 1 1 1 w
PW20 5 3,5 1 1 1 w
PW21 23 2,5 1 1 1 W+N
PW22 4 9,5 1 1 1 P+N
(¢40mm) | (#40mm)

PW23 24A 3,0 1 1 1 W+N
PW24 24A 3,0 1 1 1 W+N
PW25 25 3,0 1 1 1 W+N
PW26 25 3,0 1 1 1 W+N




PW27 3 9,0 1 1 1 P+N
PW28 26 3,5 1 1 1 W+N
PW29 2 9,0 1 1 1 P+N
PW30 27 3,5 1 1 1 W+N
PW31 28 3,5 1 1 1 W+N
PW32 1 5,5 1 1 1 P+N
PW33 29 3,5 1 1 1 W+N
PW34 29 3,0 1 1 1 W+N
PW35 10 3,5 1 1 1 W+N
PW36 8 9,5 1 1 1 W+N
PW37 9 6,0 1 1 1 W+N

RAZEM: PE32mm-150,0m, PE40mm-9,5m

SPOSOB REALIACJI ROBOT: P—-PRZECISK W —-WYKOP N -NAWIERTKA 110/32i40MM

PRYtACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ
PCV ¢ 160 mm SN8 LITE

LP. BUDYNEK | DLUGOSC | STUDNIA INNE SPOSOB
9315 REALIZACJI
ROBOT
P1 DZ. 1064 12,0 1 - W lub P
RAZEM 12,0 1 - -
SPOSOB REA

LIACJI ROBOT: P - PRZECISK W - WYKOP

Ponadto do wykonania na niniejszym zadaniu bedg:

A) Demontaz hydrantow przeciwpozarowych @ 80 mm - 1 szt.
B) Demontaz zasuw @ 80 mm wraz z kolanem stopowym - 1 szt.
C) Montaz hydrantu przeciwpozarowego @ 80mm - 4 szt.
D) Rurociag PE 100 @ 110mm PN 10 RC - 463,0 m
E) Rurociag PE 100 ©@ 90mm PN 10 RC - 53,0 m
F) Trojnik @ 100/100mm - 2 szt.
G) Trojnik @ 100/80mm - 6 szt.
H) Zasuwa © 80mm - 5 szt.
I) Nawiertka @ 110/50mm - 1 szt.
J) Rurocigg PE 100 @ 50mm PN 10 RC - 10,0 m
K) Rurociag PE 100 @ 40mm PN 10 RC - 2,0m
L) Trojnik PE @ 50mm - 1 szt.

M) Trojnik PE @ 40mm - 1 szt.




Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

e roboty przygotowawcze

e budowa przylaczy kanalizacyjnych i wodociggowych
e wymiana hydrantow

e roboty odtworzeniowe

e roboty porzadkowe i inwentaryzacja geodezyjna

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e kanalizacja sanitarna;

e sie¢ wodociggowa;

e podziemne i napowietrzne linie energetyczne;

e droga gminna

e przewody telekomunikacyjne i $wiattowodowe

e gazociagi

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
sie¢ wodociggowa;
kanalizacja sanitarna;
podziemne i napowietrzne linie energetyczne;

1

2

3

4. droga gminna
5. gazociagi
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przewody telekomunikacyjne 1 §wiattowodowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych to:

A) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:



1. istniejaca sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa;
2. w trakcie wykonywania prac wykonywane beda przejscia pod lub nad istniejgcymi
elementami infrastruktury podziemnej;
— wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami do glebokosci 2,0m roboty
montazowe zwigzane z wykonaniem elementow sieci: montaz zelbetowych elementow
prefabrykowanych , roboty ziemne i dzwigowe;
— ruch pojazdéw pieszych w drodze gminnej;
B) skala zagrozenia — wysoka;
C) miejsce — zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i
zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej;

D) czas wystgpienia: — w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie przepisOw bhp

w zakresie prowadzenia robot:

— ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopow oraz przemieszczanie mas ziemnych;

— montazowych: roboty sanitarne;

— dzwigowych: roztadunek materialow, montaz studni.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp a

w szczegblnosci:

1. Prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

2. W trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikow wlasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej 1 posredniej;

3. Oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot, zgodnie z projektem organizacji ruchu;

4. Zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.
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