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|. OPIS TECHNICZNY



. OPISTECHNICZNY
do projektu zagospodarowania ul. Strzeleckiej w Biato$liwiu potozonej na dziatce nr
1055/1, 1025/1, obreb Biatosliwie.

1. Informacje ogodlne

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem,

- kopia mapy zasadniczej, sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Pilskiego w Pile,

- pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- wizja lokalna w terenie.

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 , poz. 290
z pézn.zm).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 2012 , poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami,

3. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont ul. Strzeleckiej w Biatosliwiu potozonej
na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1055/1, 1025/1 w obrebie
301902_2 Biatosliwie.

Inwestycja obejmowata bedzie: remont istniejgcej bitumicznej nawierzchni
jezdni, remont istniejgcego chodnika potozonego po stronie lewej i prawej ulicy wraz
z potozonymi w jej ciggu zjazdami, wymiane kraweznikow ulicznych i obrzezy
chodnikowych. Zakres robdt wynika z wystepujgcych spekan siatkowych jezdni oraz

licznych odksztatceh nawierzchni chodnika.



4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce placu budowy,

wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalewaniem wodg
opadowag;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

zabezpieczy¢ miejsca wykopdw przed wstepem osob nieupowaznionych;

komisyjnie przejgc teren pod budowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren znajdujgcy sie na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 1055/1, 1025/1 obreb Biatosliwie stanowi pas drogowy drogi
gminnej — ul. Strzeleckiej. Teren ten jest zagospodarowany infrastrukturg
drogowg tj.: ciggami pieszymi o nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg
oraz utwardzong nawierzchnig jezdni mieszankg mineralno — asfaltows.

Przez w/w dziatki przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego tj.: kanalizacja
sanitarna, linia optotelekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢C gazowa oraz
napowietrzna linia niskiego napiecia. W ciggu ulicy wystepujg lampy
oswietlenia ulicznego.

Nawierzchnie jezdni charakteryzujg spekania. Ponadto stwierdzono
wystepowanie ubytkéw ziaren i lepiszcza warstwy Scieralnej nawierzchni
wywotane procesem jej starzenia. Odcinek ul. Strzeleckiej potozony pomiedzy
drogg wojewodzkg nr 190 a ul. Ks. Kordeckiego zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potozony jest

w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. STAN PROJEKTOWANY

Elementy, z ktérych zaprojektowano remont infrastruktury komunikacyjnej w ulicy

Strzeleckiej w Biatosliwiu charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig

mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na

wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze
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udokumentowane sg decyzjami dopuszczenia do stosowania materiatdbw w
budownictwie. Projekt uwzglednia remont istniejgcych ciggdw pieszych z
wykorzystaniem nowej kostki betonowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym. Na
zjazdach do przylegtych nieruchomosci utozona zostanie nowa kostka brukowa w
kolorze czerwonym o grubosci 8 cm. Zdeformowana nawierzchnia zatoki postojowej
zostanie rozebrana, w jej miejsce wykonana zostanie nowa nawierzchni z kostki
betonowej gr 8 cm, w kolorze szarym wraz z konstrukcja.

Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna zostanie poddana frezowaniu, a w jej
miejsce utozona zostanie warstwa wyrownawcza z mieszanki mastyksowo-grysowa
SMA 5 50/70 w ilosci 100 kg/m2 pod ruch KR 3-4 oraz w-wa $cieralna z mieszanki
mastyksowo-grysowa SMA 5 50/70 pod ruch KR 3-4 o gruboséci 3 cm .

Tolerancja zawartosci asfaltu rozpuszczonego w pojedynczej prébce -0,1%, +0,5%.

6.1. Ogodlny opis projektowanych rozwigzan

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbiorke nawierzchni bitumicznej
jezdni (FREZOWANIE) oraz nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych
istniejgcego ciggu pieszego, rozbiérke zjazdow, rozbidrke zatoki postojowe] o
nawierzchni bitumicznej, wymiane kraweznikdéw i obrzezy trawnikowych. Remont
uwzglednia przywrdcenie pierwotnych cech techniczno — eksploatacyjnych jezdni,
chodnika, zjazdéw do przylegtych nieruchomosci oraz nawierzchni zatoki postojowe;j.
Powyzsze dziatanie zwigzane jest ze ztym stanem technicznym nawierzchni
jezdni, chodnika i zjazdow.
Ze wzgledu na kompleksowosc¢ projektowanych prac remontowych w odrebnym

opracowaniu wykonany zostanie projekt statej organizacji ruchu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje wylacznie wykonanie remontu istniejgcej
infrastruktury. Projekt nie obejmuje zadnych zmian w podstawowych

parametrach tj.: dlugosci, szerokosci czy powierzchnia obiektu.

6.2. Parametry techniczne remontowanej infrastruktury.

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 1055/1, 1025/1 zajeta jest pod
droge gminng — ul. Strzeleckg w Biatosliwiu. Ze wzgledu na zly stan techniczny

nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdéw i chodnika przyjeto wykonanie remontu
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infrastruktury drogowej w jednym etapie robdt. Niniejszy projekt uwzglednia
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz rozbiorke nawierzchni chodnika,
zjazdow oraz nawierzchni zatoki postojowe;j.
Zakres robot:

1) remont istniejgcego chodnika przy utrzymaniu jego istniejgcej szerokosci,

2) remont nawierzchni istniejgcych zjazdow,

3) wymiana kraweznikow ulicznych,

4) wymiana obrzezy trawnikowych,

5) remont nawierzchni istniejgcej zatoki postojowej,

6) remont nawierzchni bitumicznej jezdni.

Projektowany do remontu cigg pieszy posiada nastepujgce parametry:
- dostepnos¢ — nieograniczona,
- szerokos$¢ 1,5 m,
- spadek w przekroju poprzecznym 1,5% ,
- rodzaj nawierzchni: kostka betonowa gr 6 cm,

Konstrukcja remontowaneqo ciggqu pieszeqo:

Istniejgcy chodnik utozony zostat jedynie na podsypce piaskowej. Fakt ten umozliwit
szybkie odksztatcenie sie jego nawierzchni. Niniejszy projekt uwzglednia remont
chodnika oraz wykonanie jego podbudowy.

Przekrdj konstrukcyjny chodnika: w-wa odcinajgca z piasku o grubosci 10 cm,
podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubosci 8 cm, betonowa kostka
brukowa o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm.

Dla mieszanki mineralnej niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie, tj. kruszywa
tamanego 0-31,5 mm przyja¢ nalezy wskaznik piaskowy SE 245.

Remontowany cigg pieszy obramowany bedzie obrzezem chodnikowym 8x30x100,
ktore usytuowane zostanie na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10).
Przyjeto wykonanie fawy pod obrzeze 8x30x100 w ilosci 0,04 m3/m. Dla kraweznika
ulicznego 15x30x100, opornika betonowego 12x25x100 oraz kraweznika
najazdowego 15x22x100 przyjeto tawe betonowg z oporem z betonu C8/10 w ilosci
0,06 m3/m.



Konstrukcja remontowanych zjazdow.

Istniejgce w ciggu chodnika zjazdy do przylegtych nieruchomosci, poddane zostang
pracom remontowym. Projektuje sie ich rozbiérke oraz wykonanie konstrukcji, ktérg
stanowita bedzie: w-wa odcinajgca z piasku o grubosci 10 cm, podbudowa
pomocnicza z pospotki 0-31.5mm o grubosci 15 cm, podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B-10 o grubosci 12 cm. Na remontowanych zjazdach utozona
zostanie kostka betonowa o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym, na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm.

Nawierzchnia remontowanej zatoki postojowej

Ze wzgledu na zly stan techniczny nawierzchni zatoki postojowej projekt przewiduje
jej rozbiorke i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm na
wykonanej uprzednio podbudowie. Kostka betonowa utozona zostanie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm. Nawierzchnia zatoki posiadata bedzie
spadek w przekroju poprzecznym o wartosci 1,5 % w kierunku krawedzi jezdni.

Konstrukcje zatoki postojowe stanowita bedzie: w-wa odcinajgca z piasku o grubosci
10 cm, podbudowa pomocnicza z pospotki 0-31.5mm o grubosci 15 cm, podbudowa
zasadnicza z betonu cementowego B-10 o grubosci 12 cm. Nawierzchnie stanowita
bedzie kostka betonowa o grubosci 8 cm w kolorze czerwonym, na podsypce

cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm.

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 5.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni ul. Strzeleckiej w Biatosliwiu posiada liczne
odksztatcenia i spekania siatkowe. Projekt zaktada frezowanie nawierzchni na
gtebokos¢ 2-3 cm, sprysk podtoza lepiszczem bitumicznym, wykonanie w-wy
wyréwnawczej z mieszanki mastyksowo-grysowej w ilosci 100 kg/m2, sprysk warstwy
wyrownawczej lepiszczem bitumicznym, wykonanie w-wy Scieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA 5 50/70.
Istniejgce i planowane do wymiany krawezniki usytuowane bedg na wysokosci 15 cm
powyzej nawierzchni jezdni.
Realizacja robdt wymusza przeprowadzenie regulacji istniejgcych wlazow
kanalizacyjnych, skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych oraz studni
telekomunikacyjnych, w ilosciach:

1) witazy stadni kanalizacyjnych usytuowane w jezdni 12 szt.

2) skrzynki uliczne zasuw wodociggowych usytuowane w jezdni 4 szt.

3) skrzynki uliczne zasuw wodociggowych usytuowane w chodniku 1 szt.



4) studnie telekomunikacyjne usytuowane w chodniku 2 szt.

Roboty rozbiérkowe.

Realizacja zadania wymaga wykonania nastepujgcych robot rozbidrkowych:
1) rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni,

2) rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

3) rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

4) rozebranie obrzezy trawnikowych.

5) rozebranie kraweznikow ulicznych.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ nalezy sposobem mechanicznym oraz recznym.
Wykonywanie robdt ziemnych recznie nastgpi w miejscach skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg podziemng. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu
powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢c do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej i warstw konstrukcyjnych chodnika. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem

pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji.

6.4. Skrzyzowania
W trakcie realizacji prac nie wystgpig kolizje ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem

podziemnym.

6.5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien skontaktowac sie z uzytkownikami

uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robot na
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uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy powiadomié

odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.

6.6. Warunki gruntowo-wodne, rozpoznanie podtoza

Dla potrzeb zwigzanych z realizacjg projektu przeprowadzono ocene istniejgcego
podfoza gruntowego.

W  wyniku  przeprowadzonego rozpoznania  stwierdzono  wystepowanie
zroznicowanego w strefie przypowierzchniowej podtoza, gtdwnie spoistego
w tym glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.

Wykonane badania (wykopy kontrolne) nie potwierdzajg obecnosci wody gruntowe;.

Whioski i zalecenia konstrukcyjne:

Prowadzgc roboty ziemne niedopuszczalne jest pogorszenie stanu gruntéw

spoistych.

6.7. Odbiory techniczne

Odbidr techniczny obejmowac powinien:

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci
podtoza, w-wy odcinajgcej, podbudowy, posypki;

— sprawdzenie poprawnosci utozenia kostki betonowej na nawierzchni
projektowanych ciggéw pieszych (sprawdzenie obejmuje rownos¢ podtuzng i
poprzeczng, w tym wymagane spadki);

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania tawy betonowej w zakresie ilosciowym
oraz jakosciowym w odniesieniu do klasy betonu;

— odbiér kohcowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i
potwierdzone wifasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia;

— teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

(Zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki

Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25.04.2015)

1)

2)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji sg roboty zwigzane 2z remontem istniejgcej
infrastruktury drogowej na zadaniu pod nazwg: Remont ulicy Strzeleckiej w
Biatosliwiu. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem technicznym na dz. nr 1055/1, 1025/1 w m.
Biatosliwie, gmina Biatosliwie.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidérek obiektéow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze  opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego

zagospodarowania terenu.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w
tym okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia  terenu  zapewniajace  przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, Zze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji realizowane
beda tylko prace zwigzane z remontem nawierzchni jezdni, chodnika, zatoki

postojowej i zjazddw do nieruchomosci.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub

powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
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niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W wyniku realizacji inwestycji wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni,
nawierzchnia chodnika, nawierzchnia zatoki postojowej i nawierzchnie
Zjazdow.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Odcinek ul. Strzeleckiej potozony pomiedzy drogg wojewddzkg nr 190,
a ul. Ks. Kordeckiego, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskiej

6) Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujgcego si¢ w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w
zwigzku z czym nie oddziatujg na nig skutki eksploatacji gérniczych.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie miata wptywu na srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym
z odrebnymi przepisami.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt
4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie

dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i
12



kubaturowych wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,, Remont ulicy Strzeleckiej w Biatosliwiu” w czesci wsi Biatosliwie —

branza drogowa, realizowana bedzie na dziatkach numerach: 1055/1, 1025/1 obreb

Biatosliwie, ktora stanowi obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddziatlywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji

i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
poz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
460) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397 z pd6z. zmianami) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych

niniejszym rozporzadzeniu.
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie

narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z p6z. zmianami) pod kgtem wyznaczania w
otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie Zzapisow art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poz.

zmianami) Nie dotyczy.
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III.

CZESC RYSUNKOWA
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V.

INFORMACJA O PLANIEBIOZ
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Egzemplarz nr 1

Krzysztof Tomczyk, ul. Czarnkowska 13,
64-850 Ujscie, tel. 734852155

e-mail: krzysztof.tomczyk@asta-net.com.pl

PROJEKT ,,» Remont ulicy Strzeleckiej w Biatosliwiu”

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Drogowa

OBIEKT ,, Remont ulicy Strzeleckiej w Biato$liwiu ,,

Nr jednostki ewidencyjnej: BIALOSLIWIE 301902_2
Nr obre¢bu: 0001 BIALOSLIWIE
NR DZIALKI 1055/1, 1025/1
INWESTOR  Gmina BialoSliwie
ADRES ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Bialosliwie
SPIS TRESCI I. Opis techniczny
I1.Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
II1.Czgs¢ graficzna
IV.Informacja o Planie BIOZ

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

OPRACOWAL

UJSCIE 11 SIERPIEN 2021
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OPIS TECHNICZNY

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektOw ..........oooviiiiiiiiiii i
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ...
Wykazanie obiektow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ...
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdt budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz

miejsce 1 Czas ICh WYSLAPICN ....ouuieei ittt et e eeeieens
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych .................cc Ll
Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen ...........................



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz

rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej na istniejacych ciggach pieszych, wykonanie nowej

nawierzchni bitumicznej jezdni oraz nowej nawierzchni chodnika 1 zjazdéw z kostki

betonowej.

Zakres projektu:

Zakres robot:

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)

remont istniejagcego chodnika przy utrzymaniu jego istniejacej szerokosci.

wymiana kraweznikow ulicznych,
wymiana obrzezy trawnikowych,
remont nawierzchni istniejacej zatoki postojowe;j,

remont nawierzchni bitumicznej jezdni,

Kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych obiektéw:

roboty przygotowawcze

roboty rozbidrkowe

roboty ziemne

tawy betonowe, montaz kraweznikow 1 obrzezy trawnikowych
warstwy odcinajace i konstrukcyjne

roboty nawierzchniowe

roboty porzadkowe

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:

kanalizacja sanitarna;
kanalizacja deszczowa,
gazociag,

sie¢ Swiattowodowa,

napowietrzna linia nn zasilajaca lampy o$wietlenia parkowego.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1)
2)
3)
4)

4.

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

kanalizacja sanitarna;

kanalizacja deszczowa;

podziemne linie energetyczne;

podziemne rurociagi gazowe;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapien

1)

2)
3)

4)

S.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych to:
przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- istniejaca sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna,
- w trakcie wykonywania prac wykonywane beda przejscia nad istniejagcymi
elementami infrastruktury podziemnej;
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem ciggdéw pieszych: montaz betowych
elementow prefabrykowanych, roboty ziemne i dzwigowe;
- ruch pojazdéw budowy;
skala zagrozenia - wysoka;
miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i
zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemnej;

czas wystapienia: - w trakcie realizacji

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

1)
2)
3)

Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odno$nie
przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:

ziemnych: zabezpieczenie Scian wykopOow oraz przemieszczanie mas ziemnych;
montazowych: roboty drogowe;

dzwigowych: roztadunek materiatow

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
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6. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczegdlnosci:
— w trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikow wilasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej 1 posredniej;
— oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot;

— zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen.
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